Partia I
1.Notebook o poniższych parametrach – 5 szt.
Ekran	
•	Wyświetlacz o przekątnej 13,3”
•	Matowa powłoka przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna
•	Podświetlenie LED
•	Rozdzielczość co najmniej 1920x1080
Wydajność	
•	Wynik testu PassMark Single Thread co najmniej 2400 pkt.
•	Wynik testu PassMark co najmniej 9500 pkt.
Procesor	
•	Architektura x86-64
•	Co najmniej 6 rdzeni,  12 wątków
•	Co najmniej 12MB pamięci Cache
•	Taktowanie co najmniej 1.1GHz, w trybie turbo co najmniej 4.7GHz
•	TDP co najwyżej 25W
•	Obsługa co najmniej 16GB pamięci LPDDR3 o taktowaniu co najmniej 2133MHz
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT
•	Obsługa instrukcji  AES-NI, AVX, AVX2
Pamięć operacyjna	
•	Łączna pojemność co najmniej 16GB
•	Standard LPDDR3, Taktowanie co najmniej 2133MHz
Dysk półprzewodnikowy (SSD)	
•	Pojemność co najmniej 512GB
•	Dysk półprzewodnikowy SSD
•	Format M.2, Standard NVMe (PCI-Express)
Karta graficzna	
•	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej
•	Sprzętowe wsparcie DirectX 12 oraz OpenGL 4.5
•	Obsługa sprzętowego kodowania i dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej H.264, H.265/HEVC oraz VP8
Wideo	
•	Wbudowana w obudowę matrycy kamera o rozdzielczości co najmniej 1280x720, Dioda sygnalizująca pracę kamery
Łączność bezprzewodowa	
•	Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa standardu co najmniej 802.11ax dla częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz
•	Obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 5
Porty/złącza wbudowane	
•	Co najmniej 1 port USB 3.1 Gen 2 typu C z obsługą specyfikacji Power Delivery oraz DisplayPort wersji co najmniej 1.2
•	Co najmniej 2 porty Thunderbolt 3 formatu USB typu C z obsługą specyfikacji Power Delivery
•	Co najmniej 1 czytnik kart microSD/mSDHC/mSDXC
•	Co najmniej 1 gniazdo blokady klinowej
•	Co najmniej 1 gniazdo słuchawek/mikrofonu
Klawiatura i touchpad	
•	Klawiatura podświetlana z możliwością regulacji jasności podświetlania, jasności wyświetlania i głośności
•	Touchpad ze strefą przewijania w pionie i poziomie oraz obsługą gestów
System operacyjny	
•	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
•	Możliwość szyfrowania danych przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
BIOS	
•	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji:         	
o	wersja BIOS	
o	model komputera	
o	numer seryjny komputera	
o	ilość pamięci RAM	
o	typ procesora 	
•	Możliwość blokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń
•	Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz wymuszenie podania hasła administratora w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS
•	Możliwość włączenia i wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej oraz portów USB	
Bezpieczeństwo	
•	Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0
•	Tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania przez zintegrowany z płytą główną dedykowany układ
•	Możliwość szyfrowania dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
Zasilanie	
•	Bateria z co najmniej 3 ogniwami o pojemności co najmniej 52Wh	
Obudowa	
•	Wbudowany system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera
•	Możliwość sygnalizacji uszkodzeń procesora, pamięci RAM, układu wideo oraz innych wbudowanych urządzeń
•	Wbudowany system informujący o stanie baterii bez potrzeby włączania komputera za pomocą przycisku na obudowie i zestawu LED
Gwarancja	
•	2-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego.
•	Czas naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika.
•	W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach.
•	Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

2.Notebook  o poniższych parametrach -5 szt.

Ekran	
•	Wyświetlacz o przekątnej 15.6”
•	Matowa powłoka przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna
•	Podświetlenie LED
•	Rozdzielczość co najmniej 1920x1080
•	Częstotliwość odświeżania co najmniej 240Hz z technologią adaptacyjnej synchronizacji
Wydajność	
•	Wynik testu PassMark Single Thread co najmniej 2500 pkt.
•	Wynik testu PassMark co najmniej 18000 pkt. 
Procesor	
•	Architektura x86-64
•	Co najmniej 8 rdzeni,  16 wątków
•	Co najmniej 12MB pamięci Cache
•	Taktowanie co najmniej 2.9GHz, w trybie turbo co najmniej 4.2GHz
•	TDP co najwyżej 54W
•	Obsługa co najmniej 16GB pamięci DDR4 o taktowaniu co najmniej 3200MHz
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT 
•	Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2
Pamięć operacyjna	
•	Łączna pojemność co najmniej 16GB
•	Standard DDR4
•	Taktowanie co najmniej 3200MHz
Dysk półprzewodnikowy (SSD)	
•	Pojemność co najmniej 512GB
•	Dysk półprzewodnikowy SSD
•	Format M.2
•	Standard NVMe (PCI-Express)
Zintegrowana karta graficzna	
•	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej
•	Sprzętowe wsparcie DirectX 12, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 2.2
•	Obsługa sprzętowego kodowania i dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej H.264 oraz H.265/HEVC
Dedykowany układ graficzny	
•	Dedykowany układ graficzny z niezależną pamięcią operacyjną o pojemności co najmniej 6GB w standardzie GDDR6 lub lepszym
•	Przepustowość pamięci operacyjnej dedykowanego układu graficznego co najmniej 250GB/s
•	Taktowanie rdzenia graficznego co najmniej 975MHz, w trybie turbo co najmniej 1285MHz
•	TDP dedykowanego układu graficznego co najwyżej 65W
•	Sprzętowe wsparcie DirectX 12, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 1.2
•	Sprzętowe wsparcie CUDA w wersji co najmniej 7.5
•	Sprzętowe wsparcie obliczeń śledzenia promieni
•	Sprzętowe wsparcie obliczeń z zakresu sztucznej inteligencji
•	Obsługa sprzętowego kodowania i dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej H.264 oraz H.265/HEVC
Audio	
•	Czterokanałowa, co najmniej 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna z HD Audio
•	Wbudowane 2 głośniki stereo
•	Wbudowany w obudowę mikrofon
Karta sieciowa	
•	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną
Łączność bezprzewodowa	
•	Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa standardu co najmniej 802.11ax dla częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz
•	Obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 5.0
Porty/złącza wbudowane	
•	Co najmniej 3 porty USB 3.2 Gen 1 typu A
•	Co najmniej 1 port USB 3.2 Gen 2 typu C z obsługą DisplayPort co najmniej wersji  1.4 i specyfikacji Power Delivery
•	Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 2.0b
•	Co najmniej 1 port RJ45 przewodowej karty sieciowej
•	Co najmniej 1 gniazdo blokady klinowej
•	Co najmniej 1 gniazdo słuchawek/mikrofonu
Klawiatura i touchpad	
•	Klawiatura podświetlana z możliwością regulacji jasności podświetlania, jasności wyświetlania i głośności
•	Touchpad ze strefą przewijania w pionie i poziomie oraz obsługą gestów
System operacyjny	
•	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
•	Możliwość szyfrowania danych przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
BIOS	
•	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji:         	
o	wersja BIOS	
o	model komputera	
o	ilość pamięci RAM	
o	typ procesora 	
•	Możliwość blokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń
Zasilanie	
•	Zasilacz zapewniający bezproblemową pracę oferowanego notebooka
•	Bateria o pojemności co najmniej 76Wh	
Gwarancja	
•	min. 2-letnia gwarancja producenta 

3.Laptop o poniższych parametrach - 2 szt.

Ekran	
•	Wyświetlacz o przekątnej 15.6”
•	Matowa powłoka przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna
•	Podświetlenie LED
•	Rozdzielczość co najmniej 1920x1080
•	Częstotliwość odświeżania co najmniej 120Hz z technologią adaptacyjnej synchronizacji
Wydajność	
•	Wynik testu PassMark Single Thread co najmniej 2400 pkt.
•	Wynik testu PassMark co najmniej 14000 pkt. 
Procesor	
•	Architektura x86-64
•	Co najmniej 6 rdzeni,  12 wątków
•	Co najmniej 11MB pamięci Cache
•	Taktowanie co najmniej 3.0GHz, w trybie turbo co najmniej 4.0GHz
•	TDP co najwyżej 54W
•	Obsługa co najmniej 16GB pamięci DDR4 o taktowaniu co najmniej 3200MHz
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT 
•	Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2
Pamięć operacyjna	
•	Łączna pojemność co najmniej 16GB
•	Standard DDR4
•	Taktowanie co najmniej 3200MHz
Dysk półprzewodnikowy (SSD)	
•	Pojemność co najmniej 1TB
•	Dysk półprzewodnikowy SSD
•	Format M.2
•	Standard NVMe (PCI-Express)
Zintegrowana karta graficzna	
•	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej
•	Sprzętowe wsparcie DirectX 12, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 2.2
•	Obsługa sprzętowego kodowania i dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej H.264 oraz H.265/HEVC
Dedykowany układ graficzny	
•	Dedykowany układ graficzny z niezależną pamięcią operacyjną o pojemności co najmniej 6GB w standardzie GDDR6 lub lepszym
•	Sprzętowe wsparcie DirectX 12, OpenGL 4.6 oraz OpenCL 1.2
•	Obsługa sprzętowego dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej: VP8, VP9 8/10/12-bit, H.264, H.265/HEVC 4:2:0 8/10/12-bit oraz 4:4:4 8/10/12-bit
•	Obsługa sprzętowego kodowania strumieni wideo w standardach co najmniej: H.264 4:2:0 8-bit oraz 4:4:4 8-bit w rozdzielczości co najmniej 4096x4096. Obsługa kodowania z użyciem ramek B
•	Obsługa sprzętowego kodowania strumieni wideo w standardach co najmniej: H.265/HEVC 4:2:0 8/10-bit oraz 4:4:4 8/10-bit w rozdzielczości co najmniej 8192x8192. Obsługa kodowania z użyciem ramek B
Audio	•	Czterokanałowa, co najmniej 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna z HD Audio
•	Wbudowane 2 głośniki stereo
•	Wbudowany w obudowę mikrofon
Karta sieciowa	
•	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną
Łączność bezprzewodowa	
•	Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa standardu co najmniej 802.11ac dla częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz
•	Obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 5.0
Porty/złącza wbudowane	
•	Co najmniej 2 porty USB 3.2 Gen 1 typu A
•	Co najmniej 1 port USB 3.2 Gen 2 typu C z obsługą DisplayPort co najmniej wersji  1.4 i specyfikacji Power Delivery
•	Co najmniej 1 port USB 2.0 typu A
•	Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 2.0b
•	Co najmniej 1 port RJ45 przewodowej karty sieciowej
•	Co najmniej 1 gniazdo blokady klinowej
•	Co najmniej 1 gniazdo słuchawek/mikrofonu
Klawiatura i touchpad	
•	Pełnowymiarowa klawiatura z możliwością regulacji jasności wyświetlania i głośności
•	Touchpad ze strefą przewijania w pionie i poziomie oraz obsługą gestów
System operacyjny	
•	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server.
•	Możliwość szyfrowania danych przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
BIOS	
•	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji:         	
o	wersja BIOS	
o	model komputera	
o	ilość pamięci RAM	
o	typ procesora 	
•	Możliwość blokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń
Zasilanie	
•	Zasilacz zapewniający bezproblemową pracę oferowanego notebooka
•	Bateria o pojemności co najmniej 48Wh	
Gwarancja	
•	minimum 2-letnia gwarancja producenta


4. Notebooków o poniższych parametrach - 20 szt. 

Ekran 	
•	Wyświetlacz o przekątnej 15.6” 
•	Matowa powłoka przeciwodblaskowa/antyrefleksyjna 
•	Podświetlenie LED 
•	Rozdzielczość co najmniej 1920x1080 
•	Jasność co najmniej 200 nit 
Wydajność 	
•	Wynik testu PassMark Single Thread co najmniej 2200 pkt. 
•	Wynik testu PassMark co najmniej 7500 pkt.  
Procesor 	
•	Architektura x86-64 
•	Co najmniej 4 rdzenie,  8 wątków 
•	Co najmniej 6MB pamięci Cache 
•	Taktowanie co najmniej 1.0GHz, w trybie turbo co najmniej 3.6GHz 
•	TDP co najwyżej 25W 
•	Obsługa co najmniej 16GB pamięci DDR4o taktowaniu co najmniej 2666MHz 
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT 
•	Obsługa instrukcji  AES-NI, AVX, AVX2 oraz AVX-512 
Pamięć operacyjna 	
•	Łączna pojemność co najmniej 16GB 
•	Standard DDR4 
•	Taktowanie co najmniej 2666MHz 
Dysk półprzewodnikowy (SSD) 	
•	Pojemność co najmniej 512GB 
•	Dysk półprzewodnikowy SSD 
•	Format M.2 
•	Standard NVMe (PCI-Express) 
Karta graficzna 	
•	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej 
•	Sprzętowe wsparcie DirectX 12 oraz OpenGL 4.5 
•	Obsługa sprzętowego kodowania i dekodowania strumieni wideo w standardach co najmniej H.264, H.265/HEVC oraz VP8 
Audio 	•	Czterokanałowa, co najmniej 16-bitowa karta dźwiękowa zgodna z HD Audio 
•	Wbudowane 2 głośniki stereo 
•	Wbudowany w obudowę mikrofon 
Wideo 	
•	Wbudowana w obudowę matrycy kamera o rozdzielczości co najmniej 1280x720  
•	Dioda sygnalizująca pracę kamery 
Karta sieciowa 	
•	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną 
Łączność bezprzewodowa 	
•	Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa standardu co najmniej 802.11ac dla częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz 
•	Obsługa Bluetooth w wersji co najmniej 4.2 
Porty/złącza wbudowane 	
•	Co najmniej 1 port USB 2.0 typu A 
•	Co najmniej 2 porty USB 3.1 Gen 1 typu A 
•	Co najmniej 1 port HDMI wersji co najmniej 1.4 
•	Co najmniej 1 port RJ45 przewodowej karty sieciowej 
•	Co najmniej 1 czytnik kart microSD 
•	Co najmniej 1 gniazdo blokady klinowej 
•	Co najmniej 1 gniazdo słuchawek/mikrofonu 
•	Co najmniej 1 wbudowany czytnik linii papilarnych 
Klawiatura i touchpad 	
•	Odporna na zalanie 
•	Układ US–QWERTY 80 klawiszy 
•	Możliwość regulacji jasności wyświetlania i głośności 
•	Touchpad ze strefą przewijania w pionie i poziomie oraz obsługą gestów 
System operacyjny 	
•	Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
•	Możliwość szyfrowania danych przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 
BIOS 	
•	Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji:          
o	wersja BIOS 
o	model komputera 
o	numer seryjny komputera 
o	ilość pamięci RAM 
o	typ procesora  
•	Możliwość blokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń 
•	Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz wymuszenie podania hasła administratora w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS 
•	Możliwość włączenia i wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej oraz portów USB 
Bezpieczeństwo 	
•	Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0 
•	Tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania przez zintegrowany z płytą główną dedykowany układ 
•	 
Zasilanie 	
•	Zasilacz zapewniający bezproblemową pracę oferowanego notebooka 
•	Bateria z co najmniej 3 ogniwami o pojemności co najmniej 42Wh 
Obudowa 	
•	Wbudowany system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera 
•	Możliwość sygnalizacji uszkodzeń procesora, pamięci RAM, układu wideo oraz innych wbudowanych urządzeń 
Gwarancja 	
•	minimum 3-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego. 
•	Czas naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika. 
•	W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. 
•	Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Partia II

1.Serwer A o poniższej specyfikacji - 2szt.
Obudowa	
•	Możliwość montażu w szafie RACK
•	Format 1U 
•	10 kieszeni hot-swap 2,5"
•	Redundantny zasilacz o mocy co najmniej 500W z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Platinum
Płyta główna	
•	Obsługa procesorów Socket SP3 drugiej generacji o TDP co najmniej 180W
•	Obsługa co najmniej 128GB pamięci ECC DDR4 3200MHz
•	Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN
•	Co najmniej 2 porty RJ45 10GBase-T
•	Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI)
•	Co najmniej 16 gniazd SATA3
•	Co najmniej 4 gniazda USB 3.0
•	Co najmniej 1 gniazdo VGA
•	Co najmniej 1 gniazdo COM
•	Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru co najmniej 2280 z interfejsem PCI-Express 3.0 
•	Obsługa standardów ACPI 5.1, SMBIOS 3.1 lub wyższych
•	Obsługa technologii Watchdog
Procesor	
•	Architektura x86-64
•	Co najmniej 24 rdzeni,  48 wątków
•	Co najmniej128MB pamięci Cache
•	Taktowanie co najmniej 2.8GHz, w trybie turbo co najmniej 3.35GHz
•	TDP co najwyżej 180W
•	Obsługa co najmniej 128GB pamięci DDR4 ECC o taktowaniu co najmniej 3200MHz
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT 
•	Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2
Pamięć operacyjna	
•	Łączna Pojemność 128GB (8x 16GB)
•	Standard DDR4
•	Taktowanie co najmniej 3200MHz
•	Korekcja błędów ECC
•	Osiem modułów formatu RDIMM
Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki)	
•	Łączna pojemność 500GB (2x 250GB)
•	Co najmniej 512MB cache
•	Format M.2 2280 PCI Express 3.0
•	Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego
•	Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.
•	Szybkość odczytu 3500MB/s
•	Szybkość zapisu 2300MB/s
Dyski półprzewodnikowe (SSD) SATA 2.5” (10 sztuk)	
•	Łączna pojemność 9600GB (10x 960GB)
•	Interfejs SATA3
•	Format 2.5”
•	Współczynnik DWPD co najmniej 1.3 przez co najmniej 3 lata
•	Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.
•	Szybkość odczytu 550MB/s
•	Szybkość zapisu 520MB/s
Karta sieciowa	
•	Interfejs PCI Express 3.0 x8
•	Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s
•	Sprzętowa akceleracja VXLAN oraz NVGRE
•	Obsługa RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
•	Obsługa wirtualnych funkcji PCI-SIG SR-IOV
•	Obsługa VLAN, PXE oraz Jumbo Frames
•	Kompatybilność PXE w trybie UEFI

2.Serwer B o poniższej specyfikacji - 1 szt.

Obudowa	
•	Możliwość montażu w szafie RACK
•	Format 1U 
•	10 kieszeni hot-swap 2,5"
•	Redundantny zasilacz o mocy co najmniej 500W z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Platinum
Płyta główna	
•	Obsługa procesorów Socket SP3 drugiej generacji o TDP co najmniej 180W
•	Obsługa co najmniej 256GB pamięci ECC DDR4 3200MHz
•	Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN
•	Co najmniej 2 porty RJ45 10GBase-T
•	Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI)
•	Co najmniej 16 gniazd SATA3
•	Co najmniej 4 gniazda USB 3.0
•	Co najmniej 1 gniazdo VGA
•	Co najmniej 1 gniazdo COM
•	Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru 22110 z interfejsem PCI-Express 3.0 
•	Obsługa standardów ACPI 5.1, SMBIOS 3.1 lub wyższych
•	Obsługa technologii Watchdog
Procesor	
•	Architektura x86-64
•	Co najmniej 24 rdzeni,  48 wątków
•	Co najmniej128MB pamięci Cache
•	Taktowanie co najmniej 2.8GHz, w trybie turbo co najmniej 3.35GHz
•	TDP co najwyżej 180W
•	Obsługa co najmniej 256GB pamięci DDR4 ECC o taktowaniu co najmniej 3200MHz
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT 
•	Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2
Pamięć operacyjna	
•	Łączna Pojemność 256GB (8x 32GB)
•	Standard DDR4
•	Taktowanie co najmniej 3200MHz
•	Korekcja błędów ECC
•	Osiem modułów formatu RDIMM
Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki)	
•	Łączna pojemność 1920GB (2x 960GB)
•	Format M.2 22110 PCI Express 3.0
•	Obsługa standardu NVMe
•	Współczynnik DWPD co najmniej 1.3 przez co najmniej 3 lata
•	Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.
•	Szybkość odczytu 3000MB/s
•	Szybkość zapisu 1100MB/s
Dyski półprzewodnikowe (SSD) SATA 2.5” (8 sztuk)	
•	Łączna pojemność 30.72TB (8x 3.84TB)
•	Interfejs SATA3
•	Format 2.5”
•	Współczynnik DWPD co najmniej 1.3 przez co najmniej 3 lata
•	Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.
•	Szybkość odczytu 550MB/s
•	Szybkość zapisu 520MB/s
Karta sieciowa	
•	Interfejs PCI Express 3.0 x8
•	Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s
•	Sprzętowa akceleracja VXLAN oraz NVGRE
•	Obsługa RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
•	Obsługa wirtualnych funkcji PCI-SIG SR-IOV
•	Obsługa VLAN, PXE oraz Jumbo Frames
•	Kompatybilność PXE w trybie UEFI

3.Serwer C o poniższej specyfikacji - 4 szt.
Obudowa	
•	Możliwość montażu w szafie RACK
•	Format 1U 
•	10 kieszeni hot-swap 2,5"
•	Redundantny zasilacz o mocy co najmniej 500W z PFC oraz certyfikatem co najmniej 80 Plus Platinum
Płyta główna	
•	Obsługa procesorów Socket SP3 drugiej generacji o TDP co najmniej 180W
•	Obsługa co najmniej 256GB pamięci ECC DDR4 3200MHz
•	Obsługa IPMI 2.0 z KVM-over-LAN
•	Co najmniej 2 porty RJ45 10GBase-T
•	Dedykowany zarządzający port RJ45 Ethernet (IPMI)
•	Co najmniej 16 gniazd SATA3
•	Co najmniej 4 gniazda USB 3.0
•	Co najmniej 1 gniazdo VGA
•	Co najmniej 1 gniazdo COM
•	Co najmniej 2 gniazda M.2 rozmiaru 22110 z interfejsem PCI-Express 3.0 
•	Obsługa standardów ACPI 5.1, SMBIOS 3.1 lub wyższych
•	Obsługa technologii Watchdog
Procesor	
•	Architektura x86-64
•	Co najmniej 24 rdzeni,  48 wątków
•	Co najmniej128MB pamięci Cache
•	Taktowanie co najmniej 2.8GHz, w trybie turbo co najmniej 3.35GHz
•	TDP co najwyżej 180W
•	Obsługa co najmniej 256GB pamięci DDR4 ECC o taktowaniu co najmniej 3200MHz
•	Obsługa rozszerzeń wirtualizacji w tym technologii SLAT 
•	Obsługa instrukcji AES-NI, AVX, AVX2
Pamięć operacyjna	
•	Łączna Pojemność 256GB (8x 32GB)
•	Standard DDR4
•	Taktowanie co najmniej 3200MHz
•	Korekcja błędów ECC
•	Osiem modułów formatu RDIMM
Dyski półprzewodnikowe (SSD) M.2 (2 sztuki)	
•	Łączna pojemność 500GB (2x 250GB)
•	Co najmniej 512MB cache
•	Format M.2 2280 PCI Express 3.0
•	Obsługa standardu NVMe 1.3 lub nowszego
•	Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.
•	Szybkość odczytu 3500MB/s
•	Szybkość zapisu 2300MB/s
Dyski półprzewodnikowe (SSD) SATA 2.5” (10 sztuk)	
•	Łączna pojemność 9600GB (10x 960GB)
•	Interfejs SATA3
•	Format 2.5”
•	Współczynnik DWPD co najmniej 1.3 przez co najmniej 3 lata
•	Obsługa TRIM, S.M.A.R.T.
•	Szybkość odczytu 550MB/s
•	Szybkość zapisu 520MB/s
Karta sieciowa	
•	Interfejs PCI Express 3.0 x8
•	Co najmniej 2 porty SFP28 prędkości co najmniej 25Gbit/s
•	Sprzętowa akceleracja VXLAN oraz NVGRE
•	Obsługa RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
•	Obsługa wirtualnych funkcji PCI-SIG SR-IOV
•	Obsługa VLAN, PXE oraz Jumbo Frames
•	Kompatybilność PXE w trybie UEFI


Gwarancja producenta 24 miesięcy sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Partia III
1.Kolorowa drukarka sieciowa z dupleksem - 5 szt.

Typ drukarki 	
•	Kolorowa laserowa 
•	Sieciowa – posiada interfejs sieciowy Ethernet RJ45 oraz bezprzewodowy 802.11 
Podajniki 	
•	Podajnik główny na co najmniej 250 stron 
•	Odbiornik na co najmniej 125 stron 
•	Zintegrowany dupleks 
•	Wbudowany podajnik ręczny 
•	Możliwość dołączenia dodatkowych podajników 
Obsługa papieru 	
•	Obsługa standardowych rozmiarów papieru: A4, A5, A6, Letter, Legal 
•	Obsługa standardowych rozmiarów kopert: 7 ¾, 10, 9, B5, C5, DL 
•	Obsługa gramatury papieru do co najmniej 200 g/m2 
Parametry urządzenia 	
•	Co najmniej dwurdzeniowy procesor o taktowaniu co najmniej 1GHz 
•	Co najmniej 512MB pamięci operacyjnej (RAM) 
Parametry mechanizmu drukującego 	
•	Natywna rozdzielczość co najmniej 1200x1200 dpi  
Metody przyjmowania zadań 	
•	Możliwość przyjmowania zadań z sieci za pomocą następujących technologii: 
o	LPR/LPD 
o	Direct IP (Port 9100) 
o	Enhanced IP (Port 9400) 
o	IPP (Internet Printing Protocol) 1.0/1.1/2.0 
•	Możliwość wydruku bezpośrednio z pamięci masowej podłączonej do wbudowanego portu USB  
Formaty zadań 	
•	Obsługa zadań w następujących językach druku: 
o	Poprzez emulację: PCL 5c, PCL 6, PostScript oraz PDF 
o	Microsoft XPS (XML Paper Specification) 
o	Personal Printer Data Stream (PPDS) 
o	Direct Image 
o	AirPrint™ 
Łączność 	
•	Zintegrowana karta sieciowa Ethernet obsługująca co najmniej standardy 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T 
•	Zintegrowana bezprzewodowa karta w standardzie co najmniej 802.11b/g/n 
Ekran 	
•	Kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 2.4” 
Klawiatura 	
•	Wbudowana klawiatura przeznaczona do interakcji z oprogramowaniem wewnętrznym urządzenia 
Porty/złącza wbudowane 	
•	Co najmniej 1 port standardu USB 2.0 lub nowszego do podłączenia urządzenia wysyłającego zadania (np. komputera) 
•	Co najmniej 1 port standardu USB 2.0 lub nowszego umożliwiający podłączenie pamięci masowej 
•	Co najmniej 1 gniazdo sieciowe Ethernet RJ45 
Obsługa protokołów sieciowych 	
•	Obsługa standardowych protokołów sieciowych TCP/IP (v4 oraz v6) 
•	Obsługa protokołów DHCP, AutoIP, mDNS, Bonjour, Telnet, NTP, HTTP, HTTPS oraz SNMP (v1, v2c, v3) 
Zarządzanie 	
•	Wbudowany serwer HTTP udostępniający interfejs pozwalający na zdalne zarządzanie parametrami urządzenia oraz kontrolę zużycia materiałów eksploatacyjnych 
•	Obsługa monitorowania urządzenia za pomocą protokołu SNMP 
Gwarancja min. 12 miesięcy


2.Skaner sieciowy kolorowy, dwustronny  -- 1 szt.

Skanowanie
Maksymalny format skanowania:	216 x 3048 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania:	600 x 600 DPI
Skanowanie w kolorze
Skanowanie dwustronne
Głębokość koloru wyjścia:	24 bit
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4) min. 25 strony na minutę
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):	50 ipm
Czarnobiałe skanowanie:	Skala szarości, Monochromatyczne
Konstrukcja
Typ skanera:	Skaner ADF
Wbudowany wyświetlacz:	Tak, LCD
Długość przekątnej ekranu:	21,3 cm (8.4 )
Rozdzielczość:	1024 x 768 piksele
Ekran dotykowy	
Wydajność
Typ przetwornika obrazu:	CIS
Maksymalny dzienny cykl pracy min.400 stron
Źródło światła:	RGB LED
Formaty plików (scanner):	JPG,PDF,TIFF
Skanuj do:	Mail, E-mail Server, Faks,, FTP
Sterowniki skanera:	TWAIN	
Pojemność wejściowa
Pojemność automatycznego podajnika papieru min. 50 arkusze
Obsługa papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):	A4
Obsługiwane nośniki skanowania:	Karta biznesowa, Zwykły, czysty papier, 
Karty plastikowe, Post Card(JPN), 
Gruby papier, Cienki papier
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):	216 x 355,6 mm
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):	50,8 x 50,8 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:	40 - 209 g/m˛
Wykrywanie sklejonych stron
Porty i interfejsy
Standardowe interfejsy:	Ethernet, USB 1.1,USB 2.0	
Moc
Typ zasilacza:	Prąd przemienny
Pobór mocy:	max 40 W
Pobór mocy w trybie czuwania:	max 1 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym:	max 2 W
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Napięcie:	100-240 V
Przewodowa siec LAN	
Obsługiwane protokoły sieciowe:	TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, 
SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP		
Certyfikaty
Zgodność z RoHS:	
Certyfikat EnergyStar:	
Waga i rozmiary urządzenia 
Waga:	max 6 kg
Szerokość:	max 300 mm
Głębokość:	max 240 mm
Wysokość:	max 180 mm
Pozostałe funkcje
Dostosowany do pracy w sieci
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10,100,1000 Mbit/s
Inne funkcje 	•	Automatyczna orientacja
•	Wykrywanie koloru
•	Automatyczne odkrzywianie	
•	Wykrywanie formatu papieru
•	Usuwanie pustych stron	
Gwarancja	minimum 12 miesięcy


Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni



Partia IV

1.Laptop o poniższych parametrach - 1 szt.
Przekątna ekranu	14 cali
Rozdzielczość	min. 1920 x 1080 (Full HD) pikseli
Powłoka ekranu	antyrefleksyjna
Model procesora	Intel Core i7-10710U (1.1 GHz, 4.7 GHz Turbo, 12 MB Cache) lub równoważny  procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.  9850 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
Wielkość pamięci RAM min. 16 GB
Typ zastosowanej pamięci RAM	DDR4 (2133 MHz
Pojemność dysku SSD min. 512 GB
Karta graficzna	NVIDIA GeForce GTX 1650 MAX-Q lub równoważna Karta graficzna, dedykowana osiągający min. 5750 punktów w teście PassMark - G3D Mark wynik (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)
Interfejs
Złącza	2 x USB
2 x USB Type-C/Thunderbolt
Komunikacja	Bluetooth
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Czytnik kart pamięci	MicroSD
Dźwięk	stereo
Kolor obudowy	szary
Materiał obudowy	aluminium
Kolor ramki wyświetlacza LCD	szary
Właściwości klawiatury	podświetlana
Waga	do 1,3 kg
2 - wbudowane mikrofony
czytnik linii papilarnych
kamera HD
Dodatkowe dane	odporność MIL-STD-810G
szyfrowanie TPM
wielodotykowy, intuicyjny touchpad
System operacyjny	Windows 10 Home

 Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące 
np.  MSI Prestige 14 A10SC-018PL


2.  Komputer  All-In-One -1 szt. 

Przekątna ekranu	23.8 cali
Ekran dotykowy	
Rozdzielczość	1920 x 1080
Powłoka ekranu	antyrefleksyjna
Procesor i5-10210U (1.6 GHz, 4.2 GHz Turbo, 6 MB Cache, 15W) ) lub równoważny  procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.  6400 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
Złącza karty graficznej	1 x HDMI
Pamięć min. 	8 GB
Rodzaj pamięci RAM	DDR4-2666 (PC4-21300)
SSD min. 512 GB
Interfejs dysku twardego 1	M.2 (PCIe)
Oprogramowanie
System operacyjny	Windows 10 Home
Płyta główna
Złącza na tylnym panelu	1 x HDMI in
1 x RJ45
1 x USB
1 x USB 3.1 Typ-C
3 x USB 3.0
Audio
Elementy wyposażenia
Czytnik kart pamięci	SD
Obudowa
Kolor	srebrny
Waga całkowita  nie więcej niż  5.3 kg
Pozostałe cechy
Karta sieciowa	10/100/1000
Standard łączności bezprzewodowej	Bluetooth
Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Akcesoria w komplecie	klawiatura
bezprzewodowa klawiatura i mysz
Dodatkowe informacje	kamera internetowa
Gwarancja min. 24 miesiące 
Np. Dell All In One Inspiron 24 5490

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

PARTIA V

1.Notebook o poniższych parametrach - 10 szt.
Procesor osiągający min. 6450 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi
znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
RAM min.  8 GB
Dysk SSD  min. 512 GB
Ekran błyszczący, IPS,
Karta Graficzna Zintegrowana
Przekątna ekranu [cal]                   15.6
Rozdzielczość ekranu  1920 x 1080
Rodzaj matrycy            Matowa
Karta dźwiękowa          Zintegrowana
Wbudowane głośniki  
Wbudowany mikrofon                   
Wejście do mikrofonu
Wyjście audio               
Urządzenie wskazujące Touchpad
Podświetlana klawiatura                
Czytnik linii papilarnych                 
Wbudowana kamera
Komunikacja
Wi-Fi - standard           802.11 a/b/g/n/ac/ax
Karta sieciowa - standard              10/100/1000
Bluetooth  5.0
Złącze USB 3.1 Typ C    min. 1
Liczba złączy USB 3.0  min. 2
Liczba złączy USB 2.0  min. 1
Wysokość [cm]             max 2,0
Szerokość [cm]max 37
Głębokość [cm]            max 25
Waga [kg] do 2 kg
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający
rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji
roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane
jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego
funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej
przez usługi Windows Server.
Możliwość szyfrowania danych przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego
Kolor obudowy            Czarny
Zasilacz
Gwarancja min. 12 miesięcy


2.Tablet piórkowy o poniższych parametrach - 6 szt.
Aktywny obszar roboczy  minimum 221 x 138 mm
Rozdzielczość 5080 lpi
Poziomy nacisku 8192
Interfejs USB
Typ piórka
Czułe na nacisk
Bezprzewodowe
Bezbateryjne
Rozpoznające nachylenie
Technologia Rezonans elektromagnetyczny
Przyciski 8 x ExpressKey
Przycisk zasilania
Zasilanie USB
Kompatybilność Windows , Mac OS X
Programowalne przyciski
Kabel micro USB
Pióro cyfrowe
Wkłady do pióra
Podstawka pod pióro
Kolor Czarny
Grubość max. 5 mm
Waga do 0,5 kg
Gwarancja min. 24 miesiące

3.Tablet piórkowy o poniższych parametrach - 4 szt.
Aktywny obszar roboczy minimum 175 x 99 mm
Rozdzielczość 5080 lpi
Poziomy nacisku 8192
Interfejs USB
Typ piórkaCzułe na nacisk
Bezprzewodowe
Bezbateryjne
Technologia Rezonans elektromagnetyczny
Przyciski 6 x ExpressKey
Przycisk zasilania
Zasilanie USB
Kompatybilność Windows , Mac OS X
Programowalne przyciski
Kabel micro USB
Pióro cyfrowe
Wkłady do pióra
Podstawka pod pióro
Kolor Czarny
Grubość do 8 mm
Waga do 0.3 kg
Gwarancja min. 24 miesiące

4.Kamera Internetowa o poniższych parametrach - 4 szt.
Typ matrycy CMOS
Rozdzielczość połączeń wideo min. HD (1280 x 720)
Rozdzielczość nagrań wideo min. HD (1280 x 720)
Rozdzielczość zdjęć min. 3 Mpix
Mikrofon
Wbudowany, mono
Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu
Mikrofon z funkcją redukcji szumów
Uniwersalny klips
Gwarancja min. 24 miesiące

Gwarancja producenta 24 miesięcy sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni
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