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ZAŁĄCZNIK NR A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Parametry techniczne reaktor mikrofalowy Initiator + Eight
Możliwość regulowania mocy instrumentu co najmniej w zakresie od 20 do 400 W  przy  2,45 GHz
Temperatura robocza urządzenia w zakresie co najmniej  od 40 do 300 °C, 
Możliwość pracy z ciśnieniami co najmniej od 0 do 30 barów  
Możliwość zmiany parametrów procesu w trakcie cyklu ogrzewania 
Typowy  przyrostu temperatury przyrządu w zakresie co najmniej od 2 do 5 °C/s.
Pomiar temperatury realizowany za pomocą czujnika podczerwieni od strony fiolki.
Urządzenie wykonane z elementów z wytrzymałością  na ciśnienie większą niż 800 barów.
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia poprzez przetwornik ciśnienia, mierzący odkształcenie septy pod wpływem ciśnienia.
Wbudowane mieszadło magnetyczne z możliwością regulacji co najmniej w zakresie 300–900 obr./min z funkcją mieszania  podczas całego cyklu reakcyjnego.
System umożliwiający automatyczne przetwarzanie fiolek w czterech rozmiarach w zakresie  objętości co najmniej  od 0,2 do 20 ml bez konieczności ręcznej modyfikacji systemu.
Wbudowany automatyczny podajnik fiolek pozwalający na przetwarzanie  do 8 fiolek reakcyjnych 
System pozwalający na prace z 4 rodzajami fiolek o objętościach: 0,2–0,5 ml, 0,5–2 ml, 2–5 ml, 10–20 ml z aluminiowymi kapsla i septami z PTFE umożlwiającymi  ponowne uszczelnienie 
Możliwość stosowania mieszadeł magnetycznych dostosowanych do 4 rodzajów objętości fiolek reakcyjnych
Wyposażony w mechaniczną blokadę bezpieczeństwa.
Wyposażony w urządzenie do odprowadzania ciśnienia szczątkowego po etapie  schładzania reakcji  eliminujący konieczność otwierania komory reakcyjnej będącej nadal pod wysokim ciśnieniem.
Możliwość chłodzenia powietrzem mieszaniny reakcyjnej
Kontrola dotykowym ekranem z oprogramowaniem pozwalającym na rejestrację i przechowywanie danych, monitorowanie parametrów reakcji w czasie rzeczywistym o przekątnej  co najmniej 10 cali bez konieczności użycia zewnętrznego komputera, klawiatury lub myszy.
Możliwość pobierania wyników i transferu metod między instrumentami poprzez wbudowany port USB
Możliwość podłączenia drukarki poprzez LAN
Wymiary nie większe niż: 400 x 500 x 580 mm,  waga nie większa niż 28 kg.
Minimum 12 miesięczna gwarancja
2. Sprężarka
Wymiary nie większe niż: Dł/Szer/Wys 380/380/590 mm
Waga: nie większa niż 28 kg
Napięcie: max. 230 V
Max. Prąd pracy: 3,4 A
Zabezpieczenie termiczne
Wydajność: min. 108 l/m
Wydajność w bar: min. 38 l/m
Głośność: max. 65 dB
Minimum 12 miesięczna gwarancja

