Znak Sprawy : ZP/4614/D/20		
		Załącznik A do SIWZ
Partia I 

1. Komputer stacjonarny– 2 szt.
Procesor o przynajmniej 14-stu rdzeniach i 28 wątkach osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 29780 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
Pamięć RAM DDR4 osiem modułów po  32GB (tzn. 256GB na każdy komputer) i częstotliwości pracy 2666MHz (lub większej jeśli płyta główna na to pozwala) oraz krótkim czasem opóźnienia 
Dysk twardy SSD wersja M.2: PCIe 3.0 z zastosowaną technologią NVMe o pojemności 1TB i prędkości odczytu 3500 MB/s lub większej 
Płyta główna w standardzie ATX pozwalająca na połączenie wcześniej wymienionych komponentów, 
Zasilacz o mocy 550W (lub większej) posiadający certyfikat sprawności 80 Plus Gold oraz zabezpieczenia przeciw-przeciążeniowe, przeciw-przepięciowe, przeciwzwarciowe oraz termiczne, 
Obudowa Midi Tower w kolorze czarnym wspierająca standard ATX oraz wyposażona w filtry przeciwkurzowe  
efektywne chłodzenie procesora - TDP 200W 
karta graficzna z pasywnym typem chłodzenia o stosunkowo dobrej wydajności osiągająca min.  2625 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu, 
klawiatura przewodowa czarna,
mysz optyczna bezprzewodowa w kolorze czarnym.
Gwarancja min 24 miesiące

monitor LCD - 2 szt.
ekran min 24 cali 
matryca IPS,
rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD), 
format obrazu 16:9, 
typ matrycy - antyrefleksyjna (np. ASUS VZ249HE Slim Frameless Design),  
gwarancja min 24 miesiące

2. Laptop – 5 szt.
Ultramobilny laptop 
Laptop typu „2 w 1” (laptop i tablet w jednym) 
dotykowy ekran 14-calowy
procesor (4 rdzenie, 8 wątków, 6MB cache ) lub lepszy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8220 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net 
RAM min 8 GB 
dysk SSD M.2 PCIe min 256 GB 
waga z baterią max 1,5 kg
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
obudowa wykonana z wysokiej klasy aluminium
gwarancja min 24 miesiące

3. Laptop – 4 szt.  
Laptop typu „biznes”
wytrzymała konstrukcja
dotykowy ekran 15,6 cala
procesor (4 rdzenie, 8 wątków, 6MB cache ) lub lepszy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6950 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
RAM min 16 GB
dysk SSD M.2 PCIe min 512 GB
waga max 2 kg
Microsoft Windows 10 Pro PL
obudowa wykonana z wysokiej klasy aluminium dająca wytrzymałość na uszkodzenia, spełniającą normę wojskową MIL-SPEC
gwarancja min 12 miesięcy

4. Skaner – 1 szt.
Płaski
Typ sensora CCD
Interfejs USB
Rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi
Prędkość skanowania w kolorze 16 str./min
Prędkość skanowania w czerni 3,6 s
Głębia koloru (wejście) 48-bitowa
Głębia koloru (wyjście) 24-bitowa
Skala szarości (wejście) 16 bitów
Skala szarości (wyjście) 8 bitów
Obsługiwane nośniki	A4
Zalecany dzienny cykl pracy	2500 stron
Szerokość: 491 mm
Głębokość: 291 mm
Wysokość: 101 mm
Waga:	3,4 kg
Gwarancja min 24 miesiące

Dotyczy poz. nr 1-4: Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

 
Partia II

Laptop – 1 szt.
Procesor (8MB pamięci podręcznej, do 4,2GHz) lub inny procesor osiągający min. 8623 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net )
Wyświetlacz 13,4" FHD+ (1920x1200), z powłoką przeciwodblaskową, jasność co najmniej 500 nitów
Czarna podpórka pod nadgarstki do klawiatury z 79 klawiszami (z czytnikiem linii papilarnych) 
Pamięć wbudowana co najmniej 8GB 4267MHz LPDDR4x 
Dysk SSD NVMe PCIe M.2 o pojemności co najmniej 512GB
Europejski przewód zasilający
E5 zasilacz 45W ze złączem Type-C 1
Wbudowana 4-ogniwowa bateria 52Wh 
Karta graficzna osiągająca min.  3075 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu
 Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) i moduł Bluetooth 5.1
Wbudowana klawiatura QWERTY z podświetleniem, wersja amerykańska/międzynarodowa
Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny
Gwarancja producenta min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni
Partia III

Laptop – 2 szt.	
Ekran: 15,6" o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD) pikseli, 
jasność matrycy: 250 nitów, antyrefleksyjna, 
typ matrycy: IPS	
Pamięć RAM: min 8 GB, DDR4 (2666 MHz) z możliwością rozbudowy
Dysk twardy: min 256 GB SSD +1 TB HDD
Procesor  min 4 rdzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6520 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
Karta graficzna zintegrowana w procesorze  z wyjściem HDMI osiągająca min.  866 punktów w teście  PassMark  (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie:   https://www.videocardbenchmark.net/gpu
HD Audio, wbudowane 2 głośniki stereo. Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD
Karta sieciowa LAN  1 Gbps zintegrowana z płytą główną, Bluetooth 5.0,
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Łączność bezprzewodowa: Zintegrowana Karta sieciowa WLAN 802.11 ac, Bluetooth 4.2	
Porty/złącza wbudowane: 1 x USB, 1 x USB 3.1 typ C,2 x USB 3.1, złącze słuchawek i mikrofonu, gniazdo blokady zabezpieczającej	
Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie, 
touchpad ze strefą przewijania w pionie i poziomie oraz obsługą gestów,	
System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 PL, preinstalowany przez producenta, nieaktywowany na innym urządzeniu	
BIOS: Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: Wersja BIOS,  model komputera,  numer seryjny komputera, Ilość pamięci RAM,  Typ procesora
Możliwość blokowania BOOT-owania komputera z zewnętrznych urządzeń	
Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz wymuszenie podania hasła administratora w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS	
Możliwość włączenia i wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej oraz portów USB	
Bezpieczeństwo: "Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0.
Zasilacz zapewniający bezproblemową pracę oferowanego notebooka, bateria  45Wh
Obudowa: Wbudowany system diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. System sygnalizujący uszkodzenie procesora, pamięci RAM, układu video, kontrolera klawiatury		
Gwarancja min 36 miesięcy  gwarancja producenta. 
Czas reakcji serwisu : do końca następnego dnia roboczego
Czas naprawy gwarancyjnej do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca na żądanie Użytkownika dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach.
Możliwość telefonicznego lub internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	
Certyfikaty i standardy- Producent sprzętu winien posiadać:  Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu.	

Partia IV

Laptop – 15 szt.
 ekran 15,6" 
rozdzielczość minimalna FHD (1920 x 1080)
 z podświetleniem LED matryca matowa,
 jasność min. 220nits
Procesor min. 4 rdzeniowy , osiągający wynik min. 6600 punktów w teście PassMark CPU Mark 
według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
Pamięć RAM min. 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB, Jeden slot wolny
Pamięć masowa min. 512GB SSD M.2 NVMe, 
Karta graficzna	zintegrowana z procesorem osiągająca minimum 1000 punktów w teście Passmark G3D Mark 
według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net 
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,
 wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, 
cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.
Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze.
Bateria min. 52 WHr, Zasilacz o mocy min. 45W. 
Bateria z funkcją szybkiego ładowania (80% do 1h, 100% do 2h).
Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii, 
samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym
Czas pracy komputera w oferowanej konfiguracji min. 600 minut 
Waga komputera z baterią i napędem nie większa niż 2,3kg 
Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z metalu. 
Kąt rozwarcia matrycy min 180 stopni . 
Obudowa komputera spełniająca MIL-STD-810G
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.
BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o
wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model ), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej.
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB
Możliwość, ustawienia hasła dla administratora, hasło silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne.
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępnym z poziomu BIOS lub menu BOOT'owania umożliwiającym użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. 
Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera ( np. pamięć USB flash ].
Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0 
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą.
Czytnik linii papilarnych
Producent sprzętu winien posiadać :
Certyfikat ISO 9001 lub równoważny  dla producenta sprzętu 
Certyfikat ISO 14001 lub równoważny  dla producenta sprzętu 
Deklaracja zgodności CE lub równoważne  
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny w  języku polskim zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. 
Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi 
przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) 
w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows
Wbudowane porty i złącza (minimum): 
1x HDMI, 
1x RJ-45 (10/100/1000),
1x karta sieci bezprzewodowej WiFi AC + bluetooth,
1x czytnik kart microSD lub SD,
1x współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe lub porty osobne,
2x USB 3,1 typ A, 
1x USB 3.1 typ C,
Po podłączeniu zasilania jedno złącze USB 3.1 typ C musi pozostać wolne 
Klawiatura (układ US –QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, 
touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów.
Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta notebooka na wszystkie podzespoły (z wyłączeniem baterii i zasilacza ) świadczona na miejscu u klienta. 
Roczna gwarancja na zasilacz i baterię świadczona na miejscu u klienta. 

Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. 
Czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera .

Partia V

1. Laptop – 1 szt.
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6420 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
Pamięć RAM min 16GB
Dysk SSD min 512 GB na złącze M.2
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
Wi-fi a/b/g/n/ac
Port USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), port USB Typu-C – 1 szt. HDMI – 1 szt.
Ekran LED IPS dotykowy o przekątnej 13,3”
Podświetlana klawiatura
Aluminiowa obudowa
System Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)
Zasilacz
Mysz laserowa, bezprzewodowa o dpi min 1600, min 4 przyciski
Torba
Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2. Laptop – 1 szt.
Procesor   osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6520 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
Pamięć RAM min 16GB
Dysk twardy min 256GB
Możliwość montażu dysku SATA
Matryca FullHD IPS, kontrast min 1:1100, sRGB na min 50%, matryca matowa
Czytnik kart SD
Przekątna ekranu min 15,6”
Karta graficzna zintegrowana lub dedykowana
System Windows 10 Home PL
Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Partia VI
1.Zestaw interaktywny – 1 kpl.
składający się z :

a) Monitor o poniższej specyfikacji – 1 szt.
Przekątna           65"
Rozdzielczość panelu     3840 x 2160
Kąt widzenia      178° / 178°
Żywotność panelu          50.000 h
Grubość wzmocnionej szyby     4 mm
Wejścia wideo  2 x HDMI
VGA (D-Sub15)
Wyjścia wideo  HDMI
Wejścia audio   Mini jack 3.5 mm
Wyjście audio   Mini jack 3.5 mm
Wbudowane głośniki    2x 16 W
Dodatkowe funkcje       Android OS
Komunikacja Bluetooth
Komunikacja Wi-Fi
Menu dotykowe OSD
Slot OPS
USB Media Player
Dołączone akcesoria      Pilot z bateriami
Pisaki (3 szt)
Przewód audio (5m)
Przewód HDMI (1,5m)
Przewód USB (5m)
Przewód VGA
Przewód zasilający (3m)
uchwyt montażowy ścienny
Certyfikaty  CE   ISO 9001  ISO 14001  RoHS  WEEE

Minimalna gwarancja:  Monitor: 5 lat, 5 lat na panel
 
b) Zestaw komputerowy stacjonarny o poniższej specyfikacji – 1 szt.
Procesor osiągający min. 2100 pkt na stronie: www.cpubenchmark.net
parametry procesora 2 rdzenie 2 MB Smart Cache
karta graficzna Zintegrowana osiągający min. 550 punktów w teście PassMark - G3D Mark wynik (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
max .wspierana rozdzielczość 4096x2304@60Hz(pełne wsparcie dla 4K@60Hz)chipset Intel H110 Express pamięć
RAM4 GB dysk twardy min. 128 GB SSD
karty sieciowe Ethernet (10/100/1000MB) / Wi-fi 802.11ac (2.4GHz/5GHz)
złącza USB 6 portów w standardzie USB 3.0LAN (RJ45)1wyjście VGA1wyjście HDMI1Display Port1audioWejście mikrofonowe mj 3,5 mm / wyjście słuchawkowe mj 3,5 mm wyjście antenowe
 wi-fi2 (anteny w zestawie)port bezpieczeństwa Kensington Lock pozostałe
wspierane monitory interaktywne
wymagane napięcie100 -240 V prądu zmiennego/50 lub 60 Hz zużycie energii 1,35 W (tryb czuwania) / max. 95 W (tryb pracy nominalnej)
wymiary i waga 246,2 x 265,4 x 32,2mm/ waga do 2 kg
w zestawie Anteny wi-fi (2 sztuki)
gwarancja min. 2lata
 
c) uchwyt ścienny -1 szt.
Uchwyt naścienny rekomendowany do montażu monitorów interaktywnych takich marek jak Avtek, CTOUCH oraz Qomo. Zapewnia odpowiednią wytrzymałość i bezpieczeństwo.
Wspiera standard VESA do 800x600 mm.
- udźwig max. 160 kg
- rozstaw otworów montażowych VESA
- wymiary 960 x 650 x 46 mm
- zalecana wielkość monitora 55"-98"
- odległość od ściany 46 mm
- wymiary 960 x 650 x 46 mm
- waga do 6 kg
Gwarancja min. 24 miesiące
 
d) Oprogramowanie o parametrach oprogramowania Note3– 1 szt.

e) Oprogramowanie o parametrach oprogramowania Connect  -1 szt.

f) Oprogramowanie o parametrach oprogramowania Capture  -1 szt.
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