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Opis przedmiotu zamówienia – część 2
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	
	Administracja Obiektu Collegium Biolgicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	1
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych 

Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy min 2 punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2225 mm, 
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 550 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa wyposażona w chromowany drążek , montowany do boków korpusu pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      

Wymagane dokumenty:                                  

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2               
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)    
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi suwanych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół konferencyjny o wymiarach: Szerokość całkowita: 1800 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm.

Budowa:

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo.

•
Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. 

•
Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi.

•
Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta.
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :


Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 


Skład – 100 % Poliester 


Gramatura 250 g/m2


Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa ściany regałami  z 4 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  310x45x280h. Wnętrze podzielone trzema przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa ściany regałami  z 4 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  280x45x280h. Wnętrze podzielone trzema przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa wnęki regałami  z 3 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  237x45x280h. Wnętrze podzielone dwiema  przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image10.emf]
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi suwanych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi suwanych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe parametry spełnia np. nadstawka z systemu Easy Space firmy Nowy Styl
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa istniejących szafek kartotekowych w szafie z 3 drzwiami suwanymi niesymetrycznymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  247x80x210h. Wnętrze podzielone dwiema  przegrodami pionowymi. Wnętrze pierwszej i drugiej przestrzeni wypełniają szafki kartotekowe (istniejące) nad którymi należy wykonać nadstawkę – regał otwarty z dwoma przestrzeniami segregatorowymi.

Przestrzeń numer trzy jest mniejsza , mieści jedną szafkę kartotekową oraz regał otwarty o wymiarze wynikowym. Zarówno regał jaki i nadstawka na pojedynczej szafie kartotekowej posiada przestrzenie półkowe o wysokości segregatorowej

Całość wykonana z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.

Zdjęcie przedstawia wnętrze zabudowy

[image: image14.jpg]
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 120cm, głębokość 60cm,  wysokość 220cm

· Szafa  zamykana drzwiami skrzydłowymi 

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 270st

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Na wysokości 85cm zamontowany blat gr 36mm pokryty laminatem hpl w którym ma być osadzony blat jednokomorowy z ociekaczem

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     1 szt.   

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa 1 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm± 10mm

Długość baterii  250 mm± 10mm

Wysokość wylewki 115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu 35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki  360 st.

Rodzaj podłączenia – wężyki
	1
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	Stół konferencyjny 

WYKOŃCZENIE

Stół wykonany (blat i nogi) z płyty meblowej. Blat stołu wykończono melaminą. Wybarwienie w kolorze buk bawaria (do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia). 
Wymiary 

Wysokość 74 cm
Szerokość 90 cm
Długość 190 cm
Konstrukcja 

Wykonanie blatu: płyta meblowa 

Kształt blatu: prostokątny 

Wykończenie blatu: melamina 

Wykonanie nogi: płyta meblowa 

Zdjęcie poglądowe:
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Powyższe wymagania spełnia np. stół konferencyjny SILVER ST-190 
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	Obiekty sportowe, ul. Stróżewicza 21, 61-606 Poznań
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	Fotel obrotowy

Fotel obrotowy z zagłówkiem

Mechanizm:

Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°), z regulacją głębokości siedziska (M+X)

Krzyżak czarny plastikowy (nylon) 
Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm)

Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:
BLS

 konstr. nylonowa czarna/nakładka poliuretanowa (PU) regulowana przód-tył (zakres 60 mm) 

Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 

Zagłówek : czarna skóra

Siedzisko:

Tapicerka – III grupa cenowa : Fame w kolorze F0019 wg wzornika firmy Bejot) 

Skład: 95% wełna, 5% poliamid waga: 450 g/m2 szer.rolki 140 cm odporność na ścieranie: 200 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2) odporność na piling: 4 (EN ISO 12945-2) odporność na światło: 5-7 (EN ISO 105-B02) odporność na ścieranie: 4-5 (EN ISO 105x12 (mokry/suchy)) atest trudnozapalności: EN 1021-1&2; BS 5852:2006 (Crib 5): BS 5852 0&1; UNI 9175 class 1 IM/ Calif.Bull.117-E class 1 czyszczenie na sucho.
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Powyższe parametry spełnia np. Fotel obrotowy Corr 103 P49B firmy Bejot
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