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Opis przedmiotu zamówienia – część 2
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	
	Administracja Obiektu Collegium Biolgicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	1
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Top wykonany z płyty gr.25mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych 

Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy min 2 punktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2225 mm, 
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 550 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa wyposażona w chromowany drążek , montowany do boków korpusu pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      

Wymagane dokumenty:                                  

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2               
Atest higieniczny na całą linię meblową (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)    
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi suwanych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Stół konferencyjny o wymiarach: Szerokość całkowita: 1800 mm, głębokość całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 740 mm.

Budowa:

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Stół usadowiony na dwóch nogach o kształcie zbliżonym do odwróconej litery „Y”. Każda noga wykonana z dwóch oddzielnych profili stalowych o przekroju 60x25 mm, profile biegną równolegle do siebie w odległości 50 mm i w dolnej części nogi rozchodzą się na zewnątrz tworząc razem kąt 120˚, w górnej części, nogi łączą się pod kątem 90˚ ze wspornikami blatów. Nogi malowane proszkowo.

•
Wsporniki blatów skręcane z dwiema stalowymi belkami o przekroju 40x30 mm, biegnącymi wzdłuż blatu. Belki malowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. 

•
Metalowe profile nogi, w miejscu rozejścia się na boki, są wzmocnione stalowym płaskownikiem o przekroju 60x5 mm, co zapewnia większą stabilność podstawy. Płaskownik malowany proszkowo z możliwością wyboru innego koloru niż pozostała część nogi.

•
Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu do +15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 4 kolory z wzornika producenta. Stalowy płaskownik – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta.
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	Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :


Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 


Skład – 100 % Poliester 


Gramatura 250 g/m2


Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa ściany regałami  z 4 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  310x45x280h. Wnętrze podzielone trzema przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.

[image: image7.jpg]280

A\
| (
A 7
@) i
&
L

T

| [

lx

SR |
N S T STALA SUEA__
Py .
31
) ~»
=il

P o1 ) | J
IL [ N [N I
| AN || I 4364y ll

nss ASS
Lix dR2jor  PRIESOME
| RAMY  ALU t ZAMW

4
i
|

|





	1

	8
	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa ściany regałami  z 4 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  280x45x280h. Wnętrze podzielone trzema przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa wnęki regałami  z 3 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  237x45x280h. Wnętrze podzielone dwiema  przegrodami pionowymi. Wnętrze podzielone półkami grubości 18mm na przestrzenie o wysokości 40cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

[image: image10.emf]
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi suwanych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy 14073-2 

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach. Zamek punktowy do drzwi suwanych.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe parametry spełnia np. nadstawka z systemu Easy Space firmy Nowy Styl
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa istniejących szafek kartotekowych w szafie z 3 drzwiami suwanymi niesymetrycznymi typu Komandor o wymiarach całkowitych  247x80x210h. Wnętrze podzielone dwiema  przegrodami pionowymi. Wnętrze pierwszej i drugiej przestrzeni wypełniają szafki kartotekowe (istniejące) nad którymi należy wykonać nadstawkę – regał otwarty z dwoma przestrzeniami segregatorowymi.

Przestrzeń numer trzy jest mniejsza , mieści jedną szafkę kartotekową oraz regał otwarty o wymiarze wynikowym. Zarówno regał jaki i nadstawka na pojedynczej szafie kartotekowej posiada przestrzenie półkowe o wysokości segregatorowej

Całość wykonana z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie jednych drzwi suwanych całej szerokości znajduje się lustro. Drzwi wyposażone w zamki do drzwi suwanych.

Zdjęcie przedstawia wnętrze zabudowy

[image: image14.jpg]
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 120cm, głębokość 60cm,  wysokość 220cm

· Szafa  zamykana drzwiami skrzydłowymi 

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 270st

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Na wysokości 85cm zamontowany blat gr 36mm pokryty laminatem hpl w którym ma być osadzony blat jednokomorowy z ociekaczem

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 300 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]JE“,

{ LR

N

i R
Ay
Q&
N
N

Q63

Ml

4





Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     1 szt.   

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny

[image: image17.jpg]



Bateria zlewozmywakowa 1 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii 145 mm± 10mm

Długość baterii  250 mm± 10mm

Wysokość wylewki 115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu 35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii  jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki  360 st.

Rodzaj podłączenia – wężyki
	1

	
	Wydział Neofilologii, Instytut Króla Sejonga
	

	16
	Stół konferencyjny 

WYKOŃCZENIE

Stół wykonany (blat i nogi) z płyty meblowej. Blat stołu wykończono melaminą. Wybarwienie w kolorze buk bawaria (do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia). 
Wymiary 

Wysokość 74 cm
Szerokość 90 cm
Długość 190 cm
Konstrukcja 

Wykonanie blatu: płyta meblowa 

Kształt blatu: prostokątny 

Wykończenie blatu: melamina 

Wykonanie nogi: płyta meblowa 

Zdjęcie poglądowe:
[image: image18.jpg]



Powyższe wymagania spełnia np. stół konferencyjny SILVER ST-190 
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	Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, ul. A. Szmarzewskiego 89, Poznań
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	Szafa 4OH 160 cm 
Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa 4OH 100 cm

Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm.  Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 4x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Komoda 3OH 120 cm

Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.
Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka 3OH 160 cm
Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1070 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka 3OH 100 cm

Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:
szerokość: 1000 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1070 mm.
Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.
Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        
Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.
Zamek punktowy.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Biurko z panelem dolnym 160x60 cm

Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 740mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).                                                                                                                                                                                             Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  146cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	Kontener

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Krzesło obrotowe

Fotel obrotowy, posiada wymiary: Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm,Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm. Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. Średnica podstawy:  700 mm
Krzesło posiada : 
• Siedzisko i oparcie tapicerowane
• Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.
• Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.
• Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
• Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm.  Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
• Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 
• Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Krzesło posiada  dokumenty:
• Atest lub certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  EN 1335
• Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). 
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :
• Skład: 100% poliester. Gramatura: 250 g/m2 .Ścieralność : 150 000 cykli Martindala. Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Poznań
	

	
	Meble stanowią doposażenie do już istniejącego umeblowania, wzornictwo i kolorystyka winna być dopasowana do już istniejących mebli 
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	Szafa biurowa dwudrzwiowa 
Wykonanie: wieniec górny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm, pozostałe elementy – boki, półki, drzwi, wieniec dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafy wykończone PCV 2 mm, Uchwyt o rozstawie nawierceń 128 mm (kształt należy dopasować do istniejących w pomieszczeniu), szafa wyposażona w środku w dwie przegrody zamocowane na stałe oraz w 3 półki z możliwością regulacji poziomu rozstaw między przegrodami i półkami 340 mm, tył szafy płyta HDF biała przybijana na zszyfki, z tyłu szafy w bokach wybranie pod listwę przypodłogową do wysokości 60 mm, szafa wyposażona w stopki regulacyjne regulowane od wewnątrz oraz w cokół o wysokości 60 mm umieszczony między bokami. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm, każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 4 zawiasy puszkowe typu HETTICH. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 3 punktach.  Kolorystyka płyty R4964 Grusza Dzika Pfleiderer. Boki szafy muszą licować się idealnie z krawędziami wieńca górnego tak aby przy zestawianiu szaf nie było szpar między bokami.
WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 84x42x223

[image: image19.emf]
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	Szafa biurowa dwudrzwiowa ubraniowa
Wykonanie: wieniec górny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm, pozostałe elementy – boki, półki, drzwi, wieniec dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafy wykończone PCV 2 mm, Uchwyt o rozstawie nawierceń 128 mm (kształt należy dopasować do istniejących w pomieszczeniu), szafa wyposażona w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu, rozstaw między przegrodami i półkami 340 mm, pod nimi drążek ubraniowy chromowany wysuwany tzw „puzon”. Tył szafy stanowi płyta HDF biała przybijana na zszyfki, z tyłu szafy w bokach wybranie pod listwę przypodłogową do wysokości 60 mm, szafa wyposażona w stopki regulacyjne regulowane od wewnątrz oraz w cokół o wysokości 60 mm umieszczony między bokami. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm, każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 4 zawiasy puszkowe typu HETTICH. Szafa wyposażona w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w 3 punktach.  Kolorystyka płyty R4964 Grusza Dzika Pfleiderer. Boki szafy muszą licować się idealnie z krawędziami wieńca górnego tak aby przy zestawianiu szaf nie było szpar między bokami.
WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 60x42x223

[image: image20.emf]
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	Biurko proste 
Wykonanie: blat płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm, krawędzie blatu wykończone PCV 2 mm,  płyta o strukturze „skórki pomarańczy”, rozstaw nóg stelaża biurka dostosowany do jego długości, nogi stelaża połączone metalową belką przykręcaną do nóg na 2 śruby M6 do każdej nogi spełniającą rolę kanału kablowego, w  nogach ruchome pionowe osłony umożliwiające pionowe prowadzenie kabli wzór stelaża prezentuje zdjęcie poniżej , stopy stelaża są wytłaczane i wyposażone w stopki poziomujące posiadające trzpień z gwintem M 10 oraz nakładkę chromową o średnicy 50 mm, stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. Kolorystyka płyty R4964 Grusza Dzika Pfleiderer
WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/WYSOKOŚĆ: 160x80x75

Zdjęcie stelaża biurka

[image: image21.emf]
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	Kontener 4-szufladowy podbiurkowy
Wykonanie: wieńce górny i dolny płyta wiórowa melaminowana o grubości 28 mm o strukturze „skórki pomarańczy”, pozostałe elementy płyta melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2mm. Zamek centralny, wkłady szuflad metalowe z blokadą po otwarciu 1 szuflady, 3 szuflady plus 4 piórnik tworzywowy na przybory. Uchwyt prosty o rozstawie nawierceń 128 mm. Kontener od dołu wyposażony w tworzywowe kółka ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku. Metalowe wkłady szuflad z wysuwem 3/4 głębokości. Wewnętrzne boki wkładów szuflad posiadają dwa poziome rzędy perforacji, co umożliwia zastosowanie w dowolnym miejscu pionowej poprzecznej przegrody. Kolorystyka R4964 Grusza Dzika Pfleiderer
WYMIARY: SZEROKOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ: 43x60x63

[image: image22.emf]
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	Wydział Biologii, Zakład Fizjologii Roślin, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	29
	Szafka

Można używać wewnątrz lub na zewnątrz
Szafka jest wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo.
Dzięki regulowanym nogom stoi stabilnie także na nierównej podłodze.
Drzwi domykają się szczelnie i przytrzymuje je zamek magnetyczny.
Szafka w kolorze zielonym 
Materiały:
Stal Galwanizowana, Poliestrowa powłoka proszkowa
Wymiary: 
Wymiary produktu
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Szerokość: 80 cm
Głębokość: 35 cm
Wysokość: 81 cm
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Powyższe parametry spełania szafka Kolbjorn, Ikea 
	1

	30
	Stół z kontenerem
Blat stołu jest pokryty matowym lakierem.
Biurko ma starannie wykończoną część tylną
Blokady zapobiegają nadmiernemu wysunięciu szuflady.
Płyta komórkowa to mocny i lekki materiał z ramą drewniana, płytą wiórową lub pilśniową oraz wypełnieniem z papieru recyklingu. 

Materiały:

Blat
Część górna: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa
Rama: Płyta wiórowa, Krawędź z tworzywa
Wypełnienie: Wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (min. 70% z recyklingu)
Spód: Płyta pilśniowa
Komoda
Części główne/ Przód: Płyta wiórowa, Farba akrylowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa
Panel dolny: Płyta wiórowa, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa
Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, Folia papierowa
Dno szuflady: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa
Noga
Części główne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Stopki: Tworzywo polipropylenowe
Wymiary:
Długość: 150 cm
Szerokość: 75 cm
Wysokość: 74 cm
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Powyższe parametry spełania stół z kontenerem Linnmon/Alex, Ikea
	3

	
	Biuro Szkoły Doktorskiej, ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	31
	Fotel obrotowy 

Fotel posiada: regulowane podłokietniki w 4 płaszczyznach, regulowaną głębokość siedziska, regulacje profilu siedziska, synchroniczny mechanizm ruchowy zapewniający nieustanne podparcie pleców Użytkownika. Oparcie fotela wykonane zostało z praktycznej siatki, która dostosowuje się do pleców użytkownika zapewniając równocześnie odpowiednią cyrkulacje powietrza. W części lędźwiowej oparcie wyposażone jest w profil o regulowanej wysokości. Siedzisko jest tapicerowane, kolorystyka do wyboru przed realizacją zamówienia, po podpisaniu umowy.
Mechanizm : fotel wyposażony w synchroniczny mechanizm ruchowy (Synchro SELF). Po zwolnieniu blokady, oparcie wychyla się w ruchu synchronicznym z siedziskiem naśladując ruch Użytkownika w krześle. Wychylenie oparcia podążające za ruchem pleców użytkownika jest znacznie wyraźniejsze i szybsze aniżeli ruch siedziska. Siła oporu jaki stawia oparcie podczas wychylenia jest automatycznie dobrana do wagi Użytkownika - to funkcja "SELF" mechanizmu Sycnhro.
Użytkownik w każdej chwili ma również możliwość blokady wybranej pozycji wychylenia oparcia i siedziska poprzez ruch dźwigni umieszczonej pod siedziskiem. Mechanizm umożliwia ponad to regulację głębokości siedziska, a więc jego odległości od oparcia. Dzięki tej właściwości, funkcje oparcia będą dostępne zarówno dla niskich jak i wysokich Użytkowników a siedzisko nie będzie uciskać w uda wysokich Użytkowników.

Funkcja ANTI-Shock zapobiega gwałtownemu uderzeniu oparcia w plecy Użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia.

Podłokietniki : krzesło wyposażone jest w podłokietnik regulowany w czterech (4D) płaszczyznach:
góra - dół, pozwala na dostosowanie jego wysokości tak aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 6 cm.

odległość od siedziska, pozwala na dostosowanie rozstawu podłokietników zarówno dla niskich, jak i wysokich Użytkowników, 

kąt położenia nakładki w zakresie +/- 15 stopni (skierowanie nakładek do wewnątrz siedziska ułatwia pisanie na klawiaturze, zaś ich skierowanie na zewnątrz ułatwia swobodne wstawanie z krzesła)

przód - tył, regulacja nakładki podłokietnika przód/tył pozwala dostosować go do długości przedramienia,

Podstawa Jezdna : Fotel posiada pięcioramienną podstawę, która wykonana jest z polerowanego aluminium. 
Siłownik : płynną regulację wysokości zapewnia wysokiej klasy atestowany siłownik pneumatyczny o zakresie regulacji 90 mm. Zewnętrzna obudowa jest chromowana. 
Oparcie : profilowane w części lędźwiowej dodatkowo wyposażone w podpórkę o regulowanej wysokości. Siatka zapewnia prawidłową cyrkulacje powietrza i dobrze dopasowuje się do pleców Użytkownika. Jej odporność na ścieralność to 100 tyś cykli Martindalea.

Siedzisko : pianka wyścielająca produkowana jest w technologii wylewania co znacznie zwiększa jej trwałość i odpowiednią sprężystość nawet po wielu latach. Gęstość pianki to ok. 59kg/m3. Siedzisko jest tapicerowane, kolorystyka do wyboru po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia.
Fotel posiada certyfikaty: Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR "Remodex" Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego dla wagi Użytkownika do 150 kg.

Wymiary :
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Siedzisko: 490 (szerokość) x 450-490 (głębokość)

Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Futura 3s, Grospol
	1

	
	Szkoła Doktorska Szkoły Dziedzinowej Nauk Humanistycznych, 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań
	

	32
	Fotel obrotowy
krzesło biurowe z siedziskiem tapicerowanym czarną tkaniną

Zarówno siedzisko, jak i oparcie tapicerowane miękką, wytrzymałą tkaniną. Mechanizm synchroniczny sprawia, że siedzisko i oparcie dopasowują się do ruchów ciała, przyczyniając się do ergonomicznej pozycji siedzącej i poprawy krążenia. Podłokietniki i wysokość siedziska można dostosować do wzrostu, co zapewnia odpowiednie podparcie podczas długotrwałej pracy na siedząco. Podłokietniki regulowane w 2 kierunkach
Wysokość siedziska:
470-580 mm

Głębokość siedziska:
470 mm

Szerokość siedziska:
490 mm

Wysokość oparcia:
575 mm

Nośność:
110 kg

Kolor tapicerki :
Czarny

Odporność na ścieranie:
50000 Md

Typ kół:
Koła lekkotoczące
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Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Milton
	1

	
	Biuro Obsługi Studentów Coll. Novum, al. Niepodległości 4, Poznań
	

	33
	Fotel obrotowy

Fotel Biurowy z mechanizmem  PST01-CPT pozwala na regulację wysokości siedziska, głębokości siedziska oraz kąt nachylenia oparcia. Posiada również wyprofilowane podparcie lędźwiowe na oparciu. Fotel obrotowy  wyposażony został również w praktyczne podłokietniki zapewniające wsparcie dla łokci. 
Cechy produktu
oparcie i siedzisko tapicerowane różnymi tkaninami, kolorystyka do wyboru po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia
mechanizm PST01-CPT 
wygodne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego

kółka plastikowe do dywanów lub w opcji kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele itp.)

podstawa czarna z tworzywa sztucznego
dopuszczalne obciążenie – do 110 kg
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Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Bravo-Profil GTP4 ts02 z mechanizmem CPT, Nowy Styl
	1

	34
	Fotel obrotowy
Fotel Biurowy  wykonany został z ekoskóry, tkaniny membranowej oraz siatki. Specjalna konstrukcja ułatwia wentylację oraz czyszczenie. 
Mechanizm TILT umożliwia dostosowanie fotela do indywidualnych potrzeb, gwarantując jednocześnie odpowiednie podtrzymanie odcinka lędźwiowego. Fotel obrotowy wyposażony został również w praktyczne podłokietniki zapewniające wsparcie dla łokci. 
Cechy produktu
zagłówek tapicerowany ekoskórą
oparcie siatkowe
siedzisko tapicerowane ekoskórą i tkaniną membranową
mechanizm TILT (możliwość zablokowania oparcia w pozycji pionowej do pracy lub zwolnienie blokady i możliwość bujania się w fotelu oraz regulacja wysokości fotela)
wygodne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego
kółka plastikowe do dywanów lub w opcji kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele itp.)
chromowana stalowa podstawa
regulowana siła oporu dostosowana do wagi użytkownika
Fotel w kolorze czarnym
wzmocnione podparcie w odcinku lędźwiowym
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Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Hit, Nowy Styl
	1

	
	Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	35
	Zabudowa kuchni 

Fronty oraz korpus szafek płyta laminowana matowa o grubości płyty 18 mm, kolor laminatu do uzgodnienia po podpisaniu umowy przed realizacją zamówienia, 
blat szafek kuchennych laminowany o gr 38mm ,kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy, przed realizacją zamówienia, długość blatu - 105 cm , głębokość blatu 60 cm
uchwyty do szafek i szuflad - model do uzgodnienia, 
zawiasy BLUM, 
szuflady GTV — lx węższa, 2x szersza, lx podnośnik Blum HKS,  

W skład zabudowy wchodzą następujące szafki:
	

	a)
	Szafka stojąca dwudrzwiowa, bez półek, zlewozmywakowa 80 x 85 h cm


	1

	b)
	Szafka stojąca 60 x 85 h cm, stanowiąca zabudowę lodówki


	1

	c)
	Szafka stająca 45 x 85 h cm z trzema szufladami, z tego jedna szufladą węższa i dwiema szufladami szerszymi

	1

	d)
	Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 x 70h cm z jedną półką
	1

	e)
	Szafka wisząca jednodrzwiowa 45 x 70 h cm z jedną półką – 1 szt. 

	1

	f)
	Szafka wisząca 60 x 70 h cm, dzielona: górna część szafka zamykana drzwiami otwieranymi do góry, druga część szafki wolna przestrzeń na mikrofalówkę (wymiary mikrofalówki 45 cm x 35 cm (szer.x gł.) 

	1

	g)
	Blat o wymiarach 105 x 60 cm, gr. 38 mm
	1

	h)
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

· zlewozmywak stalowy

· wymiary 780x500 mm

· głębokość komory 190mm

· wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8mm

· struktura lnu

· korek automatyczny
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Powyższe parametry spełnia np. zlewozmywak Berg RILL 1,0 OC len
	1

	i
	Zlewozmywakowa bateria stalowa z wyciąganą wlewką. 

· z wyciąganą wylewką

· zasięg wylewki 191 mm

· wysokość od blatu 173 mm

· głowica 40 mm

· wykończenie chrom

· wykończenie inox

Powyższe parametry spełnia np. bateria Berg EUFRAT WW inox 
	1

	36
	Lodówka pod zabudowę 

wymiary (WxSxG) [cm]; 82 x 59.8 x 54.5 cm

Pojemność użytkowa [l] 105 l lodówka + 18 l  zamrażarka

Poziom hałasu (dB) 
max 39

Roczne zużycie prądu max 183 kWh = 111.63 zł
z klasą efektywności energetycznej A+.

Liczba agregatów : 1

Liczba termostatów : 1

Położenie zamrażarki : Na górze

Zmiana kierunku otwierania drzwi 
Liczba drzwi : 1

Powyższe parametry spełnia np. lodówka pod zabudowę Beko BU1152HCA
	1

	37
	Stół o wymiarach 75 x 60 cm z czterema nogami metalowymi okrągłymi w odcieniu satyny
Blat laminowany o grubości 38 mm , kolor blatu do uzgodnienia pod podpisaniu umowy , przed realizacją zamówienia
	1


