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Dane techniczne spektrofluorymetru z mozliwoscia pomiaréw w funkcji temperatury

Jednostka gtéwna - spektrofluorymetr:

spektrofluorymetr umozliwiajacy rejestrowanie widm: fluorescenciji, chemiluminescencii, fosforescencii,
skanowanie spektralne po stronie wzbudzenia i emisji,
zrodto Swiatta: ciggta lampa ksenonowa, 0 mocy minimum 150 W,
poziomy przebieg wigzki wzbudzajacej, umozliwiajacy wykonywanie pomiaréw probki z czeSciowo napetnione;
kuwety,
wbudowana lampa rteciowa do kalibracji doktadnosci dtugosci fali,
monochromator: wklesta siatka holograficzna, minimum 1500 linii/mm, po stronie Em i Ex,
automatyczny filtr odcinajacy pasma dyfrakcyjne wyzszych rzedow,
funkcja umozliwiajgca automatyczna regulacje wzmocnienia w zalezno$ci od intensywnosci fluorescencii,
pozwalajgca na uzyskanie danych z optymalnym stosunkiem sygnat/szum,
detektor: fotodioda lub fotopowielacz po stronie wzbudzenia, fotopowielacz po stronie emisji,
szczelina spektralna: regulowana w zakresie co najmniej 1 - 20 nm po stronie Em i Ex, (minimum 5 pozioméw
regulacji),
zakres dtugosci fali (wzbudzenie), co najmniej 200-750 nm,
zakres dtugosci fali w pomiarze emisji, co najmniej 200-890 nm,
doktadno$¢ ustawienia dtugosci fali nie gorsza niz: £1,5 nm po stronie wzbudzenia i emisji,
powtarzalnos¢ ustawienia dtugosci fali nie gorsza niz: 1,0 nm,
rozdzielczo$¢ nie gorsz niz: £1,0 nm,
szybkos¢ przechodzenia do wybranej dtugosci fali: nie wolniej niz 28000 nm/min,
szybko$¢ skanowania regulowana skokowo w zakresie przynajmniej 20 - 15000 nm/min, (minimum 8 poziomow
regulacji),
stosunek sygnatu do szumu RMS (pasmo Ramana wody, pomiar przy maksimum piku; wzbudzenie: 350nm;
szeroko$¢ szczeliny po stronie Ex i Em: 5nm; czas odpowiedzi: 2s, szum mierzony przy ok. 400 nm) — co
najmniej 650:1,
zakres dynamiczny pomiaru — ponad 6 rzeddw wielkosci,
automatyczne rozpoznawanie akcesoriow (uchwytow),
mozliwos¢ rozbudowy systemu o:
o czytnik mikroptytek,
o system ,stopped flow”,
o automatyczny zmieniacz kuwet termostatowany elementem Peltiera

Akcesorium do termostatowania kuwety z prébka:

e w petni kompatybilny z oferowanym spektrofluorymetrem,

e sterowany z programu pomiarowego spektrofluorymetru,

e miejsce na kuwete 10x10 mm,

o termostatowanie za pomocg ukfadu Peltiera,

o sterowanie temperaturg w zakresie co najmniej od 0 do 100 °C z doktadnoscig sterowania 0,2°C lub lepsza.

e dwa czujniki temperatury — mobilny do umieszczenia w kuwecie pomiarowej oraz czujnik temperatury wbudowany w
uchwyt kuwety,

e wbudowane mieszadto magnetyczne z regulacjg obrotow,

o dedykowana pokrywa umozliwiajgca dodawanie reagenta do kuwety bez otwierania komory pomiarowej

Jednostka sterujaca:

e Zestaw PC do sterowania spektrofluorymetrem o parametrach nie gorszych niz:

o procesor 2,8 GHz, ilo$¢ rdzeni 6, ilo$¢ watkow 6,
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o 8 GBRAM,

o 256 GB SSD,

o Windows 10 Pro 64-hit,

o monitor 21,5,

o kolorowa drukarka atramentowa

o Edukacyjne zestaw do zdalnego nauczania:

o jednostka do obrébki i prezentacji danych z preinstalowanym oprogramowaniem w petni kompatybilnym z
spektrofluorymetrem,

o mobilne urzadzenie zapewniajgce taczno$¢ z internetem oraz transmisje dzwieku,

elektroniczny zestaw do przegladania dokumentow,

o tadowarka do zestawu

(0]

Oprogramowanie:

e 6 o o o 6 0o o o o o

sterowanie spektrofluorymetrem oraz termostatowanym uchwytem na kuwete,

wykonywanie pomiaréw: fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencii,

skanowanie widm po stronie wzbudzenia i emisji,

przygotowywanie widm korekcyjnych i korekcja widm,

wykonywanie pomiaréw w zadanej temperaturze/gradiencie temperatury,

analiza ilo$ciowa z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej,

pomiary kinetyczne,

testowanie aparatu (autodiagnostyka, kalibracja),

automatyczne rozpoznawanie akcesoriow,

walidacja sprzetu,

obrdbka widm (wyszukiwanie plikow, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowe;j,
konwersja danych, naktadanie widm),

tworzenie raportdw,

zbieranie danych tréjwymiarowych i automatyczne wyznaczanie maksiméw po stronie wzbudzenia i emisji,

Inne akcesoria:

zestaw do walidacji w/w spektrofluorymetru zawierajacy roztwor Rodaminy B do korekcji widm i trojkatng,
kuwete z korkiem,

e kwarcowa kuweta prostokatna 10 x 10 mm,

o cyrkulacyjny termostat wodny do odbierania ciepta z akcesorium do termostatowania kuwety z probka,
dziatajacy na zasadzie uktadu Peltiera, umozliwiajacy termostatowanie w zakresie nie mniejszym niz 10 °C
ponizej temperatury otoczenia do 30 °C,

Gwarancja:

CO najmniej 12 miesiecy gwarancji na oferowany zestaw,
autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski,
minimum jeden dzien instruktazu z obstugi aparatu i analizy danych



