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1. Wstep

Opini¢ geotechniczng i dokumentacje badan podioza sporzadzono w celu
wykonania dokumentacji projektowej dla budowy wiezy ppoz. w Nadleénictwie
Ptonisk.

Dokumentacja powstata na zlecenie biura projektowego ALLPINO TELEKOM,
z siedzibg przy ul. Swietopetka 10, 83-110 Tczew. Inwestorem jest Paristwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe NadlesSnictwo Plonsk, z siedzibg przy
ul. Lesnikéw 2, 09-100 Ptonsk.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

o PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

° PN-B-02479:1998

,2Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne”

° PN-B-04452:2002

,2Geotechnika. Badania polowe”

o PN-81-B-03020

,Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli - Obliczenia

statyczne i projektowane,

o PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

o Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

o Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 5 egzemplarzach.
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Niektore normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaly wycofane lub zastgpione. Majac jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektow z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm,
traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze

branzowym.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnoéci  podioza  gruntowego dla  projektowanej budowy  wiezy

ppoz. w Nadle$nictwie Plonsk, miejscowoséci Szerominek.

3. Polozenie terenu badan i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest:

o w wojewddziwie mazowieckim,

o w powiecie ploriskim,

° w gminie Plonsk,

o na terenie miejscowosci Szerominek.

Obszar prac potozony jest na terenie dziatki nr 3176, obr. 0038 Szerominek,
nalezacej do Nadlesnictwa Ptorisk. Aktualnie teren inwestycji, to otwarta przestrzen
z nieuzywanym budynkiem. W rejonie projektowanej wiezy sa pozostatosci
fundamentow.

Na zlecenie Projektanta, wykonano 2 otwory w gruncie. Wstepnie okreslona
gtebokos¢ wiercen wynosita 7,0m p.p.t.

W  niektérych przypadkach otwory mogly zosta¢ przegtebione z racji
wystepowania gruntéw nienosnych/stabonoénych lub ewentualnie przesuniete.
Wiercenia byly wykonywane recznie i probnikiem przelotowym RKS.

Przyblizong lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie
pogladowej, w zatgczniku nr 1. Rzedne otwordéw przyjeto na podstawie otrzymanej
mapy.

Podczas wierceit wykonano kontrolnie badania sondg krzyzakowg FVT.
W zalgczniku nr 5 przedstawiono wyniki badar laboratoryjny gruntow.
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4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu jest ogolnie plaska. Wierzchnig warstwe profili stanowi
gleba.

Gleba podécielona jest niewielka warstewka zaglinionego piasku, pod ktérg
znajduja piaski gliniaste i gliny. Dalej podtoze terenu prac zbudowane jest z gruntow
niespoistych.

Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco
okre$lajac rodzaj, wilgotno$¢, barwe i stan gruntu oraz glebokoéci zalegania
poszczegoblnych gruntéw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okreslic warunki
wodno-gruntowe.

Rodzime grunty niespoiste mineralne byly w stanie od luznego do
$redniozaggszczonego. Rodzime grunty spoiste mineralne byly w stanie od
miekkoplastycznego do twardoplastycznego.

tacznie dla tematu wykonano ok. 14 metrow wiercern. Poziom wody
w otworach nawiercony byt na gtebokosci 1,9-3,0m p.p.t., w postaci zwierciadia
swobodnego i sgczen. W gruntach spoistych mozliwe jest wystepowanie sgczen.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktére zamieszczono w zalgczniku nr 3. Przekroje geotechniczne zostaly pokazane
w zatgczniku nr 4. W zatgczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach
i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowaé grunty zastoiskowe, deluwialne
i grunty z zawarto$cig czeéci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba

zwréci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
6 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, jesli wystepuja:
- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym
kratkowaniem)
- glebe, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaly pokolorowane)
- torfy oprocz namutéw i gytii (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane)
Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono
wykorzystujagc metode ,A” i ,B” wg normy PN-81/B-03020:
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Osady niespoiste:
To osady wieku czwartorzedoweqo, gtéwnie plejstoceriskie o polodowcowej genezie.

Grunty podzielono na:
warstwa la - to gléwnie piaski drobne  zaglinione,  wilgotne,

w stanie luznym lub na pograniczu ze $redniozageszczonym. Przyjety stopien

zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p<0,33.
warstwa lb - to gtownie piaski srednie, nawodnione, w stanie sredniozageszczonym.

Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4. Parametry przyjeto dla

piaskow srednich.

Osady spoiste:
To aldwnie czwartorzedowe osady zaréwno o charakterze polodowcowym jak

i deluwialnym lub zastoiskowym. Grunty podzielono na:
warsiwa lla - to glownie piaski gliniaste, w stanie miekkoplastycznym. Symbol
konsolidacji C. Przyjety stopienn plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,6.

Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa llb - to gtownie gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych,
w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopienh plastycznoéci dla tej
warstwy wynosi 1.=0,35. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa llc - to giébwnie gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych,
w stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznoéci dla tej warstwy wynosi 1.=0,25. Parametry przyjeto jak
dla piaskéw gliniastych.

warstwa Ild - to gtéwnie gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych i gliny
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1.=0,15. Parametry przyjeto jak dla piaskow

gliniastych.

GEO-DAR Warszawa 6

ul. Wojciechowskiego 40/1156, 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podioza w celu opracowania dokumentacji projektowej
dla budowy wiezy ppoz. w Nadle$nictwie Plorisk (m. Szerominek)

Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspotczynnikéw filtracji dla

poszczegolnych gruntow.

Nazwa gruntu

Warto$¢ wspolczynnika filtracji k (cm/s)

Zwir 10 - 10™
Piasek gruby i $redni 10" - 10*
Piasek drobny 10107
Piasek pylasty 10”-10"
Pyly 10*-10"
Gliny 10°- 10"
Gliny zwiezle 107" -10”

Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntdw na odpowiednie warstwy

Tab.1 Wartosci wspolczynnika filtracji

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczego6lnych gruntow.

2 —_ = o &
e < I < | 5= o M
Bl & 5 | 8 T & |BF 2
g g" g é E Gest, wil i ? ?, E‘% - g En,‘-‘\
g % gﬁ %‘ .§ X objc::)fl;zlgo)wa P Ilﬂtlll‘:il%::lm\zn %)| 2 .;; is.*f%g 2 'g g
JHE BN 2|58 | i3
g, 3 |8 @ 2 | £ S |
E 2 a (@ ¥ | @@ =4
z| @ & 3 S
la | Pd |1,<0,33 .
Il
nawodnionyeh) | nawodnionyehy | | 20 | 79000 | 66000
Ib | Ps | 1p=0,4 0,9 1.1 0,9 0,9 0,9
navwodnionyeh) | nawocmionyry | | 238 | 71100 | 59400
2,06 19,0 6,0 8,0 12800 8900
lla | Pg =06 [C | * 0,9 1 09 | 09 0,9 0,9
Il 1,85 20,9 54 7,2 11520 8010
2,10 16,0 11,0 | 12,0 | 21200 14800
llb | Pg =036/ C | * 0,90 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Il 1,89 17,6 99 | 10,8 | 19080 13320
2,10 16,0 15,0 | 14,0 | 26300 18400
lic |Pg =026/ C | * 0,90 1,1 09 | 09 0,9 0,9
i/ 1,89 17,6 13,6 | 126 | 23670 16560
2,16 13,0 19,0 | 15,0 | 32900 23000
lld | Pg 1,=0,46| C | * 0,90 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Irl 1,94 14,3 17,1 | 13,6 | 29610 20700

Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow

ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa

GEO-DAR Wars

Zawa




Opinia geotechniczna i dokumentacja badar podioza w celu opracowania dokumentacji projektowej
dla budowy wiezy ppoz. w Nadle$nictwie Plofisk (m. Szerominek)

Xin/ - warto$ci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych
* - wspolczynnik materialowy
X/l - wartoéci obliczeniowe parametréw geotechnicznych
Normowe symbole skonsolidowania gruntéw:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ily, niezaleznie od pochodzenia geologicznego

Tabela nr 3 stuzy do okreslenia wysadzinowosci gruntéw. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podioza gruntowego.

Wyszczeg6lnienie Gru runtéw
Lp. ywlaécls\]uoéci sadndelit Niewysadzinowe thf:%&;e Wysadzinowe
e Rumosz o Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty o Zwietrzelina ° Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzia, glina
o Pospotka o Rumosz gliniasty zwigzla, glina pylasta
e Piasek gruby e Zwir gliniasty ZW.IQZ.fa _
e Piasek Sredni o Pospolka ° ;* p{aszczysly, i
1 Rodzaj gruntu . o Piasek drobny | gliniasta Pylasty
o Zuzel Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy e Piasek gliniasty
o Pyt pyt piaszczysty
o Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
e |t warwowy
Zawarto$¢ czgstek
2 0,075 mm % <16 od 15 do 30 > 30
0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnos$¢ bierna Hy, m <1,0 21,0 >1,0
WekaZnik plaskowy . > 35 od 15 do 35 <25

Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.

ul, Wojciechowskiego
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Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
Pospolki i zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 > 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13 + 14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12 +13
4  |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10 + 11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospolki gliniaste zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste itp., zawierajgce 5+10% ziaren Ea¥

mniejszych od 0,02 mm

Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ily zawierajgce >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o glebokim zaleganiu zwierciadla wody )
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5

Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajace >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o glebokoéci zalegania zwierciadla wody <2,0 m 249

10 |Grunty organiczne =20

Tab. 4 Orientacyjne miarodajne wartoéci CBR podioza gruntowego

6. Wnioski

Grunty wystepujace w podtozu sg wieku czwartorzedowego,

Schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach  otworow,
w zalgcznikach nr 3 oraz w opracowanych na ich podstawie przekrojow
geotechnicznych w zatgczniku nr 4,

W wykonanych otworach nawiercone zwierciadlo wody wystepuje
w postaci zwierciadta swobodnego i sgczen. Zaobserwowany charakter
warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w poszczegélnych
porach roku moze si¢ zmieniaé. Szczegolnie w porach intensywniejszych opadow
itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych,
Gleboko$¢ nawierconego poziomu wody gruntowej w otworach ksztattuje sie na
gtebokosci ok. 1,9-3,0m p.p.t.,

Projektowany obiekt prawdopodobnie zostanie zakwalifikowany do drugiej
kategorii geotechnicznej, ostateczng kategorie dla inwestycji okresli Projektant,
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Teren prac nadaje si¢ do posadowienia obiektu budowlanego, w zalezno$ci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta,

W przypadku gruntébw nienoénych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany ich zadecyduje Projektant. Zaleca sie dobranie metody
wzmocnienia podtoza do wymagar technologiczno-ekonomicznych obiektu
budowlanego,

Migdzy otworami badawczymi migzszos¢ gruntow moga byé roézna, podobnie jak
rodzaj gruntu,

Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych pod stalym nadzorem
geotechnicznym,

Podczas wykonywanych rob6t ziemnych nalezy kierowa¢ sie normg
.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”,

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.
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GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 3

Profil otworu 1S Wiertnica:
Miejscowosé: Szerominek Obiekl: wieza System wiercenia;
Gmina: Plorisk Inwestor: NadleSnictwo Plonsk
Powiat: ploriski Wiercenie: GEQ-DAR Warszawa Rzgdna: 103.80 m n.p.m
Wojewodziwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:75 ‘ Data wiercenia: 2018-11-04
o] 3 M
8 § c Q 2 ﬁ
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gleba, czama Gb ” "
0.30 Piasek drobny, 26Hly, zagliniony Pd zag szg/ln| la
0.50 piasek gliniasly, brazowy na pograniczu gliny
plaszezyste) mw | ol | ld 0.15
Pa/Gp
1.50 piasek gliniasty, brazowy na pograniczu gliny
piaszczyslej tplipl | lic 0.25
w
2.20 glina piaszczysla, brazowa na pograniczu piasku
E glinlastego Gp/Pg pl b 0.35
2.7 2.70 Piasek drobny, z6ily, przewarsiwiony piaskiem
$rednim
b
:
o
PdliPs| nw | szg Ib 0.4
7.00
Profil otworu: 25 Rzedna: 103.78 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-11-04
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I ST 1.40 glina piaszczysla, brazowa na pograniczu piasku
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1.%)? 20 |° A ¢ 1.80 plasek gliniasty, brazowy
. / Pg m | mpl | lla 0.6
R 2.60 glina piaszczysla, brazowa na pograniczu piasku )
lﬂ i / / y, diinlastego Gp/Pg| mw tpl Id 0.15
3.0 g § Repedrianh 3.00 Piasek §redni, z6lly przewarstwiony gling PsiIG
g g' 3560| Piasek &redni, 26My
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr Dariusz Luks Data: 11.2018




zal. 5 wyniki badan laboratoryjnych gruntu

Warszawa dn. 09.11.2018
OZNACZANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU
(METODA CASAGRANDE'A)
Lokalizacja:  Szerominek Nrotworu: 28 Glgboko$¢: 1,9-2,2 m
Badanie makroskopowe
Nazwa gruntu
Domieszki Zawarto$¢ CaCO,
Barwa gruntu Wilgotnosé
Liczba waleczkowar Stan gruntu
Oznaczenie wilgotnosci w,,
naczynko m, My Mgy Mpy-Mgy | Mg, w % We, % blad %
32 32,09 72,71 66,71 6,00 34,62 17,33 16.98 412
34 24,93 66,16 60,28 5,88 35,35 16,63 ' '
Oznaczenie granicy plastycznosci w,
naczynko my My Mgy Mpy-Mg Mg-m, w % Wer %o blad %
21 18,49 25,11 24,48 0,63 5,99 10,52 10.68 3
27 21,50 31,11 30,17 0,94 8,67 10,84 '
Oznaczenie granicy plynnosci w;
naczynko m, My Mgy MyrMg | Mgy w % Liczba uderzen
35 32,08 61,53 55,59 5,94 23,51 25,27 13
36 31,64 59,15 53,83 5,32 22,19 23,97 21
37 25,45 56,68 51,00 5,68 25,55 22,23 39
38 32,69 64,61 58,47 6,14 25,78 23,82 25
39 31,19 64,24 58,11 6,13 26,92 22,77 35
Wilgotno$¢ w, [%)] 16,98 |Wskaznik plastycznosci Ip 12,92
Granica skurczalnosci w, [%] Stopien plastycznosci |, 0,49
Granica plastycznoéci w,, [%] 10,68 - " last
Granica plynnosci w_[%] 23,60 ARG piRpyCEnY
26
25 AN
&
0
'
c 24 = = -
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23— . \\
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22 -
10 Liczba uderzen 100 i

Wykonat:
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