      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-725/20
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Tablet graficzny z ekranem

Obszar roboczy: Min. 290 x 150 mm

Rozdzielczość: Min. 2500 dpi

Rozdzielczość ekranu: Full HD

Przekątna ekranu: Min. 13"
Wyświetlane kolory: Min. 15 mln
Liczba poziomów nacisku: Min. 4000
Typ piórka: Bezbateryjne
Interfejs: USB
Kompatybilność: Windows, Android lub równoważne
 Kolor: Czarny
Przykładowy produkt spełniający wymagania:                                                                Wacom One Display 13 (DTC133)


	4 szt.

	2
	Tablet graficzny

Obszar roboczy: Min. 240 x 150 mm

Rozdzielczość: Min. 4000 dpi

Programowalne przyciski: TAK

Zasilanie : USB
Liczba poziomów nacisku: Min. 6000
Typ piórka : Bezbateryjne
Interfejs: USB
Kompatybilność: Windows, Android lub równowazne
Kolor: Czarny
Przykładowy produkt spełniający wymagania:     Huion HS610+Tilt
	2 szt.

	3
	Słuchawki nauszne
Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte

Łączność: Bezprzewodowe

Pasmo przenoszenia: Min. 20 Hz- 15kHz

Wbudowany mikrofon: TAK
Złącze: USB-C
Zasilanie: Wbudowany akumulator
Czas pracy bez ładowania: Min. 20 h
Waga : Max. 200 g
Kolor: Czarny
Przykładowy produkt spełniający wymagania:                                                                 

Słuchawki Sony WH-CH510
	1 szt.

	4
	Switch
Przeznaczenie: Biurkowy

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Liczba portów: Min. 8

Prędkość magistrali wew.: Min. 12 Gb/s
Obsługiwane protokoły: IEEE 802.1p/3/3ab/3az/3x flow control
Rozmiar tablicy adresów MAC: Min. 4000
Funkcja oszczędzania energii: TAK
Diagnostyka kabla: TAK
Przykładowy produkt spełniający wymagania:                                                                 

Switch D-Link DGS-1008D
	2 szt.
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	5
	Tablet graficzny z ekranem

Obszar roboczy: Min. 290 x 150 mm

Rozdzielczość: Min. 2500 dpi

Rozdzielczość ekranu: Full HD

Przekątna ekranu: Min. 13"
Wyświetlane kolory: Min. 15 mln
Liczba poziomów nacisku: Min. 4000
Typ piórka: Bezbateryjne
Interfejs: USB
Kompatybilność: Windows, Android lub równoważne
Kolor: Czarny
Przykładowy produkt spełniający wymagania:                                                                Wacom One Display 13 (DTC133)


	1 szt.

	6
	Dysk SSD:

· format: 2,5''
· typ napędu: wewnętrzny
· pojemność dysku: 500 GB
· interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s
· minimalna prędkość odczytu: 510 MB/s
·  minimalna prędkość zapisu: 440 MB/s
	3 szt.

	7
	Kamera z mikrofonem
sensor: min. 3.5 megapikseli
rozdzielczość nagrywania: min. (1920x1080)
płynność nagrywania: min. 30 fps
kompresja: H.264
kąt widzenia: min. 80 stopni
wbudowany mikrofon: min. Mono
podłączenie do komputera: USB
mocowanie: na górnaj krawędzi laptopa/monitora, możliwość postawienia na biurku
gwint do mocowania na statywie: tak
sygnalizacja nagrywania: tak (dioda)
Gwarancja: 12 miesięcy
np. Xiaomi IMILAB CMSXJ22A

	28 szt.

	8
	Tablet graficzny 

z ekranem (podglądem rysowania pod rysikiem)

Przekątna aktywnej części ekranu; 15,6 ''

Rozdzielczość ; 1920 x 1080

Kąt widzenia; 178 °

Rysik; Aktywny elektromagnetyczny

Poziom ciśnienia; 8192

Wbudowany akumulator pióra; 80 mAh

Typ ekranu; LCD H-IPS

Podłączanie; HD-IN + USB 2-1

Kompatybilność; Systemy powyżej Win7 lub równowazne
Inne; Podstawka sztywna, uchwyt na rysik

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: BOSTO 16HD

	1 szt.
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	9
	Router sieci WLAN 
Obsługiwane standardy 

Szybkość transmisji ; IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11e, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6

Nie mniejsza niż 11000 Mbit/s (5GHz – minimum 2 x 4800 Mbit/s; 2,4 GHz – minimum 1100 Mbit/s)

Transfer danych; 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbit/s; 802.11b: 1,2, 5.5,11 Mbit/s; 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbit/s; 802.11n: aż do 600 Mbit/s; 802.11n (1024 QAM) aż do 1000Mbit/s, 802.11ac (1024 QAM): aż do 4333Mbit/s; 802.11ax (2.4GHz 1024 QAM): aż do 1148Mbit/s; 802.11ax (5GHz 1024QAM): minimum 4804 Mbit/s

Charakterystyka Wi-Fi; Technika MU-MIMO (2.4 GHz 4 x 4, 5 GHz-1 4 x 4, 5 GHz-2 4 x 4), kształtowanie wiązki: oparte na normach i uniwersalne; wysoka przepływność - 1024-QAM, szerokość pasma - 20/40/80/160 MHz, Technika OFDMA

Pasmo; 2,4 GHz, 5 GHz

Liczba anten; Co najmniej 8 anten dookólnych

Gniazda i interfejsy; 1 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla WAN, 1 x RJ45 dla 2.5G BaseT dla WAN/LAN, 4 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla LAN, USB 3.1 Gen 1, wsparcie dla agregacji portów IEEE 802.3ad
Szyfrowanie; WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, obsługa WPS
Zarządzanie; UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ, Tryb raportowania zdarzeń

Połączenie WAN; Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP
Firewall; Wykrywanie włamań SPI, ochrona DoS  

Kontrola dostępu  ; Kontrola rodzicielska, Filtr usług sieciowych, Filtr URL, Filtr portu

Właściwości; Agregacja łącza, MU-MIMO, Analiza ruchu, Adaptacyjna jakość obsługi QoS, Kontrola rodzicielska, Sieć tzw. “gościa”: 2.4 GHz x 3, 5 GHz-1 x 3, 5 GHz-2 x 3, Serwer VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through,  Serwer PPTP,  Serwer OpenVPN, Klient VPN: Klient PPTP, Klient L2TP, Klient OpenVPN,  Serwer mediów (Obrazy: Jpeg; Dźwięk: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg; Wideo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov), Współdzielenie 3G/4G, Serwer druku (Wielofunkcyjne wsparcie dla drukarki, wsparcie dla protokołu LPR), Zarządca pobierania plików (wsparcie dla bt, nzb, http, ed2k; wsparcie dla szyfrowania, DHT, PEX i magnet link), kontrola pasma dla kierunku “w górę” i “w dół”, szeregowanie podczas pobierania danych, serwer plików, samba i serwer FTP z zarządzaniem kontem, podwójny interfejs WAN, wsparcie dla IPTV, asystent przełączania międzykomórkowego

Procesor; Minimum 1.8GHz czterordzeniowy
Pamięć; Minimum 256 MB Flash i 1 GB RAM

Waga; Nie cięższy niż 2 kg

Rozmiar ; Nie większy niż 290 x 290 x 200 mm

Powyższe wymagania spełnia np. ASUS ROG RAPTURE GT-AX11000

	2 szt.
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	10
	Router sieci WLAN
Obsługiwane standardy 

Szybkość transmisji ; IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11e, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6

Nie mniejsza niż 6000 Mbit/s (5GHz – minimum 4800 Mbit/s; 2,4 GHz – minimum 1100 Mbit/s)

Transfer danych; 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbit/s; 802.11b: 1,2, 5.5,11 Mbit/s; 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbit/s; 802.11n: aż do 600 Mbit/s; 802.11ac do 3466 Mbit/s; 802.11n (1024 QAM) aż do 1000Mbit/s, 802.11ac (1024 QAM): aż do 4333 Mbit/s; 802.11ax (2.4GHz 1024 QAM): aż do 1148 Mbit/s; 802.11ax (5GHz 1024QAM): minimum 4804Mbit/s

Charakterystyka Wi-Fi; Technika MU-MIMO (2.4 GHz 4 x 4, 5 GHz 4 x 4), kształtowanie wiązki: oparte na normach i uniwersalne; wysoka przepływność - 1024-QAM, szerokość pasma - 20/40/80/160 MHz, Technika OFDMA

Pasmo; 2,4 GHz, 5 GHz

Liczba anten; Co najmniej 4 anteny dookólne

Gniazda i interfejsy; 1 x RJ45 dla Gigabitów BaseT dla WAN, 8 x RJ45 dla Gigabitów BaseT dla LAN, minimum 2 x USB 3.0, wsparcie dla agregacji portów IEEE 802.3ad

Szyfrowanie; WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, obsługa WPS

Zarządzanie; UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, Klient NTP, DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ, Tryb raportowania zdarzeń

Połączenie WAN; Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP

Firewall; Wykrywanie włamań SPI, ochrona DoS  

Kontrola dostępu  ; Kontrola rodzicielska, Filtr usług sieciowych, Filtr URL, Filtr portu

Właściwości; Agregacja łącza, MU-MIMO, Analiza ruchu, Adaptacyjna jakość obsługi QoS, Kontrola rodzicielska, Sieć tzw. “gościa”: 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3, Serwer VPN: PPTP serwer, OpenVPN serwer, IPSec serwer

Klient VPN: PPTP klient, L2TP klient, OpenVPN klient, NAT Pass-Through :PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay, Serwer mediów (Obrazy: Jpeg; Dźwięk: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg; Wideo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov), Współdzielenie 3G/4G, Serwer druku (Wielofunkcyjne wsparcie dla drukarki, wsparcie dla protokołu LPR), Zarządca pobierania plików (wsparcie dla bt, nzb, http, ed2k; wsparcie dla szyfrowania, DHT, PEX i magnet link), kontrola pasma dla kierunku “w górę” i “w dół”,  szeregowanie podczas pobierania danych, serwer plików, samba i serwer FTP z zarządzaniem kontem, podwójny interfejs WAN, wsparcie dla IPTV, asystent przełączania międzykomórkowego

Procesor; Minimum 1.8GHz czterordzeniowy

Pamięć; Minimum 128 MB Flash i 1 GB RAM

Waga; Nie cięższy niż 1.5 kg

Rozmiar ; Nie większy niż 320 x 270 x 80 mm

Powyższe wymagania spełnia ASUS RT-AX88U
	2 szt.
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	11
	Karta sieci WLAN
Obsługiwane standardy 

Szybkość transmisji ; IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0
Nie mniejsza niż 3000 Mbit/s (5GHz – minimum 2402 Mbit/s; 2,4 GHz – minimum 574 Mbit/s)

Liczba anten; Co najmniej 2 anteny dookólne zewnętrzne

Szyfrowanie; IEEE 802.11i: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3-Personal, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, obsługa WPS

Charakterystyka Wi-Fi; Technika MU-MIMO, kształtowanie wiązki, Technika OFDMA

Szerokość kanału radiowego; 20/40/80/160MHz
Pasmo; 2.4 GHz, 5GHz
Interfejs; PCI Express

Waga; Nie cięższy niż 500 g

Rozmiar ; Nie większy niż 210 x 145 x 70 mm

Zalecane jest, aby karta sieciowa była kompatybilna w zakresie parametru szybkości z  routerem określone w pozycji nr 9 niniejszego opisu (osiągająca szybkości do 11000 Mbit/s) w celu maksymalizacji uzyskiwanej wydajności.

Powyższe wymagania spełnia np.  ASUS PCE-AX58BT –
	6 szt.

	12
	Dysk zewn. na USB 

Zewnętrzny dysk półprzewodnikowy o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- Pojemność co najmniej 500 GB 
- Prędkość zapisu nie mniejsza niż 1000 Mb/s 
- Prędkość odczytu nie mniejsza niż 1050 Mb/s 
- Interfejs zgodny z USB 3.2 Gen-2 lub nowszym (w zestawie przewód do połączenia z portem USB C oraz A) 
- Obudowa o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne 
- Waga nie większa niż 60 g 
- Wymiary zewnętrzne nie większe niż 85 x 60 x 8 mm 
- Gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy 
- Wbudowany mechanizm zabezpieczeń oparty na szyfrowaniu AES co najmniej 256-bitowym, lub równoważnym 
- Możliwość odblokowania przy pomocy odcisku palca (czytnik) oraz hasła - oprogramowanie co najmniej do MS Windows i Mac OS X  lub równoważnego
- Wsparcie dla protokołu UASP 
- Zgodność z dyrektywą RoHS2 
Przykład: Dysk Samsung T7 Touch 500GB czarny (MU-PC500KWW)
	1 szt.

	13
	Zestaw słuchawki z mikrofonem

Przewodowy komputerowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- Słuchawki nauszne z miękkimi elementami tłumiącymi dźwięki zewnętrzne 
- Pasmo przenoszenia  nie mniejsze niż 50 Hz - 17 kHz 
- Czułość mikrofonu nie gorsza niż 58 dB 
- Złącze Mini Jack 2 x 3.5 mm 
- Gwarancja co najmniej 2 lata 
- Mikrofon na elastycznym pałąku wytłumiający zakłócenia 
- Regulator głośności i wyłącznik mikrofonu na przewodzie 
- Długość przewodu 1.7 - 2.1 m 
- Waga nie większa niż 340 g 

Przykład: Zestaw Genius HS-04 SU


	15 szt.
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	14
	Karta sieciowa niskoprofilowa

Niskoprofilowa karta sieciowa w standardzie Gigabit Ethernet o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- Pełna zgodność z posiadanym przez Zamawiającego komputerem Lenovo Thinkcentre M920s, wymiary umożliwiające zamontowanie w obudowie 
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Mac OS, Windows 10 lub równoważych
- Obsługa 100/1000Mbps Full/Half-Duplex Auto-Negotiation 
- Złącze PCIe x1 lub x4 albo USB 3.0 
- Gniazdo RJ-45 
- Gwarancja co najmniej 24 miesiące 
- Certyfikat CE 


	12 szt.

	15
	Klawiatura ergonomiczna  
Zestaw klawiatura + mysz 

Wyprofilowane kształty zapewniające wygodę

Odczepiana podkładka pod dłonie

Dzielony klawisz spacji z funkcją Backspace

Mysz posiad przewijanie czterokierunkowe2

Wymiary maksymalne  klawiatury: 453mm x 213mm

Wymiary maksymalne myszy: 111mm x 68,5 mm

128-bitowe szyfrowanie Advanced Encryption Standard (AES)

Komunikacja z komputerem za pośrednictwem jednego odbiornika USB 

Klawiatura zasilana przez dwie baterie AAA 

Mysz zasilana przez dwie baterie AA 

Interfejs: radio 2,4 GHz 

Przykład: Microsoft Sculpt Comfort Desktop L3V-00021


	1 szt.

	16
	Zestaw Klawiatura + mysz bezprzewodowa MK545  
Wymiary maksymalne  klawiatury:

Wysokość  24

Szerokość 457

Głębokość 193

Odporna na zalania do 60 ml

Laserowa mysz bezprzewodowa z 5 przyciskami 

Klawiatura wyposażona w  podkładkę na nadgarstki 

Zasięg do 10m 

Kolor czarny 

Przykład: Klawiatura + mysz LOGITECH MK545 Advanced   


	2 szt.

	17
	Monitor 

Przekątna:23,8"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, IPS

Typ ekranu:Płaski

technologia AMD FreeSync lub równoważna

częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz

jasność 250 cd/m²

np. Acer Nitro VG240YBMIIX czarny 6 sztuk


	6 szt.
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	18
	Słuchawki EarPods z wtyczką słuchawkową 3,5 mm 

Łączność Przewodowe

Budowa słuchawek Douszne

System audio Stereo 2.0

Redukcja hałasu Nie

Regulacja głośności Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Charakterystyka mikrofonu Dwukierunkowy

Złącze Lightning - 1 szt.

Zasilanie Zewnętrzne

Kompatybilność iOS

Dodatkowe wymagania Regulacja głośności; Pilot z mikrofonem na kablu
	3 szt.

	19
	Słuchawki 
Łączność Bezprzewodowe

Budowa słuchawek Nauszne, Zamknięte

Składana konstrukcja Tak

Średnica membrany 32 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz

Wbudowany mikrofon Tak

Zasilanie Wbudowany akumulator

Np. JBL T500BT
	6 szt.

	20
	Replikator  portów

· Typ: Stacja dokująca

· Kompatybilność: Uniwersalny

· Interfejs: USB-C

· Złącza: USB 2.0 - 1 szt., 

USB 3.0 - 2 szt., 

USB 3.0 Typ C - 1 szt., 

VGA - 1 szt., 

HDMI - 1 szt., 

RJ-45, DisplayPort - 1 szt., 

Gniazdo słuchawkowe - 1 szt., 

Czytnik kart pamięci SD - 1 szt., 

Czytnik kart pamięci Micro SD - 1 szt.

Np. Unitek USB-C - Replikator 11
	6 szt.

	21
	Zasilacz 

do posiadanego przez Zamawiającego laptopa Huawei CP-81 65W USB-C
Kompatybilność - Uniwersalny

Moc - 65 W

Napięcie wejściowe - AC 220 - 240V

Napięcie wyjściowe - 20 V (3.25 A)

Liczba wtyczek - 1

Rodzaj wtyczki - USB-C

Zabezpieczenia - Przeciw przeciążeniowe (OPP)

                         Przeciwprzepięciowe (OVP)

                         Termiczne (OTP)
	1 szt..

	22
	Mikrofon krawatowy

· Częstotliwość przenoszenia: 50 – 18,000 Hz

· Impedancja: 1000 Ω

· Długość przewodu: 6 m

· Wtyk: Jack 3.5 mm

· Wyposażony w przełącznik ON/OFF

· W zestawie adapter umożliwiający podłączenie do smartofona (iOS, Android) oraz słuchawek do odsłuchu

Np. Audio Technica ATR 3350 xiS
	1 szt.
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	23
	Stacja dokująca

Połączenie z notebookiem (typ złącza)    USB (typu- C)

Złącza zewnętrzne

Złącza zewnętrzne: 

- Złącze HDMI    1 szt.
- Złącze DisplayPort  2 szt.
- Złącze USB 2.0 (standard)  2 szt.
- Złącze USB 3.1 (standard)  3 szt. 

- Złącze RJ-45  1 szt.
- Złącza zewnętrzne  1 x audio
- Slot na linkę zabezpieczającą  1 szt

 Np. Lenovo Thinkpad USB-C Dock
	1 szt.

	24
	Stacja dokująca

Typ stacji; stacja dokująca

  Stacja dedykowana do; Laptop

  Złącze stacji dokującej; USB C

  HDMI; 1 szt

  Display Port; 2 szt

  USB 3.0; 4 szt

  RJ-45 [LAN]; 1 szt

  Wyjście słuchawkowe; Combo

  Wejście mikrofonu; Combo

  Gniazdo linki zabezpiecz.; Tak

Np. HP USB-C Dock G5 5TW10AA


	1 szt.

	25
	Klawiatura i mysz

Rodzaj przełączników: Membranowe

Typ: Multimedialna Klasyczna

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: 2,4 GHz

Klawisze numeryczne: Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne: Tak

Obsługa makr: Nie

Podświetlenie klawiszy: Nie

Złącza: Nie posiada

Np. Logitech MK295 Silent Wireless

	2 szt.

	26
	Mysz komputerowa

łączność:  przewodowa

- sensor: optyczny

- rozdzielczość: 10000 dpi

- liczba przycisków: 7

- interfejs: USB

Np. Redragon COBRA RGB
	1 szt.

	27
	Adapter

Typ                   HDMI - VGA (D-sub)

Złącze 1             HDMI męskie

                         micro HDMI męskie

                         mini HDMI męskie

Złącze 2             VGA (D-sub) żeńskie

Standard            HDMI v1.4

Zastosowanie     Wideo

Np. Unitek Adapter HDMI, mini HDMI, micro HDMI - VGA+audio
	2 szt.


	  Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	28
	Dysk wewnętrzny SSD 2.5" 

Typ dysku: SDD

Pojemność: 500 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Prędkość odczytu max: 560 MB/s

Prędkość zapisu max: 510 MB/s

Odczyt losowy: 95,000 IOPS

Zapis losowy: 90,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 1 800 000 godz.

Dodatkowe informacje: Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES -  lub równoważnych
Dołączone akcesoria: Adapter 7 mm na 9.5 mm

Gwarancja: minimum 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500
	3 szt.

	29
	Kabel Hdmi

Typ: HDMI - HDMI

Złącze 1: HDMI męskie

Złącze 2: HDMI męskie

Standard: HDMI v2.0

Zastosowanie: Audio, Wideo

Długość: minimum 3 m

Oplot: Nie

Pozłacane styki: Tak

Dodatkowe informacje: Obsługa HDMI Ethernet, Wspiera UltraHD 4K, Wideo 3D, 32 kanałowy dźwięk, Zwrotny kanał audio

Wsparcie dla urządzeń UltraPanoramicznych dla formatu ekranu 21:9

Przepustowość do 18 Gbps

Zaślepki zabezpieczające

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja sprzedawcy)

Przykładowy model spełniający wymagania: Silver Monkey Kabel HDMI 2.0 - HDMI 3m
	2 szt.

	30
	Obudowa zewnętrzna na dysk 2,5"

Typ obudowy: Zewnętrzna

Rozmiar: 2,5"

Interfejs obudowy: USB 3.1

Interfejs dysku: SATA

Szybkość transmisji danych: do 5 Gbps

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Zasilanie: USB

Dodatkowe informacje: Odporność na wodę i kurz (klasa IP54)

Waga: maksymalnie 126 g

Dołączone akcesoria: Kabel USB

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Przykładowy model spełniający wymagania: ADATA Obudowa do dysku 2.5" ED600
	4 szt.
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