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Pismo: KC-zp.272-731/20                   					Kraków, 2021-01-18

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 4

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie. KC-zp.272-731/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
Zwracam się z pytaniem dotyczącym foteli biurowych F2. Obecnie wskazane wymiary ograniczają konkurencyjność i wskazują na tylko jedno krzesło konkretnego producenta. W tak krótkim czasie nie można wyprodukować podobnego krzesła, które posiadało pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z normą PN-EN 1335-1. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści fotel o parametrach jak niżej?
 
Oparcie:
Rozszerzające się oparcie ku dołowi tworzy spoistą formę z resztą bryły krzesła. Unikatowe połączenie oparcia z elementów polerowanego aluminium wzbogaca walory estetyczne. 
 
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego 2D: 
System zapadkowy regulacji podparcia lędźwiowego na wysokość oraz pokrętło regulacji głębokości uwypuklenia odcinka lędźwiowego.
 
Zagłówek 
Wykonany z miękkiego poliuretanu – elastyczny zagłówek zapewniający komfort podparcia głowy użytkownika. Regulacja zagłówka na wysokość.
 
Podłokietniki
Wykonane z polerowanego aluminium oraz poliamidu – nakładka miękka poliuretanowa. Regulacja podłokietnika: 
1. Na wysokość – góra -dół – 80 mm 
2. Ruch nakładki przód-tył – 40 mm 
3. Rozstaw podłokietnika na boki – 30 mm 
 

 
Możliwość malowania proszkowego elementów wykonanych z polewanego aluminium : podstawa, elementy podłokietnika, łącznik oparcia z siedziskiem, amortyzator krzesła – w 5-ciu kolorach. 
Kółka tunelowe dostępne w 5-ciu kolorach.
 
Podstawa 

 
WYMIARY 
1. Wysokość całkowita krzesła: 1030 mm – 1130 mm 
2. Wysokość siedziska: 450 mm – 530 mm 
3. Głębokość siedziska: 450 mm – 510 mm 
4. Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm 
5. Szerokość siedziska: 500 mm 
6. Wysokość powierzchni oparcia: 570 mm 
7. Wysokość górnej krawędzi oparcia: 590 mm 
8. Szerokość oparcia: 480 mm 
9. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego : 80 mm 
 
Tapicerka:
SKŁAD: 95% Wełna / 5% Poliamid
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 200 000 tyś cykli Martindale wg EN ISO 12947-2 ASTM D4966-02
GRAMATURA: 630 g/m2 
PILLING: 4 wg. EN ISO 12945-2
ODPORNOŚĆ KOLORU:  5-7 wg. EN ISO 105-B02
ODPORNOŚĆ NA MECHACENIE: 4-5 wg. EN ISO 105x12
TRUDNOPALNOŚĆ: TAK ( CRIB 5 oraz BS EN 1021 1&2; BS 5852 Part 1 0,1 Papieros zapałka) 
 
Jednocześnie pragnę zauważyć, iż fotel który proponujemy ma lepsze parametry niż ten, który został opisany w postępowaniu.


Odp.: Zamawiający w SIWZ podał jedynie dwa wymiary dla fotela F2 tj.:
- wysokość skoku amortyzatora gazowego (100 mm)
- rozmiar kółka (65 mm)
Podane wymiary w żaden sposób nie narzucają producenta krzesła. 

Zamawiający na tym etapie nie dokonuje oceny zgodności ofert z SIWZ, ale zwraca uwagę że wyspecyfikowane w zapytaniu krzesło nie spełnia m.in. parametru regulacji wysokości (skoku amortyzatora gazowego) 100 mm.
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STANDARDOWE AKCESORIA

WYSUW SIEDZISKA

Krzesla pracownicze w standardzie wyposaione sa w siedzisko z funkeja
wysuwu w zakresie 60mm. Funkcje uruchamia sig przez specjalng dzwignie
umieszczong w siedzisku

Modele nie posiadajace
FOXTROT 24/7
FOXTROT SOFT ral7024
FOXTROT NET ral7024

swap

Krzesla pracownicze wyposazone 53 w siedzisko typu SWAP z demontowanym
panelem tapicerskim bez iycia narzedzi. Dodatkowa usluga
przetapicerowania panelu pozwala unikna¢ wymiany calego krzesla w
praypadku powainego zabrudzenia
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Wytrzymata podstawa o érednicy 700mm wykonana z polerowanego
aluminium (mozliwos¢ lakierowania). Wyposazona w kétka samohamowne o
4rednicy 65mm
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