Załącznik 1B do SIWZ – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie

Ogólna specyfikacja:

Kolorystyka mebli z płyt meblowych:

Blaty, boki, fronty, półki – kolor jasnego drewna np. klon, brzoza (chyba że specyfikacja poniższa stanowi inaczej). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolorystyki mebli, ostateczny dobór kolorystyki należy uzgodnić z użytkownikiem najpóźniej 10 dni od daty zawarcia umowy. Zmiany koloru nie wyjdą poza podstawowy i dostępny wówczas materiał.
Szczegółowa specyfikacja:

I. MEBLE

1. Półka otwarta 80x25x41 cm




sztuk 5 
Półka otwarta wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm
Płyta wiórowa laminowana, wykończona tzw. melaminą. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
2. Półka otwarta 150x25x41 cm




sztuk 91 
Półka zamknięta z tyłu wykonana z płyty wiórowej o grubości 18mm
Płyta wiórowa laminowana, wykończona tzw. melaminą. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
3. Kontener mobilny 43x60x62 cm




sztuk 131
Kontener mobilny na kółkach z trzema szufladami o jednakowej wysokości.
Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej laminowanej, wykończonej tzw. melaminą o grubości 18 mm. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm.
Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice łożyskowe z systemem samodomykania. Wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Kółka jezdne typowe, zaopatrzone w blokady dwóch z nich. Kontener ma posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer. Uchwyt – stal nierdzewna satyna
4. Komoda 1 50x43x77 cm





sztuk 5 
5. Komoda 2 80x43x77 cm





sztuk 26 
6. Komoda 3 35x43x77 cm





sztuk 1
Blat 36 mm (lub 2 x 18mm) laminowany, konstrukcja wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie.
Wewnątrz dwie półki symetrycznie dzielone. Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18 mm.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm.
Plecy komody wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Komoda ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków komody do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min. 6 cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Komoda ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia komody bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza komody – bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Uchwyt – stal nierdzewna satyna
7. Szafa ubraniowa modułowa 3x(30x50x188) cm

sztuk 35 
Szafa ubraniowa modułowa. Moduły o szerokości 30 cm.
Boki, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, wieniec górny 25 mm. Płyta wiórowa laminowana, wykończona tzw. melaminą.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm w kolorze płyty.
Plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.
Szafa ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Szafa ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szafy – bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia 
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Szafa ubraniowa ma być wyposażona w dodatkową półkę u góry.

Drążek na wieszaki – rura stalowa fi 30 mm. Uchwyty – stal nierdzewna satyna
8. Szafa ubraniowa 80x43x188 cm




sztuk 13 
Szafa ubraniowa dwudrzwiowa. Boki, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wieniec 25 mm. Płyta wiórowa laminowana, wykończona tzw. melaminą. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty. Plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.
Szafa ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Szafa ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szafy – bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia.
Szafa ubraniowa ma być wyposażona w dodatkową półkę u góry oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki, szafa zamykana jedną parą drzwi. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych. Uchwyty – stal nierdzewna satyna.
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
9. Szafa ubraniowa z półkami 80x43x188 cm 
    Sztuk 1 
Szafa ubraniowa modułowa. Moduł o szerokości 50 cm - z częścią wieszakową oraz 30 cm z półkami.
Część wieszakowa ma być wyposażona w dodatkową półkę u góry oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do górnej półki. Boki, fronty i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm, wieniec górny 25 mm. Płyta wiórowa laminowana, wykończona tzw. melaminą.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy szafy wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Szafa ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min. 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Szafa ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szafy – bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Drążek na wieszaki – rura stalowa fi 30mm. Uchwyty – stal nierdzewna satyna
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
10. Biurko proste 150x80x65-85 cm




sztuk 135 
Biurko proste – Blat biurka należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie pokrytej laminatem HPL, o grubości 25mm-28mm z płaszczyznami zabezpieczonymi obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). 
Biurko ma mieć możliwość regulacji wysokość blatu w zakresie 65-85 cm (Zamawiający dopuszcza większy zakres np. 63-87cm, ale nie dopuszcza mniejszego np. 67-85 cm czy 65-83 cm). 

W blacie dwa przepusty kablowe o średnicy 6 cm.
Od frontu blenda z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm.
Blaty przytwierdzane do metalowej ramy wykonanej z kształtowników stalowych o przekroju 40x20 mm. Do ramy stelaża przykręcane nogi o przekroju kwadratu 40x40 mm, wyposażone w zaślepki z tworzywa sztucznego. Pod biurkiem miejsce na kontener z szufladami i podwieszana, demontowalna półka na komputer.
11. Stół 1 120x70x75 cm




sztuk 20 
12. Stół 2 130x70x75 cm




sztuk 38 
13. Stół 3 seminaryjny 160x80x75 cm


sztuk 13 
14. Stół 4 seminaryjny 200x90x75 cm


sztuk 1 
15. Stół 5 konferencyjny 300x90x75
cm


sztuk 1 
16. Stół 6 seminaryjny 140x80x75 cm


sztuk 1 
Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej obustronnie laminatem HPL, gr. min. 25 mm, z płaszczyznami zabezpieczonymi obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe). 
Nogi proste kwadratowe, pod blatem stalowy stelaż, malowany proszkowo (kolor szary, biały lub aluminiowy). Blaty przytwierdzane do metalowej ramy wykonanej z kształtowników stalowych o przekroju 40x20 mm. Do ramy stelaża przykręcane nogi o przekroju kwadratu 40x40 mm. Wyposażony w zaślepki z tworzywa sztucznego. Stół ma posiadać regulacje poziomowania w zakresie +/- 1 cm.
17. Regał dwudzielny (w poziomie) 80x43x188


sztuk 76
18. Regał dwudzielny (w poziomie) 70x43x188 


sztuk 1 
Regał dwudzielny, czterodrzwiowy zamykany. Wewnątrz półka z regulacją wysokości co 2 cm.
Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18mm, wieniec górny 25 mm. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy regału wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Regał ma być wyposażony w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków regału do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min. 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Regał ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia regału bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza regału – bez potrzeby jego odsuwania lub podnoszenia.
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Uchwyty – stal nierdzewna satyna
19. Regał dwudzielny (w poziomie) 70x43x188 cm

 sztuk 19 
20. Regał dwudzielny (w poziomie) 80x43x188 cm

 sztuk 162
Regał dwudzielny, czterodrzwiowy, zamykany. W górnej części drzwi przeszklone.
Wewnątrz półki z regulacją wysokości co 2cm. Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18 mm, wieniec górny 25 mm.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy regału wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Regał ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków regału do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Regał ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia regału bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza regału – bez potrzeby jego odsuwania lub podnoszenia.
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Uchwyty – stal nierdzewna satyna
21. [image: image1.emf]Regał dwudrzwiowy 80x43x75 cm      sztuk 7 
Regał dwudrzwiowy zamykany. Wewnątrz półka z regulacją wysokości co 2 cm.
Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18mm, wieniec górny 25 mm. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy regału wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Regał ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków regału do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Regał ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia regału bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza regału – bez potrzeby jego odsuwania lub podnoszenia.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Uchwyty – stal nierdzewna satyna
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
22. Regał dwudzielny (w poziomie) 80x43x152 cm

sztuk 1
Regał dwudzielny, czterodrzwiowy zamykany. Wewnątrz półka z regulacją wysokości co 2 cm.
Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18mm, wieniec górny 25 mm. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy regału wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Regał ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków regału do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Regał ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia regału bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza regału – bez potrzeby jego odsuwania lub podnoszenia.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych.
Uchwyty – stal nierdzewna satyna
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych
krawędzi.
23. Regał dwudzielny (w poziomie) 80x43x152 cm

sztuk 2
Regał dwudzielny, czterodrzwiowy , zamykany. W górnej części drzwi przeszklone.
Wewnątrz półki z regulacją wysokości co 2cm. Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18mm, wieniec górny 25 mm.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy regał wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Regał ma być wyposażona w cokół, wewnątrz którego mają być cztery regulatory wysokości. Cokół ma być wykonany poprzez poprowadzenie boków regału do posadzki, umieszczenie pierwszej, najniższej półki min 6cm nad posadzką, a poniżej ma być umieszczona blenda maskująca.
Regał ma posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia regału bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza regału – bez potrzeby jego odsuwania lub podnoszenia.
Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych.
Uchwyty – stal nierdzewna satyna
Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższychkrawędzi.
24. Szafka typu Cargo 30x80x119 cm



  sztuk 66 
Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończone tzw. melaminą, gr.18 mm.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty.
Plecy szafki wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Wewnątrz trzy półki na segregatory. Szuflady łożyskowe, pełen wysuw.
Uchwyt – stal nierdzewna satyna
25. Szafka pod drukarkę 80x53x152 cm  


sztuk 1 
Szafka dwudzielna dwudrzwiowa, zamykana na klucz. Boki i fronty z płyty wiórowej laminowanej, wykończonej tzw. melaminą,gr.18mm, wieniec górny 25 mm.
Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm w kolorze płyty. Wewnątrz dwie półki z regulacją wysokości co 2cm.
Plecy szafki wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm, laminowane w kolorze korpusu.

Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla  skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą wysokiej jakości zawiasów puszkowych.
Uchwyt – stal nierdzewna satyna
26. Stolik komputerowy 90x60x80 



sztuk 35 
Blat należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie pokrytej laminatem HPL, grubości 28mm lub 32mm z płaszczyznami zabezpieczonymi obrzeżem ABS z zastosowaniem technologii bezklejowej (obrzeże laserowe)
Pod blatem półka na komputer z płyty meblowej laminowanej gr. 18mm opartej na belce rozpiętej pomiędzy nogami biurka i podwieszona pod blatem za pomocą dwóch rurek aluminiowych.
Stelaż aluminiowy, profil prostokątny. Kolor szary matowy.
Regulacja wysokości +/- 2 cm.
27. Panel ochrony na ścianę 150x3x41,5



sztuk 5 
Panel na ścianę przed biurkiem w pełni tapicerowany, tapicerka wełniana 100%.
Możliwość montażu listwy organizacyjnej
Kolor: zielony

28. Krzesło proste K1






97 sztuk 
Wymagane wymiary:
Szerokość siedziska 395 mm, Szerokość oparcia 390 mm, Wysokość oparcia 415 mm, wysokość siedziska 445 mm, Wysokość krzesła 850 mm, Głębokość siedziska 435 mm, Całkowita szerokość krzesła 510 mm, Całkowita głębokość krzesła 520 mm. 
Tolerancja wymiarów +/- 5%
Krzesło mają posiadać:
Siedzisko i oparcie mają być wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna
Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem zwiększającym odporność na zarysowania oraz łatwym w utrzymaniu czystości. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. 
Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.
Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.
Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami z wtopionym filcem
Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem
Nogi wystają poza obrys siedziska 
Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie może być przewiercane na wylot.
Stelaż stalowy, rura fi 20mm, kolor: szary, biały lub aluminiowy
Możliwość składowania „w stosie”
[image: image16.emf]przykładowe rozwiązanie
29. Krzesło proste z siedziskiem tapicerowanym K2
  sztuk 105 
Wymagane wymiary:
Szerokość siedziska 395 mm, Szerokość oparcia 390 mm, Wysokość oparcia 415 mm, wysokość siedziska 445 mm, Wysokość krzesła 850 mm, Głębokość siedziska 435 mm, Całkowita szerokość krzesła 510 mm, Całkowita głębokość krzesła 520 mm. 
Tolerancja wymiarów +/- 5%
Stelaż stalowy, rura fi 20mm, kolor: szary, biały lub aluminiowy
· Siedzisko i oparcie mają być wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna
· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem zwiększającym odporność na zarysowania oraz łatwym w utrzymaniu czystości. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . 
Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.
Tapicerka siedziska – pianka cięta gęstość 35kg/m3, kolor grafitowy
Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami z wtopionym filcem
Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem
Nogi wystają poza obrys siedziska 
Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie może być przewiercane na wylot.
[image: image2.emf]przykładowe rozwiązanie
30. Krzesło tapicerowane z podłokietnikami K3

65 sztuk 
Wymagane wymiary:
Szerokość siedziska 395 mm, Szerokość oparcia 390 mm, Wysokość oparcia 415 mm, wysokość siedziska 445 mm, Wysokość krzesła 850 mm, Głębokość siedziska 435 mm, Całkowita szerokość krzesła 510 mm, Całkowita głębokość krzesła 520 mm. Krzesło wyposażone w podłokietniki. 
Tolerancja wymiarów +/- 5%
Stelaż stalowy, rura fi 20mm, kolor: szary, biały lub aluminiowy
Siedzisko i oparcie mają być wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem zwiększającym odporność na zarysowania oraz łatwym w utrzymaniu czystości. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki. Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . 
Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.
Tapicerka siedziska – pianka cięta gęstość 35kg/m3, kolor grafitowy
Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami z wtopionym filcem
Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem
Nogi wystają poza obrys siedziska 
Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie przewiercane na wylot.
[image: image3.emf]przykładowe rozwiązanie
31. Krzesło wysokie (hoker)




sztuk 1 
Stelaż stalowy – konstrukcja stalowa kolor chrom, siedzisko z giętej sklejki bukowej, kolor zielony, lakierowana lakierem poliuretanowym o wysokiej odporności na ścieranie lub pokryta laminatem HPL, wysokość do siedziska 65 cm (+/- 2 cm)
32. Fotele biurowe F1 



   sztuk 138 
Baza pięcioramienna, wykonana z poliamidu, na kółkach, kolor czarny
Wysokość fotela regulowana, podłokietniki.
Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe, kolor grafitowy
Krzesło musi posiadać pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.

[image: image4.emf]przykładowe rozwiązania
33. Fotele biurowe F2 




   sztuk 25
Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, kolor czarny
Uniwersalne samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy fi 65 mm 
Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.
Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości min. 65 kg/m3
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany trudnopalną pianką wylewaną w formach o gęstości min. 75 kg/m3, w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek
Pianki krzesła mają być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. zgodnie ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną.
Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska 
Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 69% wełna, 22% len, 8% polyamid, 1% wiskoza, gramatura min. 330 g/m2, ścieralność minimum 100 tys. cykli Martindale`a (PN-EN ISO5470-2 lub równoważną), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10%. 
Krzesło musi posiadać pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.
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przykładowe rozwiązania

34. Tablica magnetyczna suchościeralna 120x180 cm

sztuk 9 
Powierzchnia:
Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej.
Tylna część tablicy wykonana z pilśni.
Obramowanie:
Rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego C w kolorze srebrnym.
Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami.
Mocowanie tablicy w narożnikach. W zestawie komplet elementów mocujących.
Dodatkowo produkt wyposażony w wygodną półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.
Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
35. Szafki kuchenne górne i dolne 325x60x85(40) wg schematu sztuk 1
Zestaw 1 (0.15)
[image: image5]
Fronty z płyty MDF, laminowane – kolor biały, połysk

Półki , fronty i boki – płyta meblowa grubości 18 mm laminowana w kolorze frontów, wykończenie brzegów – listwa nierdzewna satyna

Blat kuchenny grubość 28 mm płyta wiórowa pokryta 3mm warstwą tworzywa mineralnego w kolorze ciemnoszarym. Spód blatu nad zmywarką zabezpieczyć folią odbijającą ciepło.

Cokół płyta meblowa o grubości 18 mm laminowana w kolorze ciemnoszarym

Zlew jednokomorowy z ociekaczem (Zl) wykonany ze stali nierdzewnej INOX

Bateria stojąca z długą wylewką

Oświetlenie – listwa ledowa wpuszczana w szafkę

Meble sąsiadujące ze sobą skręcać ze sobą. Do ścian murowanych meble przykręcać za pomocą haków montażowych

36. Szafki kuchenne dolne i górne 200x60x85(40) wg schematu sztuk 3

Zestaw 2 (1.17, 2.20, 3.21)


[image: image6]
37. Szafki kuchenne dolne i górne 275x60x85(40) wg schematu sztuk 2

Zestaw 3 (1.8, 2.10) 
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38. Szafki kuchenne dolne i górne 180x60x85(40) wg schematu sztuk 1

Zestaw 4 (3.30) 
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39. Szafki kuchenne dolne i górne 200x60x85(40) wg schematu - sztuk 1

Zestaw 5 (3.30) 
[image: image9.emf]
40. Szafki kuchenne dolne i górne 180x60x85(40) wg schematu sztuk 1

Zestaw 6 (3.29) [image: image10.png]60 30 90 180
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Dotyczy Zestawu 1 – 6 
Wszystkie gniazda pod zasilanie urządzeń jak: 

· czajnik i ekspres do kawy - wykonane są na wysokości 1,00 m w osi osprzętu od gotowej posadzki. 

· lodówka i zmywarka - wykonane są na wysokości 0,4m w osi osprzętu od gotowej posadzki (pod blatem).

· kuchenki mikrofalowe - wykonane są na wysokości 1,6m w osi osprzętu od gotowej posadzki

· oświetlenie LED szafkowe - wykonane są jako wypust z zasilaniem (puszka z deklem) na wysokości górnych szafek - za szafkami

Dotyczy Zestaw 2 - 6
Fronty z płyty MDF, laminowane – kolor biały, połysk

Półki , fronty i boki – płyta meblowa grubości 18 mm laminowana w kolorze frontów, wykończenie brzegów – listwa nierdzewna satyna

Blat kuchenny grubość 28 mm płyta wiórowa pokryta 3mm warstwą tworzywa mineralnego w kolorze ciemnoszarym

Cokół płyta meblowa o grubości 18 mm laminowana w kolorze ciemnoszarym

Zlew jednokomorowy z ociekaczem (Zl) wykonany ze stali nierdzewnej INOX

Bateria stojąca z długą wylewką

Oświetlenie – listwa ledowa wpuszczana w szafkę

Meble sąsiadujące ze sobą skręcać ze sobą. Do ścian murowanych meble przykręcać za pomocą haków montażowych

II. WYPOSAŻENIE
41.  Lodówka podblatowa (L) 





- szt. 8
w zabudowie, bezszronowa, o pojemności min. 110 litrów, wtyczka polska, Klasa energetyczna min. A+
42.  Zmywarka podblatowa w zabudowie (Zm) 


– szt. 1
Parametry:

· Szerokość „60”
· Pojemność: min. 12 kompletów naczyń

· Klasa efektywności energetycznej: min. A+++(na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)

· wtyczka polska

43.  Kuchenka mikrofalowa (M) 




- szt. 8
o pojemności min. 20l sterowana mechanicznie, z funkcją gotowania, rozmrażania i podgrzewania, wtyczka polska.

44.  Czajnik elektryczny (CZ) 





- szt. 8
bezprzewodowy na podkładce obrotowej. Moc min. 2000W, pojemność min. 1.5 l, wtyczka polska.

45.  Ekspres do kawy (E) 





- szt. 8
na kapsułki, automatyczny układ parzenia - automatyczne przebijanie, parzenie i usuwanie kapsułek, wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności min. 0,7 l, Składana podstawka umożliwia użycie wysokich szklanek, maksymalna wysokość używania filiżanek 8 cm z tacką ociekową i 13 cm bez tacki, automatyczny dobór ciśnienia, automatyczna i programowalna ilość kawy, automatyczne wyrzucanie zużytych kapsułek do pojemnika. funkcja oszczędzania energii - ekspres automatycznie wyłącza się po kilku minutach bezczynności, szybki czas nagrzewania max. 25-30s, ciśnienie nie mniej niż 18 barów, moc nie mniejsza niż 1250W, wtyczka polska.
2
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