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KC-zp.272-731/20                   		Kraków, 2021-01-22

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (5) – zmiana SIWZ (3)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie. KC-zp.272-731/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
 
W nawiązaniu do przetargu chciałbym jeszcze raz prosić o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuści jako Fotel F2 produkt opisany poniżej. Ponawiam pytanie, gdyż Zamawiający poprzednio nie udzielił na nie odpowiedzi. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wyjaśnienie. Zamawiający wymaga by fotel posiadał pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1. Proszę o wskazanie w normie wymogu posiadania przez fotel: 
„w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym”. 
Proszę również o wskazanie w normie wymogu posiadania przez fotel: 
- wysokość skoku amortyzatora gazowego (100 mm)
- rozmiar kółka (65 mm)
 
Takich wymogów nie ma, a opisanie produktu w taki sposób jak robi to Zamawiający utrudnia zaofertowanie innych produktów i zawęża pole do jednego fotela, przez co faworyzuje tylko jeden produkt, który spełnia wszystkie wymogi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym ponawiam prośbę o dopuszczenie fotela według opisu poniżej:
 
Zwracam się z pytaniem dotyczącym foteli biurowych F2. Obecnie wskazane wymiary ograniczają konkurencyjność i wskazują na tylko jedno krzesło konkretnego producenta. W tak krótkim czasie nie można wyprodukować podobnego krzesła, które posiadało pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z normą PN-EN 1335-1. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści fotel o parametrach jak niżej?
 
Oparcie:
Rozszerzające się oparcie ku dołowi tworzy spoistą formę z resztą bryły krzesła. Unikatowe połączenie oparcia z elementów polerowanego aluminium wzbogaca walory estetyczne. 
 
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego 2D: 
System zapadkowy regulacji podparcia lędźwiowego na wysokość oraz pokrętło regulacji głębokości uwypuklenia odcinka lędźwiowego.
 
Zagłówek 
Wykonany z miękkiego poliuretanu – elastyczny zagłówek zapewniający komfort podparcia głowy użytkownika. Regulacja zagłówka na wysokość.
 
Podłokietniki
Wykonane z polerowanego aluminium oraz poliamidu – nakładka miękka poliuretanowa. Regulacja podłokietnika: 
1. Na wysokość – góra -dół – 80 mm 
2. Ruch nakładki przód-tył – 40 mm 
3. Rozstaw podłokietnika na boki – 30 mm 
 

 
Możliwość malowania proszkowego elementów wykonanych z polewanego aluminium : podstawa, elementy podłokietnika, łącznik oparcia z siedziskiem, amortyzator krzesła – w 5-ciu kolorach. 
Kółka tunelowe dostępne w 5-ciu kolorach.
 
Podstawa 

 
WYMIARY 
1. Wysokość całkowita krzesła: 1030 mm – 1130 mm 
2. Wysokość siedziska: 450 mm – 530 mm 
3. Głębokość siedziska: 450 mm – 510 mm 
4. Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm 
5. Szerokość siedziska: 500 mm 
6. Wysokość powierzchni oparcia: 570 mm 
7. Wysokość górnej krawędzi oparcia: 590 mm 
8. Szerokość oparcia: 480 mm 
9. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego : 80 mm 
 
Tapicerka:
SKŁAD: 95% Wełna / 5% Poliamid
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE: 200 000 tyś cykli Martindale wg EN ISO 12947-2 ASTM D4966-02
GRAMATURA: 630 g/m2 
PILLING: 4 wg. EN ISO 12945-2
ODPORNOŚĆ KOLORU:  5-7 wg. EN ISO 105-B02
ODPORNOŚĆ NA MECHACENIE: 4-5 wg. EN ISO 105x12
TRUDNOPALNOŚĆ: TAK ( CRIB 5 oraz BS EN 1021 1&2; BS 5852 Part 1 0,1 Papieros zapałka) 
 
Jednocześnie pragnę zauważyć, iż fotel który proponujemy ma lepsze parametry niż ten, który został opisany w postępowaniu.
[bookmark: _GoBack]Odp.: Wyspecyfikowana kolorystyka elementów konstrukcyjnych fotela (kolory czarny/popielaty) nawiązuje do kolorystyki wnętrz i w oczywisty sposób nie wynika z żadnej normy, a jedynie z projektu aranżacji pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza też wspornik w kolorze czarnym znajdujący się w tylnej części fotela. Wysokość skoku amortyzatora równa co najmniej 100 mm nie jest także wymaganiem normatywnym.  Jednakże, jest to wartość zalecana (DzU nr 148, poz. 973), tak by zapewnić komfort pracy zarówno dla osób niskich i wysokich, tym bardziej, że zamawiane fotele będą służyły do pracy zarówno przy biurkach, jak i stołach laboratoryjnych mających różną wysokość. Na rynku nie ma problemu z zakupem amortyzatora gazowego o skoku równym lub większym 100 mm, np. 110, 120 mm. Zamawiający nie wymaga dokładnej wartości 100 mm. Rozmiar kółka jest standardowy, według wiedzy zamawiającego, i jest oferowany jest przez wielu producentów. 

Ponownie zamawiający informuje, że na tym etapie nie dokonuje oceny zgodności ofert z SIWZ, ale zwraca uwagę że zaproponowany fotel nie spełnia warunków SIWZ m.in. wysokość skoku amortyzatora nie wynosi co najmniej 100 mm.

Zamawiający uzupełnia opis techniczny fotela F2 (szt. 104) podając jego istotne parametry:

[bookmark: _Hlk62206212]„Podstawa pięcioramienna, wykonana z czarnego poliamidu lub metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.
Uniwersalne samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy fi 65 mm 
Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 100 mm”.
Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym lub popielatym, wyściełane pianką wylewaną w formach.
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany pianką wylewaną w formach, w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym lub popielatym, regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek
Podłokietniki krzesła czarne lub popielate, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska 
Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 69% wełna, 22% len, 8% polyamid, 1% wiskoza, gramatura min. 330 g/m2, ścieralność minimum 100 tys. cykli Martindale`a (PN-EN ISO 5470-2 lub równoważną), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10%. 
Krzesło musi posiadać pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.”
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