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Pismo: KC-zp.272-731/20                   					Kraków, 2021-01-22

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (3) – zmiana SIWZ (2)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie. KC-zp.272-731/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
Pytanie 1. W opisie Krzeseł o symbolu K1, K2, K3  zamawiający wskazuje krzesło pokryte obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna. Czy zamawiający dopuści krzesło pokryte obustronnie laminatem ale w kolorze Białym, Czarnym lub Grafitowym? Po zbadaniu rynku krzesła spełniające wymagania wymiarowe oraz inne wskazane, w kolorze jasnego drewna występują tylko w Lakierowanej sklejce, Czy zamawiający dopuści krzesło w kolorze jasnego drewna ale w sklejce lakierowanej ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza krzesło pokryte obustronnie laminatem w kolorze z dostępnej palety barw w tym w kolorze białym, czarnym lub grafitowym. Zamawiający dopuszcza również krzesło w kolorze jasnego drewna ze sklejki, ale musi zostać pokryte wysokiej jakości i twardości lakierem. 

Pytanie 2. W opisie Krzeseł o symbolu K1,K2,K3 zamawiający wskazuje krzesło na stelażu stalowym fi 20. Czy zamawiający dopuści krzesło na stelażu fi 18mm przy jednoczesnym posiadaniu atestu wytrzymałościowego do 200kg? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawę krzeseł  K1, K2, K3 na stelażu o rurze fi 18 mm przy jednoczesnym posiadaniu atestu wytrzymałościowego do 200kg.

Pytanie 3. W opisie zamawiający dla krzesła o symbolu K3 (z podłokietnikami) podaje całkowitą szerokość krzesła 510 mm, jest ona taka sama jak dla krzesła bez podłokietników. Krzesło z podłokietnikami będzie zawsze szersze od tego bez podłokietników.
Czy zamawiający dopuści krzesło z podłokietnikami o szerokości 580mm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawę krzeseł K3 z podłokietnikami o szerokości do 580 mm, z zachowaniem tolerancji wskazanej w SIWZ.

[bookmark: _Hlk61869183]Pytanie 4. W związku z brakiem doprecyzowania parametrów krzesła F1 czy Zamawiający oczekuje zastosowania  modelu krzesła tej samej rodziny co szczegółowo opisane krzesło obrotowe o symbolu F2, o tych samych parametrach technicznych ale z siatkowym oparciem i bez zagłówka?
Odp.: Fotel F1 od fotela F2 różni się przede wszystkim tym, że w fotelu F1 nie ma zagłówka oraz tym że oparcie jest siatkowe.

Zamawiający uzupełnia opis techniczny fotela F1 (szt. 54) podając jego istotne parametry:

„Podstawa pięcioramienna, wykonana z czarnego poliamidu lub metalowa malowana proszkowo na kolor czarny. 
Uniwersalne samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy fi 65 mm, kolor czarny
Wysokość fotela regulowana, amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie minimum 100 mm, podłokietniki.

Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe, kolor grafitowy

Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. 

Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką wylewaną w formach. 
Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym, 
Podłokietniki krzesła czarne lub popielate, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska 
Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną o składzie 69% wełna, 22% len, 8% polyamid, 1% wiskoza, gramatura min. 330 g/m2, ścieralność minimum 100 tys. cykli Martindale`a (PN-EN ISO5470-2 lub równoważną), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10%. 
[bookmark: _Hlk59097663]Krzesło musi posiadać pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.”
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