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I. DANE OGOLNE

1.1. Dane Ogdine

I.1.1.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Wykonanie robét instalacyjnych obejmujacych: system dozymetryczny dla pacjentéw terapii jodowej, system
tacznosci audiowizualny z Interkomem, potaczenie kontroli dostepu z gtdwnym systemem szpitalnym,
dostosowanie dostepu gazow medycznych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, wykonanie
dodatkowych zasuw hydraulicznych w wezle cieplnym wraz ze zmiang trasy rurociggu zasilajgcego, wykonanie
zabezpieczenia przeciwpozarowego w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych wraz z
niezbednymi robotami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem prac instalacyjnych w ramach realizowanej
inwestycji pn , Przebudowa/dostosowanie pomieszczeri w budynku I na terenie CSK MSWIA w Warszawie wraz
z dobudowa dzwigu [(projekt i realizacja) oraz nadzor inwestorski”.

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wotoska 137, 02-507 Warszawa - budynek I
dziatka nr ewid: 8/7
jedn. ewid: Mokotow, obreb ewid: 1-01.16

L

1.3. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Warszawie
ul. Wotoska 137, 02-507 Warszawa

1.2. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.) W
sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02 Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr 109 poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019,

poz.595);

wizja lokalna;
uzgodnienia z uzytkownikiem;

obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem przedmiotu zamowienia:

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy powszechnie

obowiazujace, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie

w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W

szczegodinosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajacych z nastepujacych aktow prawnych:



e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.03.2011 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004r. w/s szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg;

+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy nalezy stosowaC zgodnie z

obowigzujacym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia

oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszq by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.

1.4. Przedmiot opracowania i efekt inwestycji:

1.4.1. Wstep
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie rozpoczat dziatalno$¢ w 1951 roku. Jest wieloprofilowym i

wielospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielajacym éwiadczen zdrowotnych. Ze wzgledu na szeroki
zakres éwiadczen medycznych oraz kwalifikacje personelu jest czotowym szpitalem w skali kraju. W koncu lat
70 tych XX wieku w Szpitalu utworzono Pracownig Nuklearna.

Przedmiotowy budynek I jest niezaleznym obiektem, zlokalizowanym na terenie Szpitala.

1.4.2. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot instalacyjnych obejmujacych: :
o Zainstalowanie systemu dozymetrycznego - monitorowania pacjentow terapii jodowej,
e Zainstalowanie systemu facznosci audiowizualnego z Interkomem,
e Polaczenie kontroli dostepu budynku ,I” z gtdbwnym systemem szpitalnym,
e Dostosowanie dostepu gazéw medycznych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
e  Wykonanie 2-ch dodatkowych zasuw hydraulicznych w wezle cieplnym wraz ze zmiang trasy rurociggu
zasilajgcego wezet cieplny i wykonaniem jego izolacji termicznej,
e Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych.

* Nalezy wykonaé niezbedne roboty budowlane zwigzane z wykonaniem poszczegéinych robot

instalacyjnych.



1.4.3. Efekt inwestycji
Zaplanowane roboty instalacyjne sa komplementarne z realizowanym w budynku przedsigwzieciem i sg
kontynuacjg dziatan zmierzajacych do zwiekszenia poziomu opieki i jakosci $wiadczonych ustug w zakresie
dziatania Pracowni Medycyny Nuklearnej i Oddziatu Terapii Izotopowej . Realizacja przedmiotowych robét
przyczyni sie do integracji roznego rodzaju potrzeb medycznych, logistycznych i komunikacyjnych wraz ze
zwiekszeniem poziomu bezpieczenstwa pacjentow i personelu.

1.5. Kody robét budowlanych wg Numerycznego Stownika Giéwnego wspélnego stownika zamdwien
CPV).

Zakres robo6t budowlanych:

45000000-7 Roboty budowlane;

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych;
45111300-1 Roboty rozbidrkowe;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45421146-9 Uktadanie stropdw podwieszonych;

45432130-4 Pokrywanie podtdg;

45431000-7 Kfadzenie plytek;

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian;
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
*  pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
*  pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y); ‘pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

°  pierwsze pieC cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

II. CZESC OPISOWA

11.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt instalacyjnych obejmujgcych:



Zainstalowanie systemu dozymetrycznego - monitorowania pacjentow terapii jodowej, mierzacego
aktywnosci i dawki. System ma obejmowac 6 detektoréw dla pacjentéw ,goracych”, kazdy do zainstalowania
oddzielnie w pokoju tézkowym jednoosobowym, centralny system komputerowy sktadajacy sie z monitora,
klawiatury, myszki oraz kolorowej drukarki laserowej wraz z dedykowanym oprogramowaniem zawierajacym
m.in. przeglad mierzonych wartosci dawki i aktywnosci pacjentéw, menu kalibracji, raporty, graficzny rzut
oddziatu.

Zainstalowanie systemu facznosci audiowizualnego z Interkomem. Monitoring ma objac 10 pokoi tézkowych
oraz dwie kamery do zainstalowania na korytarzu. Komunikacja ma sie odbywac pomiedzy pokojem
tézkowym a punktem pielegniarskim poprzez mikrofon kierunkowy, ktory nalezy zainstalowa¢ w punkcie
pielegniarskim.

Pofgczenie kontroli dostepu budynku 1" z gtéwnym systemem szpitalnym poprzez wykonanie magistrali.
Dostosowanie dostepu gazéw medycznych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych poprzez wykonanie
instalacji gazow medycznych (tlen, sprezone powietrze, proznia) dla 2-ch pracowni scyntygraficznych,
pracowni testow wysitkowych i gabinetu aplikacyjnego SPECT i wpiecie do istniejacej instalacji gazow
medycznych Szpitala. W zatgczeniu rzuty kondygnacji z trasg i instalacji.

Wykonanie 2-ch dodatkowych zasuw hydraulicznych w wezle cieplnym wraz ze zmiang trasy rurociggu
zasilajacego wezet cieplny i wykonaniem jego izolacji termicznej. Nalezy wycia¢ starg instalacje od korytarza
tunelu do pomieszczenia wezta cieplnego.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego w ciagach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych.
Dla ochrony obiektu nalezy przewidzie¢ zainstalowanie nowoczesnego systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru.

Projektowany system ma by¢ zgodny z wytycznymi  Centrum  Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) oraz posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Sie¢ sygnalizacji pozaru SSP na terenie obiektu ma zosta¢ oparta na systemie sygnalizacji pozaru z centralkami
mikroprocesorowymi o liniach (petlach) z analogowymi elementami adresowalnymi. Pomieszczenia majq by¢
chronione za pomocg adresowalnych samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych wyposazonych w
obustronne izolatory zwarc.

Typ linii dozorowej petlowy, z mozliwoécig eliminacji jednego uszkodzenia typu przerwa linii oraz izolacje
zwarcia linii pomiedzy sasiednimi elementami adresowalnymi. Jedna przerwa w linii nie eliminuje z pracy
zadnego elementu liniowego. Centrala, po wykryciu uszkodzenia, sygnalizuje je i sprawia, ze przegladanie
adresowalnej linii dozorowej odbywa sie z obu jej koAcow. Po usunieciu przerwy zanika automatycznie
sygnalizacja tego uszkodzenia. Zwarcie przewodow powoduje zadziatanie dwoch izolatoréw w elementach
liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w wyniku czego zostanie odtaczony tylko fragment
linii dozorowej pomiedzy tymi elementami.

Istniejaca centralka sygnalizacji pozaru znajduje sig W pomieszczeniu recepcji w budynku N na kondygnadji
parteru .

Proponowane jest wpiecie w najblizsza mozliwg do rozbudowy petle dozorowa nr 7 z centrali nr 6 znajdujaca

sie w budynku N. Nalezy rowniez zaktualizowac oprogramowanie sora centrali POLON- 4900 i wymienic kosci

procesora.

Istniejgca centralka bedzie dotaczona do systemu monitoringu najblizszej jednostki Panstwowe]j Strazy

Pozarnej.



W pomieszczeniu zlokalizowanym na poziomie piwnicy przy wentylatorni nalezy zamontowac 5 szt. klap

przeciwpozarowych na istniejgcych kanatach wentylacyjnych wraz z ich czesciowg zabudowa.

* Nalezy wykona¢ niezbedne roboty budowlane zwigzane z wykonaniem poszczegéinych robét
instalacyjnych.

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, ktdry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej
inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepisdw wymienionych w czesci I niniejszego opracowania.
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw przedmiotowego zamdwienia oraz
przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie obliczenia ryczattowej ceny ofertowej — stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie robot
instalacyjnych obejmujacych: system dozymetryczny dla pacjentdw terapii jodowej, system tacznosci
audiowizualny z Interkomem, potgczenie kontroli dostepu z gtéwnym systemem szpitalnym, dostosowanie
dostepu gazéw medycznych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, wykonanie dodatkowych zasuw
hydraulicznych w wezZle cieplnym wraz ze zmiang trasy rurociggu zasilajgcego, wykonanie zabezpieczenia
przeciwpozarowego w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych wraz z niezbednymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem prac instalacyjnych w ramach realizowanej inwestycji pn
Przebudowa/dostosowanie pomieszczeri w budynku I na terenie CSK MSWIA w Warszawie wraz z dobudowa

dzwigu [(projekt i realizacja) oraz nadzor inwestorski”.

¢ Z uwagi na fakt, ze w budynku ,1” prowadzone sg roboty budowlano- instalacyjne w ramach
realizacji inwestycji pn , Przebudowa/dostosowanie pomieszczeri w budynku I na terenie CSK
MSWiA w Warszawie wraz z dobudowa dZwigu [(projekt i realizacja) oraz nadzor inwestorski”

wszystkie planowane do wykonania roboty na kazdym ich etapie musza by¢ szczegétowo
uzgodnione z Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca !

11.1.1) Etapy inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.
I1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ pomieszczen i zakres robét budowlanych
11.2.1) Lokalizacja
ul. Wotoska 137, 02-507 Warszawa - budynek I
dziatka nr ewid: 8/7
jedn. ewid: Mokotow, obreb ewid: 1-01.16
11.2.2) Podstawowe dane powierzchni.
Nie dotyczy.
11.2.3) Wytyczne projektowe
Noe dotyczy.
I1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Obecnie w budynku ,1"” prowadzone sg roboty budowlano-instalacyjne w ramach realizowanej inwestycji pn
.Przebudowa/dostosowanie pomieszczen w budynku I na terenie CSK MSWIA w Warszawie wraz z dobudowg
dzwigu (projekt i realizacja) oraz nadzor inwestorski”. Efektem tej inwestycji bedzie w petni zmodernizowana



Pracownia Medycyny Nuklearnej i Oddziat Terapii Izotopowej z czytelnym rozdzieleniem ruchu pacjentow
,goracych” i ,zimnych” wraz z catym zapleczem medycznym i administracyjno-technicznym. Parametry
funkcjonalno-uzytkowe budynku poprawig sig poprzez wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wezta cieplnego,
przebudowe instalacji wewnetrznej wraz instalacja wentylacji i klimatyzacji (ktdrej budynek nie posiadat),
instalacje systemu zbiornikéw $ciekéw promieniotwdrczych, rozbudowg o dwie nowe klatki schodowe i dwa
dzwigi , jeden szpitalny z mozliwoscig transportu pacjenta na t6zku, drugi dostosowany dla 0sob
niepetnosprawnych. Budynek bedzie dostosowany do aktualnie obowiazujacych przepisow.
11.4. Ogéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamiarem Zamawiajacego jest wykonanie robot instalacyjnych zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i

przepisow, w celu poprawy funkcjonalnosci catego budynku, a w efekcie kohcowym podniesienia jakosci

$wiadczonych ustug medycznych .
I1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
I1.5.1. Zestawienie przyblizonych wartosci powierzchni uzytkowej poszczegéinych pomieszczen.

Nie dotyczy.
I1.6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
I1.6.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

11.6.2. Zakres dokumentacji projektowej.

« Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujacej : rysunki powykonawcze w przypadku instalacji
gazéw medycznych, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, atesty, aprobaty, swiadectwa dopuszczeniowe oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z instalowanymi systemami.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w iloci 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz

w formie elektronicznej z podziatem na wersje edytowalng z rozszerzeniem typu doc. lub odt. A w przypadku

rysunkéw z rozszerzeniem dwg.) i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze)).

I1.6.3. Zakres wykonania robét instalacyjnych i budowlanych .

Wykonawca w celu:

. wydzielenia placu budowy ,

. przygotowania zaplecza budowy, miejsc sktadowania oraz zaplecza socjalnego pracownikow,
. pokrycia kosztéw poboru mediéw przez zamontowanie podlicznikéw,

. uzgodniona miejsca wjazdu na teren budowy,

. pokrycia ewentualnych kosztow strat lub uszkodzen wynikajacych z realizacji zadania,

. zabezpieczenia wykonanych robct realizowanych obecnie w budynku,

. zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed zniszczeniem

. uporzadkowana terenu po zakonczeniu inwestycji

dokona szczegotowych uzgodnien z Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca realizowanej inwestycji.
11.6.4. Zestawienie wymagan minimalnych, technologiczno- materiatlowych do wykonania przedmiotu
zamowienia.
Nie dotyczy.
11.6.5. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia
Nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje budynku.

1) Rozwigzania materiatowe



Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materiatowych okredlajg minimalne wymagania
Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie zastosowanie poréwnywalnych materiatéw pod
warunkiem akceptacji Zamawiajgcego.

Sciany dzialowe wewnetrzne

Nie dotyczy.

Izolacja wodoszczelna w WC i pomieszczeniach ,,mokrych”

Nie dotyczy.

Stolarka drzwiowa .

Nie dotyczy.

Sufity podwieszone

W przypadku uszkodzenia konstrukji sufitu lub piyt sufitowych nalezy uzupetni¢ materiatami , ktdre sa uzyte
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trwajacej inwestycji.

Posadzki

W przypadku uszkodzenia wyktadziny nalezy uzupetni¢ materiatami , ktore sg uzyte i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego w trwajacej inwestycji.

+  Malowanie
W przypadku uszkodzenia powierzchni scian nalezy pomalowac farba , ktdra jest uzyta i zaakceptowana przez

Zamawiajgcego w trwajacej inwestycji.

Oblicowanie scian

W przypadku uszkodzenia powierzchni sciany pokrytej glazurg nalezy uzupetni¢ materiatami , ktore sg uzyte

i zaakceptowane przez Zamawiajacego w trwajacej inwestycji.

I1.6.6. Projektowane instalacje sanitarne

1) Instalacja wod. — kan.
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Gospodarka wodno - Sciekowa
Nie dotyczy.

Woda zimna

Nie dotyczy.

Woda hydrantowa p.poz.
Nie dotyczy.

Woda ciepta
Nie dotyczy.

Kanalizacja sanitarna
Nie dotyczy.
Materiaty:



Nie dotyczy.
Armatura sanitarna:
Nie dotyczy.
I1.6.7. Instalacja centralnego ogrzewania
Wykonanie 2-ch dodatkowych zasuw hydraulicznych w wezle cieplnym wraz ze zmiang trasy rurociggu
zasilajacego wezet cieplny i wykonaniem jego izolacji termicznej. Nalezy wycigc starg instalacje od korytarza
tunelu do pomieszczenia wezta cieplnego.
11.6.8. Projektowane instalacje elektryczne.
6.8.1. Zasilanie
Zgodnie z DTR instalowanych systeméw
6.8.2. Okablowanie
Zgodnie z DTR instalowanych systemow.
6.8.3. Instalacje oswietleniowe
Nie dotyczy.
6.8.4. Instalacje sily i gniazd
Nie dotyczy.
Osprzet.
Zgodnie z DTR instalowanych systemow.

11.6.9. Projektowane instalacje teletechniczne

6.9.1. Instalacja telefoniczna/LAN/system SSP
W zwigzku z charakterem obiektu oraz wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (wg. Ktorego realizowana

jest trwajaca inwestycja) nalezy przyja¢ nastepujaca koncepcje ochrony systemem sygnalizacji pozaru:
ochrona za pomoca automatycznych czujek pozarowych wiaczonych do systemu sygnalizacji pozaru — nastepujacych
przestrzeni:

powierzchni piwnicy,
pomieszczenia techniczne/maszynownie dzwigow/rozdzielnia gtéwna RG w piwnicy, Serwerownia w piwnicy,

przedsionki klatek schodowych na poziomie piwnicy,

korytarze na poziomach 0 i+1,
reczne ostrzegacze pozarowe przy wyjsciach do przedsionkéw przeciwpozarowych na kondygnacjach.

Klatki schodowe zostang wyposazone w instalacje oddymiania (element realizowany w trwajacej inwestycji).

Centrala CSP
Charakterystyka ogéina

Przewiduje sie podpiecie do systemu sygnalizacji pozaru, programowanie centrali POLON4900 wraz z aktualizacja

oprogramowania, uruchomienie i test systemu .

Centrala spetnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnoéciowe okreslone w najnowszych edycjach norm

europeijskich serii EN 54 dla systemow wczesnego wykrywania pozarow.
Wysoka niezawodnosc¢ dziatania systemu gwarantowana jest zdublowanymi uktadami procesorowymi centrali (tzw.

redundancja). W przypadku uszkodzenia podstawowego sterownika procesorowego centrali, jego funkcje w petni
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przejmuije drugi, nie powodujac zadnych zaktécen w pracy systemu. Potgczenie pomigdzy kontrolerami nalezy wykonac
za pomocg fabrycznego zestawu kabli.

Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu wiasciwego sygnatu z centrali (adresu
elementu), przesytajg zwrotne sygnaty z informacjq o swoim rodzaju i stanie. Wymiana informacji miedzy elementami
liniowymi i centralg odbywa sie poprzez moduty petli dozorowych i karty adresowe instalowane w module kontrolera
centrali. Po analizie odebranych sygnatéw kontroler centrali wypracowuje odpowiednie sygnaty dla pozostatych
uktadow.

Realizujac zaprogramowane procedury dziatania, ukfad steruje przekaznikami lub liniami sygnatowymi, wyswietlaczem
LCD, elementami sygnalizacyjnymi oraz obstugowymi panelu wyswietlacza i obstugi centrali.

Wszystkie gtdwne potaczenia w systemie sg stale nadzorowane od zwar¢ i przerwan przewodu, tak, ze kazde
uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane obstudze i drukowane na drukarce.

Centrala zapewnia mozliwo$¢ wyboru wielu wariantow alarmowania w zaleznoéci od przewidywanych réznych
przypadkéw rozwoju pozaru oraz sposobow nadzoru centrali (braku lub obecnoéci w poblizu 0séb obstugujacych).
Centrala zapewnia tatwag obstuge i niezbedng ilos¢ informacji bezposredniemu personelowi nadzorujacemu, przy

jednoczesnym zrdznicowaniu dostepu do petnej informacji o centrali i instalacji wtasciwym stuzbom serwisowym.

Elementy detekcyjne

Jako samoczynne ostrzegacze pozarowe nalezy zastosowac optyczne czujki dymu.

Jako reczne ostrzegacze pozaru nalezy zastosowac przyciski wewnetrzne adresowalne typu ROP.

Wszystkie elementy liniowe nalezy wyposazy¢ w izolatory zwar¢ z mozliwoscig programowego ich zatgczania i
wylaczania. Ustawianie adreséw element6w liniowych ma sie odbywa¢ programowo bez udziatu mikroprzetgcznikow.
Wszystkie dane o elementach majg by¢ zawarte w ich nieulotnej pamieci i majg by¢ odczytywane przez centrale po
zainstalowaniu w linii dozorowej. Wyklucza sie w ten sposob mozliwo$¢ wprowadzenia btednych informacji podczas
programowania systemu.

Wszystkie przewidziane w projekcie elementy majg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz zasadnicze
wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej LVD (73/23/EWG) i EMC (89/336/EWG).

Czujka optyczna adresowalna (-1: 10szt; 0: 13szt; +1:13szt)

Jako samoczynne ostrzegacze pozarowe nalezy zastosowac czujki adresowalne optyczne typu DOR-4046 z gniazdami

G-40 typu rozproszeniowego.

Zastosowanie:
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru. W
momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej.

Wspotpraca:
Czujki instalowane sg na liniach dozorowych central POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800,
POLON 4900 i POLON 4500 oraz na liniach dozorowych systemu POLON 6000.

Czujki przetwarzajg informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzigki czemu ich czutos¢ ma
sie dostosowa¢ do zmian $rodowiskowych (temperatura, wilgotnos¢, ciénienie), jak rowniez do postepujacego
zabrudzenia uktadéw pomiarowych.
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Czujki sa wyposazone w odporng na kurz konstrukcje uktadu optycznego i pokrywy.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Reczny adresowalny ostrzegacz pozarowy z wewngtrznym dwustronnym izolatorem zwar¢, typ B —

dziatanie podwdjne (zbij szybke, nacisnij przycisk), z sygnalizacja optyczng stanu alarmowania, do
instalowania wewnatrz obiektéw, spetiajacy wymagania normy PN-EN 54-11 typu ROP-4001M

Uruchomienie ostrzegacza, wprowadzenie w stan alarmowania, nastepuje poprzez zbicie szybki i mocne nacisniecie
przycisku. Uaktywniony w ten spos6b mikroprzetacznik wyzwala alarm i powoduje zaswiecenie si¢ diody LED alarmu.
Stan ten utrzymywany jest przez specjalny mechanizm.

Elementy sterujace i kontrolne
Element modut kontrolno-sterujacy 2we/1wy EKS-4001

Rodzaj:
Liniowy element wykonawczy

Zastosowanie:
Elementy kontrolno -sterujgce EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,

urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp.
Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe
wejécie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalacji. Element mozna instalowac

wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Obudowa do EKS-4001 wystepuje w trzech wariantach: EKSx1, EKSx2 oraz EKSx4. Obudowy zamawiane sg osobno.

Wspotpraca:
Centrale sygnalizacji pozarowej POLON 4100, POLON 4200, POLON 4800, POLON 4900, POLON 4500 oraz POLON

6000 (w trybie 4000 pracy linii dozorowej).

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory serii SA-K7 przeznaczone sg do sygnalizacji akustycznej w wewnetrznych systemach sygnalizacji pozaru.
Sygnalizatory serii SA-K7 przeznaczone sg do instalacji w pomieszczeniach zamknigtych, spetniajg one wymagania
normy PN-EN 54-3:2003.

Sa one zalgczane na polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po
wykryciu przez czujki pozaru (lub po uruchomieniu recznych ostrzegaczy) w wybranej strefie dozorowej, alarmu I st.

w centrali, itp.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad projektowanego systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP) muszq
posiada¢ aktualne Certyfikaty Zgodnosci Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej, odpowiednie
atesty lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie - w ochronie przeciwpozarowej na terenie

RP (w krajach Unii Europejskiej).

Okablowanie
Do budowy systemu nalezy uzywac przewodow posiadajacych aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do stosowania

w systemach przeciwpozarowych wydany przez CNBOP.

Linie dozorowe maja by¢ wykonane kablem telekomunikacyjnym, ekranowanym nierozprzestrzeniajgcym ptomienia, 0
zytach miedzianych, jednodrutowych, w izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej uniepalnionej w kolorze
czerwonym typu YnTKSYekw 1x2x1,0 .

Linie zasilajace na ktdrych znajdowac sig beda sygnalizatory akustyczne maja by¢ wykonane kablem HLGs 2x1,5.
Petle z elementami sterujacymi pracq klap pozarowych nalezy wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x4x1,0.

W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.

Kable zasilajace i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowe;j powinny byc tak prowadzone, aby unikngc niekorzystnych
wplywoéw na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzig¢ pod uwagg, to:

zaklocenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajgcych poprawng prace;

mozliwoé¢ uszkodzenia przez pozar;
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mozliwoé¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z uszkodzeniami, ktore moga spowodowac zwarcia pomigdzy kablami
systemowymi, a kablami innych instalacji;

uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

Kolizje z kanatami wentylacyjnymi, instalacjg gazéw medycznych itp.

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na oddziatywanie ognia oraz
odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref pozarowych.

W celu zmniejszenia wplywu zaktdcen od urzadzen i systemdw elektrycznych, kable instalacji sygnalizacji pozarowej
nalezy ukfadac stosujac jeden lub kilka nastepujacych sposobow:

instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych, przewidzianych wytacznie do
prowadzenia instalacji sygnalizacji pozarowej;

oddzielenie od innych kabli za pomoca mechanicznych mocnych, sztywnych i ciaglych przegrod z materiatu
spetniajgcego odpowiednie wymagania;

instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej, niz 0,3 m) od kabli innych instalacji;

stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Pojemnoé¢ i rezystancja linii dozorowej oraz rezystancja linii miedzy sasiadujgcymi izolatorami zwar¢ nie moze
przekracza¢ wartosci okreslonych w DTR centrali.

Przy uktadaniu przewodow trzeba zwrdci¢ uwage na dopuszczalne minimalne promienie zginania.

Wszystkie kable i inne cze$ci metalowe systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone od metalowych czesci instalacji
odgromowej.

Kable instalacji sygnalizacji pozarowej powinny, albo:

by¢ odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nieprzekraczajacych 2m, albo

mie¢ odpowiednia barwe powtoki na catej dtugosci kabla lub by¢ zewnetrznie pokryte wyrdzniajacym kolorem (np.
czerwonym), albo

by¢ prowadzone w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub korytkach zarezerwowanych wytgcznie dla obwodow
sygnalizacji pozarowej i odpowiednio oznakowanych.

W miare mozliwoéci, nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementdw.
Jezeli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach
rozdzielczych, oznakowanych w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystancji petli linii
dozorowych oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu przepustéw przez przegrody ogniowe zastosowac nalezy mase uszczelniajgca o odpornosci
danej przegrody.
11.6.10 Instalacja gaz6w medycznych.
Nalezy wykona¢ instalacje gazow medycznych (tlen, sprezone powietrze, proznia) dla 2-ch pracowni
scyntygraficznych, pracowni testow wysitkowych i gabinetu aplikacyjnego SPECT i wpigcie do istniejgcej
instalacji gazéw medycznych Szpitala. W zataczeniu rzuty kondygnacji. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.
I1.7. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
11.7.1. Dokumentacja powykonawcza robot budowlanych oraz instalacyjnych przebudowanych
pomieszczen.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujacej : rysunki powykonawcze w przypadku instalacji gazow
medycznych, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, $wiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie

dokumenty zwigzane z instalowanymi systemami.



Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w iloéci 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej z podziatem na wersje edytowalng z rozszerzeniem typu doc. lub odt. A w przypadku

rysunkéw z rozszerzeniem dwg.) i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze)).

11.7.2. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiajacy w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawca realizowanej inwestycji w terminach
okredlonych w umowie udostepni Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu
realizacji zadania.

I1.7.3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych oraz urzadzen.
Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
zadania, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw lub urzadzen, uzyskac
od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajac w szczegdlnosci probki,
certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, atesty, aprobaty, éwiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty
wymagane ustawa Prawo Budowlane. Proponowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewidziane do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji
materiatéw lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak réwniez jezeli Zamawiajacy bedzie
miat uzasadnione watpliwosci co do Zrodfa ich uzyskania. Zamawiajacy wymaga uzycia materiatow i
urzadzen o odpowiedniej jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta  Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow.

11.7.4. Dokumentacja budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i Wykonawcy przedstawione do
wgladu na zyczenie ktorejkolwiek ze stron.

I1.7.5. Odbiory robét instalacyjno - budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o terminach zakonczenia robét ulegajacych
zakryciu oraz zakoniczenia robét zanikajacych, ktére reguluje umowa. Gotowos¢ do odbioréw koncowego
oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Kierownik robdt zgtasza Zamawiajgcemu. Terminy
przystapienia do odbioroéw robdt i czynnosci reguluje umowa.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg na
zasadach okreslonych w umowie.
Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego

odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez Strony,

Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.
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Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru
robot przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie z zapisami umowy.
Dokumenty niezbedne do odbioru robdt reguluje umowa.

I1.7.6. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét . Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11.7.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

11.7.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
jego personel.

I1.7.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektu, w ktorym
wykonywane sg prace budowlane.

11.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.



III. CZESC INFORMACYINA
I111.1. Informacje ogolne
111.1.1. Dokumenty administracyjno-techniczne
Oéwiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia,
111.1.2. Prace projektowe
Nie dotyczy
I11.1.3. Istniejace opracowania projektowe:

Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy Wielobranzowy realizowanej inwestycji pn ,, Przebudowa/dostosowanie
pomieszczeni w budynku I na terenie CSK MSWIA w Warszawie wraz z dobudowa dzwigu [(projekt i realizacja) oraz

nadzor inwestorski”.

IV. ZALACZNIKI
1v.1. Zalaczniki

IV.1.1. Zatacznik graficzny nr.1






