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Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych  do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie


Szczegółowa specyfikacja specjalistycznych mebli laboratoryjnych do nowego budynku D-7 WFiIS AGH przy ul. Reymonta 21B


I. PARAMETRY SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH, ZESTAWIENIE WEDŁUG POMIESZCZEŃ, WYMIARY

II PIĘTRO – POMIESZCZENIA 2.25

POMIESZCZENIE 2.25a

Pozycja 1		1 szt.
Stół przyścienny  
Wymiary: szer. 4100 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
 	2 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 4 szuflady;
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, 4 szuflady;

Pozycja 2		1 szt.	
Stół przyścienny  
Wymiary: szer. 2510 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, 4 szuflady;

Pozycja 3	
Stół wagowy 		1 szt.
Wymiary: szer. 900 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm.
Wymiary płyty roboczej min. 550 mm x 450 mm.
Wysokość miejsca na nogi: 770 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm; wbudowany w blat stołu z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny; wykonany w całości z blach i kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezależnym od obudowy stelaża wewnętrznego; blok wagowy wykonany z płyty stalowej o grubości, co najmniej 35 mm. 
	
Pozycja 4
Szafka wisząca		2 szt.
Wymiary: szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm.
Każda szafka posiada 2 drzwi, wkładaną półkę;
Szafki wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką:
	
Pozycja 5
Szafka wisząca 		1 szt.
Wymiary: szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm.
 Szafka posiada 2 drzwi, wkładaną półkę; wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką.

Pozycja 6
Stół przyścienny		1 szt.
Wymiary: szer. 2750 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, z podniesionym obrzeżem gr. 37 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny;
1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 600x450x300 mm);
2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x oczomyjka wyciągana z blatu, dwie dysze;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
1 x szafka na cokole szer. 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 4 szuflady;
1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
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Pozycja 7
Stół przyścienny		1 szt.
Wymiary: szer. 2000 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z melaminy laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 4 szuflady;
	
Pozycja 8
Szafka wisząca		2 szt.
Wymiary: szer. 900 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm.
Szafka posiada 2 drzwi, wkładaną półkę;
Szafki wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką:

Pozycja 9
Szafa wysoka na ubrania		1 szt.
Wymiary: szer. 600 mm, wys. 1920 mm, gł. 500 mm. 
Szafa posiada 1 drzwi, 1 półka, zamek; na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm;
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Pozycja 10
Stół przyścienny		1 szt. 
Wymiary: szer. 2400 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z melaminy laboratoryjnej w kolorze białym, grubość 30 mm;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 4 szuflady;
  	
Pozycja 11
Szafka wisząca			2 szt.
Wymiary: szer. 1200 mm, wys. 630 mm, gł. 350 mm. 
Każda szafka posiada 2 drzwi, wkładaną półkę;
Szafki wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką.
 
Pozycja 12
Stół przyścienny		1 szt. 
Wymiary: szer. 1850 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z melaminy laboratoryjnej w kolorze białym, grubość 30 mm;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.
2 x szafka na cokole szer. 900 mm, 5 szuflad;

Pozycja 13 
Szafa wysoka		1 szt.
Wymiary: szer. 800 mm, wys. 1920 mm, gł. 500 mm
Szafa posiada 2 drzwi, 4 półki, zamek; na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm;

Pozycja 14
Szafa wysoka 		1 szt. 
Wymiary: szer. 1200 mm, wys. 1920 mm, gł. 500 mm
Szafa posiada 2 drzwi, 4 półki, zamek; na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm;

Pozycja 15
Stół przyścienny		1 szt.
Wymiary: szer. 1800 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blaty z melaminy laboratoryjnej w kolorze białym, grubość 30 mm;
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową na kolor RAL 7046 lub równoważny, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu C szer. 1800 mm, moduł podstawowy;
2 x szafka na kółkach szer. 600 mm, wys. 590 mm, 2 szuflady, zamek;
Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.

Pozycja 16
Stół przyścienny		1 szt.
Wymiary: szer. 1800 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm.
Stół składa się z blatu z melaminy laboratoryjnej w kolorze białym, grubość 30 mm;
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową na kolor RAL 7046 lub zbliżony, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu C szer. 1800 mm, moduł podstawowy;
2 x box podblatowy na komputer PC, po obu stronach stołu

Pozycja 17
Taboret laboratoryjny wysoki					4 szt.
Krzesło specjalistyczne z siedziskiem z tworzywa sztucznego i podnóżkiem.
Siedzisko wykonane z poliuretanu (PU), w kolorze czarnym.
Siedzisko mocowane do podstawy za pomocą 4 wkrętów 6 x20 mm 
Podnóżek okrągły : wykonany jest z rury fi 20x1.5 mm (obręcz) oraz z rury owalnej 30x15x1.5mm (poprzeczki). Regulacja wysokości podnóżka za pomocą śruby. Podnóżek malowany proszkowo lub pokryty chromową powłoką galwaniczną. 
Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Stopki z tworzywa sztucznego lub samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary: 
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 545-795mm 
Średnica siedziska – Ø645 mm
Miękkie siedzisko z PU. 


Pozycja 18
Krzesło laboratoryjne wysokie z oparciem			4 szt.
Krzesło z siedziskiem i oparciem z miękkiego tworzywa (poliuretan).
Okrągły Podnóżek: obręcz wykonana jest ze stalowej rury fi20x1.5 mm, 
poprzeczki obręczy wykonane są z rury owalnej 30x15x1.5 mm. 
Podnóżek pokryty jest farba proszkową w kolorze czarnym. 
Regulacja wysokości za pomocą śruby. 
Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Stopki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary: 
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 920 - 1235mm 
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 545 - 785 mm 
Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 350 – 410mm 
Szerokość siedziska: 460 mm 
Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 440-470 mm

funkcje: - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby 
regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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Pozycja 19 	1 szt.	 
Stół przyścienny 
Wymiary: szer.1200, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z blachy ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzeżem, grubość 37 mm;
W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 20 	1 szt.	 
Stół wyspowy 
Wymiary: szer. 3370 mm, gł. 1490 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatów z blachy ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzeżem, grubość 37 mm;
1 x zlew z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory 500x400x300 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x oczomyjka wyciągana z blatu, dwie dysze;
1 x ociekacz na szkło laboratoryjne (polistyren);
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
2 x stelaż typu A szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu A szer. 1500 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu A szer. 1500 mm, moduł dodatkowy;
1 x stelaż typu A szer. 1200 mm, moduł dodatkowy;
	Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
4 x szafka podwieszana szer. 450 mm, 1 drzwi, wkładana półka;
2 x szafka podwieszana szer. 450 mm, 3 szuflady
1 x szafka podwieszana szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
	
	Przystawka instalacyjna szer. 1200 mm, stojąca na posadzce pomieszczenia, posiadająca własne poziomowane nóżki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo; każdy z 4 boków kolumny wyposażony w panele na media, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek  typu GST; pomiędzy kolumnami półki o grubości min 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz szkła hartowanego (górna powierzchnia); mostek konstrukcyjny przystawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej poliuretanowo, umieszczony 10 - 20 mm powyżej blatu:
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
1 x półka 900 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 900 x 450 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 300  mm, wys. 1620 mm;
Media na przystawce:
4 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44;
1 x zimna woda;

	Przystawka instalacyjna szer. 1500 mm, stojąca na posadzce pomieszczenia, posiadająca własne poziomowane nóżki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo; każdy z 4 boków kolumny wyposażony w panele na media, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek  typu GST; pomiędzy kolumnami półki o grubości min 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz szkła hartowanego (górna powierzchnia); mostek konstrukcyjny przystawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej poliuretanowo, umieszczony 10 - 20 mm powyżej blatu:
1 x półka 1200 x 300 mm (mocowana na wys. 1320 mm);
1 x półka 1200 x 450 mm (mocowana na wys. 1620 mm);
1 x mostek konstrukcyjny: 2 zlewiki chemiczne;
1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm;
Media na przystawce:
2 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;
1 x zimna woda;

Pozycja 21 	1 szt.	
Stół przyścienny 
Wymiary: szer. 2800 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z blachy ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzeżem, grubość 37 mm; 
1 x zlew z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory 500x400x300 mm);
1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;
1 x ociekacz na szkło laboratoryjne (stal pokryta tworzywem sztucznym), do powieszenia na ścianie);
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
3 x stelaż typu C 
	Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
1 x szafka podwieszana szer. 600 mm, 3 szuflady;
1 x szafka podwieszana szer. 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka;
1 x szafka podwieszana szer. 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
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Pozycja 22 	1 szt.	
Szafa wysoka na cokole, 
Wymiary: szer. 1200 mm, wys. 1920 mm, gł. 500 mm
Szafa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm; wyposażona w 2 drzwi, 4 półki, zamek.

Pozycja 23 	1 szt.
Stół przyścienny 
Wymiary: szer. 2600 mm, gł. 750 mm, wys. 900 mm. 
Stół składa się z blatu z melaminy w jakości laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł podstawowy;
1 x stelaż typu C szer. 1200 mm, moduł dodatkowy;

	Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
4 x szafka podwieszana szer. 600 mm, 2 szuflady;

Pozycja 24  	1 szt.
Stół przyścienny 
Wymiary: szer. 2000 mm, gł. 750 mm, wys. 750 mm. 
Stół składa się z blatów z melaminy w jakości laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu C szer. 1800 mm, moduł podstawowy;
	Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
1 x szafka podwieszana szer. 450 mm, 2 szuflady;

Pozycja 25 	3 szt.	 
Stół przyścienny 
Wymiary: szer. 1150 mm, gł. 750 mm, wys. 750 mm. 
Stół składa się z blatu z melaminy w jakości laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu C szer. 900 mm, moduł podstawowy;


Pozycja 26 	1 szt.	
Wolnostojący stół wagowy 
Wymiary: szer. 900 mm, gł. 600 mm, wys. 750 mm. 
	Wykonany w całości z blach i kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliuretanowym; blat wagowy wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach i niezależnym od obudowy stelaża wewnętrznego; blok wagowy wykonany z płyty stalowej o grubości, co najmniej 35 mm. 	
	Wymiary płyty roboczej min. 550 x 450 mm. Wysokość miejsca na nogi: 620 mm, szerokość miejsca na nogi: 700 mm;

Pozycja 27 	1 szt.	
Stół wyspowy 
Wymiary: szer. 2900 mm, gł. 750 mm, wys. 750 mm. 
Stół składa się z blatu z melaminy w jakości laboratoryjnej w kolorze niebieskim, grubość 30 mm;

W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
2 x stelaż szer. 1254 mm, z półką;


POMIESZCZENIE 0.14c

Pozycja 28 	1 szt.	
Stół przyścienny 
Wymiary: szer. 600 mm, gł. 600 mm, wys. 750 mm. 
· Stół składa się z blatu z z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny;
W podstawie stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu C szer. 600 mm, moduł podstawowy;
	Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
1 x szafka podwieszana szer. 600 mm, otwarta;

Pozycja 29    		5 szt. 
Szafa wysoka na ubrania na cokole, 
Wymiary: szer. 600 mm, wys. 1920 mm x 500 mm
Szafa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm; 1 drzwi, 1 drążek na ubranie, 1 półka, zamek;

Pozycja 30  				16 sztuk 
Taboret laboratoryjny wysoki
Krzesło specjalistyczne z siedziskiem z tworzywa sztucznego i podnóżkiem.
Siedzisko wykonane z poliuretanu (PU), w kolorze czarnym.
Siedzisko mocowane do podstawy za pomocą 4 wkrętów 6 x20 mm 
Podnóżek okrągły : wykonany jest z rury fi 20x1.5 mm (obręcz) oraz z rury owalnej 30x15x1.5mm (poprzeczki). Regulacja wysokości podnóżka za pomocą śruby. Podnóżek malowany proszkowo lub pokryty chromową powłoką galwaniczną. 
Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Stopki z tworzywa sztucznego lub samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary: 
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 545-795mm 
Średnica siedziska – Ø645 mm
Miękkie siedzisko z PU. 


Pozycja 31						12 sztuk 
Krzesło laboratoryjne wysokie z oparciem
Krzesło z siedziskiem i oparciem z miękkiego tworzywa (poliuretan).
Okrągły Podnóżek: obręcz wykonana jest ze stalowej rury fi20x1.5 mm, 
poprzeczki obręczy wykonane są z rury owalnej 30x15x1.5 mm. 
Podnóżek pokryty jest farba proszkową w kolorze czarnym. 
Regulacja wysokości za pomocą śruby. 
Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Stopki z tworzywa sztucznego

Podstawowe wymiary: 
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 920 - 1235mm 
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 545 - 785 mm 
Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 350 – 410mm 
Szerokość siedziska: 460 mm 
Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 440-470 mm

funkcje: - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby 
regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby 
płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego


MAGAZYN IZOTOPÓW
 

Pozycja 32
Szafa ubraniowa 600x500x1920 mm					 sztuk 2
Szafa wysoka na cokole, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm;
- szer.: 600 mm, wys. 1920 mm, 1 drzwi, półka, drążek na garderobę, zamek;


Pozycja 33
Regał  półkowy szer. 1200 x 635 x 1900 mm, 			sztuk 6
5 półek z regulowaną wysokością w zakresie 10cm, nośność 1 półki: min. 120 kg;
Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie i pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową

Pozycja 34
Stół przyścienny z otwartą półką 600 x 600 x 750mm  		sztuk 1

- Blat z żywicy fenolowej, kolor szary, grubość 16 mm, dwustronny, chemoodporny, przeciwbakteryjny, wytrzymały na zarysowania i ścieranie;

W podstawie:
Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż szer.: 600 mm, 
półka na wysokości 20 cm od podłoża wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową. Możliwość regulacji wysokości w zakresie 5 cm,

Pozycja 35
Stół przyścienny 1200 x 800 x 900mm  					sztuk 1

Blat z żywicy fenolowej, kolor szary, grubość 16 mm, dwustronny, chemoodporny, przeciwbakteryjny, wytrzymały na zarysowania i ścieranie;
Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
1 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 36
Stół przyścienny 1500 x 800x900mm 					sztuk 1

Blat z blachy ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzeżem, grubość 37 mm;

W podstawie:
szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka; ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką:
oraz szafka na cokole szer.: 600 mm, 3 szuflady boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką.

Pozycja 37
Stół przyścienny   1200 x 800 x750 mm  				sztuk 1

Blat z żywicy fenolowej, kolor szary, grubość 16 mm, dwustronny, chemoodporny, przeciwbakteryjny, wytrzymały na zarysowania i ścieranie;

W podstawie:
Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:
1 x stelaż typu A szer.:  1200 mm, moduł podstawowy;
W podstawie szafka na kółkach szer.: 450 mm, 3 szuflady, zamek;
Szafka wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady, uchwyt z fiszką: Szafka wyposażona w zamek blokujący wszystkie szuflady;

Pozycja 38 									sztuk 1
Drabina profesjonalna wolnostojąca z wejściem jednostronnym. Liczba stopni: 3 lub 4 stopnie, podest na wysokości: od 62 cm do 73 cm, minimalne wymiary podestu 29 x 29 cm


II. OGÓLNE I SZCZEGÓŁÓWE PARAMETRY SPECJALISTYCZNYCH MEBLI LABORATORYJNYCH
1. Kolorystyka
1.1. Blaty z żywicy fenolowej: 
Kolor powierzchni górnej niebieski 
Krawędzie blatu czarne lub antracytowe.
Zlewy z żywicy epoksydowej w tym samym kolorze co blaty. 
1.2. Blaty z melaminy w jakości laboratoryjnej: 
Kolor powierzchni górnej niebieski lub biały
1.3. Kolor mebli:
Lakier na meblach gładki i  matowy (bez faktury, nie baranek, nie młotkowanie, nie połysk).
Przystawki, korpusy szafek, fronty szafek, półki szafek i przystawek biały podobny do RAL 9003.
1.4. Cokoły szafek, płyta wagowa w stole wagowym, podobny do RAL 00 20 00 
1.5. Kolor armatury biały, zbliżony do koloru mebli.
2. Wymagania ogólne
Meble, wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów. Meble, muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją wykonane w całości z blachy stalowej, (stelaże stołów dopuszcza się z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 100µm). Szafki i szafy: wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników. 
[bookmark: _Hlk59468608][bookmark: _Hlk59468672]Odporność korozyjna blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 – jeżeli jest użyty ten materiał zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową z których wykonane są profile stelaży, szafki i przystawki, z badania odporności korozyjnej blach, – gdzie dla obojętnej i kwaśnej mgły solnej wg normy  PN – EN ISO 9227 (lub równoważnej), wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289 (lub równoważnej) mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628 (lub równoważnej), mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm. 
Farba użyta do pokrywania mebli musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty.
[bookmark: _Hlk59469046]Meble muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą EN 13150 i EN 14727 lub normami równoważnymi
3. Wymagania dla stelaży:
Stelaże powinny być wykonane  w całości wyłącznie z stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wym. 50x25x3 mm. Typ stelaża według powyższej specyfikacji.  Nóżki stelaża powinny posiadać możliwość regulacji wysokości w granicach od ‑5 do +20 mm.  Nogi stelaży  wykonane w taki sposób, aby nie występowały otwarte końcówki profili (z wyjątkiem miejsc montażu stopek poziomujących) - belki pionowe z poprzeczną zespawane po przekątnej łączenia (pod kątem 45 stopni w stosunki do obydwu belek) w stelażu C – zaślepka tylko na dolnej krawędzi cięcia profilu nogi stelaża, górna krawędź zasłonięta przednią belka łączącą nogi stelaża. Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu A winno wynosić min.: 350 kg/m2, na stelażu C: 250  kg/m2. Pojedyncze moduły winny być łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Poprzeczki z bokami stelaży łączone za pomocą łącznika teleskopowo (tak aby stopniem wsunięcia łącznika do profilu poprzeczki regulować długość poprzecznia w zależności od tego czy jest to stół pojedynczy, czy łączony z innym stołem) wsuwanego w profil poprzeczki i wypełniający przekrój profilu, z blokadą jedną śrubą z łbem schowanym we wklęsłości profilu.
Wszelkie otwory i połączenia zaślepione. Łączniki te powinny pełnić rolę konstrukcyjną i być umiejscowione w wewnętrznym profilu poprzeczki łączącej boki stelaża i pozwalać na skracanie stelaży. Stelaż o konstrukcji szczelnej, pozbawiony nie zaślepionych otworów technicznych.
Przestrzeń pomiędzy tylną dolną a górna poprzeczką zabudowana przesuwną osłoną z polipropylenu, zasłaniającą przyłącza mediów, znajdujące się za stelażem stołu.
4. Wymagania dla szafek podblatowych i szaf 
Korpus szafek i szaf wykonany w całości z  blachy o grubości 0,75 mm  - 0,8 mm, każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek i szaf wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek i szaf 20 mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Boki szafek i szaf muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych, półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek.  Otwory wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany i nie bliżej niż 5 mm od krawędzi boku szafki lub szafy. Boki szafek przylegających do siebie ze zdemontowaną  zewnętrzną powłoką boku i bocznym elementem cokołu, w celu uniknięcia kapilarnego zaciągania wilgoci. Plecy szafek i szaf wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocą połączeń gwintowanych i demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Plecy szafek z możliwością wyposażenia w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafek i szaf pełne, w szafkach na cokole i szafach z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.
Głębokość korpusów szafek przejezdnych i powieszanych: 500 mm, głębokość korpusów szaf i szafek stojących na cokole 500 mm i 350 mm; głębokość korpusów szafek wiszących i nastawianych na kolumnach z mediami 350 mm.
Fronty szafek i szaf wykonane z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, podwójne i wypełnione materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek i szaf 14 - 15 mm, narożniki frontów zaokrąglone, pionowe i poziome krawędziowe zewnętrzne frontu zaokrąglone. Fronty  (drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonane z dwóch tłoczony wkładanych w siebie płatów blachy stalowej – jeden płat jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną. Zewnętrzna cześć frontu wykonana z blachy tłocznej, na całą głębokość grubości frontu – zewnętrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar, spawów lub zgrzewa – tylko tłoczony. Wewnętrzny arkusz blachy wklejany do wnętrza tłoczonego arkusza zewnętrznego. Obie części frontów lakierowane dwustronnie (także wewnątrz zamkniętego frontu), oddzielnie, przed ich połączeniem.
Szafki na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz regulowany na wysokość cokół zasłaniający je, wykonany z blachy ocynkowanej i pokrytej powłoką lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 90 +/- 5 mm – składający się z 3 demontowanych niezależnie części (dwa boki i front) i regulowany w pionie w zależności od poziomowania stołu.
Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty i wyposażona w zamykaną klapę blokującą wysuwanie zawiasa z puszki i zasłaniającą wkręty. Zawiasy muszą być mocowane do puszki poprzez wsuniecie części roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskową klapką zasłaniająca wkręty. Rozłącznie zawiasów w celu demontażu drzwiczek musi następować tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysunięcie części roboczej zawiasa z puszki – bez odkręcania jakichkolwiek połączeń gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych miedzi stopowej lub stopów cynku, niklowane.
Uchwyty frontów o długości 200 mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm. Cześć chwytna nachylona od pionu o około 40o, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczącej się na frontowej, nachylonej płaszczyźnie części chwytnej i całkowicie chowającej się pod nakładką na uchwycie: 120 mm x 10 mm. Uchwyty wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy z miedzi stopowej lub ze stopów cynku, chromowany.

Prowadnice szuflad kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady. Ścianki boczne szuflady podwójne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powłoką lakierniczą. Boki szuflad od strony wewnętrznej pionowe. Prowadnice rolkowe – rolka zębata z tworzywa sztucznego poruszająca się po pasku zębatym z tworzywa sztucznego, o pełnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposażone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nośność systemu prowadnic 40 kg (nośność szuflad co najmniej 40 kg). Możliwość łatwego demontażu frontu – bez użycia narzędzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Grubość boku szuflady wraz z prowadnicą montowaną na boku szafki (odległość pomiędzy wewnętrzną ścianką szuflady, a wewnętrzną ścianką korpusu szafki)  nie większa niż 32 mm.
wysokość frontów szuflad: 
150 +/- 2  mm szuflady niskie, 
300 +/- 2 mm, szuflady wysokie
Minimalna wysokość użytkowa (wysokość przedmiotu, który zmieści się w szufladzie i nie utrudnia jej zamykania i otwierania) dla szuflady z fortem o wysokości 150 mm:  85 mm dla najwyższej szuflady i 125 dla pozostałych;  dla szuflady z fortem o wysokości 300 mm: 245 mm
Półki w szafkach i szafach muszą posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz muszą być wzmocnione zawinięciem przedniej, bocznych i tylnej krawędzi do dołu: na przedniej krawędzi tworzącym zamknięty profil (min  3 x zagięcie o  kąt 90 stopni , bez wyczuwalnej krawędzi  blachy) o przekroju prostokątnym i wysokości nie większej niż 20 mm; na tylnej krawędzi tworzącym co najmniej podwójne zawiniecie (min  1 x zagięcie o  kąt 90 stopni i 1 o kąt 180 stopni, bez wyczuwalnej krawędzi  blachy) o wysokości nie większej niż 20 mm; na bocznych krawędziach tworzącym co najmniej pojedyncze zawiniecie (min  1 x zagięcie o  kąt 90 stopni) o wysokości nie większej niż 20 mm.
5. Wymagania dla przystawek instalacyjnych
Przystawki instalacyjne wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych lub kwasoodpornych. Przystawki służą do dostarczania na stół laboratoryjny mediów, zasilania elektrycznego, itp. oraz są podporą do półek. Przystawki muszą być zbudowane z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 mm. Każdy z czterech boków kolumny musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów (gniazda 230V i 400 V, zawory gazów, punkty poboru gazów technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru i odbioru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokość i głębokość kolumny 150 mm, jeżeli przystawki przylegają do siebie kolumnami, dopuszcza się zastosowanie wspólnej kolumny o szerokości 300 mm i głębokości 150 mm.  Przystawki muszą występować następujących wersjach wysokości od podłoża: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1920 mm (trzy panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny). Przystawki muszą być uniwersalne: muszą posiadać możliwość zamontowania ich jako przystawki przyściennych oraz wyspowe, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn. Kolumny przystawek muszą być oparte na podłodze laboratorium i posiadać własne nóżki poziomowane, przystosowane do podłóg z promieniem pomiędzy ściana a podłogą. Media do kolumn muszą mieć możliwość wprowadzenia trzema sposobami:  od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediów z góry przystawki musza posiadać teleskopowa osłonę o przekroju takim jak kolumna przystawki i wykonaną z tego samego materiału jak kolumna przystawki, zabudowującą połączenia mediów pomiędzy górną krawędzią słupa przystawki a sufitem. 
Kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czerech stron każdej kolumny. Panele instalacyjne i osłonowe (czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediów) o wymiarach w następujących granicach: 145 – 150 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na froncie słupów) i, 115 – 120 mm  x 295 – 300 mm (panele zamontowane na bokach słupów). Panele instalacyjne muszą być montowane na konstrukcji słupa na zaczepach z tego samego materiału co panel (4 zaczepy na panel, nie dopuszcza się montowania na elementach sprężynujących, plastikowych, wsuwania w prowadnice, przykręcania, nitowania, itp.) i demontowane jedynie poprzez ich lekkie podważenie – każdy panel musi posiadać możliwość zdemontowania, bez konieczności demontowania pozostałych paneli słupa. Minimalny wewnętrzny przekrój słupa przystawki do wykorzystania na prowadzenie mediów, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych, z wewnętrznymi obudowami, z 4 stron słupa musi wynosić nie mniej niż 63 x 58 mm.
Kolumny zamknięte od góry zdejmowanym kapslem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, kapsel przykręcany do kolumny na śruby.
Kolumny przystawek muszą mieć łatwo zmywalną, gładką powierzchnię (wyjątkiem są przerwy pomiędzy panelami) – nie mogą posiadać żadnych zewnętrznych otworów lub perforacji (np. do wieszania półek), otwory przez które poprzechodzą przewody, np. do lampy pod półką – uszczelnione.
Panele frontowe muszą posiadać możliwość zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym słupa – słup musi posiadać możliwość zamontowania 18 gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposób umożliwiający włożenie i wyjęcie wtyczki kątowej dla każdego gniazda w panelu (nawet gdy jest ich 6 sztuk) bez konieczności wyjmowania wtyczek kątowych z pozostałych gniazd w panelu. Panele muszą posiadać także możliwość zamontowania gniazd 3 – fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektryczne i całe panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezależne urządzenia elektryczne (panel musi posiadać obudowę od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych muszą posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem. Klapki  wypukłe, faktura połysk, kolor biały. Gniazda elektryczne wyposażone w bolec, minimalny wymiar klapki gniazdka 65 x 65 mm.
Przystawki muszą posiadać możliwość montowania skrzynek bezpiecznikowych, osprzętu elektrycznego oraz  zaworów wody i gazów zarówno w panelach frotowych (gniazda zawory i wylewki dostępne od frontu kolumny) jak i panelach bocznych (gniazda, zawory i wylewki dostępne z boku kolumny).  Panele frontowe kolumn muszą posiadać możliwość zamontowania 3 zaworów gazu w panelu. Kolumny muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, woda lodowa, woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany.
Przystawki wyspowe muszą mieć możliwość zastosowania zamiast górnej półki szafki górnej otwieranej dwustronnie (z obu stron stołu wyspowego).
Kolumny przystawek muszą mieć możliwość połączenia ich na wysokości blatu roboczego stołu zarówno środnikiem (w którym można zamontować zlewiki i wylewki) wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo tak jak pozostałe elementy przystawki ponad blatem,  jak i blatem roboczym wchodzącym pomiędzy kolumny przystawek, podpartym od dołu pomiędzy kolumnami elementem łączącym te kolumny. W obydwu przypadkach kolumny muszą stać na podłodze i posiadać własny system poziomowania. Zlewiki w przystawkach  osadzane stalowym w elemencie łączącym kolumny przystawki, którego górna płaszczyzna jest  15 mm – 25 mm powyżej płaszczyzny blatu, wykonane z polipropylenu w tym samym kolorze co meble. Zlewiki prostokątne o wymiarach otwory nie mniejszych niż 250 mm x 85 mm, głębokości co najmniej 150 mm, nakładane z góry, krawędź górna pochyla w kierunku wnętrza zlewika.
Rozpiętość przystawek (długość półek i środników) dostosowana do stosowania ze stołami laboratoryjnymi.
Przystawki w układach mebli składających się z więcej niż dwóch modułów muszą posiadać możliwość stosowania zarówno niezależnych jak i wspólnych kolumn dla dwóch sąsiadujących modułów (kolumny w takim układzie nie mogą być dublowane w przylegających do siebie bokiem przystawkach).
Armatura zainstalowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki zarówno do wody ciepłej, zimnej oraz gazów mosiężna, pokryta lakierem poliuretanowym chemoodpornym. 
Armatura do wody zimnej użytkowej z wylewką obrotową (obrót wylewki 270 stopni) z wylewką ukształtowana pod katem 90 + 90 stopni, zakończona odkręcaną oliwką gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały. Otwieranie za pomocą pokrętła czterostronnego (podwójny „motylek”), 2 x 360 stopni do pełniono otwarcia.
Armatura zabudowana w kolumnie do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem, jednouchwytowa, wylewka zakończona oliwką, odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały.

Panele przystawek muszą zapewniać możliwość zamontowania przez użytkownika dodatkowych gniazd i zaworów. Zamawiający zastrzega się prawo do montowania zaworów gazów technicznych o innej konstrukcji niż standardowo oferowana przez producenta mebli, bez utraty gwarancji.
6. Wymagania dla blatów
6.1. Blat z żywicy fenolowej
Blaty z żywic fenolowych obustronnie laminowane o grubości 20 mm (+/- 4 mm) z możliwością optycznego dostosowania ich grubości do grubości płyt laminowanych. Blaty w kolorze niebieskim. Blaty te musza występować w wersji z obrzeżem płaskim i obrzeżem podniesionym.
Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza się w języku angielskim):
Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438 lub równoważnej, co najmniej 4, dla 180OC
Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721 lub równoważnej, co najmniej 4, dla 100OC
Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 lub równoważnej co najmniej 4
Odporność na zmianę koloru, badana według normy ASTM G53-91 lub równoważnej (315 - 400nm) co najmniej 6
Moduł sprężystości,  badany według normy ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 9000 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2 lub równoważnej, co najmniej 70 N/mm2
wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178 lub równoważnej, co najmniej 100 N/mm2

Blaty winny posiadać dokument wydany przez niezależnie laboratorium potwierdzający przeprowadzanie ocenę działania przeciwbakteryjnego blatu z żywicy fenolowej , gdzie redukcja  w populacji Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, populacji Escherichia coli i Staph aureus,  następująca po kontakcie z powierzchnią próbek, po upływie 24 godzin w temperaturze 35oC i przy wilgotności względnej > 95%, wynosi > 99,99%.
Zlewy o kształcie prostokątnym, osadzone w blatach z żywicy fenolowej  wykonane z żywicy epoksydowej  w kolorze niebieskim, zlewy o kształcie koła, osadzone w blatach z żywicy fenolowej  wykonane ze stali nierdzewnej.
[bookmark: _Hlk59470781]
Wyniki testu odporności chemicznej – dopuszcza się materiały z badań wykonanych przez producenta blatu - blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać powierzchnię laminowaną, która musi być odporna na: 
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Aceton 
Kwas Azotowy ok. 65%
Acetonitryl 
Kwas Chromowy 40%
Alizaryna 
Kwas Cytrynowy 10%
Alkohol Etylowy 50% 
Kwas Fluorowodorowy 48%
Alkohol Etylowy 95% 
Kwas Fosforowy 85%
Amoniak 25% 
Kwas Octowy 5%
Barwnik Giemzy 
Kwas Octowy Krystaliczny
Barwnik Wright'a 
Kwas Oleinowy
Benzen 
Kwas Siarkowy 33%
Bezwodnik Octowy 
Kwas Siarkowy 60%
Błękit Anilinowy 
Kwas Siarkowy 96%
Błękit Metylenowy 
Nadmanganian Potasu
2-Butanon 
Nafta
Chlorek Sodowy 10% 
Octan Butylu
Chlorek Żelaza 
Octan Etylu
Chromianka 
Olej Anilinowy
Czterochlorek Węgla 
Olej Bawełniany
Czerwień Kongo 
Olej Mineralny
1,2-Dichloroetan 
Olej Transformatorowy
Dichlorometan 
Oliwa z Oliwek
Dichromian Potasu 
Oranż Akrydynowy
N, N-Dimetyloformamid 
Podchloryn Sodowy 5%
1,4-Dioksan
Roztwór Mydła 1%
Eozyna 
Safranina
Eter Dietylowy 
Siarczan Miedzi (II)
Fenol 
Sudan III
Fiolet Krystaliczny 
Terpentyna
Fiolet Metylowy 
Tetrahudrofuran
Formaldehyd 37% 
Trichloroetylen
Fuksyna Karbolowa 
Tlenek Chromu
Fuksyna Zasadowa 
Toluen
Furfural 
Węglan Sodowy 2%
Glikol Etylenowy 
Węglan Sodowy 20%
N-Heksan 
Woda Destylowana
Heptan 
Woda Gotowana (5 minut)
Izooktan 
Woda Utleniona 3%
Jod Krystaliczny 
Woda Utleniona 20%
Jodek Potasu 10% 
Wodorotlenek Amonu 28%
Karmin 
Wodorotlenek Sodu 10%
Ksylen 
Wodorotlenek Sodu 50%
Kwas Azotowy 10% 
ieleń Malachitowa
Kwas Azotowy ok. 65%


6.2. Blat z melaminy w jakości laboratoryjnej - płyty laminowanej
są to blaty z zastosowaniem powierzchni laminowanych, powlekających płytę nośną. Górną warstwę stanowi laminat sprasowany w warunkach wysokiego ciśnienia około 1000 funtów/1 cal2, w temperaturze 149 °C. Grubość płyty - 30 mm, maksymalną długość - 3 mb, przy możliwej głębokości 600, 750 lub 900 mm; wykończenie brzegów od frontu wzmocnieniem z PP; kolor powierzchni roboczej blatu niebieski, kolor okleiny na krawędzi widocznej – czarny.
6.3. Blaty ze stali nierdzewnej. 
[bookmark: _Hlk59471144]Blaty ze stali nierdzewnej z podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron. Blat wykonany z blachy ze stali nierdzennej austenitycznej, gatunek nie gorszy niż 1.4301, według normy EN 10088 lub równoważnej. Blacha zawinięta, zaprasowana na płycie bazowej i zaspawana, a taki sposób aby płyta bazowa była osłonięta szczelnie blachą od góry blatu, na krawędziach pionowych blatu i na dole blatu w pasie co najmniej 70 mm od przedniej krawędzi blatu i min 15 mm od bocznych krawędzi blatu. Grubość blatu wraz z płytą bazową w części płaskiej 28 +/-1 mm, grubość blatu wraz z podniesionym obrzeżem 35 +/- 1 mm. Grubość blachy stalowej na górnej i bocznych powierzchniach blatu 2 +/- 0,1 mm.
6.4. Armatura przy zlewach
Armatura blatowa  do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem, jednouchwytowa, z uchwytem do obsługi łokciem, z wylewką obrotową, zakończona oliwką odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach oraz aeratorem obrót wylewki minimum 110  stopni.   Korpus wykonany z mosiądzu, głowica ceramiczna, blokada maksymalnej temperatury, wkład ceramiczny bezobsługowy z ogranicznikiem temperatury i regulowany ogranicznik przepływu  - parametry potwierdzić kartą katalogową producenta. Armatura pokryta białą powłoką poliuretanową, gładką.
7. Stół wagowy
Stół wagowy wykonany w całości z blach (z wyjątkiem bloku i blatu wagowego) i kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie i następnie malowanych proszkowo chemoodpornymi farbami poliuretanowymi. 
Blat wagowy wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach amorficznych i niezależnym od obudowy stelażu wewnętrznym.
Blok wagowy (obciążnik, na którym leży szklana płyta wagowa)  wykonany z płyty stalowej o grubości co najmniej 30 - 40 mm.
Konstrukcja stołu wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, kamienia, betonu (lub innych materiałów mineralnych) i aluminium, blat pomocniczy stołu wagowego wykonany blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie i następnie malowany proszkowo chemoodpornymi farbami poliuretanowymi. Wymiary płyty roboczej min. 550x450 mm.
Poziomowanie stelaża płyty wagowej musi być łatwe do wykonania dla użytkowania, dostęp do śrub poziomujących z boków przestrzeni pod blatowej – bez unoszenia stołu.
Stół wagowy musi mieć możliwość zastosowania, jako element wbudowany w stół laboratoryjny z dowolnym, wspólnym ze stołem wagowym, blatem; płyta wagowa zamontowana w otworze blatu stołu laboratoryjnego.
