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WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych  do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie- KC-zp.272-750/20 ( przetarg nieograniczony ).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:  Dostawa i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnych  do nowego budynku D-7 AGH WFiIS w Krakowie- KC-zp.272-750/20, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający zmienia zapis w poz. 17 oraz 30 Załącznika nr 1 A do SIWZ 
Zamiast:
Pozycja 17 oraz 30 -  Taboret laboratoryjny wysoki
Krzesło specjalistyczne z siedziskiem z tworzywa sztucznego i podnóżkiem.
Siedzisko wykonane z poliuretanu (PU), w kolorze czarnym.
Siedzisko mocowane do podstawy za pomocą 4 wkrętów 6 x20 mm 
Podnóżek okrągły : wykonany jest z rury fi 20x1.5 mm (obręcz) oraz z rury owalnej 30x15x1.5mm (poprzeczki). Regulacja wysokości podnóżka za pomocą śruby. Podnóżek malowany proszkowo lub pokryty chromową powłoką galwaniczną. 
Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Stopki z tworzywa sztucznego lub samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary: 
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 545-795mm 
Średnica siedziska – Ø645 mm
Miękkie siedzisko z PU. 

Powinno być:
Pozycja 17 oraz 30 - Taboret laboratoryjny wysoki
Krzesło specjalistyczne z siedziskiem z tworzywa sztucznego i podnóżkiem.
Siedzisko wykonane z poliuretanu (PU), w kolorze czarnym.
Siedzisko mocowane do podstawy za pomocą 4 wkrętów 6 x20 mm 
Podnóżek okrągły : wykonany jest z rury fi 20x1.5 mm (obręcz) oraz z rury owalnej 30x15x1.5mm (poprzeczki). Regulacja wysokości podnóżka za pomocą śruby. Podnóżek malowany proszkowo lub pokryty chromową powłoką galwaniczną. 
Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa 
Stopki z tworzywa sztucznego lub samohamowne kółka Ø50mm do powierzchni twardych.
Podstawowe wymiary: 
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 545-795mm 
Średnica siedziska – w przedziale od Ø 345 do Ø 360 mm
Miękkie siedzisko z PU. 
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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