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Rynna systemowa
tytanowo- cynkowa
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przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
55 x 40 cm dla kanaᐠu went.- mech.
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ៀaluzja przesuwna

ៀaluzja przesuwna

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, mocowany do stropu, 
wg proj. went.- mech. malowany proszkowo na kolor 
RAL, wg proj. wnᆐtrz

ៀaluzja przesuwna

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+5,95

RS

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
50 x 30 cm dla kanaᐠu went.- mech.

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
50 x 30 cm dla kanaᐠu went.- mech.

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+5,95

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, mocowany do stropu, 
wg proj. went.- mech. malowany proszkowo na kolor 
RAL, wg proj. wnᆐtrz

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+5,95

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, mocowany do stropu, wg 
proj. went.- mech. malowany proszkowo na kolor RAL, 
wg proj. wnᆐtrz

przejᖰcie w ᖰcianie 50 x 40 cm dla kanaᐠu 
went.- mech. góra otworu na poz. +6,25

A/1

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
110 x 40 cm dla kanaᐠu went.- mech.

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
30x25cm dla went. mech.

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+6,05

A/1

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
68 x 30 cm dla kanaᐠu went.- mech.

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem
35x25cm dla went. mech.

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem
20x15cm dla went. mech.

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+6,05
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okᐠadzina panelowa ᖰcienna systemowa, akustyczna, (czᆐᖰၰ pᐠyt z perforacjၐ) do 
wysokoᖰci podniebienia konstrukcji balkonu nad widowniၐ, gipsowo-wiórowa z listwami 
brzegowymi drewnianymi, fornirowana o wym; 3000x600, ukᐠadana w pionie ᐠၐczona za 
pomocၐ systemowych ᐠၐcznikow na obce pióro, na cokole drewnianym o wys. 8,0 cm, 
wykoᑀczenie naroៀnika listwၐ drwenianၐ zewnᆐtrznၐ jesionowၐ 3,4x3,4 cm, na 
podkonstrukcji systemowej mocowanej do ᖰciany za pomocၐ systemowych uchwytów, z 
warstwၐ weᐠny mineralnej gr 40 mm i gᆐstoᖰci 35 kg/m3 oraz warstwၐ flizeliny w kolorze 
czarnym, np.Gustafs Panel System - krawᆐdៀ  "G" (system 17,5 mm) fornir typu Gemini 
ksztaᐠtowniki mocujၐce Capax 3201+ podkonstrukcja + uchwyt ES, listwy naroៀnikowe 
drewniane, z warstwၐ weᐠny mineralnej gr 40 mm i gᆐstoᖰci 35 kg/m3 oraz warstwၐ flizeliny
w kolorze czarnym, w kolorze wg proj. wnᆐtrz.

sᐠupek zasilajၐcy, wg proj. elektryki 
malowany proszkowo na kolor RAL 
wg proj wnᆐtrz

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+5,80

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, mocowany do stropu, 
wg proj. went.- mech. malowany proszkowo na kolor 
RAL, wg proj. wnᆐtrz

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

sᐠupek zasilajၐcy, wg proj. elektryki 
malowany proszkowo na kolor RAL 
wg proj wnᆐtrz

sᐠupek zasilajၐcy, wg proj. elektryki 
malowany proszkowo na kolor RAL 
wg proj wnᆐtrz

sᐠupek zasilajၐcy, wg proj. elektryki 
malowany proszkowo na kolor RAL 
wg proj wnᆐtrz

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+5,95

przejᖰcie w ᖰcianie pod stropem 
106 x 40 cm dla kanaᐠu went.- mech.

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, mocowany do stropu, 
wg proj. went.- mech. malowany proszkowo na kolor 
RAL, wg proj. wnᆐtrz

profil schodowy aluminiowy antypoᖰlizgowy, 
nakᐠadany z wbudowanym oᖰwietleniem 
przeszkodowym typu LED, np profil schodowy 
nakᐠadany Lumitec F-my Lars wg proj. elektryki

SP-2/a 

SP-2/a 

SP-2/a 

SP-2/a 

obudowa konstrukcji stalowej z pᐠyt typu Promatetect do RE 60

przejᖰcie w ᖰcianie 50 x 40 cm dla kanaᐠu 
went.- mech. góra otworu na poz. +6,25

wyrzutnia powietrza do systemu wentylacji 
mechanicznej, przyᖰcienna, wg. proj went mech., 
malowana proszkowo na kolor RAL, mocowana do 
ᖰciany noᖰnej, na konstrukcji wsporczej stalowej 
malowanej  na kolor RAL wg proj. went. mech.

czerpnia powietrza do systemu wentylacji 
mechanicznej, przyᖰcienna, wg. proj went. mech., 
malowana proszkowo na kolor RAL,  mocowana do 
ᖰciany noᖰnej, na konstrukcji wsporczej stalowej 
malowanej  na kolor RAL wg proj. went. mech.

okᐠadzina panelowa ᖰcienna systemowa, akustyczna, (czᆐᖰၰ pᐠyt z perforacjၐ) do 
wysokoᖰci podniebienia konstrukcji balkonu nad widowniၐ, gipsowo-wiórowa z listwami 
brzegowymi drewnianymi, fornirowana o wym; 3000x600, ukᐠadana w pionie ᐠၐczona za 
pomocၐ systemowych ᐠၐcznikow na obce pióro, na cokole drewnianym o wys. 8,0 cm, 
wykoᑀczenie naroៀnika listwၐ drwenianၐ zewnᆐtrznၐ jesionowၐ 3,4x3,4 cm, na 
podkonstrukcji systemowej mocowanej do ᖰciany za pomocၐ systemowych uchwytów, z 
warstwၐ weᐠny mineralnej gr 40 mm i gᆐstoᖰci 35 kg/m3 oraz warstwၐ flizeliny w kolorze 
czarnym, np.Gustafs Panel System - krawᆐdៀ  "G" (system 17,5 mm) fornir typu Gemini 
ksztaᐠtowniki mocujၐce Capax 3201+ podkonstrukcja + uchwyt ES, listwy naroៀnikowe 
drewniane, z warstwၐ weᐠny mineralnej gr 40 mm i gᆐstoᖰci 35 kg/m3 oraz warstwၐ 
flizeliny w kolorze czarnym, w kolorze wg proj. wnᆐtrz.

okᐠadzina panelowa ᖰcienna systemowa. do wysokoᖰci podniebienia konstrukcji balkonu 
nad widowniၐ, gipsowo-wiórowa z listwami brzegowymi drewnianymi, fornirowana o wym; 
3000x600, ukᐠadana w pionie ᐠၐczona za pomocၐ systemowych ᐠၐcznikow na obce pióro, 
na cokole drewnianym o wys. 8,0 cm, wykoᑀczenie naroៀnika listwၐ drwenianၐ 
zewnᆐtrznၐ jesionowၐ 3,4x3,4 cm, na podkonstrukcji systemowej mocowanej do ᖰciany 
za pomocၐ systemowych uchwytów np.Gustafs Panel System - krawᆐdៀ  "G" (system 17,5
mm) fornir typu Gemini ksztaᐠtowniki mocujၐce Capax 3201+ podkonstrukcja + uchwyt ES,
listwy naroៀnikowe drewniane, w kolorze wg proj. wnᆐtrz.

profil schodowy aluminiowy antypoᖰlizgowy, 
nakᐠadany z wbudowanym oᖰwietleniem 
przeszkodowym typu LED, np profil 
schodowy nakᐠadany Lumitec F-my Lars
wg proj. elektryki

okᐠadzina panelowa ᖰcienna systemowa. do wysokoᖰci podniebienia konstrukcji balkonu nad 
widowniၐ, gipsowo-wiórowa z listwami brzegowymi drewnianymi, fornirowana o wym; 
3000x600, ukᐠadana w pionie ᐠၐczona za pomocၐ systemowych ᐠၐcznikow na obce pióro, na 
cokole drewnianym o wys. 8,0 cm, wykoᑀczenie naroៀnika listwၐ drwenianၐ zewnᆐtrznၐ 
jesionowၐ 3,4x3,4 cm, na podkonstrukcji systemowej mocowanej do ᖰciany za pomocၐ 
systemowych uchwytów np.Gustafs Panel System - krawᆐdៀ  "G" (system 17,5 mm) fornir 
typu Gemini ksztaᐠtowniki mocujၐce Capax 3201+ podkonstrukcja + uchwyt ES, listwy 
naroៀnikowe drewniane, w kolorze wg proj. wnᆐtrz.

kanaᐠ wentylacji mechanicznej, wg proj. went.- mech. 
malowany proszkowo na kolor RAL, wg proj. wnᆐtrz, 
otwór w stropie ᖰr. 600mm

obudowa konstrukcji stalowej z pᐠyt typu Promatetect do RE 60

sᐠupek zasilajၐcy, wg proj. elektryki 
malowany proszkowo na kolor RAL 
wg proj wnᆐtrz

sᐠupek zasilajၐcy, wg proj. elektryki 
malowany proszkowo na kolor RAL wg 
proj wnᆐtrz

przejᖰcie w ᖰcianie 50 x 40 cm dla kanaᐠu 
went.- mech. góra otworu na poz. +6,25

SP-1 sufit podw. systemowy aៀurowy
spód na poz.+5,80

przebicie przez ᖰcianᆐ 50x40cm
pod sufitem wid. sali audyt.
wg rys.went.mech.
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ᖠciany istniejၐce

Nowe ᖰciany murowane

Nowe ᖰciany ៀelbetowe

Wyburzenia

Sg1 -ᖠciana dziaᐠowa systemowa z pᐠyt GK do instalacji sanitarnych o podwójnej
konstrukcji noᖰnej, z dwuwarstwowym opᐠytowaniem pᐠytami wodoodpornymi 

np. 5.50.10 f-my Rigips lub inna o niegorszych parametrach

Sg2- ᖠciana dziaᐠowa systemowa z pᐠyt GKF 
gr. 12,5cm z dwuwarstwowym opᐠytowaniem pᐠytami gr. 12,5mm
z wypeᐠnieniem weᐠnၐ szklanၐ gr. 5,0cm o gᆐstoᖰci 20 kg/m3
np. 3.40.05 f-my Rigips lub inna o niegorszych parametrach

Sg3- ᖠciana dziaᐠowa systemowa z pᐠyt GKF 
gr. 20,5cm z dwuwarstwowym opᐠytowaniem pᐠytami gr. 12,5mm
z wypeᐠnieniem weᐠnၐ kamiennၐ gr. 7,0cm o gᆐstoᖰci 45 kg/m3
np. 3.41.02 f-my Rigips lub inna o niegorszych parametrach

Sg3/a- ᖠciana dziaᐠowa systemowa z pᐠyt GKF 
gr. 20,5cm z dwuwarstwowym opᐠytowaniem pᐠytami gr. 12,5mm
z wypeᐠnieniem weᐠnၐ kamiennၐ gr. 2x7,0cm o gᆐstoᖰci 45 kg/m3
np. 3.41.02 f-my Rigips lub inna o niegorszych parametrach

Sg4- Okᐠadzina ᖰcienna systemowa z pᐠyt GK gr. 8,0cm 
z jednowarstwowym opᐠytowaniem pᐠytami gr 12,5 z wypeᐠnieniem 
weᐠnၐ kamiennၐ gr. 4,0cm o gᆐstoᖰci 45 kg/m3
z paroizolacjၐ z foli PE
np. 3.21.15 f-my Rigips lub inna o niegorszych parametrach

Sk- ᖠcianka dziaᐠowa z drzwiami z wysokociᖰnieniowego laminatu 
ៀywiczno-wiórowego dwustronnego, odporna na wilgoၰ i dziaᐠanie wody, 
gr.13mm, okucia systemowe powlekane tworzywem; nogi, zawiasy, 
okucia drzwiowe z mechanizmem samozamykacza
np. f-my Kabis lub inna o niegorszych parametrach

SP-5
na podniebieniu stropu +/-0,00;
Okᐠadzina systemowa z pᐠyt z weᐠny mineralnej, fazowanych gr. 10,0cm, 
o wym. 1200x600 wykoᑀczonych powᐠokami malarskimi na konstrukcji 
systemowej drewnianej, mocowana w ukᐠadzie przesuniᆐtym o 40cm 
na policzkach ៀeber stropu +/-0,00;
Okᐠadzina systemowa z pᐠyt z weᐠny mineralnej, fazowanych gr. 4,0cm, 
o wym. 1200x600 wykoᑀczonych powᐠokami malarskimi mocowana za 
pomocၐ wkrᆐtów systemowych w ukᐠadzie przesuniᆐtym o 40cm
np. "Rockfon Cosmos" f-my Rockfon, o module 1200x600x100/40mm 
na konstrukcji z rusztu drewnianego impregnowanego do NRO / mocowana
za pomocၐ wkrᆐtów systemowych, lub inny o niegorszych parametrach.

Sz1 -ᖠciana ៀelbetowa
gr. 20cm z betonu architektonicznego (bez raków i przebarwieᑀ), wykaᑀczana 
obustronnie szpachlၐ do betonu w kolorze szarym, 
np. Emcefix-Spachtel Grau firmy MC lub innၐ o niegorszych parametrach.
(w przypadku okᐠadania ᖰciany okᐠadzinၐ ᖰcianᆐ pozostawiၰ
w stanie surowym)

Sm1 -ᖠciana dziaᐠowa murowana z pustaków ceramicznych, 
gr. 12cm, tynkowana obustronnie tynkiem gipsowym gr. 2,5cm
np. Porotherm 11.5 P+W lub inny o niegorszych parametrach

 
Sm2 -ᖠciana dziaᐠowa murowana z pustaków ceramicznych, 
gr. 19cm, tynkowana obustronnie tynkiem gipsowym gr. 2,5cm
np. "Porotherm 18.8 P+W" lub inny o niegorszych parametrach,

Sm3 -Zamurowania otworów w ᖰcianie istniejၐcej
gr. 38cm, wykaᑀczana tynkiem analogicznie jak ᖰciana w której 
wykonywana jest zamurówka
np. Porotherm 38 P+W lub inny o niegorszych parametrach

Sm4 -Zamurowania otworów w ᖰcianie istniejၐcej 
gr. 50cm, wykaᑀczana tynkiem analogicznie jak ᖰciana w której 
wykonywana jest zamurówka
np. 2 x Porotherm 25 P+W lub inny o niegorszych parametrach

SP-1
Sufit systemowy podwieszony, rastrowy, aluminiowy z profili 50x10 mm 
o module konstrukcyjnym 600x600, moduᐠ celi 75x75mm, z ukrytၐ konstrukcjၐ
noᖰnၐ, z listwၐ ramujၐcၐ, lakierowany proszkowo na kolor 9011 wg. wzornika RAL,
np. "Luxalon" f-my Hunter Douglas na konstrukcji T24
lub inny o niegorszych parametrach. 
SP-2
Sufit systemowy podwieszony, akustyczny, o wspóᐠczynniku pochᐠaniania dzwiᆐku 
min 0,85 z weᐠny skalnej, gr. 3.0cm na konstrukcji systemowej ukrytej, 
o ᐠၐczenich wypeᐠnionych szpachlၐ, tynkowany od spodu i na bocznych
krawᆐdziach tynkiem akustycznym barwionym w masie, na kolor wg proj. wnᆐtrz, 
np. "Rockfon Mono" f-my Rockfon, o module 1200x900x30mm na konstrukcji 
Rock Line 24,szpachlowany pokryty tynkiem akustycznym barwionym - "Rockfon Mono"
lub inny o niegorszych parametrach.
SP-2/a
Sufit systemowy podwieszony, akustyczny, o wspóᐠczynniku pochᐠaniania dzwiᆐku 
min 0,85 z weᐠny skalnej, gr. 3.0cm, mocowany bezpoᖰrednio do stropu 
o ᐠၐczenich wypeᐠnionych szpachlၐ, tynkowany od spodu i na bocznych
krawᆐdziach tynkiem akustycznym barwionym w masie, na kolor wg proj. wnᆐtrz, 
np. "Rockfon Mono" f-my Rockfon, o module 1200x900x30mm,
szpachlowany pokryty tynkiem akustycznym barwionym - "Rockfon Mono"
lub inny o niegorszych parametrach.

poz.2.2.

poz.B.2.1.

poz.Kr.2.p.

poz.2.2.

poz.2.3.

poz.2.1.a.

poz.2.4.

poz.Kr.2.l.

poz.2.1.

oᖰ ekranu

oᖰ ekranu

Sm3
EI60

Sm3
EI60

Sm4
EI60

Sm4
EI60

E
I3

0

P0 -Istniejၐca posadzka w pomieszczeniach wᆐzᐠa cieplnego
bez zmian (wykonaၰ miejscowe uzupeᐠnienia i naprawy)

Pt1 -Samopoziomujၐca posadzka przemysᐠowa R-9
np. ABS DUROTOP 410 f-my Optiroc 
warstwa podkᐠadowa 
np. OPTIROC ABS 400 DUROBASE
warstwa gruntujၐca
np. OPTIROC ABS MD 16
wylewka betonowa, gr. 4,5 cm zbrojona przeciwskurczowo
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 4,0cm
pᐠyta betonowa zbrojona siatkၐ, gr. 15,0cm
warstwa ochronno ᖰlizgowa 2 x folia PE
warstwa izolacyjna np. Superflex 10 + tkanina nr 2 F-my Dietermann
warstwa gruntujၐca np.Eurolan 3K 
warstwa chudego betonu gr.10,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana, gr. 15,0 -20,0cm
tᐠuczeᑀ niesortowany zagᆐszczony mechaniczne, gr. ok. 40,0cm
istniejၐca nienaruszona warstwa noᖰna

Pt2 -Posadzka przemysᐠowa PCV
np. INDUSTRIAL LOOSELAY Tile GTA f-my Gerflor
warstwa gruntujၐca
wylewka samopoziomujၐca - szlifowana gr. 1,0cm
wylewka betonowa, gr. 4,5 cm zbrojona przeciwskurczowo
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 4,0cm
pᐠyta betonowa zbrojona siatkၐ, gr. 15,0cm
warstwa ochronno ᖰlizgowa 2 x folia PE
warstwa izolacyjna np. Superflex 10 + tkanina nr 2 F-my Dietermann
warstwa gruntujၐca np.Eurolan 3K 
warstwa chudego betonu gr.10,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana, gr. 15,0 -20,0cm
tᐠuczeᑀ niesortowany zagᆐszczony mechaniczne, gr. ok. 40,0cm
istniejၐca nienaruszona warstwa noᖰna

Pk1 -Linoleum akustyczne spawane, ukᐠadane w pᐠytkach 
o wym. 50x50cm, gr.3,5mm
np. MARMOLEUM DUAL f-my Forbo Flooring
lub inne o niegorszych parametrach
wylewka samopoziomujၐca - szlifowana gr. 1,0cm
warstwa gruntujၐca
wylewka betonowa zbrojona siatkၐ, gr 4,5cm
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr 4,0cm
folia PE 
istniejၐcy strop/ frgmenty na nowowykonanym stropie ៀelbetowym

Pk2 - (posadzka klatki schodowej, bieg i spoczniki)
Linoleum akustyczne, spawane, ukᐠadane z rolki, gr 3,5mm
np. MARMOLEUM DUAL f-my Forbo Flooring
lub inne o niegorszych parametrach
pᐠyta ៀelbetowa z betonu architektonicznego 
podniebienie i policzki szpachlowane szpachlၐ do betonu 
np. Emcefix-Spachtel grau firmy MC 
lub innၐ o niegorszych parametrach

Pk3 -Linoleum akustyczne spawane, ukᐠadane w pᐠytkach 
o wym. 50x50cm, gr. 3,5mm
np. MARMOLEUM DUAL f-my Forbo Flooring
lub inne o niegorszych parametrach
klej dyspersyjny, np f-my F-Kiesel
wylewka samopoziomujၐca - szlifowana gr 1,0cm
warstwa gruntujၐca
wylewka betonowa zbrojona siatkၐ, gr 4,5cm
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr 4,0cm
folia PE 
pᐠyta ៀelbetowa, gr 20,0 cm z betonu architektonicznego 
podniebienie szpachlowane szpachlၐ do betonu 
np. Emcefix-Spachtel grau firmy MC 
lub innၐ o niegorszych parametrach

Pw1 -Wykᐠadzina dywanowa o wᐠóknach poliamidowych - pᆐtelkowa, 
w pᐠytkach o wym. 50 x 50 cm pokryta w masie warstwၐ 
impregnacyjnၐ z teflonu, np. Menda 9965 A454 f-my Armstrong
klej dyspersyjny np. f-my F-Kiesel
grunt  
wylewka samopoziomujၐca - szlifowana gr. 1,0cm
wylewka betonowa, gr. 4,5 cm zbrojona przeciwskurczowo
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 4,0cm
pᐠyta betonowa zbrojona siatkၐ, gr. 15,0cm
warstwa ochronno ᖰlizgowa 2 x folia PE
warstwa izolacyjna np. Superflex 10 + tkanina nr 2 F-my Dietermann
warstwa gruntujၐca np.Eurolan 3K 
warstwa chudego betonu gr.10,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana, gr. 15,0 -20,0cm
tᐠuczeᑀ niesortowany zagᆐszczony mechaniczne, gr. ok. 40,0cm
istniejၐca nienaruszona warstwa noᖰna

Pw2 -Wykᐠadzina dywanowa o wᐠóknach poliamidowych - ciᆐta, 
w rolce pokryta w masie warstwၐ impregnacyjnၐ z teflonu, 
np. Trapez 9023 A409 f-my Armstrong
klej dyspersyjny np. f-my F-Kiesel
grunt  
wylewka samopoziomujၐca - szlifowana gr. 1,0cm
wylewka betonowa zbrojona siatkၐ, gr. 4,5cm
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 2,0cm
folia PE 
mata dៀwiᆐkochᐠonna z pianki polietylenowej ekstrudowanej gr. 0,5cm
szlichta betonowa gr. 1,5cm
istniejၐcy strop

Pw2/A (widownia parteru) -Wykᐠadzina dywanowa 
o wᐠóknach poliamidowych - ciᆐta, 
w rolce pokryta w masie warstwၐ impregnacyjnၐ z teflonu, 
np. Trapez 9023 A409 f-my Armstrong
klej dyspersyjny np. f-my F-Kiesel
grunt
pᐠyty suchego jastrychu gr 2,0cm 
np. Rigidur E20 (2 x pᐠyta gipsowo-wᐠóknowa gr. 10,0mm)
mata dៀwiᆐkochᐠonna z pianki polietylenowej ekstrudowanej gr. 0,5cm
pᐠyty ze sklejki impregnowanej do NRO 2 x 1,5cm ukᐠadane naprzemienne 
warstwami pod kၐtem 90 stopni, skrᆐcane ze sobၐ wkrᆐtami do drewna
konstrukcja wsporcza stalowa
pᐠyta ognioodporna Ridurit 20mm 

Pw2/B (widownia balkonu)-Wykᐠadzina dywanowa
o wᐠóknach poliamidowych - ciᆐta, 
w rolce pokryta w masie warstwၐ impregnacyjnၐ z teflonu, 
np. Trapez 9023 A409 f-my Armstrong
klej dyspersyjny np. f-my F-Kiesel
grunt
pᐠyty suchego jastrychu gr 2,5cm 
np. Rigidur E25 (2 x pᐠyta gipsowo-wᐠóknowa gr. 12,5mm) 
pᐠyty ze sklejki impregnowanej do NRO 2 x 1,25cm ukᐠadane naprzemienne 
mata dៀwiᆐkochᐠonna z pianki polietylenowej ekstrudowanej gr. 0,5cm
konstrukcja noᖰna stalowa
obudowa z pᐠyt gipsowo kartonowych mocowanych na konstrukcji 
sytemowej z pᐠyt GKFI gr. 15mm

Pw3 -Wykᐠadzina dywanowa o wᐠóknach poliamidowych - pᆐtelkowa, 
w pᐠytkach o wym. 50 x 50 cm pokryta w masie warstwၐ 
impregnacyjnၐ z teflonu, np. Menda 9965 A454 f-my Armstrong
klej dyspersyjny np. f-my F-Kiesel
wylewka samopoziomujၐca - szlifowana gr 1,0cm
grunt  
wylewka betonowa zbrojona siatkၐ, gr 4,5cm
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr 4,0cm
folia PE 
pᐠyta ៀelbetowa, gr 20,0 cm z betonu architektonicznego 
podniebienie szpachlowane szpachlၐ do betonu 
np. Emcefix-Spachtel grau firmy MC 
lub innၐ o niegorszych parametrach

Pg1-Pᐠytki gresowe kalibrowane R-12 o wym. 20x20 
wraz z ksztaᐠtkami przyᖰciennymi i naroៀnymi w systemie
na zaprawie klejowej, gr. 1,5cm
np. GF 20313 f-my Flaviker   
izolacja przeciwwodna w pᐠynie 
wylewka betonowa, gr. 4,5 cm zbrojona przeciwskurczowo
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 4,0cm
pᐠyta betonowa zbrojona siatkၐ, gr. 15,0cm
warstwa ochronno ᖰlizgowa 2 x folia PE
warstwa izolacyjna np. Superflex 10 + tkanina nr 2 F-my Dietermann
warstwa gruntujၐca np.Eurolan 3K 
warstwa chudego betonu gr.10,0cm
podsypka piaskowa stabilizowana, gr. 15,0 -20,0cm
tᐠuczeᑀ niesortowany zagᆐszczony mechaniczne, gr. ok. 40,0cm
istniejၐca nienaruszona warstwa noᖰna

Pg2-Pᐠytki gresowe kalibrowane R-9 o wym. 30x60
na zaprawie klejowej, gr. 1,5cm
np. Loft Outside sand 30x60, f-my Marca Corona   
izolacja przeciwwodna w pᐠynie 
wylewka cementowa ze spadkiem, gr. 4,5cm
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 4,0cm
folia PE 
istniejၐcy strop

Pg3-Pᐠytki gresowe kalibrowane R-9 o wym. 30x60
na zaprawie klejowej, gr. 1,5cm
np. Loft Outside sand 30x60, f-my Marca Corona   
izolacja przeciwwodna w pᐠynie 
wylewka cementowa, gr. 4,5cm
folia PE 
styropian twardy FS 20, gr. 4,0cm
folia PE 
pᐠyta ៀelbetowa, gr. 20,0cm z betonu architektonicznego 
podniebienie szpachlowane szpachlၐ do betonu 
np. Emcefix-Spachtel grau firmy MC 
lub innၐ o niegorszych parametrach

Da1-pokrycie systemowe: panele dachowe profilowane, z blachy ocynk. gr.07mm, 
powlekanej w kolorze RAL 7035; ᐠၐczonej na rၐbek stojၐcy na dwuelementowych 
ᐠၐcznikach z blachy stalowej nierdzewnej
np. STRUCTURAL SEAM PANELS, f-my CB Panel System
mata podkᐠadowa
np. Delta-Trela, f-my CB Panel System 
weᐠna mineralna np. "CB ROCK" f-my Rockwool gr.20,0cm
paro izolacja np. folia PE
istniejၐcy dach ៀelbetowy, naleៀy oczyᖰciၰ do warstwy noᖰnej.

Da2 -pokrycie systemowe: panele dachowe profilowane, z blachy ocynk. gr.07mm, 
powlekanej, w kolorze RAl 7035; ᐠၐczonej na rၐbek stojၐcy na dwuelementowych ᐠၐczn
ikach z blachy stalowej nierdzewnej
np. STRUCTURAL SEAM PANELS, f-my CB Panel System
mata podkᐠadowa
np. Delta-Trela, f-my CB Panel System 
weᐠna mineralna np. "CB ROCK" f-my Rockwool gr.20,0cm
paroizolacja np. folia PE
systemowa blacha trapezowa T55 

SP-3
Sufit systemowy, akustyczny (panele odbijajၐce), podwieszony z pᐠyt gipsowo-wiórowych, 
fornirowanych o wymiarach 1200x600, w kolorze wg proj. wnᆐtrz, z ukrytၐ konstrukcjၐ 
noᖰnၐ, z obwodowၐ listwၐ wykoᑀczeniowၐ i zawiesiami z linek stalowych lakierowanych 
w kolorze 9011 wg. wzornika RAL
np. f-my "Gustafs Panel System", Colosseum lub Atos, 1200x600mm z krawᆐdziၐ 
typu G, z niewidocznၐ konstrukcjၐ noᖰnၐ, na zawiesiach z linek stalowych systemowych 
wraz z kotwami np. f-my Karl Stahl
lub inny o nie gorszych parametrach.

SP-4
pod ᖰwietlikiem
Sufit systemowy podwieszony listwowy, aluminiowy w module co 150 mm o wysokoᖰci
listwy h=200 mm, malowany proszkowo na kolor RAL, z nakᐠadkၐ systemowၐ drewnianၐ 
(podwieszenie w pasie ᖰrodkowym do linek stalowych systemowych wraz z kotwami) 
np. V 100 w module co 150 mm z nakᐠadkၐ drewnianᆐ Deco, listwy h=200mm,
na zawiesiach z linek stalowych systemowych wraz z kotwami np. f-my Karl Stahl

Sz1' -ᖠciana ៀelbetowa
gr. 22cm z betonu architektonicznego (bez raków i przebarwieᑀ),
wykaᑀczana obustronnie szpachlၐ do betonu w kolorze szarym, 
np. Emcefix-Spachtel Grau firmy MC lub innၐ o nie gorszych parametrach.
(w przypadku okᐠadania ᖰciany okᐠadzinၐ ᖰcianᆐ pozostawiၰ
w stanie surowym)
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Uwaga!
* Wymiary sprawdziၰ na budowie.
* Za poziom +/-0,00 przyjᆐto poz.+206,93 m n.p.m.
* Zastosowane materiaᐠy moៀna zastၐpiၰ innymi jednak o parametrach 
technicznych nie gorszych niៀ przyjᆐto.
* ᖠciany pomieszczeᑀ sanitarnych o nr.; -1.7; -1.8; -1.9; -1.10; -1.12;-1.13;-1.20; 1.10; 
1.17 ;3.4; 3.5; naleៀy wykoᑀczyၰ pᐠytkami ceramicznymi gresowymi do wysokoᖰci 
h=2,20m, dobór pᐠytek wg proj wnᆐtrz.
* W pomieszczeniach socjalnych o nr.; -1.3; -1.29; 1.8; 2.6; 2.8 naleៀy wykonaၰ fartuchy 
ochronne z pᐠytek ceramicznych gresowych o wys. 60cm, nad blatami roboczymi. 
* Wszystkie ᖰciany wewnᆐtrzne istniejၐce (nie wyburzane) naleៀy oczyᖰciၰ 
z tynku i naᐠoៀyၰ na nie warstwᆐ tynku gipsowego gr 25 mm, za wyjၐtkiem 
pomieszczeᑀ szatniowych i sanitarnych w których naleៀy wykonaၰ tynki trójwarstwowe 
cementowo-wapienne gr. 18 mm. wszystkie ᖰciany tynkowane malowaၰ farbami 
emulsyjnymi do wnᆐtrz na kolor wg proj. wnᆐtrz.
* Wszystkie ᖰciany zewnᆐtrzne (od ᖰrodka budynku i od zewnၐtrz) naleៀy 
oczyᖰciၰ z tynku i naᐠoៀyၰ nowe warstwy zgodnie z opisem.
* Strop na poz. +/-0,00 oczyᖰciၰ, ubytki uzupeᐠniၰ, malowaၰ farbami emulsyjnymi 
do wnᆐtrz na kolor wg proj. wnᆐtrz. 
* Kanaᐠy wentylacji mechanicznej, kratki malowaၰ proszkowo na kolor RAL 
wg. proj. wnᆐtrz, zawiesia systemowe, wykoᑀczenia przejᖰၰ przez ᖰciany malowaၰ 
zgodnie z kodem kolorystycznym.
* Projektowane sᐠupy, stropy, ᖰciany ៀelbetowe, schody, wykonaၰ w betonie 
architektonicznym, bez raków i przebarwieᑀ, przy uៀyciu szalunków systemowych.
* Parapety wewnᆐtrzne na poz. -3,85 wykonaၰ jako lastrikowe prefabrykowane 
gr.30mm, w kolorze jasnoszarym np wg. oferty f-my Probet.
* Parapety wewnᆐtrzne na poz. +/- 0,00 wykonaၰ jako granitowe gr.30mm z pᐠyt palonych.
* Parapety wewnᆐtrzne na poz. +3,65 i 6,70 wykonaၰ jako systemowe wg. dostawcy 
ᖰlusarki, w kolorze analogicznym jak ᖰlusarka.
* We wszystkich pomieszczeniach budynku naleៀy wykonaၰ obwodowo dylatacjᆐ 
posadzek

POM. SOCJALNE
2.6
Pg1
A: 18,93 m2

MAGAZYN SALI
2.9
Pk3
A: 18,68 m2

KOMUNIKACJA
2.7
Pk2/ Pk3
A: 12,35 m2

KLATKA SCHODOWA
2.2
Pk2
A: 18,15 m2

POM. BIURA REKRUTACJI
2.5
Pw3
A: 29,26 m2

KOMUNIKACJA
2.7
Pk2/ Pk3
A: 12,35 m2

HOL
2.1
Pk3
A: 40,98 m2

KLATKA SCHODOWA
2.3
Pk2
A: 18,15 m2

POM. OBSᐐ. TECH. SALI
2.8
Pg3
A: 13,36 m2

POM. BIURA REKRUTACJI
2.4
Pw3
A: 59,01 m2
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