

Minimalne specyfikacje techniczne mikroskopu:
- jednostka sterująca mikroskopem
- zawiera kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 3480 na 2160 pikseli o przekątnej min. 27 cali 
- wyświetlanie min 1 miliarda kolorów
-  min. Liczba pikseli wyświetlacza 3840 x 2160
- pojemność dysku twardego min 1 Tb
- minimalna pojemość pamięci Ram 8 GB
- 2 wyjścia USB 3.0 Seria A oraz 6 wyjść USB 2.0
- wyjścia LAN oraz możliwość podpięcia mikroskopu z serwerem zewnętrznym
- powinna posiadać możliwość podłączenia min. Dwóch kamer jednocześnie


Oprogramowanie jednostki sterującej:
· Oprogramowanie w języku polskim.
· Oprogramowanie do kompozycji głębokości obrazów wysokiej jakości.
· System zawierający funkcję Autofocus.
· zdjęć w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego przycisku.
· Funkcję stabilizacji obrazu usuwania refleksów i zwiększania kontrastu.
· Oprogramowanie do porównywania modeli 3D.
· Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D ( pole, obwód, długość szerokość) bazujące na kontraście bieli lub kolorze.
· Możliwość wyświetlania na ekranie 2,4,9 obrazów lub więcej w celu analiz, w tym minimum jeden obraz musi pozostawać na żywo.
· Oprogramowanie do wpisywania komentarzy i znaczników.
· Możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wykonanych wcześniej zdjęć w celu ponownego ich użycia (typ oświetlenia, algorytm cyfrowy (funkcję oprogramowania), ustawienia typu gamma, kontrast itp.)
· Możliwość stworzenia do 10 profili użytkownika w celu zapisania wybranych ustawień 
· Dedykowane oprogramowanie do generowania raportów korzystając z szablonów.
· Wyświetlanie kąta nachylenia kamery względem stolika na ekranie w czasie rzeczywistym.
· Oprogramowanie do nagrywania obrazu w ruchu w formacie .avi w FullHD.
· Automatyczną zmiana obiektywów, 
· Funkcję automatycznego łączenia obrazów w 2D oraz 3D o minimalnym wymiarze 50 000 x 50 000 pikseli.
· Funkcję pomiaru płaszczyzny, pomiarów geometrycznych dla obiektów 2Di 3D, pomiar profilu, pomiar skoku, wysokości, pomiaru pola powierzchni, objętości, kąta, analizy chropowatości liniowej (Ra, Rz), analizy chropowatości powierzchniowej (Sa, Sz)
· eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego
· funkcja zapamiętywania ustawień mikroskopu, położenia osi Z, powiększenia, parametrów oświetlenia wraz z odtwarzania ich

Kamera:
- rodzaj sensora – CMOS
- Rozmiar semsora min 1/1,7 cala
- rozdzielczość sensora kamery min. 12 megapikseli
- minimalna liczba pilseli  sensorze 4100(wys.) x 3000(szer)
- wbudowane źródło światła
- Rodzaj źródła światła - LED o wysokiej intensywności
- Minimalna żywotność światła – min. 40 tys. godzin 
- Tryby oświetlenia próbek- ciemne, jasne pole oraz mix. 
- Możliwość zamontowania przynamniej 3 obiektywów na głowicy połączonej z kamerą, z możliwością automatycznej zmiany 3 obiektywów na rewolwerze. 

Obiektywy:
- Rodzaj obiektywów- telecentryczne 
- Minimalne powiększenie min. 20x. 
- Maksymalne powiększenie min. 2500x. 
- Odległość robocza w zakresie powiększeń 20x do 100x min. 30mm. 
- Odległość robocza w zakresie powiększeń 100x do 500x min. 24mm 
- Odległość robocza w zakresie powiększeń 500x do 2400x min. 6mm 


Stolik: 
- Zmotoryzowany stolik w osi XY min. zakres ruchu 100x100mm 

- Minimalna rozdzielczość motoru stolika w osi XY min. 1 μm 

- Minimalna prędkość motoru stolika w osi XY 10 mm/s 
- Możliwości obrotu stolika min. o 90 ° 
- Motor elektryczny w osi Z w celu ruchu obiektywu 
- Zakres ruchu motoru w osi Z min. 49mm 
- Minimalna rozdzielczość motoru w osie Z min. 0.1 μm 
- Minimalna prędkość motoru elektrycznego w osi Z 17 mm/s 
- Możliwość pochylania motoru z zamontowanym obiektywem do 90 ° 
- Wbudowana kamera w stoliku 
- Elektrycznie upuszczany oraz podnoszony stolik w osi Z 

Serwis:
Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez autoryzowany serwis producenta. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany, jako dojazd serwisanta do siedziby zamawiającego licząc dni robocze to maksymalnie 10 dni. Zapewnienie urządzenia zastępczego o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w przypadku naprawy dłuższej niż 30 dni roboczych. 
Darmowe aktualizacje oprogramowania oraz darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim przez dedykowanego konsultanta w dni robocze w godzinach 08.00 do 15.00 
Darmowa kalibracja mikroskopu co najmniej 1 raz w roku 
[bookmark: _GoBack]Instruktaż w zakresie obsługi mikroskopu przeprowadzone w języku polskim w siedzibie zamawiającego w wymiarze jednego dnia roboczego dla co najmniej 7 osób wskazanych przez zamawiającego w uzgodnionym terminie (maks. do 30 dni od dnia dostarczenia urządzenia) potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem. 


