
Zał nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek PRz. Dostawa foteli, krzeseł dla jednostek PRz”
Zad 1 Dostawa krzesła  Zakładu Termodynamiki
	1.
	Fotel obrotowy. Fotel z szerokim, komfortowym siedziskiem i tapicerowanym ergonomicznie wyprofilowanym oparciem.  Fotel z regulowanymi podłokietnikami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z miękką nakładką PU w kolorze czarnym, zakres ruchu: wysokość 80 mm (góra/dół). Fotel na pięcioramiennej podstawie Ø 710 mm – czarnej poliamidowej i kółkach fi 50 mm do powierzchni twardych lub miękkich – do uzgodnienia z Zamawiającym. Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55 mm i gęstości 40 kg / m3. Oparcie ma regulowaną wysokość w zakresie 70 mm (zapadki). Szkielet oparcia wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 21 kg / m³. Osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu. Fotel wyposażony w mechanizm posiadający następujące funkcje: możliwość swobodnego kołysania się,  synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, kąt odchylenia oparcia 19˚ przy 8˚odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia  w 5 pozycjach,  Up&Down – regulacja wysokości oparcia  (10 zapadek),  regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Wymiary fotela: wysokość całkowita 995-1195 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 400 mm. 

Fotel posiada atest wytrzymałości zgodny  z EN 1335 i EN 1022.

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach: skład 100% poliester, gramatura min. 366g / m2, odporność na ścierania min.155 000 cykli Martindala, atest trudnopalności. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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Zad 2 Dostawa stolika, foteli i lampki dla Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
	
	Opis
	Wymiary
	Ilość

	1.
	Stolik okrągły na nogach z drewna litego. Malowany farbą akrylową.

Kolor ciemnoniebieski – zielony

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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	fi 90 wys. 48
	1

	2. 
	Fotel bez podłokietników, na nogach drewnianych z litej brzozy, lakierowanych bezbarwnym lakierem akrylowym. Siedzisko: płyta wiórowa, pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, sprężyna stalowa zig-zag. Oparcie: lita sosna, płyta wiórowa, sklejka, płyta pilśniowa, karton (min. 100% z recyklingu), watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa 30 kg/m3, pianka poliuretanowa 20 kg/m3, materiał elastyczny na oparcie:64% kauczuk, 36% poliester.

Przybliżone wymiary fotela:

Szerokość: 67 cm

Głębokość: 72 cm

Wysokość: 80 cm

Szerokość siedziska: 53 cm

Głębokość siedziska: 48 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Tapicerka 100% poliester, aksamit ciemnoszary.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3.
	Lampka na biurko z regulowanym ramieniem przegubowym i kloszem. Lampka wykonana z metalu.

Przybliżone wymiary: długość ramienia 420+390 mm

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Zad 3 Dostawa, montaż i ustawienie biurek i regałów dla Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

	
	Opis
	Wymiary
	Ilość

	1.
	Regał. Konstrukcja regału oraz półki wykonane z litego drewna sosnowego. Szafki metalowe wykonane ze stali  malowanej proszkowo, zamykane na klucz. Obciążenie półki w szafce 25 kg.

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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	259x30x226h
	1

	2. 
	Biurko na konstrukcji metalowej z regulacją wysokości. Blat wykonany z płyty wiórowej melaminowej gr. 16 mm, wykończonej obrzeżem PCV. Rogi blatu zaoblone. Nogi i rama spodnia wykonane ze stali malowanej farbą proszkową, stopy wykonane z aluminium, malowane farbą proszkową. Pod blatem siatka na okablowanie ze stali nierdzewnej.

Kolor blatu biały, kolor konstrukcji biały.

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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	169x80x65-85h
	4


Dostawa foteli i kontenerów dla Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
	
	Opis
	Wymiary
	Ilosć

	1.
	Fotel obrotowy. Fotel z szerokim, komfortowym siedziskiem, ergonomicznie wyprofilowanym oparciem z wysokogatunkowej siatki oraz tapicerowanym zagłówkiem. Fotel posiada regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z miękką nakładką w kolorze czarnym, podłokietniki regulowane góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki. Fotel na pięcioramiennej podstawie jezdnej, czarnej wykonanej z mocnego tworzywa, na kółkach do powierzchni twardych lub dywanowych – do uzgodnienia z Zamawiającym. Oparcie wyposażone w skokową regulację wysokości. Fotel z regulacją głębokości oparcia dla kręgów lędźwiowych. Fotel wyposażony w samo ważący mechanizm odchylania SYNCHRON z blokadą w kilku pozycjach, regulacją głębokości i wysokości siedziska. Zagłówek z regulacją wysokości i kąta pochylenia. 

Siedzisko i zagłówek tapicerowane tkaniną materiałową z odpornością na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a

Maksymalne obciążenie 130 kg

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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	2. 
	Kontener z 3 szufladami. Korpus kontenera wykonany z metalu polakierowanego lakierem proszkowym w kolorze białym. Górna szuflada wyposażona w organizer (piórnik). Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Kontener na kółkach z hamulcami. 

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:
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Zad 5 Dostawa fotela dla  Zakładu Termodynamiki
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt.

	1.
	Fotel obrotowy. Fotel tapicerowany ekoskórą, siedzisko i oparcie wypełnione gąbką tapicerską. Fotel wyposażony w mechanizm TILT, dający możliwość swobodnego kołysania się, blokadę kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy. Fotel posiada regulację wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Fotel na pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z trwałego tworzywa, wyposażonej w kółka zabezpieczające podłogę przed powstawaniem zarysowań (do powierzchni twardych). Stałe, tapicerowane podłokietniki. Fotel wyposażony w dodatkowe poduszki, do podparcia lędźwi i głowy.

Wymiary fotela:

Wysokość: max 115 cm   

Szerokość siedziska: 52 cm   

Głębokość siedziska: 47 cm

Kształt  jak na zdjęciu poglądowym:     
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Zad 6 Dostawa, montaż i ustawienie mebli do pomieszczeń bud V
	L.p. 
	Nazwa 
	Wymiary 
	Ilości 

	1.
	Biurko prostokątne. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image21.emf]
Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	140x60x74h


	2 

	2.
	Biurko prostokątne. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image22.emf]
Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	160x80x74h


	6

	3.
	Biurko prostokątne. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image23.emf]
Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	180x80x74h


	1

	4.


	Biurko prostokątne. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

[image: image24.emf]
Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	200x80x74h


	1

	5.
	Biurko w kształcie litery L. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz 2 belek  łączących będących jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 
1 szt – wersja lewa, 1 szt wersja prawa

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Na rysunku wersja lewa

Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	160x80/160x80x74h
	2

	6. 
	Biurko w kształcie litery L. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż metalowy w kształcie litery „L” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym.  Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Nogi wyposażone w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, otwierane na całej wysokości, dopasowane kolorystycznie do stelaża. 
1 szt – wersja lewa

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Na rysunku wersja lewa

Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	160x80/120x60x74h
	1

	7.
	Blenda przednia dolna do biurka dł.140, wykonana z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejona obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Blenda montowana od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	126x1,8x32h
	2

	8.
	Blenda przednia dolna do biurka dł.140,  wykonana z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejona obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Blenda montowana od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	146x1,8x32h
	13

	9.
	Blenda przednia dolna do biurka dł.140., wykonana z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejona obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Blenda montowana od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18mm. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	166x1,8x32h
	1

	10.
	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.  Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice kulkowe. Kontener wyposażony w zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi. Korpus klejony, dostarczany w całości.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

[image: image33.emf]
Kolorystyka, Wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	43x60x60h
	18

	11.
	Kontener stacjonarny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 4 szuflady o wkładach plastikowych z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiadający uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice kulkowe. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Korpus klejony, dostarczany w całości. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
[image: image34.emf]
Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	43x60x74h
	3

	12.
	Regał biurowy otwarty. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym regału. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Regał posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	40x45x189h
	3

	13.
	Nadstawka otwarta - regał. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym regału. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Regał musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Regał posiada 2 przestrzenie na segregatory.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	40x45x74h
	3

	14.
	Szafa aktowa z zamkiem. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 4 przestrzenie na segregatory.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	80x45x155h
	1

	15.
	Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa musi posiadać w 1/3 szerokości półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. W 2/3 szerokości szafa wyposażona w wieszak teleskopowy na ubrania.  Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 4 przestrzenie na segregatory i część ubraniową.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	80x45x155h
	1

	16.
	Szafa ubraniowa z nadstawką. Szafa i nadstawka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy i nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni, nadstawka 2 zawiasy. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanym. Jedna półka górna. Szafa wyposażona w chromowany  teleskopowy wieszak na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Nadstawka posiada 2 przestrzenie na segregatory. Drzwi nadstawki wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym.  
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	50x58x189h

50x58x76h
	1

	17.
	Szafa z nadstawką. Szafa i nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni, nadstawka 2 zawiasy. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa i nadstawka muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół szafy wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Nadstawka 2 przestrzenie na segregatory. Drzwi nadstawki wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym.  
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	110x68x189h

110x68x76h
	1

	18.
	Szafa  z nadstawką. Szafa i nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy  wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Szafa i nadstawka muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.  Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół szafy wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Nadstawka 2 przestrzenie na segregatory. Drzwi nadstawki wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym.  
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


[image: image43.png]


 
[image: image44.png]



Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	48x68x189h

48x68x76h
	1

	19.
	Szafa aktowa z nadstawką. Szafa i nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni, nadstawka 2 zawiasy. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Szafa i nadstawka muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół szafy wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Nadstawka 2 przestrzenie na segregatory. Drzwi nadstawki wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym.  
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	55x44x189h

55x44x76h
	1

	20.
	Szafka niska z żaluzją. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.. Drzwi szafy wyposażone w zamek jednopunktowy  z 2 kluczami łamanymi. Szafa zamykana roletą żaluzjową w lameli plastikowych zwijaną w kasetę umieszczoną z boku szafki. Szafka musi posiadać  półkę  konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafa posiada  2 przestrzenie na aktowe.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	100x45x74h
	2

	21.
	Szafka gospodarcza z żaluzją. Szafka z drzwiami uchylnymi do wys. 2 OH, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Zawiasy puszkowe posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. Szafka  musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafka posiada 2 przestrzenie na segregatory. Górna część szafki wys. 3OH,  zamykana roletą żaluzjową z lameli plastikowych zwijaną w kasetę umieszczoną u góry zabudowy. Za roletą 2 półki.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	80x45x189h
	1

	22.
	Szafka wisząca. Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Zawiasy puszkowe posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. Nadstawka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafka posiada 2 przestrzenie na segregatory.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	80x45x74h
	1

	23.
	Szafa biurowa z nadstawką. Szafa i nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 18 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa i nadstawka musi półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce), z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm.  Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół szafy wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory. Nadstawka 2 przestrzenie na segregatory. Drzwi nadstawki wyposażone w zamek jednopunktowy obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku z 2 kluczami łamanym.  
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	100x45x189h

100x45x74h
	1

	24.
	Szafka aktowa niska z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 2 zawiasy puszkowe niklowane o kącie rozwarcia do 110 stopni. Drzwi szafy wyposażone w zamek jednopunktowy  z 2 kluczami łamanymi. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego obitą gumą. Szafa musi posiadać  półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafa posiada  2 przestrzenie na aktowe.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Kolorystyka, wygląd oraz wymiary mebli – dopasowane do mebli istniejących. Kolor płyty orzech - dopasowany do mebli istniejących.
	80x45x82h
	3

	25.
	Stół konferencyjny prostokątny, ramowy. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane ze stalowej rury okrągłej, o przekroju fi 50 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006, zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą . Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, umożliwiających łatwy demontaż montaż stołu. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	200x70x74h
	1

	26.
	Stół konferencyjny. Blat  wykonany  z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane ze stalowej rury okrągłej, o przekroju fi 50 mm, zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż stołu. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL9006. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	1

	27.
	Lada. Blat górny oraz boki  wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Front i półka wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości  18mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Wysokość półki dopasowana do wysokości blatu biurka.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	1

	28. 
	Obudowa lodówki. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafki wykonane z płyty HDF gr. 3 mm. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 2 zawiasy puszkowe niklowane o kącie rozwarcia do 110 stopni. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Górna część szafki dopasowana do lodówki posiadanej przez Zamawiającego, w dolnej części szuflada na prowadnicach rolkowych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	50x45x74h
	1

	29.
	Podstawka pod jednostkę centralną  wykonana w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 grubości min. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty grubości min. 1 mm. Podstawka na kółkach.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3

	30.
	Fotel obrotowych na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym

o wymiarach:

· Wysokość oparcia: 715 mm
· Szerokość oparcia: 645 mm
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 450 mm, regulowana w zakresie: 130 mm
· Szerokość siedziska: 490 mm
· Głębokość siedziska: 450 mm
· Wysokość całkowita przy położeniu siedziska w najniższym położeniu: 1165 mm
· Średnica podstawy: 700 mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

· Oparcie schodzące poniżej poziomu siedziska.

· Oparcie w formie prostokąta.

· Oparcie musi posiadać poziome przeszycie, na wysokości około 2/3 wysokości oparcia, dla lepszego przylegania materiału

· Wyprofilowanie w części lędźwiowej

· Szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowe grubości 10,5 mm

· Szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej grubości 12 mm

· Podłokietniki z nakładkami z czarnego PU, regulowane góra/dół na wysokość w zakresie 80mm
· Podstawę pięcioramienną wykonaną z polerowanego aluminium

· Poduszkę siedziska zaokrągloną

· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

· Możliwość swobodnego kołysania się

· Synchroniczny kąt pochylenia oparcia 20 stopni, siedziska 11 stopni

· Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach

· Regulacja siły oporu oparcia

· Funkcję Anti-Shock zabezpieczającą przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

· Regulację wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Kółka samohamowne fi 65 mm, przeznaczone do twardych powierzchni

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 50 kolorów z wzornika producenta. 
Krzesło tapicerowane tkaniną typu Xtreme o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 310 g/m2

· Ścieralność:  100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	31.
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach.
Wymagane wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła 490 mm.

- całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Na siedzisku i oparciu nakładka tapicerowana o grubości 12 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem -  (nie dopuszcza się filcu naklejanego)

Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 50 kolorów z wzornika producenta, sklejka bukowa – do wyboru 14 kolorów z wzornika producenta.
Krzesło tapicerowane tkaniną typu Xtreme o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester

· Gramatura:  310 g/m2

· Ścieralność:  100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	32.
	Tablica magnetyczna suchościeralna, ceramiczna, w ramie aluminiowej.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	3

	33. 
	Usługa przycięcia blatów przystawek prostokątnych o wymiarach 100x60. Przycięcie z dł. 100 na dł. 80, oklejenie uciętej krawędzi obrzeżem PCV gr. 2 mm, dopasowanym kolorystycznie do kolorystyki płyty. Ilość przystawek do przycięcia – 7 szt.
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