WARSTWA DESTRUKTU GRUBOSCI 10 [cm]

PRZEKROJ POPRZECZNY F-F KONSTRUKCYJNY

(Przez projektowane umocowanie rowu dla odwodnienia drogi)

MIEJSCE PROJEKT

OWANEGO ODCINKA km. 0+104,95 dla rys. D-1i D-2

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 118 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA =229,51 m2

PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 6 [cm] DA = 158,57 m2

BARIERA OCHRONNA U-12a SEGMENTOWA

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO
LAMANE 0-31,5 GR. 15 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO
tAMANE 0-63 GR. 15 [cm]

RUROWA Z POPRZECZKA
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PLYTY AZUROWE 90x60x10
STABILICACJA C1.5/2 GRUBOSCI 10 [cm]

STABILICACJA C1.5/2 GRUBOSCI 10 [cm]

GEOWLOKNINA O GESTOSCI MIN. 250 g/m2

57, 84 i 157

| ISTNIEJACE WARSTWY SCIERALNE ORAZ WARSTWY
‘ PODBUDOWY PASA DROGOWEGO

GEOKOMPOZYT SZER. 97 cm NA SKROPIONEJ
EMULSJA WARSTWIE WIAZACEJ

|£/0.00

| min. 1%
odwodnienie

— —

TASMA BITUMICZNA

FUNDAMENT POD BARIERKE @200

10,09 |
0 | )
¢ | (W 2 —
NS C;,Q glon SRR
NS 67Q) R RN RN DN
D A\ A
4 WAL
WA \ 2
\/\;/2\. = Wiy ////\\74
TSSO AT T T — —_—
SO NN
X e JRX
R R e
STy
LK

|
BETONOWE KORYTO $

GLEBOKOSC 30 [cm]

CIEKOWE 60x50x15

STABILICACJA C1.5/2 G

RUBOSCI 15 [cm]
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UWAGI DO RYSUNKU:

1. W ZAKRESIE URZADZEN NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA ICH
W ILOSCI WIEKSZEJ NIZ WSKAZANE NA ZAGOSPODAROWANIU.

2. Z UWAGI NA ROZNICE POZIOMOW W TERENIE DOKEADNA RZEDNA
PROJEKTOWANEGO RYNSZTOKA ORAZ JEGO SPADKI NALEZY USTALIC
W TERENIE BIORAC POD UWAGE, ISNIEJACE PRZEPUSTY.

4. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIAZANYMI
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZESCI
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH
NALEZY TRAKTOWAC JAK BY BYLY ZAWARTE ZAROWNO W CZESCI OPISOWEJ
JAK | GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

5. WSZELKIE WATPLIWOSCI ORAZ NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych E 1
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48-100 Gtubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
| e-mail: mariuszkupina@wp.p!
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STAL-BET Sp. z o.0.

Mariusz Kupina

TEMAT:

ZABUDOWA OTWARTA ROWU MELIORACYJNEGO W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ 12460 ORAZ CZESCOWY REMONT NAWIERZCHNI
W MIEJSCOWOSCI BERNATOW

RYSUNEK:

PRZEKROJ POPRZECZNY F-F KONSTRUKCYJNY

(PRZEZ PROJEKTOWANE UMOCOWANIE ROWU MELIORACYJNEGO)

LOKALIZACJA:

BIERNATOW, dz. nr 139/3, 139/4

INWESTOR:

POWIAT GLUBCZYCE, 48-100 Glubczyce, ul Kochanowskiego 15

BRANZA:

BUDOWLANA DROGOWA

RYS.: D-8

SKALA:

1:50 DATA: wrzesien 2020

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:
dr inz. Mariusz Kupina

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:
mgr inz. Oskar Wolny




