X / Rﬁlb

.\\\'\

\

k29— \
| ~

26.0 r :ﬁ
Rllla / -
:
m bt 7 N
26 23/1 ‘ 2:-'.9‘.(';(,: \"@*mf‘:'z T
o 'kfl.”_‘:_ I , o - - —
S— _I | | I l
| (3o): 220,35 T
gs/i / 24 i
[ | %
| Br
ll l! . RIVa g
o et
1 Br
= n PslV
LEGENDA: e PR

=

—
e W
e 8] e s iy Wy
o n”” h‘ ‘" My m
N L1 ".E
J f
‘ /

E - KRAWEZNIKI DROGOWE BETONOWE, PROJEKTOWANE 15x22x100 cm NAJAZDOWE; L=53,8 mb

Ilﬂlm~ t:

- - NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA WJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND" 8x10x20 cm; GP = 68,49 m2 2,?('_/; :f;:-,.v'

[T T]] -PROJEKTOWANE BETONOWE KORYTA SCIEKOWE (DROGOWE) 50x60x15 cm; ilos¢: 383 szt. (L = 191,5 mb)
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- - PROJEKTOWANE AZUROWE PLYTY BETONOWE DLA UMOCOWANIA SKARPY ROWU MELIORACYJNEGO 22600 u | /fl.o./
SEtUZACEGO ODWODNIENIU PASA DROGOWEGO 90x60x10 cm; ilo$¢: 871 szt. (ok. 470,34 m2) g ‘ sz 9.9
=5 =50 Br
23857 RIVa
I - - PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZIELONA; GP = 149,10 m2
@ + - OZNACZENIA ZJAZDOW: NOWO PROJEKTOWANE ZJAZDY: Z1, Z3, Z4, Z6: 80

ZJAZDY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN: 22, 75, 77, Z8;

P1 + P4 - 0zZNACZENIA PROJEKTOWANYCH WPUSTOW @600 (Karbowane kl. SN8):
P1=5,00 m; P2 =6,00 m; P3 = 8,00 m; P4 = 6,00 m; DLUGOSC CALKOWITA: L = 25,00 m;

- UTWARDZONA POWIERZCHNIA POBOCZA DESTRUKTEM: P
1. POWIERZCHNIA POBOCZA: GP = 126,51 m2; !
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/ Proljektpwanli'e Konstrukcii Bud_[awlany~ =

48-100 Glubczyce, Gadzowice 12
01 | ! |

- - POWIERZCHNIA ASFALTU PRZY ODTWORZENIU FRAGMENTU JEZDNI ORAZ ISTNIEJACYCH ZJAZDOW:

1. WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1 Gr. 4 cm; GP = 229,51 m2; - / / _
2. WARSTWA WIAZACAZ MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1 Gr. 6 cm; GP = 158,57 m2; e-mail: mariuszkupina@wp: : S».-LA\L‘;E{EJ K'Sp Z .O'O'
3. POWIERZCHNIA ASFALTU NA ISTNIEJACYCH WJAZDACH: GP = 43,98 m2 - 255 _/;/ 2 uplﬂa ,"! —
- WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1 Gr. 4 cm; S ZABUDOWA OTWARTA ROWU MELIORACYJNEGO W CIAGU DROGH"_|
POWIATOWEJ 12460 ORAZ CZESCIOWY REMONT NAWIERZCHNI

TEMAT: W MIEJSCOWOSCI BERNATOW
RYSUNEK: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA DROGOWA CZ. 2
LOKALIZACJA: | OBREB BIERNATOW: dz. nr 139/3, 139/4.

- WARSTWA WIAZACAZ MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1 Gr. 6 cm;

% - OZNACZENIE ROZMIESZCZENIA BARIER CHODNIKOWYCH U-12a SEGMENTOWA RUROWA Z POPRZECZKA

DO WKOPANIA, BETONOWANIA, ,?35 C.;/ J INWESTOR: | POWIAT GLUBCZYCE, 48-100 Gtubczyce, ul Kochanowskiego 15.
SEGMENTY: B1: 2,0 m - 100 szt.; B2: 1,5m - 2 szt.; B3: 1,0 m - 6 szt.: DLUGOSC CALKOWITA: L = 209,00 m y 65 NEWYRLUCZA S ISTMENA W TERENIE - BRANZA: | BUDOWLANA DROGOWA
P INYCHNEWYKAZANYCI M NNEJGZES BRAK ZASIEGU UCIAZLIWOSCI ORAZ BRAK RYS.D-2 |SKALA 1:500 DATA:  wrzesief 2020
- OZNACZENIA GRANIC DZIALEK ZOSTALY CELOWO PRZESUNIETE ! WAPIE URZADZEN PODZIENYCH KTORE ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO PROJEKTANT BRANZA DROGOWA: PROJEKTANT BRANZA SANITARNA,
POZA LINI NEBYLY ZGtOSZONE DO INWENTARYZACH UZYTKOWANIA drinz. Mariusz Kupina mgr inz. Oskar Wolny
E FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA LEPSZEJ ,
PRI IRZYETOSC! RYSUNEE LUB OXTORYCH BRAK ESTINFORWAG
WINSTYTUCJACH BRANZOWYCH —




