PRZEKROJ POPRZECZNY E-E KONSTRUKCYJNY

PROJEKTOWANY ODCINEK km. 0+75,00 + 0+181,00 dla rys. D-1 CZ.2

PAS POBOCZA

SZEROKOSC PASA JE/Z\DNI PO PRZEBUDOWIE PAS POBOCZA

~

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIAZANYMI
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZESCI
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH
NALEZY TRAKTOWAC JAK BY BYLY ZAWARTE ZAROWNO W CZESCI OPISOWEJ
JAK | GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

WSZELKIE WATPLIWOSCI ORAZ NIEJASNOSCI NALEZY KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

POBOCZE UTWARDZONE DESTRUKTEMBITUMICZNYM

ISTNIEJACA SZEROKOSC PASA JEZDNI PRZED PRZEBUDOWA
600
. 50 2, 278 v 278 221, 50
POBOCZE UTWARDZONE DESTRUKTEMBITUMICZNYM ? /I /| /| ?
Z FREZOWANIA JEZDNI GR. 12 cm min. 6% | min. 1% | TASMA BITUMICZNA | min. 6%
O A%~ — min1% _ In. 6%
odwodnienie | odwodnienie W | odwodnienie
ISTNIEJACA PODBUDOWA TUCZNIOWA ORAZ PIASKOWA
I
40 |, 540 |, 40
1 1
620

PROJEKTOWANY ODCINEK WZMOCNIENIA PODBUDOWY

DLA WYKONYNANEGO ODCINKA POSZERZENIA
PASA DROGOWEGO

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE
AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA = 23542,7 m2

PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE
AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 6 [cm] DA = 23542,7 m2

SIATKA Z WLOKIEN SZKLANYCH GLASSTAR 50/50

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W
DLA KR1-2 WG WT-2 i WG PN-EN13108-1: 2008, GR. 3 [cm] DA=23542,7 m2

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 GR. 15 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-63 GR. 10 [cm]

PODBUDOWA Z DOWOZU STABILIZOWANA CEMENTEM C1.5/2 GR.10 [cm]

GEOWELOKNINA O GESTOSCI MIN. 250 g/m2

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOSCI 5 [cm]
(STOPIEN ZAGESZCZENIA MIN. Is=1,0)

Z FREZOWANIA JEZDNI GR. 12 cm

PROJEKTOWANY ODCINEK WZMOCNIENIA PODBUDOWY

DLA WYKONYNANEGO ODCINKA POSZERZENIA
PASA DROGOWEGO

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA =23542,7 m2

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE

PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 6 [cm] DA = 23542,7 m2

SIATKA Z WLOKIEN SZKLANYCH GLASSTAR 50/50

AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA = 23542,7 m2

PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWE.

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W DLA KR1-2 wg WT-2
WG PN-EN13108-1: 2008, GR. 3 [cm] DA=23542,7 m2

AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 6 [cm] DA = 23542,7 m2

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO £AMANE 0-31,5 GR. 15 [cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-63 GR. 10 [cm]

SIATKA Z WEOKIEN SZKLANYCH GLASSTAR 50/50

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W DLA KR1-2 wg WT-2

PODBUDOWA Z DOWOZU STABILIZOWANA CEMENTEM C1.5/2 GR.10 [cm]

WG PN-EN13108-1: 2008, GR. 3 [cm] DA=23542,7 m2

GEOWLOKNINA O GESTOSCI MIN. 250 g/m2

PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOSCI 5 [om] (STOPIEN ZAGESZCZENIA MIN. Is=1,0)

WARSTWY ISTNIEJACEJ PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ ORAZ PIASKOWEJ
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Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
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tel. 609649201
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Mariusz Kupina

UWAGA:

- Z UWAGI NA ROZNICE POZIOMOW W TERENIE RZEDNA POZIOMU WARSTWY
SCIERALNEJ ORAZ SPADKOW W PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI NALEZY USTALIC
W TERENIE BIORAC POD UWAGE, ISNIEJACE ZJAZDY,

- STALYM PUNKTEM ODNIESIENIA POZOSTAJE PO SFREZOWANIU ASFALTU GORNY

dr inz. Mariusz Kupina

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 12200 NA ODCINKU
LEWICE -MICHALKOWICE ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 12410 W
TEMAT: MIEJSCOWOSCI LEWICE
RYSUNEK: PRZEKROJ POPRZECZNY E-E KONSTRUKCYJNY
OBREB LEWICE: dz. nr 827, 834, 841, 844, 886, 889, 892.
LOKALIZACJA: | OBREB MICHALKOWICE: dz. nr 1135.
INWESTOR: | POWIAT GLUBCZYCE, 48-100 Glubczyce, ul Kochanowskiego 15
BRANZA: BUDOWLANA DROGOWA
RYS.: D-8 SKALA: 1:50 DATA: czerwiec 2020
OPRACOWANIE: PROJEKTANT:

dr inz. Mariusz Kupina




