DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Rok zalozenia Spélki: 1991

www.zupdelta.com.pl

e-mail:biuro@zupdelta.com.pl

wykonania w technologii ,,DELTA”
zabezpieczen antyradiacyjnych
w Pracowni Tomografii Komputerowej
W Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu
przy ul. Wysokie Brzegi 4

wykonane na zlecenie
EMI-MED. Sp. z o.0.,

ul. Feliksa Konecznego 6/19U, 31-216 Krakéw
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Zaklady Ustugowo-Produkcyjne

DELTA Spétka z o.o0.

Sitaniec 125 C

22-400 Zamosé

tel. (84) 639-87-70

tel./ fax. (84) 639-87-71

NIP: 922-000-95-68

Sad Rejonowy w Lublinie

XI Wydzial Gospodarczy KRS
KRS: 0000090963

W Zmpiita.com. i Kapital Zakladowy 89 00071

e-mail:biuro@zupdelta.com.pl

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze zabezpieczenia antyradiacyjne do Pracowni Tomografii
Komputerowej w Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4
wykonano na zlecenie EMI-MED Sp. z o.0., ul. Feliksa Konecznego 6/19U, 31-216 Krakéw
w technologii ,,DELTA” zgodnie z Umowa Nr 2/03/2014 z dnia 11 marca 2014r.

PREZES

m, r ind.Jozef Piaseck

W zalgczeniu przedkladamy:

. Karty gwarancyjne.

Instrukcj¢ uzytkowania elementow ochronnych DELTA.

Dane techniczne stosowanego laminatu, Karta Informacyjna Nr 3.

Rysunek rozmieszczenia zabezpieczen antyradiacyjnych.

Rysunek przekroju drzwi ochronnych DELTA.

Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie element6w ochronnych DELTA.
Deklaracje zgodnosci.
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Zaklady Ustugowo-Produkcyjne

DELUTA Spotka z o.0.
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tel. (84) 639-87-70
tel./ fax. (84) 639-87-71
5 O I o A < NIP: 922-000-95-68
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KARTA GWARANCYJNA
dla
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu
przy ul. Wysokie Brzegi 4
na wykonane w technologii ,,DELTA”
zabezpieczenia antyradiacyjne
w Pracowni Tomografii Komputerowe;j
na zlecenie
EMI-MED Sp. z o.0.,
ul. Feliksa Konecznego 6/19U, 31-216 Krakéw

Niniejszym udzielamy 36 miesigcznej gwarancji na wykonane ostony antyradiacyjne

Wyszczegéinienie szt.
Drzwi ochronne DELTA z 2,0mmPb 90x200cm, Prawe /sterownia/ /otwor 105x206,5cmy/
Drzwi ochronne DELTA z 2,0mmPb (110+27)x200cm, Prawe /korytarz/ /otwor 154x206, 5cm/

Drzwi ochronne DELTA z 2,5mmPb 90x200cm, Lewe /kabina/ /otwor 105x208,5cmv/
Drzwi ochronne DELTA z 1,0mmPb 89200cm, Lewe /magazyr/ /otwor 104x206, 5¢cny

alw(p|a 'E:-

b | o

(na ciaglosé i skutecznosé ochrony radiologicznej) liczac od dnia odbioru z nastepujacymi
zastrzezeniami:

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych przez uzytkownika poprzez niewlasciwe
uzytkowanie,

2. Uszkodzen mechanicznych,

3. Uszkodzen wywolanych nagltymi zdarzeniami: zalanie pomieszczenia, pozar itp.

4. Uszkodzen spowodowanych samowolnym demontazem przez uzytkownika.

Naruszenie warstwy ochronnej olowiu moze by¢ powodem cofnigcia gwarancji.

REZES
Zamo$é, dnia 17 marca 2014r. 0 rng. Jozef Piaseok;
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Zaklady Ustugowo-Produkeyjne
DELTA Spétka z o.0.

Sitaniec 125C
22-400 Zamos¢
tel. (84) 6398-770
tel./ fax. (84) 6398-771
D ARRE R & = NIP: 922-000-95-68
Rok zalozenia Spolki: 1991 KRS: 0000090963
e-mail: biuro@zupdelta.com.pl

Instrukcja Uzytkowania elementéw Ochronnych DELTA.

Budowa:
A. Panel ochronny DELTA Jest plyta warstwowa, zawierajaca:

1. Warstwe laminatu twardego,
- Plyte pil$niowa,
- Piytg otowiu o odpowiednio dobranej grubosci,
. Plyte widrowa,
- Warstwe laminatu twardego.
Odleglosé¢ od wierzchniej warstwy laminatu do plyty ofowianej wynosi 18,9 mm.
B. Drzwi i okna ochronne DELTA zbudowano Jjak na zalaczonych rysunkach. Drewno
polakierowano wodnym lakierem nietoksycznym.

[

n B

Potaczenia paneli wykonczone sg ksztattownikami z aluminium anodyzowanego; gruboé¢
warstwy tlenkéw wynosi min 20um.

Uszczelnienia paneli, drzwi i okien wykonano przy uzyciu silikonu sanitarnego z zawartoscia
srodkéw grzybobéjczych.

Wskazéwki eksploatacyjne:

I. Montaz elementéw w panelach wymagajacy wykonania otworéw w panelach jest
niedozwolony — spowoduje to przerwanie ciaglosci ochrony antyradiacyjnej.
Jakikolwiek demontaz paneli, czy listew ochronnych jest niedopuszczalny —
w przypadku wystapienia takiego faktu wymagane s3 powtorne badania ciaglosci
ochrony.

2. Przy montazu elementéw nawierzchniowo — zaglebienie wkretow w panel musi
by¢ mniejsze niz 18,5 mm ( nie dotyczy to $cian zabudowanych panelami bez
warstwy ochronnej otowiu).

3. Sciany wykofczone przy pomocy paneli mozna zmywaé dowolnymi $rodkami
myjacymi, dezynfekujacymi — dotyczy to takze drzwi. Laminat odporny jest na
scieranie — nie zaleca sig jednak uzywania ostrych srodkéw sciernych; powodowaé
to moze zarysowania powierzchni. W skrajnym przypadku moze nastapic starcie
warstwy ozdobnej laminatu i odstoniecie warstwy ciemnej. Nie zmnigjsza to
whasciwosei laminatu, pogarsza Jednak efekt estetyczny. Uzywanie srodkow
sciernych spowodowaé moze naruszenie powloki ochronnej aluminium.




Zaklady Uslugowo-Produkcyjne
DELTA Spétka z o.0.

Sitaniec 125 C
22-400 Zamosé

' = tel.  (84) 639-87-70
- = = — tel./fax. (84) 639-87-71
-y e NIP: 922-000-95-68

Rok zéloienia Spélki: 1991 Sad Rejonowy w Lublinie
XI Wydzial Gospodarczy KRS
www.zupdelta.com.pl KRS: 0000090963

Kapital Zakladowy 89 000z!
e-mail:biuro@zupdelta.com.pl

KARTA INFORMACYJNA NR 3

Panele ochronne DELTA oraz drzwi ochronne DELTA pokryte sg uszlachetnionym laminatem
twardym o podanych nizej parametrach technicznych. Kazda partia laminatu Jest kazdorazowo
badana laboratoryjnie.

Dane techniczne laminatu :

Parametr Wartosé Norma
Grubosé: 0,9+ 0,1 mm EN 438-2.5
Odporno$é na scieranie: IP>150 EN 438-2.10

AT =350
Odpornosé na obcigzenie uderzeniowe:

mata kula >20N EN 438-2.20

duza kula = 800 mm EN 438-2.21]
Niewrazliwo$¢ na zaplamienie:

grupa 1+2 5 EN 438-2.26

grupa 3 >4
Odporno$¢ na zarysowanie: >3N EN 438-2.25
Zachowanie na test na Zar papierosa: =3 EN 438-2.30
Odporno$¢ na powstawanie peknied: >4 EN 438-2.23
Zachowanie na swiatlo:

(lampa ksenonowa) Skala szarosci > 4 EN438-2.27

Wyglad, blad powierzchni: Dopuszczalne sa male bledy EN 438
powierzchni, okreslone w EN-438

Odpornosé na suche cieplo (180°C): >4 EN 438-2.16

Odporno$¢ na wilgotne cieplo (1 00°C): >4 EN 12721:1997

Odporno$¢ na parg¢ wodna: >4 EN 438-2.14
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Zaklad Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu,
ul. Wysokie Brzegi 4

Pracownia Tomografii Komputerowe;j

Rysunek rozmieszczenia zabezpieczen antyradiacyjnych
Pb 1,0 mm ==. Pb2,0mm==_ Ph 2.5
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DRZWi OCHRONNE DELTA

przekroj poprzeczny
Zamknigcie osciezy skrzynka (opcja)

Listwa

Kotwa metalowa

Warstwa ochronna
(kolorem czerwonym)

Warstwa ochronna sciany (panel DELTA)
Listwa ochronna

So
S, S,

Formuta do obliczania wymiaréw otworu w murze (osSciezy)
So Szerokosé uzyteczna (w $wietle oscieznicy)

81 Szerokosc otworu w murze (w swietle osciezy) H 1 = HO + 6 y SCm

Ho Wysokosé uzyteczna (w $wietle oscieznicy) S 1 =S 0 +15cm
Hy Wysokosc otworu w murze (w $wietle osciezy)

Standardowe szerokosci skrzydet [cm)] SO 70 80 90 100 110 110+25 110+35
Standardowe wysokosci skrzydel [cm] HO 200 205 210

DELTA Sp. z o.0.
OSLONY PRZECIW PROMIENIOWANIU 22400 ZAMOLE
RENTGENOWSKIEMU boefiall ol
Drzwi ochronne DELTA
RO - PRODUAY
przekroj i wymiary . T .1
KT
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NARODOW INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421334; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1050/01/2012J
HYGIENIC CERTIFICATE ' ORYGINAL

Wyrdb / product:  Elementy do wykonywania oston przed promieniowaniem Rtg: panele
ochronne "DELTA" i elementy uzupetniajace, drzwi ochronne "DELTA"

Zawierajacy blache ofowiowa, sklejke drewniana, plyte widrowa, plyte pilsniowa, drewno, laminat i inne
/ containing: sktadniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do  stosowania w budownictwie jako ostony przed promieniowaniem rtg w obiektach stuzby zdrowia,
/ destined: w tym salach zabiegowych i operacyjnych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetieniu nastepujgcych warunkow
/is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje sie do

uzytkowania.
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyrob musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegdlowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé lecznicza.
Atest nie dotyczy parametrow technicznych i walorow uzytkowych wyrobu.

Wytworca / producer:
Zaktady Ustugowo-Produkcyjne DELTA Sp z 0.0.

22-400 Zamoscé
Sitaniec 125C g s rxiE
L dlava il i

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: ? A
Zakiady Ustugowo-Produkcyjne DELTA Spzo.o.

22-400 Zamoéé P E z E $
Sitaniec 125C .
eniu stosownych dowodéw 77, r #4.5. Jozef Piaseck;

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawi
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé po 2017-09-17 L] HITT
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu. i ] oy

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2017.09-17
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 wrzesnia 2012 Kierownik
Zakfady Higieny Srodowiska

The date of issue of the certificate:  17th September 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione frey. T, Podsiods

www.pzh.gov.pl



Zaklady Uslugowo-Produkcyjne

DELTA Spéika z o.0.

Sitaniec 125 C
22-400 Zamosé
tel. (84) 639-87-70
tel./ fax. (84) 639-87-71
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DEKLARACJA ZGODNOSCI PRODUCENTA

Zastosowane, uzyte materialy do wykonania zabezpieczen antyradiacyjnych:

ILn Wyszczegdlnienie szt.

1_|Drzwi ochronne DELTA z 2,0mmPb 90x200cm, Prawe /Sterowniay/ fotwor 105x206,5cmv

2 | Drzwi ochronne DELTA z 2,0mmPb (110+27)x200cm, Prawe /korytarz/ /otwor 154x206.5crmv

3 |Drawi ochronne DELTA z 2,5mmPb 90x200cm, Lewe /kabina/ fotwor 105x206,5crm/

4 |Drzwi ochronne DELTA z 1,0mmPb 89x200cm. Lewe Imagazyn/ /otwér 104x206,5¢cry 1

w Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Zakladzie Opieki Zdrowotnej w

Oswigcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 wykonane na zlecenie EMI-MED Sp. z 0.0., ul. Feliksa

Konecznego 6/19U, 31-216 Krakéw s3 zgodne z Polskimi Normami i odpowiadaja warunkom

dopuszczajacym do stosowania w Pracowniach Rentgenowskich, a w szczegélnosci:

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18.01.2005r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujacego (Dz.U. nr 20 poz. 168 z dn. 3 lutego 2005r.)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 18.02.2011r. w sprawie warunkow bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej
(Dz.U. Nr 51, poz. 265 zdn. 9.03.201 X

» Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawie szczegotlowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325;

z dn. 5 pazdziernika 2006 r.)

» Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe. (Dz.U. Nr 3, poz. 18; z dn. 29 listopada
2000r.) z pozn. zmianami.

e PN-86/J-80001 - Materiaty i sprzet ochronny przed promieniowaniem X i gamma.

|y |

Zabezpieczenia przeciw promieniowanilrl jonizujacemu wyprodukowano w firmie "DELTA"
Sp. z o.0. Sitaniec 125 C, 22-400 ZAMOSC

PREZE S
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Zamos$é, dnia 17 marea 2014r. %"Eél
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