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Załącznik nr 2.4 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 4
Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH
Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

	l.p.
	SPRZĘT
	wymagany parametr / warunek graniczny

	4.1
	Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH (1 szt.)
	Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH

	
	
	1. Urządzenie fabrycznie nowe

	
	
	2. Baza mikroskopu

· ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła i przesuwu preparatów

· współosiowa śruba mikro/makro do ustawienia ostrości

· wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro

wbudowany pierścień blokady położenia (wysokości) stolika

	
	
	3. Oświetlenie

Źródło światła typu LED zapewniające równomierne oświetlenie odpowiadające minimum 100W lampie halogenowej,

	
	
	4. Uchwyt rewolwerowy na 7 obiektywów

	
	
	5. Zmotoryzowany stolik pozwalający na automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych nie mieszczących się w polu widzenia oraz automatyczne składanie obrazów w osi Z; zakres ruchu w osi X, Y, minimum 75 x 50 mm, rozdzielczość 0,01µm, dokładność: ± 3 μm, 

	
	
	6. Nasadka okularowa i okulary szerokopolowe o numerze pola minimum 25 mm

	
	
	7. Obiektywy 4x lub 5x klasy minimum plan- semi-apochromatyczne a o powiększeniu:  10x / 20x / 40x / 100x klasy minimum planapochromat 

	
	
	8. Wyposażenie do fluorescencji

- Oświetlacz światła odbitego do fluorescencji, pozwalający na pracę metodami jasnego pola, wyposażony w min. 8-pozycyjny zmieniacz kostek z filtrami, posiadający funkcję odcięcia światła i łatwej wymiany kostek z filtrami bez użycia narzędzi, wyposażony w centrowalne przesłony polową i aperturową, jak również zawierający osłonę zabezpieczającą przed promieniowaniem UV,

- źródło światła fluorescencyjnego wyposażone w palnik rtęciowy o mocy minimum 130 W o emisji w zakresie 360-770nm. z kontrolą intensywności światła lub lampę metalohalogenkową  o zbliżonej mocy 120W , o czasie pracy powyżej 2000h lub oświetlacz diodowy o czasie pracy powyżej 20 000h, o znacznie stabilniejszym świetle z diodami w zakresie emisji 360-770nm umożliwiającymi prace z wymienionymi kostkami filtrowymi 
- minimum cztery kostki  do fluorescencji każda z filtrem wzbudzającym, emisyjnym i lustrem dichroicznym, dostosowane do oświetlacza światła odbitego do fluorescencji, w tym filtr pojedynczy DAPI oraz podwójny: Green-Red,  potrójny DAPI, Green-Red i potrójny Green-Red –Aqua lub równoważne

	
	
	9. Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości powyżej 17MPix z przetwornikiem: CCD lub CMOS, współpracująca z oprogramowaniem działającym w środowisku Windows 10 Pro

	
	
	10. Oprogramowanie:

- oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie automatyzowanymi elementami mikroskopu,

- interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów,

-rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg., .bmp., tiff…)

- nagrywanie filmów w formacie .avi

- wyświetlanie historii i właściwości obrazów,

- dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,

-synchronizacja obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,

- automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu,

- łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

- regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji i balansu bieli,

- nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips,

- wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych z możliwością ich analizy,

- łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB i zdjęć wielowymiarowych,

- pomiary morfometryczne na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo”

- eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel

- automatyczne składanie obrazów w osi Z,

- przeglądanie i porównywania obrazów w czasie akwizycji,

- tworzenie wizualizacji obrazów w czasie akwizycji,

- tworzenie wizualizacji obrazów w 3D,

- możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych modułów,

-możliwość obsługi stolika zmotoryzowanego

	
	
	11. Zestaw komputerowy

(monitor 4K, minimum 27cala, odświeżanie min 60Hz, matryca IPS komputer minimum z procesorem i7, RAM minimum 8GB, dyskiem twardym 2TB, zewnętrzną kartą graficzną System operacyjny Windows 10 Akcesoria: klawiatura USB, mysz USB.

	
	
	12. Certyfikaty CE IVD


Dla wszystkich części pakietu usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany serwis na terenie Polski.
Możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odczynników przez okres min. 5 lat licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
Szkolenia instruktażowe:
Szkolenia w siedzibie zamawiającego, 10 godzin, obejmujące 7 osób (patolodzy, biolodzy i obsługa techniczna).
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