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Załącznik nr 2.1 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 1 
Urządzenia (wyposażenie) systemu kontroli badań diagnostycznych
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
	l.p.
	SPRZĘT
	wymagany parametr / warunek graniczny

	1.1
	Drukarki etykiet

(4 szt.)


	Drukarka etykiet

	
	
	1. Urządzenie fabrycznie  nowe, zasilanie elektryczne 230V/50 Hz

	
	
	2. Druk na różnych rodzajach etykiet, w tym na rozmiarach 24mm x 24 mm

	
	
	3. Druk termo transferowy, o rozdzielczości minimum 300dpi 

	
	
	4. Trwałość druku min. 5 lat od daty wydruku

	
	
	5. Etykiety foliowe do znakowania szkiełek i pojemników odporne na kwasy, alkohole, aceton i ksylen oraz odczynniki wykorzystywane przy barwieniu preparatów cytologicznych (HE i Papanicolau). 

	
	
	6. Możliwość drukowania kodów kreskowych jednowymiarowych (liniowe, 1D) oraz dwuwymiarowych (dwuliniowych 2D), tekstu, grafiki oraz cyfr ( t.j kod mozaikowy oraz opis)

	
	
	7. Urządzenie kompatybilne z ogólnodostępnymi systemami obsługi zakładów patomorfologii takimi jak: InfoMedica, AMMS, PatArch lub równoważne

	
	
	8. Wymagana deklaracja zgodności CE

	1.2
	Czytniki kodów paskowych 
(21 szt.)
	Czytnik kodów paskowych/kreskowych

	
	
	1. Urządzenie fabrycznie  nowe  z celownikiem (tzw. „aiming pattern”) w postaci pojedynczej czerwonej kropki, ułatwiającej celowanie w konkretny obiekt, zwłaszcza w przypadku ich ułożenia blisko siebie (np. w archiwum histopatologicznym)

	
	
	2. Programowana głośność i wysokość tonu sygnalizacji odczytu poprawnego kodu kreskowego.

	
	
	3. Rodzaj odczytywania kodów co najmniej liniowe, 1D, 2D (kody paskowe i mozaikowe)

	
	
	4. Temperatura pracy od 0 – 50 st. C 

	
	
	5.Wilgotność otoczenia względna 5 – 95%

	
	
	6.Podstawka, typu „gęsia szyja” umożliwiająca ergonomiczne ustawienie czytnika 

	
	
	7. Dostępne interfejsy m.in. RS232 lub USB, emulacja klawiatury

	
	
	8. Wymagana deklaracja zgodności CE

	1.3
	Drukarka kodów paskowych na kasetki (=drukarka kasetek)

(1 szt.)
	Drukarka kodów paskowych na kasetki (drukarka kasetek histopatologicznych)

	
	
	1. Urządzenie fabrycznie  nowe, zasilanie elektryczne 230V/50Hz

	
	
	2.Druk laserowy odporny na działanie ksylenu, acetonu, formaliny, izopropanolu oraz innych odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracowniach histopatologii

	
	
	3.Możliwość druku na kasetkach o standardowych wymiarach

	
	
	4. Drukarka wyposażona minimum w 4 wymienne podajniki co umożliwia załadowanie i wybor minimum 4 różnych kolorów kaset w tym samym czasie. Drukarka pozwala na nadruk pojedynczych kasetek oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika

	
	
	5. Całkowita pojemność wszystkich podajników  minimum 160 kasetek

	
	
	6.Wymagana pełna integracja z ogólnodostępnymi systemami obsługi zakładów patomorfologii takimi jak: InfoMedica, AMMS, PatArch lub równoważne

	
	
	7.Całkowity czas nadruku do 6 sekund (dla 4 linii tekstu i kodu Data Matrix)

	
	
	8.Możliwość stosowania kasetek o nachyleniu powierzchni opisowej

	
	
	9.Możliwość drukowania kodów kreskowych jednowymiarowych (liniowe, 1D) oraz dwuwymiarowych (dwuliniowych 2D), tekstu, grafiki oraz cyfr

	
	
	10.Druk o rozdzielczości minimum 500 dpi

	
	
	11.Zestaw startowy - obejmuje 20 tyś kasetek do drukarki

	
	
	12.Wymagana deklaracja zgodności CE

	1.4
	Drukarka termotransferowa (2 szt.)
	Drukarka termotransferowa

	
	
	1. Urządzenie fabrycznie  nowe umożliwiające bezpośredni nadruk na szkiełka podstawowe, na lakierowanym polu do opisu, o wymiarach (26x76x1mm/ 25x 75x1mm) przy zastosowaniu taśmy termotransferowej (nadruk termotransferowy – czarny)

	
	
	2.Rozdzielczość minimalna 300 dpi 

	
	
	3.Prędkość druku: maksymalny czas nadruku jednego szkiełka do 5 sekund

	
	
	4. Dostępne interfejsy min. USB, WiFi, gniazdo internetowe

	
	
	5. Drukowanie kodów kreskowych jednowymiarowych (liniowe, 1D), oraz dwuwymiarowych (dwuliniowych 2D) i opisów 

	
	
	6 Druk odporny na odczynniki stosowane w procesie przeprowadzania materiału (m.in. alkohol, ksylen)

	
	
	7.Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D

	
	
	8.Magazynek na szkiełka o poj. minimum 70 szkiełek

	
	
	9.Taśma termotransferowa w ilości wystarczającej na nadruk min.  10 000 szkiełek

	
	
	10. Wymagana  pełna integracja z ogólnodostępnymi systemami obsługi zakładów patomorfologii  takimi jak: InfoMedica, AMMS, PatArch lub równoważne

	
	
	11. Wymagana deklaracja zgodności CE


Dla wszystkich części pakietu usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany serwis na terenie Polski.  

Możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odczynników przez okres min. 5 lat licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
Szkolenia instruktażowe:
Szkolenia w siedzibie zamawiającego minimum 10 godzin, obejmujące 15 osób (biolodzy, techniczki laboratoryjne i obsługa techniczna).
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