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Załącznik nr 2.11 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 11

WYPOSAŻENIE SAL PACJENTÓW I GABINETU LEKARSKIEGO

Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
Łóżko szpitalne (21 szt.) ze stolikami przyłóżkowymi (21 szt.), kozetka lekarska (1 szt.), taboret lekarski (1 szt.)
	Lp.
	Warunki i parametry

	1. 
	Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021

	2. 
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.

	3. 
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach).

	4. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.

	5. 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) lub 219,3 cm
Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 997 mm lub 99,8 cm (wymiar leża 870x2000 lub 885 x 2005 mm)

	6. 
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome.

	7. 
	Zasilanie elektryczne 230 V

	8. 
	Rama leża wyposażona w gniazdo  wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353.

	9. 
	Elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu,

- segment uda 0-40° (± 5°),

- kąt przechyłu Trendelenburga 0-20° (± 5°),

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-20° (± 5°),

- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.

	10. 
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie:

360 do 840 mm (± 20 mm) lub 35-91 cm.

	11. 
	Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. 

	12. 
	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.

	13. 
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego  szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym.
Autokontur segmentu oparcia pleców.
Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.

	14. 
	Leże wypełnione płytami z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Lub leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez użycia narzędzi) z tworzywa HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG.

	15. 
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. 

	16. 
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min.  200 mm.

	17. 
	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 8 mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy.

	18. 
	Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52.

	19. 
	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg.

	20. 
	Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta. Lub łóżko szpitalne, które posiada cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne (po dwa haczyki na każdą stronę leża), oraz uchwyty na basen i kaczkę bez możliwości regulacji ich ustawienia.

	21. 
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej.

	22. 
	Łóżko wyposażone w elastyczne z tworzywa sztucznego uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn.

	23. 
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

	24. 
	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg.

	25. 
	Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.

	26. 
	Możliwość wyboru przez Zamawiającego (po podpisaniu umowy) kolorów wypełnień szczytów (min. 10 kolorów) oraz kolorów ramy łóżka (min. 2 kolory w tym kolor szary).

	27. 
	Elementy wyposażenia łóżek:
- Materac dopasowany do rozmiarów leża  (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna, odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary, zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95°C, suszenie w bębnie – 120°C).
Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot.

- uchwyt uniwersalny np. na worek urologiczny

- wieszak kroplówki 

- uchwyt ręki z 2 haczykami na płyny infuzyjne

	
	Szafka przyłóżkowa

	28. 
	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).

	29. 
	Blat z trzema relingami aluminiowymi.

Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.

Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy  w kształcie litery C.

	30. 
	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę  – dostęp do półki od frontu szafki.

	31. 
	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Szuflada  wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.

	32. 
	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. 

	33. 
	Wymiary zewnętrzne:

- wysokość  -  900 mm (± 20mm) lub 860 mm
- szerokość szafki -  460 mm  (± 20mm) lub 510 mm
- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 20mm) lub 520 mm
- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 20mm)

- głębokość  -  470 mm (± 20mm)

	34. 
	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

	35. 
	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki.

	36. 
	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Powierzchnia blatu bocznego gładka bez elementów mocujących.

Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.

	37. 
	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) lub 760 – 1060 mm.

	38. 
	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.

	39. 
	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.

	40. 
	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi).

	41. 
	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm lub 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.

	42. 
	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach.

	43. 
	Możliwość wyboru przez Zamawiającego (po podpisaniu umowy) kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki (min. 2 kolory w tym kolor szary).

	
	Kozetka lekarska

	44. 
	Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową.

	45. 
	Podgłówek regulowany.

	46. 
	Kozetka wyposażona w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

	47. 
	Kozetka posiadająca w podgłówku oraz w leżu wycięcia na twarz wraz z zatyczką.

	48. 
	Leże i podgłówek obite materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Kolor obicia dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej (min. 10 do wyboru przez Zamawiającego).

	49. 
	Konstrukcja stalowa w kolorze białym.

	50. 
	Długość 190 cm ±5 cm lub 200 cm

	51. 
	Szerokość 70 cm ±2 cm

	52. 
	Wysokość regulowana min. od 55 cm do 80 cm lub 52-90 cm

	53. 
	Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od 0° do +35° lub od -70° do +40°

	54. 
	Wieszak na papier.

	
	Taboret lekarski

	55. 
	Taboret o chromowanej konstrukcji.

	56. 
	Wyposażony w regulowany chromowany podnóżek.

	57. 
	Regulacja podnóżka w zakresie min. od 26 cm do 46 cm

	58. 
	Wyposażony w oparcie.

	59. 
	Siedzisko i oparcie obite materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Kolor obicia dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej (min. 10 do wyboru przez Zamawiającego).

	60. 
	Wysokość siedziska regulowana min. od 60 cm do 78 cm lub 59-78 cm lub 650-900 mm

	61. 
	Średnica siedziska 34 cm ±2 cm lub 39 cm

	62. 
	Średnica podstawy 62 cm ±2 cm

	63. 
	Podstawa jezdna, wyposażona w 5 kółek.

	
	Pozostałe wymagania

	64. 
	Posiada znak CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE (dołączyć). (dotyczy łóżka szpitalnego)

	65. 
	Okres gwarancji  –  min. 24 miesięcy.

	66. 
	Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : 

- częstotliwość przeglądów

- wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)

- wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany.

	67. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

	68. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

	69. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów.

	70. 
	Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem. (zaświadczenie wymagane ze szkolenia z obsługi łóżka szpitalnego)
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