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Załącznik nr 3.4 do SWZ

CZĘŚĆ 4
Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH

 Parametry oceniane w kryterium „Jakość” 
Niżej wymienione parametry oceniane stanowią podstawę do oceny ofert w kryterium „Jakość”
	l.p.
	SPRZĘT
	parametr oceniany
	ocena
	parametry oferowane przez wykonawcę (WYPEŁNIA WYKONAWCA)

	4.1
	Mikroskop fluorescencyjny do badań FISH
	1)Nasadka okularowa: 

Uchylna nasadka trójokularowa z regulacją kąta nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni, przystosowana do okularów o polu widzenia minimum 26mm, regulowany rozkład tubusów okularowych w zakresie 50-76mm, trójpozycyjna zwrotnica podziału światła na okulary i kamerę: 0/100%, 50/50%, 100/0%
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	2)Okulary o polu widzenia minimum 26mm 
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	4)Obiektywy o powiększeniach:

- 10x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,4 i odległości roboczej nie większej niż 3,1mm,

- 20x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,8 i odległości roboczej nie większej niż 0,6mm,

- 40x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,95 i odległości roboczej nie większej niż 0,18mm,

- 60x klasy minimum planfluorytowej o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,9 

- 100x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum NA=1,45 i odległości roboczej nie większej niż 0,13mm, imersyjny olejowy 


	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	5)Wyposażenie do fluorescencji

Zewnętrzne źródło światła fluorescencyjnego wyposażone w palnik rtęciowy o mocy 130 W o emisji w zakresie 360-770nm. Min. 7-pozycyjna kontrola intensywności światła (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%). Maksymalna czynna średnica światłowodu 3mm. Światłowód o długości 1,5 metra, transmisja w zakresie 340-800nm. Adapter do światłowodu
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	6)Zestaw siedmiu filtrów fluorescencyjnych wraz z kostkami

Kostka 1: filtr pojedynczy Red,

Kostka 2: filtr pojedynczy Green,

Kostka 3: filtr pojedynczy DAPI

Kostka 4: filtr podwójny Green/Red

Kostka 5: filtr potrójny DAPI/Green/Red

Kostka 6: filtr potrójny Green/Red/ Aqua

Kostka7:filtr poczwórny DAPI/Green/Red/Aqua
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	7)Kamera:

Kolorowa kamera o rozdzielczości minimum 19 mln pikseli z przetwornikiem CCD lub CMOS minimum 1/1,8”, współpracująca z oprogramowaniem działającym w środowisku Windows 10 Pro , chłodzenie ogniwami Peltiera, szybkość odświeżania obrazu min. 60 kl/sek dla rozdzielczości 1920x1200 (tryb life)
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	ogółem kryterium: Jakość 45%
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podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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