[image: image1.png]Fundusze Unia Europejska | ,
Eu I'OpEjSkIe Europejski Fundusz et
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

* p *

* %






Załącznik nr 3.3 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 3
Mikroskopy diagnostyczno-badawcze i konsultacyjne
Parametry oceniane w kryterium „Jakość” 
Niżej wymienione parametry oceniane stanowią podstawę do oceny ofert w kryterium „Jakość”
	l.p.
	SPRZĘT
	parametr oceniany
	ocena
	parametry oferowane przez wykonawcę (wypełnia wykonawca)

	3.1
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu dla kierownika ZPN (1szt.)
	1)Baza mikroskopu:

Mechaniczny stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką powierzchni roboczych, z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych; zakres ruchów krzyżowych minimum 75x50mm
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	2)Nasadka okularowa: 

Uchylna nasadka trójokularowa z regulacją kąta nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni, przystosowana do okularów o polu widzenia minimum 26mm, regulowany rozkład tubusów okularowych w zakresie 50-76mm
	TAK – 3 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	3)Okulary o polu widzenia minimum 26mm 
	TAK – 8 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	4)Uchwyt rewolwerowy

A) kodowany, minimum 7-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych
lub 
b) całkowicie zmotoryzowany (nie tylko kodowany) uchwyt rewolwerowy, razem ze zmotoryzowanym kondensorem i ustawieniem oświetlenia
	TAK – 1 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	5) Obiektywy o powiększeniach:

- 10x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,4 i odległości roboczej nie większej niż 3,1mm,

- 20x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,8 i odległości roboczej nie większej niż 0,6mm,

- 40x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,95 i odległości roboczej nie większej niż 0,18mm
	TAK – 4 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	6)Kamera:

Kolorowa kamera o rozdzielczości minimum 20mln pikseli z przetwornikiem CCD lub CMOS, współpracująca z oprogramowaniem działającym w środowisku Windows 10 Pro

chłodzenie ogniwami Peltiera, szybkość odświeżania obrazu min. 60 kl/sek dla rozdzielczości 1920x1200 (tryb life)
	TAK – 1 pkt

NIE – 0 pkt
	

	3.2
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu (1szt.)
	1)Baza mikroskopu: Mechaniczny stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką powierzchni roboczych, z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych; zakres ruchów krzyżowych minimum 75x50mm
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	2) Uchylna nasadka trójokularowa z regulacją kąta nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni, przystosowana do okularów o polu widzenia minimum 26mm, regulowany rozkład tubusów okularowych w zakresie 50-76mm
	TAK – 3 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	3) Okulary o polu widzenia minimum 26mm
	TAK – 8 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	4)Uchwyt rewolwerowy

A) kodowany, minimum 7-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych
lub 
b) całkowicie zmotoryzowany (nie tylko kodowany) uchwyt rewolwerowy, razem ze zmotoryzowanym kondensorem i ustawieniem oświetlenia
	TAK – 1 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	5. Obiektywy o powiększeniach:

- 10x klasy planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,4 i odległości roboczej nie większej niż 3,1mm,

- 20x klasy planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,8 i odległości roboczej nie większej niż  0,6mm,

- 40x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,95 i odległości roboczej nie większej niż 0,18mm 
	TAK – 4 pkt

NIE – 0 pkt
	

	3.3
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną (1szt.)
	1)Baza mikroskopu: Mechaniczny stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką powierzchni roboczych, z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych; zakres ruchów krzyżowych minimum 75x50mm
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	2) Uchylna nasadka trójokularowa z regulacją kąta nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni, przystosowana do okularów o polu widzenia minimum 26mm, regulowany rozkład tubusów okularowych w zakresie 50-76mm
	TAK – 3 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	3) Okulary o polu widzenia minimum 26mm: 
	TAK – 8 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	4) Obiektywy o powiększeniach:

- 10x klasy minimum fluorytowej o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,3 i odległości roboczej nie większej niż 10mm,

- 20x klasy minimum fluorytowej o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,5 i odległości roboczej nie większej niż 2,1mm,

- 40x klasy minimum fluorytowej o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,75 i odległości roboczej nie większej niż 0,51mm,
	TAK – 4 pkt

NIE – 0 pkt
	

	3.4
	Mikroskop badawczy (5 szt.)
	1)Baza mikroskopu:

Mechaniczny stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką powierzchni roboczych, z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych; zakres ruchów krzyżowych minimum 75x50mm
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	2)Obiektywy o powiększeniach:

10x klasy minimum planachromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,25 i odległości roboczej nie większej niż 12 mm,

- 20x klasy minimum planachromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,4,

- 40x klasy minimum planachromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,65 i odległości roboczej nie większej niż 0,6mm,
	-

TAK – 4 pkt

NIE – 0 pkt
	- 

	
	
	3. Ergonomiczna uchylna, teleskopowa i podnoszona nasadka binokularowa z mechanizmem przesuwu góra-dół (45mm) i przód-tył (55mm), regulowany kąt nachylenia w zakresie minimum 3-27 stopni, regulacja międzyźreniczna minimum 50-76mm
	TAK – 6 pkt

NIE – 0 pkt
	

	3.5
	Mikroskop konsultacyjny z kamerą i rzutnikiem (1 szt.)
	1)Baza mikroskopu:

Mechaniczny stolik przedmiotowy z ceramiczną powłoką powierzchni roboczych, z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych; zakres ruchów krzyżowych minimum 75x50mm
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	2)Nasadka okularowa: 

Uchylna nasadka trójokularowa z regulacją kąta nachylenia w zakresie minimum 5-35 stopni, przystosowana do okularów o polu widzenia minimum 26mm, regulowany rozkład tubusów okularowych w zakresie 50-76mm
	TAK – 3 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	3)Okulary o polu widzenia minimum 26mm 
	TAK – 8 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	4)Uchwyt rewolwerowy

A) kodowany, minimum 7-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych
lub 
b) całkowicie zmotoryzowany (nie tylko kodowany) uchwyt rewolwerowy, razem ze zmotoryzowanym kondensorem i ustawieniem oświetlenia 
	TAK – 1 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	5)Obiektywy o powiększeniach:

- 10x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,4 i odległości roboczej nie większej niż 3,1mm,

- 20x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,8 i odległości roboczej nie większej niż 0,6mm,

- 40x klasy minimum planapochromat o aperturze numerycznej (NA) minimum 0,95 i odległości roboczej nie większej niż 0,18mm, 
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	
	
	ogółem kryterium: Jakość 45%


......................................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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