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Załącznik nr 2.9 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 9

LAMPA STOJĄCA/JEZDNA DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWA W TECHNOLOGII LED

Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

	Lp.
	Warunki i parametry

	1. 
	Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021

	2. 
	Zasada oświetlania: Lampa jednoczaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła.  
Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni wyposażony w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory.

	3. 
	Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała.

	4. 
	Lampa na statywie jezdnym z min 4 kołami w tym min 2 z blokadą.

	5. 
	Czasza lampy wyposażona w min dwa uchwyty do pozycjonowania lampy umieszczone po przeciwnych stronach czaszy.

	6. 
	Lampa o zwartej, jednolitej, okrąglej konstrukcji.

Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, podzielonej, modułowej).

	7. 
	Lampa wyposażona w max 15 lub 36 diod, wykorzystująca wyłącznie diody białe, 
nie dopuszcza się technologii diod kolorowych mieszających światło.

	8. 
	Natężenie oświetlenia min. 50 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy.

	9. 
	Temperatura barwowa w przedziale 4500-5000 °K.

	10. 
	Regulacja natężenia światła umieszczona na czaszy lampy w zakresie min 20-100 %.

	11. 
	Współczynnik CRI  odwzorowania barw  Ra  min 96.

	12. 
	Żywotność układu świetlnego min. 50 000 godzin.

	13. 
	Wielkość plamy świetlnej d10 min. 140 mm.

	14. 
	Średnica czaszy lampy max 400 mm.

	15. 
	Lampa wyposażona w uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy. Na wyposażeniu min. 2 uchwyty.

	16. 
	Głębokość oświetlenia min. 150 cm.

	17. 
	Pobór mocy  max 40 VA.

	18. 
	Możliwość ustawienia czaszy lampy na wysokości min. 2100 mm od podłogi.

	19. 
	Możliwość ustawienia czaszy lampy na wysokości max 1200 od podłogi.

	20. 
	Podstawa lampy o wymiarach maksymalnie 600 x 800 mm lub fi 620 mm.

	
	Pozostałe wymagania

	21. 
	Posiada znak CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE (dołączyć).

	22. 
	Okres gwarancji  –  min. 24 miesięcy.

	23. 
	Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : 

- częstotliwość przeglądów

- wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)

- wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany.

	24. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

	25. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

	26. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów

	27. 
	Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem.
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