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Załącznik nr 2.5 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 5
Linia technologiczna do przygotowania skrawków dużego formatu oraz skrawków mrożeniowych do badań śródoperacyjnych
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
	l.p.
	SPRZĘT
	wymagany parametr / warunek graniczny

	5.1
	Procesor tkankowy (1 szt.)
	Procesor tkankowy 

	
	
	1.Procesor tkankowy typu zamkniętego

	
	
	2.Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3.Pojemność minimum 300 kasetek

	
	
	4.Pojemność butli odczynnikowych minimum 5 l

	
	
	5.Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą w zakresie od 45 - 65°C. Pojemność stacji minimum 5 litrów

	
	
	6.Stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę

	
	
	7.Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualną kontrolę przebiegu procesu lub procesor tkankowy wyposażony w sześcienną retortę, zamykaną szczelną pokrywą, wykonana w całości ze stali nierdzewnej z pokrywą retorty wyposażoną w okno pozwalające na wzrokową inspekcję bieżącego stanu. 

	
	
	8.Komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek

	
	
	9.Komora wyposażona w czujnik przepełnienia

	
	
	10.Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem węglowym uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy lub procesor tkankowy wyposażony w najnowszy technologicznie system odprowadzania oparów z komory reakcyjnych poprzez podciśnieniowe odprowadzanie oparów i kondensatu poprzez zainstalowany filtr węglowy do specjalnie przeznaczonego pojemnika. 

	
	
	11.Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki z programowaną 5-cio stopniową regulacją intensywności poruszania niezależnie w każdym kroku programu lub urządzenie posiadające automatyczny system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki zaprogramowany fabrycznie bez możliwości programowania przez użytkownika 

	
	
	12.Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy

	
	
	13.Intuicyjne oprogramowanie i graficzny interfejs użytkownika odwzorowujący wszystkie istotne elementy urządzenia

	
	
	14.System kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia

	
	
	15.Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników

	
	
	16.System automatycznej rotacji odczynników odbywający się bez nadzoru w trakcie trwania programu niezaburzający jego działania lub procesor tkankowy wyposażony w rotacyjny system zarządzania odczynnikami dla każdej z grup odczynnikowych – alkohol, ksylen, formalina 


	
	
	17.Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika

	
	
	18.System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu

	
	
	19.Dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników

	
	
	20.Dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki, co eliminuje konieczność przelewania odczynników

	
	
	21.Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania minimum dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których dostarczane są odczynniki, co eliminuje konieczność przelewania odczynników

	
	
	22.Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami

	
	
	23.Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika

	
	
	24.Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. do 99 godzin i 59 min

	
	
	25.Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika

	
	
	26.Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika lub procesor tkankowy wyposażony w automatyczny system kontroli przepływu i odprowadzania odczynnika z komory reakcyjnej, który zapewnia bardzo wydajne osuszenie komory przed ponownym wypełnieniem kolejnym odczynnikiem lub urządzenie z możliwością zaprogramowania ogólnego czasu trwania odsączania
lub procesor tkankowy z możliwością zaprogramowania ogólnego czasu odsączania.

	
	
	27.Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników lub urządzenie z możliwością zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika bez funkcji wstępnego podgrzania odczynników 

	
	
	28.Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie

	
	
	29.Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie

	
	
	30.Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych lub procesor tkankowy wyposażony w zewnętrzny awaryjny zasilacz UPS umożliwiający normalną pracy urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych. 

	
	
	31.System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia.

	
	
	32.Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające jego przemieszczanie

	
	
	33.Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek standardowych

	
	
	34. Możliwość przeprowadzenia kasetek standardowych i typu Super-Mega o wymiarach 75x54x19 mm (+/- 2 mm)

	
	
	35. Certyfikaty CE IVD

	5.2
	Półautomatyczne mikrotomy rotacyjne

(2 szt.)
	Półautomatyczny mikrotom rotacyjny

	
	
	1. Półautomatyczny mikrotom rotacyjny 

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3. Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka

	
	
	4. Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy

	
	
	5. Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu

	
	
	6. Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu minimum 28 mm lub urządzenie z całkowitym wysuwem poziomym głowicy mikrotomu 24mm +-1mm 

	
	
	7. Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu minimum 72 mm lub urządzenie z zakresem pionowym ruchu głowicy mikrotomu 70mm +-1mm 

	
	
	8. Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 360 stopni

	
	
	9. Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8 stopni

	
	
	10. Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

	
	
	11. Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania

	
	
	12. Cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm

	
	
	13. Cięcie nastawiane w zakresach:

· od  0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm

· od 5 do 20 µm skok co 1 µm

· od 20 do 30 µm skok co 2 µm

· od 30 do 60 µm skok co 5 µm

· od 60 do 100 µm skok co 10 µm

lub 

urządzenie o cięciu nastawianym w zakresach:

od 0,5 – 5 µm w krokach co 0,5µm;

od 5 -20,0µm w krokach co 1,0µm;

od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm;

od 60,0-100,0µm w krokach co 10,0µm 

	
	
	14. Trymowanie w zakresie od 5 do 500 µm

	
	
	15. Trymowanie nastawiane w zakresach:

· od 5 do 30 µm skok co 5 µm

· od 30 do 100 µm skok co 10 µm

· od 100 do 200 µm skok co 20 µm 

· od 200 do 500 µm skok co 50 µm 

lub 

urządzenie o trymowaniu nastawianym w zakresach:

od 1 – 10 µm w krokach co 1,0µm;

od 10 -20,0µm w krokach co 2,0µm;

od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm;

od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm;

od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm 

	
	
	16. Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością jej wyłączenia

	
	
	17. Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne

	
	
	18. Osłona na ostrze nożyka

	
	
	19. Panel sterowania umożliwiający

- ustawienie i wyświetlanie daty i godziny

-liczenie skrawków z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie

-zbiorczą ocenę grubości skrojonego materiału wyrażoną w µm

Lub panel sterowania umożliwiający wyświetlanie na bieżąco parametrów pracy – wartość grubości cięcia lub trymowania, tryb pracy (cięcie / trymowanie) wartość liczbową retrakcji, licznik sekcji (wyrażony w liczbie obrotów koła zamachowego lub sumy pokonanego dystansu przez głowicę)

	
	
	20. Jeden uniwersalny panel sterowania połączony z mikrotomem za pomocą przewodu umożliwiający umiejscowienie panelu w dowolnym miejscu w obszarze pracy mikrotomu. Mikrotom z wyprofilowaną półką przeznaczoną na przechowywanie panelu. 

lub 
mikrotom wyposażony w dwa panele sterujące, jeden zintegrowany panel sterujący umieszczony we frontowej części mikrotomu oraz drugi zewnętrzny panel sterujący, który można ustawiać zarówno po prawej jak i po lewej stronie mikrotomu. Operator mikrotomu może korzystać niezależnie, na przemian z panelu kontrolnego zintegrowanego oraz z panelu zewnętrznego kontrolnego lub odłączyć panel zewnętrzny

	
	
	21.Panel sterowania z wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7cm, wyświetlający min. 8 wierszy

	
	
	22. Minimum trzy prędkości wysuwu i cofania głowicy mikrotomu

	
	
	23. Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji

	
	
	24. Uchwyt do żyletek

	
	
	25. Uchwyt do kasetek standardowych

	
	
	26 .Uchwyt imadełkowy do kasetek typu „Super Mega” lub urządzenie wyposażone w zaciskowy uchwyt do kasetek typu „Super Mega” 

	
	
	27. Certyfikaty CE IVD

	5.3
	Półautomatyczne mikrotomy do IHC z systemem spływu skrawków 

(2 szt.)
	Półautomatyczny mikrotom do IHC z systemem spływu skrawków

	
	
	1. Półautomatyczny mikrotom rotacyjny wyposażony w system transportu skrawków

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3. Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, oraz automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka

	
	
	4. Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy

	
	
	5. Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu

	
	
	6. Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu minimum 28 mm lub urządzenie z całkowitym wysuwem poziomym głowicy mikrotomu 24mm +-1mm 

	
	
	7. Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu minimum 72 mm lub urządzenie z zakresem pionowym ruchu głowicy mikrotomu 70mm +-1mm 

	
	
	8. Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 360 stopni

	
	
	9. Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8 stopni

	
	
	10. Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania.

	
	
	11.Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania

	
	
	12. Cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm

	
	
	13. Cięcie nastawiane w zakresach:

· od 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm

· od 5 do 20 µm skok co 1 µm

· od 20 do 30 µm skok co 2 µm

· d 30 do 60 µm skok co 5 µm

· od 60 do 100 µm skok co 10 µm
lub

urządzenie o cięciu nastawianym w zakresach:

od 0,5 – 5 µm w krokach co 0,5µm;

od 5 -20,0µm w krokach co 1,0µm;

od 20,0-60,0µm w krokach co 5,0µm;

od 60,0-100,0µm w krokach co 10,0µm 

	
	
	14. Trymowanie w zakresie do 5 do 500 µm

	
	
	15. Trymowanie nastawiane w zakresach:

· od 5 do 30 µm skok co 5 µm

· od 30 do 100 µm skok co 10 µm

· od 100 do 200 µm skok co 20 µm 

· od 200 do 500 µm skok co 50 µm 

lub

dopuści urządzenie o trymowaniu nastawianym w zakresach:

od 1 – 10 µm w krokach co 1,0µm;

od 10 -20,0µm w krokach co 2,0µm;

od 20,0-50,0µm w krokach co 5,0µm;

od 50,0-100,0µm w krokach co 10,0µm;

od 100,0-600,0µm w krokach co 50,0µm 

	
	
	16. Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością jej wyłączenia

	
	
	17. Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowana do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne

	
	
	18. Osłona na ostrze nożyka

	
	
	19. Panel sterowania umożliwiający:

- ustawienie i wyświetlanie daty i godziny

- liczenie ukrojonych skrawków z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie

- łączną ocenę grubości  materiału wyrażona w µm
Lub panel sterowania umożliwiający wyświetlanie na bieżąco parametrów pracy – wartość grubości cięcia lub trymowania, tryb pracy (cięcie / trymowanie) wartość liczbową retrakcji, licznik sekcji (wyrażony w liczbie obrotów koła zamachowego lub sumy pokonanego dystansu przez głowicę)

	
	
	20 Jeden uniwersalny panel sterowania połączony z mikrotomem za pomocą przewodu umożliwiający umiejscowienie panelu w dowolnym miejscu w obszarze pracy mikrotomu. Mikrotom z wyprofilowaną półką przeznaczoną na przechowywanie panelu 
lub 

mikrotom wyposażony w dwa panele sterujące, jeden zintegrowany panel sterujący umieszczony we frontowej części mikrotomu oraz drugi zewnętrzny panel sterujący, który można ustawiać zarówno po prawej jak i po lewej stronie mikrotomu. Operator mikrotomu może korzystać niezależnie, na przemian z panelu kontrolnego zintegrowanego oraz z panelu zewnętrznego kontrolnego lub odłączyć panel zewnętrzny

	
	
	21 Panel sterowania z wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7cm, wyświetlający min. 8 wierszy

	
	
	22. Minimum 3 prędkości wysuwu i cofania głowicy mikrotomu 

	
	
	23. Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji

	
	
	24. System transportu skrawków po torze wodnym do podświetlanej łaźni wodnej o poj. minimum 800ml lub 750 ml. Zamknięty system obiegu wody o poj. minimum 500ml z regulacją szybkości przepływu wody. Regulacja temperatury wody w łaźni do 45oC lub do 50°C 

	
	
	25. Uchwyt do żyletek mikrotomowych niskoprofilowych

	
	
	26. Uchwyt do kasetek standardowych

	
	
	27. Certyfikaty CE IVD

	5.4
	Stanowiska do krojenia (podwójne stanowisko) (2 szt.)
	Stanowiska do krojenia (podwójne stanowisko) 

	
	
	1. Stanowisko do skrawania materiału tkankowego dla dwóch operatorów

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3. Kompletne stanowisko przeznaczone do pracy z mikrotomem przy skrawaniu materiału tkankowego

	
	
	4. Wygodny, wysunięty blat roboczy umożliwiający pracę w komfortowych warunkach, 

	
	
	5. Stabilne miejsce na mikrotom dowolnej konstrukcji z możliwością podłączenia do zabezpieczonego gniazdka

	
	
	6.Płyta chłodząca umożliwiająca utrzymanie materiału zatopionego w parafinie w odpowiednio niskiej temperaturze.

Parametry płyty:

· Pojemność: 27 kasetek +/- 3

· Chłodzenie do - 12°C lub do -15°C 
· Wymiary podstawy urządzenia: 33 x 26cm +/- 3cm lub 30 x 32 cm 
· Wymagana deklaracja zgodności CE

	
	
	7.Łaźnia wodna (po prawej lub lewej stronie mikrotomu) umożliwiająca przygotowanie preparatów histologicznych na szkiełkach mikroskopowych. Wyjmowane naczynie wykonane ze szkła żaroodpornego. Pomiar temperatury dokonywany za pomocą sondy umieszczonej na specjalnym ramieniu gwarantujący dokładny odczyt. 

Parametry łaźni:

· pojemność minimalna 1,2l

-    regulowany zakres temperatury w zakresie: 30 – 55°C
-  Wymagana deklaracja zgodności CE

	
	
	8.Płyta grzewcza (po prawej lub lewej stronie mikrotomu) umożliwiająca natychmiastowe osuszenie i usunięcie nadmiaru parafiny z preparatów przygotowanych na łaźni wodnej.

Parametry płyty:

· możliwość pomieszczenia jednorazowo co najmniej: 24 szkiełek

· zakres temperatur: +20° – +70°C

· Wymagana deklaracja zgodności CE

	
	
	9. Oświetlenie stanowiska roboczego na giętkim wysięgniku umożliwiające dokładne oświetlenie miejsca pracy

	
	
	10. Dodatkowa półka na materiały zużywalne wykorzystywane przy pracy z mikrotomem

	
	
	11. Każde stanowisko pracy musi posiadać min. 6 gniazd zasilających  min. 2 gniazda USB, min. 1 gniazdo Ethernet

	
	
	12. Moc całkowita nie większa niż 2 500W

	
	
	13. Wymiary maksymalne: 2 700 x 850 x 1 800 mm

	5.5
	Lodówko-zamrażarka do przechowywania odczynników (5 szt.)
	Lodówko-zamrażarka do przechowywania odczynników 

	
	
	1. Chłodziarko - zamrażarka 

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3.Pojemność netto komory chłodziarki min. 240L. Pojemność netto komory zamrażarki min. 100L

	
	
	4.Zakres temperatury od +3°C do +16°C dla chłodziarki i -9°C do -30°C dla zamrażarki

	
	
	5.Regulacja temperatury co 1°C

	
	
	6.Wyświetlacz graficzny LCD wyświetlający temperaturę w obu komorach

	
	
	7.Minimum 3 półki szklane

	
	
	8.Technologia bezszronowa

	
	
	9.Sygnalizacja otwartych drzwi

	
	
	10. Wymagana deklaracja zgodności CE

	5.6
	Zamrażarka do przechowywania kostek parafinowych (1 szt.)
	Zamrażarka do przechowywania kostek parafinowych

	
	
	1. Zamrażarka, wolnostojąca, jednokomorowa z półkami

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3. Pojemność komory w granicach 50- 60l lub 35L 

	
	
	4. Zakres temperatury od -9 do - 26°C lub od -18 do - 25°C 

	
	
	5. Minimum 2 półki lub 1 półka 

	
	
	6. Wyświetlacz temperatury wewnątrz komory

	
	
	7. Wymagana deklaracja zgodności CE

	5.7
	Kriostat do wykonywania badań śródoperacyjnych (1 szt.)
	Kriostat do wykonywania badań śródoperacyjnych

	
	
	1.Automatyczny kriostat (wymagane co najmniej: możliwość automatycznej regulacji wysokości oraz automatyczny przesuw noża do preparatu)

	
	
	2.Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3.Precyzyjna regulacja temperatury, dostosowuje się szybko do zmian ustawień i utrzymuje zadaną temperaturę

	
	
	4.Regulacja temperatury preparatu: do minimum - 40oC

	
	
	5.Zintegrowana półka (kriobar) z punktem szybkiego chłodzenia, pozwalająca na chłodzenie do maksimum – 60oC  lub zintegrowana półka (kriobar) z dwoma punktami szybkiego chłodzenia pozwalającymi na chłodzenie do -55oC. 

	
	
	6.Kolorowy ekran dotykowy; z wyświetlanymi informacjami o ustawionych parametrach


	
	
	7.Wielofunkcyjny joystick lub wielofunkcyjny panel sterowania pozwalający na:

-przesuwanie do przodu i do tyłu uchwytu noża;

-wybór trybów cięcia

-ustawienie zadanej grubości cięcia (zakres 0,5 µm do 100 µm) i trymowania (zakres 5- 500 µm) lub urządzenie umożliwiające ustawienie zadanej grubości ciecia w zakresie 1-100um 
regulowanie prędkości odsysania preparatów podczas cięcia w zakresie od 0 do 100% 

	
	
	8. Zakres cięcia w przedziale: od 0,5 µm do 100 µm:

· 0,5 µm do   5 µm co   0,5 µm

· 5 µm do  10 µm co   1 µm

· 10 µm do 20 µm co 2 µm

· 20 µm do 50 µm co 5 µm

· 50 µm do 100 µm co 10 µm
lub

urządzenie umożliwiające ustawienie zadanej grubości ciecia w zakresie 1-100um w krokach:

Od 1,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm

Od 5,0 μm – 20,0 μm co 1,0 μm

Od 20,0 μm – 60,0 μm co 5,0 μm

Od 60,0 μm – 100,0 μm co 10,0 μm 

	
	
	9.Trymowanie próbki w przedziale: od 5 do 500 (m:

· 5 µm do   30 µm co   5 µm
· 30 µm do 100 µm co 10 µm 

· 100 µm do 200 µm co 20 µm 

· 200 µm do 500 µm co 50 µm 
lub 

urządzenie 
możliwiające trymowanie probki w przedziale 1-600um, w krokach:

Od 1,0 μm – 10,0 μm co 1,0 μm

Od 10,0 μm – 20,0 μm co 2,0 μm

Od 20,0 μm – 50,0 μm co 5,0 μm

Od 50,0 μm – 100,0 μm co 10,0 μm

Od 100,0 μm – 600,0 μm co 50,0 μm 

	
	
	10. Elektroniczna regulacja wysokości w zakresie 82-112 cm umożliwia użytkownikowi pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej

	
	
	11.Pionowy przesuw próbki: minimum 64 mm lub 58 mm lub urządzenie z pionowym przesuwem próbki 59mm+-0,5mm 

	
	
	12.Poziomy przesuw noża: minimum 48 mm

	
	
	13.Retrakcja: minimum 20 µm

	
	
	14,Orientacja preparatu: wzdłuż osi x/y 7o ±1°; wzdłuż osi z 360o

	
	
	15.Kształt kriostatu dostosowany do konturów ciała pozwala na pracę blisko mikrotomu

	
	
	16.Trzy definiowane przez użytkownika programy – dezynfekcji i rozmrażania 
lub kriostat do wykonywania badań śródoperacyjnych wyposażonego w zdefiniowane i zwalidowane programy dezynfekcji oraz rozmrażania 

 lub po dwa definiowane przez użytkownika programy dla dezynfekcji i rozmrażania tzn. uruchamiane natychmiastowo i określonej godzinie. 

	
	
	17.Automatyczny system odmrażania

	
	
	18.System zimnej dezynfekcji typu „Cold-D” z wykorzystaniem środka opartego na nadtlenku wodoru lub inne systemy dezynfekcji

	
	
	19.Urządzenie wyposażone w „Vacutom” do rozprostowywania skrawków i usuwania odpadów z komory

	
	
	20.Rozmiary (średnica) podstawki: 30mm (+/-3mm) oraz 40 mm (+/- 3mm) lub 28 mm i 35 mm 

	
	
	21.Podstawki w kilku kolorach: zielony/czerwony/niebieski/żółty lub urządzenie z podstawkami w kolorach czarnym, niebieskim oraz czerwonym 

	
	
	22. Krio-komora z regulacją kąta oświetlenia typu LED

	
	
	23.Energooszczędna funkcja przechodzenia urządzenia w tryb czuwania

	
	
	24.Precyzyjna regulacja w płaszczyznach x i y, pozwala na dobrą orientację próbki

	
	
	25. Certyfikaty CE IVD


Dla wszystkich części pakietu usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany serwis na terenie Polski  

Możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odczynników przez okres min. 5 lat licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
Szkolenia instruktażowe:
Szkolenia w siedzibie zamawiającego, minimum 15 godzin, obejmujące 12 osób (biolodzy, techniczki laboratoryjne i obsługa techniczna)
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