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Załącznik nr 2.8 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 8
Sprzęt do pomieszczenia pobierania materiałów tkankowych
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

	l.p.
	SPRZĘT
	wymagany parametr / warunek graniczny

	8.1
	Redestylarka (1 szt.)
	Redestylarka 

	
	
	1. System uzdatniania wody (demineralizator) produkujący wodę 2 klasy czystości
Lub  
System uzdatniania wody (demineralizator) produkujący wodę 2 klasy czystości, wyposażony we wbudowany, przepływowy konduktometr posiadający świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji 

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3. Wydajność minimum 10 l/godz

	
	
	4. Parametry wody uzdatnionej:

· Przewodnictwo / oporność: poniżej 0,067 uS/cm / powyżej 15 MOhm/cm

· pH neutralne

	
	
	5. Woda zasilająca – woda miejska 1/2”

	
	
	6. Zasilanie elektryczne ; gniazdo 230 V

	
	
	7. Automatyczna praca ( bezobsługowa)

	
	
	8. Zbiornik minimum 40l lub zbiornik o pojemności użytkowej 40 l ( czyli tyle ma mieścić wody), dla bezpieczeństwa bezciśnieniowego, bez kontaktu wody gumową przeponą dla zapewnienia odpowiedniej czystości , zabezpieczonego filtrem przeciwbakteryjnym z możliwością wglądu do środka przez zabezpieczoną pokrywę dla ewentualnego sprawdzenia ilości wody i stanu czystości mikrobiologicznej na ściankach zbiornika. zbiornik wyposażony w bezciśnieniowe czujniki poziomu dla automatycznej pracy 

	
	
	9. Przerwanie pracy systemu przy: braku wody zasilającej (czujnik niskiego ciśnienia) oraz przy pełnym zbiorniku ( czujnik wysokiego ciśnienia)

	
	
	10. Czytelny wyświetlacz LCD,  minimum dwuwierszowy, minimum 16 znaków w wierszu podający informacje: data godzina, alarm o wymianie filtrów,  informacje  o terminie przeglądów serwisowych, Menu w języku polskim,  lub sygnalizacja graficzna lub kodowana sygnalizacja LED wskazująca na poziom jakości wody produktu, stan pracy urządzenia, stan czujników poziomu, alarm złej pracy i przypomnienie o przeglądzie/wymianie filtrów 

	
	
	11. Możliwość pełnej dezynfekcji wewnętrznej w przypadku konieczności zachowania reżimu czystości mikrobiologicznej lub System wyposażony w filtr mikrobiologiczny 0,22µm 

	
	12. 
	13. Wbudowane złącze RS 232 umożliwiające zrzut do komputera lub wydruk chwilowych parametrów wody lub system elektronicznego monitorowania jakości wody z możliwością regulacji poziomu alarmu, błyskawicznie reagującego na zmianę jakości wody produktu 

	
	
	14. Łatwy dostęp do filtrów poprzez otwierane od frontu drzwi  lub filtry wstępne mechaniczne i wstępne węglowe oraz jonowymienne w środku urządzenia ( żadnych filtrów na zewnątrz )oraz wbudowane filtry wstępne to typowe filtry dostępne na wolnym rynku, a nie dedykowane dostępne tylko u producenta urządzenia 

	
	
	15. Układ mikroprocesorowy lub układ mikroprocesorowy wyposażony w system elektronicznego rozpoznawania wkładów jonowymiennych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i właściwego wyliczenia daty wymiany filtrów

	
	
	15. System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wody 

	
	
	16. . Wymagana deklaracja zgodności CE

	8.2
	Cieplarka (1 szt.)
	Cieplarka 

	
	
	1. Cieplarka o pojemności 50 – 60 litrów

	
	
	2. Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane 

	
	
	3. Zakres temperatury roboczej powyżej temperatury otoczenia do +1000C

	
	
	4. Dokładność nastaw: 0,10C

	
	
	5. Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo

	
	
	6. Komora wewnętrzna wykonana ze stali gładkiej 1.4301 charakteryzującej się wysoką stabilnością termiczną i odpornością na wiele substancji chemicznych

	
	
	7. Systemem grzewczy sterowany elektronicznie, z wymuszonym obiegiem powietrza

	
	
	8. Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury 

	
	
	9. Możliwe zaprogramowanie 9 programów, sterownik Fuzzy logic

	
	
	10. Półki ze stali nierdzewnej 

	
	
	11. Czytelny wyświetlacz wyświetlający temperaturę 

	
	
	12 .Certyfikat CE


Dla wszystkich części pakietu usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany serwis na terenie Polski.
Możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odczynników przez okres min. 5 lat licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
Szkolenia instruktażowe:
Szkolenia w siedzibie zamawiającego, 4  godziny, obejmujące 6 osób (biolodzy, obsługa techniczna).
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