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Załącznik nr 2.6 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 6
AUTOMATYCZNY PROCESOR DO PRZEPROWADZANIA 

REAKCJI IHC I TECHNIKĄ FISH
Okres gwarancji minimum 24 miesiące
Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
	l.p.
	SPRZĘT
	wymagany parametr / warunek graniczny

	6.1
	Automatyczny procesor do przeprowadzania reakcji IHC i techniką FISH (1szt.)
	W pełni automatyczny aparat do barwień immunohistochemicznych (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH) zarówno techniką CISH jak i FISH

	1. 
	
	1. Urządzenie fabrycznie nowe

	2. 
	
	2.Możliwość wykonywania w systemie wszystkich etapów barwienia IHC oraz ISH od etapu odparafinowania do barwienia kontrastowego włącznie

	3. 
	
	3.Bezksylenowe odparafinowanie preparatów

	4. 
	
	4.Aparat barwiący minimum 30 szkiełek IHC jednocześnie w trakcie procesu barwienia

	5. 
	
	5.Możliwość barwienia minimum15 szkiełek ISH

	6. 
	
	6.Możliwość jednoczesnego wykorzystania minimum 27 przeciwciał w jednym cyklu barwiącym

	7. 
	
	7.Możliwość równoczesnego wykonywania barwień IHC oraz ISH

	8. 
	
	8.Możliwość wykonywania barwienia IHC z dwoma różnymi przeciwciałami i systemami wizualizacyjnymi na tym samym preparacie (tzw. barwienie podwójne)

	9. 
	
	9.System otwarty dla barwienia IHC - Możliwość zastosowania przeciwciał i odczynników od różnych dostawców

	10. 
	
	10.System otwarty dla barwienia ISH z możliwością wykorzystania sond różnych producentów (również innych niż producent aparatu)

	11. 
	
	11.Możliwość tworzenia harmonogramu badań – opóźnienie startu, zaplanowanie godziny zakończenia barwienia – opcja pracy nocnej

	12. 
	
	12.Automatyczne odkrywanie antygenów

	13. 
	
	13.Możliwość ciągłego ładowania preparatów, jak i ładowania partiami (System pracujący w sposób ciągły pozwalający na dokładanie szkiełek podczas trwania barwienia bez konieczności oczekiwania na zakończenie trwających już  barwień)

	14. 
	
	14.Możliwość ładowania preparatów posortowanych wg pacjentów, jak i według przeciwciał

	15. 
	
	15.Możliwość dokładania i usuwania pojemników z odczynnikami z pokładu urządzenia w czasie pracy

	16. 
	
	16.Aparat posiada komorę barwiącą z kontrolowaną temperaturą

	17. 
	
	17.Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia IHC nie dłuższy niż 2,5 godziny lub 3,5 h 

	18. 
	
	18.Maksymalny czas barwienia techniką hybrydyzacji in situ nie dłuższy niż 12h

	19. 
	
	19.Aparat zapewniający segregację odpadów na bezpieczne i niebezpieczne zawierające DAB

	20. 
	
	20.Logowanie do systemu umożliwia personalne ID, możliwości ograniczonego dostępu do wszystkich funkcji

	21. 
	
	21.Możliwość integracji z ogólnodostępnymi systemami obsługi zakładów patomorfologii  takimi jak: InfoMedica, AMMS, PatArch lub równoważne
Aparat musi być wyposażony w elementy niezbędne do integracji oferowanego procesora z ogólnodostępnymi systemami informatycznymi obsługi zakładów patomorfologii takimi jak: InfoMedica, AMMS, PatArch – dodatkowo wymagana stosowane licencja 

	22. 
	
	22.Barkody 2D na szkiełkach i odczynnikach

	23. 
	
	23.Po załadowaniu szkiełek aparat informuje o wszystkich potrzebnych odczynnikach

	24. 
	
	24.Możliwość drukowania wszystkich protokołów

	25. 
	
	25.Aparat w zestawie posiada, komputer, czytnik kodów/skaner i drukarkę

	26. 
	
	26.Możliwość uruchamiania pilnych badań poza kolejnością

	27. 
	
	27. Certyfikaty CE IVD

	28. 
	
	Dla wszystkich części pakietu usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany serwis na terenie Polski  

Możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odczynników przez okres min. 5 lat licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

	29. 
	
	Szkolenia instruktażowe:
Szkolenia w siedzibie zamawiającego, 12 godzin, obejmujące 6 osób (biolodzy, technicy laboratoryjni i obsługa techniczna) 
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