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Załącznik nr 2.3 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 3
Mikroskopy diagnostyczno-badawcze i konsultacyjne
Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

	l.p.
	SPRZĘT
	wymagany parametr / warunek graniczny

	3.1
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu dla kierownika ZPN (1 szt.)
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu dla kierownika ZPN 

	
	
	1. Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem analizy obrazu, urządzenie fabrycznie nowe

	
	
	2. Mikroskop biologiczny do prowadzenia obserwacji w polu ciemnym i jasnym, w świetle przechodzącym.

	
	
	3. Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z mechanizmem przesuwu stolika w osi Z.

	
	
	4. Zakres przesuwu stolika w osi Z minimum 25mm, dokładność minimum 2µm

	
	
	5. Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika

	
	
	6. Źródło światła typu LED zapewniające równomierne oświetlenie odpowiadające lampie halogenowej o mocy minimum 30W, 

	
	
	7. Zintegrowany zasilacz

	
	
	8.Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera

	
	
	9.Możliwość rozbudowy o polaryzację, kontrast Nomarskiego (DIC), fluorescencję

	
	
	10.Okulary szerokopolowe o pow. 10x, z regulacją ostrości, liczba polowa FN minimum 25  (1 zestaw) do bazy mikroskopu oraz minimum FN 22 – do przystawki konsultacyjnej – (2 zestawy)

	
	
	11.Mechaniczny stolik przedmiotowy

	
	
	12.Uchwyt pozwalający na przesuwanie równocześnie jednego lub dwóch preparatów

	
	
	13.Ergonomiczne nakładki na uchwyty do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego

	
	
	14.Ramię do zamontowania uchwytu rewolwerowego na mikroskopie do konfiguracji w jasnym polu.

	
	
	15.Kodowany, minimum 5-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych 

	
	
	16.Jednostka kontrolna dla urządzeń kodowanych do odczytu informacji o położeniu obiektywów z kodowanego uchwytu rewolwerowego i oświetlacza, automatyczne przesyłane informacji do kamery lub oprogramowania

	
	
	17.Obiektyw o powiększeniu 4x lub 5x klasy minimum semi-plan-apochromatyczny

	
	
	18.Obiektyw o powiększeniu 10x klasy minimum plan-apochromat

	
	
	19.Obiektyw o powiększeniu 20x klasy minimum plan-apochromat

	
	
	20.Obiektyw o powiększeniu 40x klasy minimum plan-apochromat

	
	
	21.Korpus wielostanowiskowej nasadki obserwacyjnej ze wskaźnikiem strzałkowym i zasilaczem. Przystawka konsultacyjna dla minimum dwóch dodatkowych obserwatorów, wyposażona w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową, z wbudowanym regulatorem położenia strzałki 

	
	
	22.Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości minimum 19 MPix, z przetwornikiem: CCD lub CMOS, współpracująca z oprogramowaniem działającym w środowisku Windows 10 Pro

	
	
	23.Łącznik do kamery

	
	
	24.Zaawansowane oprogramowanie działające w środowisku Windows 10 Pro, do akwizycji obrazu z mikroskopu, jego archiwizacji i prowadzenia pomiarów z następującymi funkcjami:

· Przechwytywanie żywego obrazu z kamery

· Przechwytywanie filmów

· Warstwy

· Automatyzacja nastawu obrazu 

· Składanie obrazów z różnych warstw w jeden obraz

· Wyświetlanie miniatur otwartych zdjęć w galerii

· Edycja obrazu: odbicia, obrót, przycinanie, zmiana rozmiaru

· Filtry, redukcja szumu

· Konwersja ilości kolorów.

· Eksport wyników pomiar. do MSExcel

· Pomiary planimetryczne

· zbieranie zdjęć w osi Z w czasie rzeczywistym

· Operacje logiczne na obrazach

· Filtry zaawansowane

· Podstawowa wizualizacja 3D

· Kalibracja intensywności

· Deblur

· Generator raportów MSWord lub PDF, 
· Segmentacja z definiowanymi progami

· Dostosowywanie układu ikon

· Możliwość wykonywania automatycznej analizy. Analiza wykonana może być na obrazach jedno- lub wielowymiarowych. Wyniki w postaci danych, histogramów lub wykresów 2D, z podziałem na klasy lub obszary zainteresowania.

· Możliwość separacji i analizy spektralnej barwników.

	
	
	25.Komputer o parametrach minimum dysk 1TB, pamięć RAM minimum 8GB, karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, Win 10Pro

	
	
	26.Monitor minimum 4K,  27‘ odświeżanie ekranu minimum 60Hz, matryca IPS

	
	
	27. Certyfikaty CE IVD

	3.2
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu (1 szt.)
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem do analizy obrazu

	
	
	1.Mikroskop z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem analizy obrazu, urządzenie fabrycznie nowe

	
	
	2.Mikroskop biologiczny do prowadzenia obserwacji w polu ciemnym i jasnym, w świetle przechodzącym.

	
	
	3. Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z.

	
	
	4.Zakres przesuwu stolika 25mm, dokładność  2 µm

	
	
	5.Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika

	
	
	6.Źródło światła typu LED zapewniające równomierne oświetlenie odpowiadające lampie halogenowej o mocy minimum 30W, 

	
	
	7. Zintegrowany zasilacz

	
	
	8. Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera

	
	
	9. Możliwość rozbudowy o polaryzację, kontrast Nomarskiego (DIC), fluorescencję

	
	
	10. Mechaniczny stolik przedmiotowy 

	
	
	11. Uchwyt pozwalający na przesuwanie równocześnie jednego lub dwóch preparatów

	
	
	12.Ergonomiczne nakładki na uchwyty do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego

	
	
	13. Ramię do zamontowania uchwytu rewolwerowego na mikroskopie do konfiguracji w jasnym polu.

	
	
	14. Kodowany, minimum 5-pozycyjny uchwyt rewolwerowy, dla obiektywów jasnopolowych

	
	
	15.Jednostka kontrolna dla urządzeń kodowanych do odczytu informacji o położeniu obiektywów z kodowanego uchwytu rewolwerowego i oświetlacza, automatyczne przesyłanie informacji do kamery lub oprogramowania

	
	
	16.Obiektyw o powiększeniu 4x lub 5x klasy minimum semi-plan-apochromatyczny

	
	
	17. Obiektyw o powiększeniu 10x klasy minimum plan-apochromat

	
	
	18. Obiektyw o powiększeniu 20x klasy minimum plan-apochromat

	
	
	19. Obiektyw o powiększeniu 40x klasy minimum plan-apochromat

	
	
	20. Przystawka konsultacyjna dla minimum dwóch dodatkowych obserwatorów wyposażona w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową 

	
	
	21.Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości co najmniej 9 MPix z przetwornikiem: CCD lub CMOS, współpracująca z oprogramowaniem działającym w środowisku Windows 10 Pro

	
	
	22.Łącznik do kamery

	
	
	23. Zaawansowane oprogramowanie działające w środowisku Windows 10 Pro, do akwizycji obrazu z mikroskopu, jego archiwizacji i prowadzenia pomiarów z następującymi funkcjami:

· Przechwytywanie żywego obrazu z kamery 

· Przechwytywanie filmów

· Warstwy

· Automatyzacja nastaw obrazu 

· Składanie obrazów z różnych warstw w jeden obraz

· Wyświetlanie miniatur otwartych zdjęć w galerii

· Edycja obrazu: odbicia, obrót, przycinanie, zmiana rozmiaru

· Filtry, redukcja szumu

· Konwersja ilości kolorów

· Eksport wyników pomiar. do MS Excel

· Pomiary planimetryczne

· zbieranie zdjęć w osi Z w czasie rzeczywistym

· Operacje logiczne na obrazach

· Filtry zaawansowane

· Podstawowa wizualizacja 3D

· Kalibracja intensywności

· Deblur

· Generator raportów MS Word lub PDF 
· Segmentacja z definiowanymi progami Dostosowywanie układu ikon 

· Możliwość wykonywania automatycznej analizy. Analiza wykonana może być na obrazach jedno- lub wielowymiarowych. Wyniki w postaci danych, histogramów lub wykresów 2D, z podziałem na klasy lub obszary zainteresowania.

· Możliwość separacji i analizy spektralnej barwników.

	
	
	24.Komputer o parametrach minimum dysk 1TB, pamięć RAM minimum 8GB, karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, Win 10Pro

	
	
	25.Monitor minimum 4K,  27“ odświeżanie ekranu minimum 60Hz, matryca IPS

	
	
	26.Certyfikaty CE IVD

	
	
	27.Okulary szerokopolowe o pow. 10x, z regulacją ostrości, liczba polowa FN minimum 25  (1 zestaw) do bazy mikroskopu oraz minimum FN 22 – do przystawki konsultacyjnej – (1 zestaw)

	3.3
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną (1 szt.)
	Mikroskop z przystawką konsultacyjną

	
	
	1. Mikroskop do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z przystawką konsultacyjną, urządzenie fabrycznie nowe.

	
	
	2.Mikroskop przeznaczony do badań biologicznych i medycznych, charakteryzujący się budową modułową.

	
	
	3.Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z

	
	
	4.Zakres przesuwu stolika w osi Z minimum 25mm, dokładność minimum  2 µm

	
	
	5.Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika 

	
	
	6.Źródło światła typu LED zapewniające równomierne oświetlenie odpowiadające lampie halogenowej o mocy minimum 30W, 

	
	
	7. Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Kohlera

	
	
	8. Możliwość zainstalowania zestawu do fluorescencji z 6-pozycyjnym karuzelowym zmieniaczem luster

	
	
	9. Okulary szerokopolowe o pow. 10x z regulacją ostrości, liczba polowa FN co najmniej 25  2szt = 1 zestaw do bazy mikroskopu oraz minimum FN 22 – do przystawki konsultacyjnej – (1 zestaw)

	
	
	10.Mechaniczny stolik przedmiotowy

	
	
	11.Uchwyt pozwalający na przesuwanie równocześnie jednego lub dwóch preparatów

	
	
	12. Ergonomiczne nakładki na uchwyty do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego

	
	
	13. Ramię do zamontowania uchwytu rewolwerowego na mikroskopie do konfiguracji w jasnym  polu

	
	
	14. Kodowany, 5-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych, automatyczny odczyt położenia obiektywu przez system zarządzania optyką

	
	
	15.Obiektyw o powiększeniu 4x – 5x klasy minimum fluorytowej

	
	
	16. Obiektyw o powiększeniu 10x klasy minimum fluorytowej

	
	
	17. Obiektyw o powiększeniu 20x klasy minimum fluorytowej

	
	
	18. Obiektyw o powiększeniu 40x klasy minimum fluorytowej

	
	
	19. Przystawka obserwacyjna dla dodatkowego obserwatora, zawierająca wskaźnik strzałkowy 

	
	
	20.Certyfikaty CE IVD

	3.4
	Mikroskop badawczy (5 szt.)
	Mikroskop badawczy

	
	
	1.Mikroskop do obserwacji w świetle przechodzącym, urządzenie fabrycznie nowe

	
	
	2. Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika lub rewolweru obiektywowego w osi Z.

	
	
	3.Zakres przesuwu stolika w osi Z minimum 25mm, dokładność minimum 2µm

	
	
	4.Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika lub rewolweru obiektywowego.

	
	
	5. System zarządzania oświetleniem z możliwością indywidualnego ustawienia intensywności oświetlenia dla wszystkich obiektywów w połączeniu ze źródłem światła

	
	
	6. Pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu

	
	
	7. Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera

	
	
	8. Okular szerokopolowy z regulacją ostrości, liczba polowa minimum FN 22 — 2szt.

	
	
	9.Mechaniczny stolik przedmiotowy

	
	
	10. Dodatkowy uchwyt dla pojedynczego cienkiego preparatu min. 24x76mm

	
	
	11. Ergonomiczne nakładki na uchwyty do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego

	
	
	12. Źródło światła typu LED zapewniające równomierne oświetlenie odpowiadające 30W lampie halogenowej

	
	
	13. Obiektyw o powiększeniu 4x-5x klasy minimum planachromatycznej

	
	
	14.Obiektyw o powiększeniu 10x klasy minimum planachromatycznej

	
	
	15.Obiektyw o powiększeniu 20x klasy minimum planachromatycznej

	
	
	16.Obiektyw o powiększeniu 40x klasy minimum planachromatycznej

	
	
	17.Certyfikaty CE IVD

	3.5
	Mikroskop konsultacyjny z kamerą i rzutnikiem (1 szt.)
	Mikroskop konsultacyjny z kamerą i rzutnikiem

	
	
	1. Mikroskop o budowie modułowej z przystawką konsultacyjną, kamerą i systemem analizy obrazu oraz zestawem komputerowym z rzutnikiem, urządzenie fabrycznie nowe

	
	
	2. Mikroskop biologiczny do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym. Mechaniczny stolik przedmiotowy

	
	
	3. Współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z.

	
	
	4.Zakres przesuwu stolika w osi Z minimum 25mm dokładność  2µm

	
	
	5. Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika

	
	
	6.Źródło światła typu LED zapewniające równomierne oświetlenie odpowiadające  minimum 30W lampie halogenowej  

	
	
	7. Zintegrowany zasilacz

	
	
	8.Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera

	
	
	9.Możliwości rozbudowy o: polaryzację, kontrast Nomarskiego (DIC), fluorescencję

	
	
	10. Okulary szerokopolowe o pow. 10x z regulacją ostrości, liczba polowa FN co najmniej  25 - 2szt = 1 zestaw do bazy mikroskopu oraz minimum FN 22 – do przystawki konsultacyjnej – (4 zestawy)

	
	
	11. Ergonomiczne nakładki na uchwyty do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego

	
	
	12. Ramię do zamontowania uchwytu rewolwerowego na mikroskopie do konfiguracji w jasnym polu

	
	
	13. kodowany, minimum 5-pozycyjny uchwyt rewolwerowy dla obiektywów jasnopolowych

	
	
	14. Jednostka kontrolna dla urządzeń kodowanych do odczytu informacji o położeniu obiektywów z kodowanego uchwytu rewolwerowego i oświetlacza 

	
	
	15. Obiektyw o powiększeniu 4x – 5x klasy minimum fluorytowej. 

	
	
	16. Obiektyw o powiększeniu 10x klasy minimum fluorytowej, 

	
	
	17. Obiektyw o powiększeniu 20x klasy minimum fluorytowej. 

	
	
	18. Obiektyw o powiększeniu 40x klasy minimum fluorytowej. 

	
	
	19. Przystawka/i konsultacyjna/e dla minimum czterech dodatkowych obserwatorów, wyposażona/e w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową 

	
	
	20. Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości co najmniej 9MPix przetwornik CCD lub CMOS. Kamera współpracująca z oprogramowaniem działającym w środowisku Windows 10 Pro

	
	
	21. Łącznik do kamery

	
	
	22.Zaawansowane oprogramowanie działające w środowisku Windows 10 Pro do akwizycji obrazu z mikroskopu, jego archiwizacji i prowadzenia pomiarów z następującymi funkcjami:

· Przechwytywanie żywego obrazu z kamery 

· Przechwytywanie filmów

· Warstwy

· Automatyzacja nastaw obrazu

· Składanie obrazów z różnych warstw w jeden obraz

· Wyświetlanie miniatur otwartych zdjęć w galerii

· Edycja obrazu: odbicia, obrót, przycinanie, zmiana rozmiaru

· Filtry, redukcja szumu

· Konwersja ilości kolorów

· Eksport wyników pomiarów do MS Excel

· Pomiary planimetryczne

· zbieranie zdjęć w osi Z w czasie rzeczywistym

· Operacje logiczne na obrazach

· Filtry zaawansowane

· Podstawowa wizualizacja 3D

· Kalibracja intensywności

· Deblur

· Generator raportów MS Word lub PDF 
· Segmentacja z definiowanymi progami

· Dostosowywanie układu ikon

· Możliwość wykonywania automatycznej analizy. Analiza wykonana może być na obrazach jedno- lub wielowymiarowych. Wyniki w postaci danych, histogramów lub wykresów 2D, z podziałem na klasy lub obszary zainteresowania.

· Możliwość separacji i analizy spektralnej barwników.

	
	
	23.Komputer o parametrach minimum dysk 1TB, pamięć RAM minimum 8GB, karta graficzna niezintegrowana z płytą główną, Win 10Pro

	
	
	29.Monitor 31,5" lub większy; rozdzielczość: 3840 x 2160pikseli lub lepsza, odświeżanie ekranu minimum 60Hz, matryca IPS

	
	
	30. Projektor 4K

	
	
	31.Certyfikaty CE IVD


Dla wszystkich części pakietu usługa gwarancyjna i pogwarancyjna świadczona przez autoryzowany serwis na terenie Polski.
Możliwość zakupu nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i odczynników przez okres min. 5 lat licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

Szkolenia instruktażowe:
Szkolenia w siedzibie zamawiającego, 10 godzin, obejmujące 10 osób (patolodzy, biolodzy i obsługa techniczna).
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