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Załącznik nr 2.14 do SWZ (po zmianie)
CZĘŚĆ 14

DIATERMIA BIOPOLARNA

Wymagane parametry/Warunki graniczne 

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów/warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

	Lp.
	Warunki i parametry

	1. 
	Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 lub 2021

	2. 
	Aparat do elektrochirurgii monopolarnej i bipolarnej.

	3. 
	Oprogramowanie w języku polskim z wgraną skróconą instrukcją obsługi poszczególnych trybów cięcia oraz koagulacji w aparacie. Wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim.

	4. 
	Aparat powinien wyświetlać oporności między płytką bierną dwudzielną przyklejoną do ciała pacjenta  z zaznaczeniem oporności granicznej  powyżej której aparat przestanie działać w trybie monopolarnym.

	5. 
	Ilość gniazd przyłączeniowych:

Bipolarne uniwersalne min. 1

Monopolarne uniwersalne min. 1

Elektrody neutralnej min. 1

Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów)

Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów)

	6. 
	Pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu  tylko aktualnie aktywowanego instrumentu.

	7. 
	Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością wizualizacji na ekranie.

	8. 
	Pamięć min. 30 programów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora.

	9. 
	Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego.

	10. 
	Moc cięcia monopolarnego  300W +/- 10%.

	11. 
	Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego w tym  jedno do pracy  w środowisku wodnym.

	12. 
	Możliwość regulacji  hemostazy w każdym programie cięcia monopolarnego min. 6.

	13. 
	Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego, w tym jedno o mocy min. 370W.

	14. 
	Możliwość regulacji  hemostazy w każdym programie cięcia bipolarnego min. 6.

	15. 
	Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W.

	16. 
	Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy.

	17. 
	Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą  porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego  o mocy max. 60 W

	18. 
	Minimum 3 rodzaje koagulacja bipolarnej.

	19. 
	Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji bipolarnej – nie dotyczy regulacji mocy.

	20. 
	Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia do min. 3 sek. Krokiem co max 0,1 s.

	21. 
	Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych.

	22. 
	Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie mocy we wszystkich trybach monopolarnych oraz bipolarnych.

	23. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o odsysacz dymów z pola operacyjnego obsługiwanego z poziomu diatermii.

	24. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o preparator tkanek miękkich za pomocą soli fizjologicznej, umieszczony na jednej platformie jezdnej z diatermią.

	
	Wyposażenie

	25. 
	Mobilny wózek pod aparaturę  – 1 szt.

	26. 
	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt.

	27. 
	Kabel przyłączeniowy do jednorazowej elektrody neutralnej – 1szt.

	28. 
	Elektroda neutralna jednorazowa owalna o symetrycznych równych powierzchniach dzielonych, powierzchnia części aktywnej 85cm² z  odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm² pozwalającym na równe rozproszenie prądu upływu na całej powierzchni elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń. – 50 szt. 

	29. 
	Uchwyt elektrod  monopolarnych z dwoma przyciskami i kablem – 5 szt.

	30. 
	Elektroda pętlowa, prosta, ø 25 mm, wolframowa, długość 145 mm- 2 szt.

	31. 
	Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm – 3 szt.

	32. 
	Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135 mm – 1 szt.

	33. 
	Elektroda pętlowa, prosta, 10 x 15 mm, wolframowa, długość 135 mm – 2 szt.

	34. 
	Elektroda pętlowa, prosta, 5 x 5 mm, wolframowa, długość 125 mm.

	
	Pozostałe wymagania

	35. 
	Posiada znak CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE (dołączyć).

	36. 
	Okres gwarancji  –  min. 36 miesięcy.

	37. 
	Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : 

- częstotliwość przeglądów

- wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna)

- wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany.

	38. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

	39. 
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

	40. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów.

	41. 
	Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem.
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