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Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych i Umów
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków


Pismo: ZP/1/2021	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-02-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" – znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:
1.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” IV, STÓŁ TYPU TELEKOMANDO pkt.: 42.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dany parametr spełni: płaski blat stołu posiadający niewielkie zabezpieczenia aluminiowe na obu bokach blatu. Nie wpływa to na jakość obrazowania oraz na komfort pacjenta. Zabezpieczenia te pozwalają uniknąć uszkodzenia blatu w przypadku uderzenia 
np. łóżkiem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 

2.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” IV, STÓŁ TYPU TELEKOMANDO pkt.: 58
Wykonawca prosi o zmianę punktacji na.: ≤ 95 mm (w celu minimalizacji powiększeń podczas wykonywanych zdjęć kostnych) – 10 pkt; > 95 mm – 0 pkt. Jest to nieznacząca różnica dla obrazowania, która nie ograniczy możliwości zdobycia punktów za parametry techniczne tylko jednemu producentowi aparatury RTG.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa punktację z punktu 58 załącznika nr 1.
3.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” IV, STÓŁ TYPU TELEKOMANDO pkt.: 60
Wykonawca prosi o dodanie punktacji za dany parametr techniczny, gdyż na rynku są dostępne blaty (płyty pacjenta) o niższej pochłanialności promieniowania rentgenowskiego, których warto wymagać. Niższa pochłanialność pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania dla pacjenta, co w przypadku szkodliwego promieniowania rentgenowskiego jest bardzo istotne. Proszę o potwierdzenie i dodanie punktacji ≤ 0,5 mmAl przy 100kVp – 15 pkt; > 0,5 mmAl przy 100kVp – 0 pkt.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie punktacji.
4.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VI, DRUGA LAMPA RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM pkt.: 84
Wykonawca prosi o dopuszczenie systemu, którego zakres ruchu pionowego układu lampy RTG wynosi 150cm. Różnica 10 cm od obecnego wymagania jest niewielka oraz nie wpływa istotnie na użytkowanie. Zakres ten jest dobrany do zakresu ruchu pozostałych elementów systemu, stołu i statywu płucnego, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VI, DRUGA LAMPA RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM pkt.: 92
Prosimy o przyznanie 10 pkt również za dotykowy wyświetlacz wielkości 8”. Wielkość ta jest wystarczająca do odczytu danych oraz obsługi systemu w wymaganym zakresie. W związku z powyższym prosimy o zmianę opisu parametru na:
Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego min. 8”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 92 załącznika nr 1 na następujący: Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego min. 8”. W kolumnie “Parametr wymagany” zmienia zapis na: “Tak/Nie, opisać”, jednocześnie modyfikuje punktację w następujący sposób: “ Nie – 0 pkt., Tak, ekran o przekątnej ≥8 i <10” – 5 pkt., Tak, ekran o przekątnej ≥10” – 10 pkt.”.
6.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VI, DRUGA LAMPA RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM pkt.: 108
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w danym punkcie nastąpiła omyłka pisarska i powinien on ewentualnie być uwzględniony przy opisie STOŁU TYPU TELEKOMANDO w którym często występuje kolimator z kamerą przekazującą obraz na konsolę operatora. Ma to uzasadnienie w przypadku dłuższych badań dynamicznych, gdy pacjent jest sam w pracowni, a technik przeprowadza diagnostykę zdalnie ze sterowni, a widoczność przez okno sterowni w niektórych sytuacjach może być ograniczona.
Poprosimy również o usunięcie punktacji za opcje wyświetlania obrazu na ekranie przy lampie, ponieważ nie ma potrzeby, aby technik będący przy pacjencie i pozostający z nim w bezpośrednim kontakcie patrzył na obraz wyświetlany na ekranie przy lampie.
Pozostawienie i wymaganie tego punktu w przypadku lampy RTG z zawieszeniem sufitowym ogranicza konkurencyjność i umożliwia rozwiązanie jednego producenta.
W nawiązaniu do przedstawionej argumentacji prosimy o zmianę zgodnie z powyższym lub zmianę wymaganego parametru na TAK/NIE.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 108 załącznika nr 1 na następujący: „Kolimator z wbudowaną kamerą przekazującą obraz  na konsolę operatora”. W kolumnie „Parametr wymagany” zmienia zapis na „Tak/Nie” (parametr z punktu 108 staje się parametrem ocenianym a nie wymaganym). Jednocześnie modyfikuje zapis w kolumnie „Punktacja” na następujący: „Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.”.
7.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VI, DRUGA LAMPA RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM pkt.: 109
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamawiający miał na myśli obrót kolimatora, który jest w przypadku lampy na zawieszeniu sufitowym realizowany przez obrót całego kołpaka m.in. z lampą i kolimatorem.
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli obrót samego kolimatora, jednak rozwiązanie, które proponuje Wykonawca również dopuszcza.
8.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VII, STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH pkt.: 113
Prosimy o zmianę punktacji na.: ≥140 cm – 10 pkt. Jest to niewielka różnica, która umożliwi uzyskanie punktów większej liczbie oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji.
9.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VII, STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH pkt.: 118
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w danym punkcie nastąpiła omyłka pisarska i punkty miały być przyznane dla rozwiązania z kratka przeciwrozproszeniową stałą, która jest rozwiązaniem lepszym i powszechnie stosowanym w przypadku aparatów cyfrowych.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 118 załącznika nr 1 na następujący: „Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji (oscylacyjna) lub stała w trakcie ekspozycji”. Jednocześnie Zamawiający usuwa punktację z punktu 118 załącznika nr 1.

10.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VII, STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH pkt.: 120
Wykonawca prosi o dodanie punktacji za dany parametr techniczny, gdyż na rynku są dostępne blaty (płyty pacjenta) o niższej pochłanialności promieniowania rentgenowskiego, których warto wymagać, Pozwala to na zmniejszenie wyjściowej dawki promieniowania dla pacjenta, co w przypadku szkodliwego promieniowania rentgenowskiego jest bardzo istotne. Proszę o potwierdzenie i dodanie punktacji ≤ 0,35 mmAl przy 100kVp – 15 pkt; > 0,35 mmAl przy 100kVp – 0 pkt.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie punktacji.
11.	Dotyczy "Załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem” VIII, DETEKTOR BEZPRZEWODOWY W STATYWIE pkt.: 136
Wykonawca prosi o dopuszczenie systemu, którego udźwig detektora bezprzewodowego (obciążenie równomierne) wynosi 150 kg, pacjenci w Polsce rzadko kiedy przekraczają daną wagę, co więcej wykonawca dostarczy osłonę/futerał na detektor umożliwiający wykonywanie zdjęć z detektorem bezprzewodowym poza statywem pod zwiększonym obciążeniem równomiernym min. 200 kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia osłony/futerału na detektor zwiększającej udźwig do 200 kg. Osłona nie powinna znacząco zwiększać rozmiaru detektora 
i być zabezpieczona przez przypadkowym wysunięciem detektora.
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