

[image: Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - RPO WSL 2014-2020]
			  Zmiana nr 1 z dnia 03.03.2021 r.			  

                                                                   ARKUSZ CENOWY                      Załącznik nr 4 do SWZ

Pakiet nr 1 - Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa
	3
	
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE  :
1. Pionowy laminarny przepływ powietrza.
2.  Dwa filtry HEPA o skuteczności 99,995% dla MPPS.
3. System sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim.
4. Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze.
5. Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV oraz przepływ powietrze regulowany.
6. Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa.
7. Okno frontowe wykonane z  hartowanego szkła, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego.
8. Blat roboczy dzielony lub pełny, z blachy nierdzewnej, oraz wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej.
9. Świetlówka UV zamocowana na stałe, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy.
10. Dwa gniazda do prądu.
11. Stelaż lub stół na blokowanych kółkach.
12. Komora z cyfrowym licznikiem czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy.
13. Gwarancja minimum 24 miesiące.
14.Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez uprawniony podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta do świadczenia takiej pomocy.
15. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego.
16. Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.
16. Wymiary wewnętrzne długość powyżej 1200 mm/ szerokość powyżej 600 mm/ wysokość powyżej 600 mm.

Cena pakietu nr  1 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy

                                                                                                                  Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                   
ARKUSZ CENOWY
Pakiet nr 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa -86oC
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Zamrażarka niskotemperaturowa -86oC
	2
	
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE  :
1. Zamrażarki posiadające ekologiczne czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii. 
2. Drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia.
3. Izolacja termiczna komory zamrażarki- panel próżniowy VIP.
4. Podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do przemieszczania.
5. Komora zamrażarki z zaookrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia, komora zamrażarki ze stali nierdzewnej z pokryciem z twardego tworzywa. 
6. Własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne - backup CO2). 
7. Możliwość podłączenia CO2.
8. Czujnik temperatury z zewnętrznym wyświetlaczem. Zamrażarka musi być wyposażona w panel zewnętrzny z możliwością odczytu temperatury wewnątrz oraz system monitorowania pracy zamrażarki z powiadomieniami GSM w razie awarii.
9. Gwarancja minimum 24 miesiące.
10. Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez uprawniony podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta do świadczenia takiej pomocy.
11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego.
12. Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.
13. Wyposażona w  stelaże na pudełka i pudełka do przechowywania próbek, pojemność komory powyżej 500 litrów. Ilość stelaży dostosowana do całkowitej pojemności zamrażarki oraz wielkości pudełek do przechowywania próbek. Pudełka wykonane z kartonu powlekanego folią na probówki "typu Eppendorf" 1,5 - 2,0 ml, wysokość 50 - 52 mm, z kratownicą 9x9 lub 10x10, dopasowane do stelaży.


Cena pakietu nr 2  ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)



					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy



							Załącznik nr 4 do SWZ
ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 3 - Termocykler do badań RT-PCR i aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych

	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Termocykler do badań RT-PCR
	1
	

	
	
	
	

	2
	Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	1
	
	
	
	
	

	
SUMA:
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE DLA POZ. 1:

1. Termocykler real time PCR, co najmniej 4-kanałowy.  
2. Odczyt co najmniej takich barwników jak: FAM, Sybr Green I, , VIC, HEX, TET, JOE, ROX, Texas RED, Cy5, 
[bookmark: _Hlk62542217]3. System otwarty współpracujący z odczynnikami różnych producentów umożliwiający użycie walidowanych testów do oznaczania HBV, HCV, HIV, SARS CoV-2, Mycobacterium tuberculosis.
4. Wzbudzenie sygnału: wysokoenergetyczne diody LED osobne dla każdego kanału.
5. Odczyt sygnału: fotodioda osobna dla każdego kanału. 
6. Urządzenie niewymagające regularnego czyszczenia ani przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych  z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych.  
7. Urządzenie niewymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox 
8. Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) bez konieczności wcześniejszego opisu próbek 
9. Termocykler wykorzystujący technologię Peltiera.
10. Jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej  co najmniej < ± 0,3°C.
11. Dokładność temperatury < ± 0,1°C.  
12. Objętość reakcji do 100 µl, ustawiana w oprogramowaniu. 
13. Termocykler sterowany z poziomu zewnętrznego komputera.
14. Możliwość połączenia termocyklera z komputerem za pomocą złącza USB. 
15. W komplecie z termocyklerem oprogramowanie do projektowania reakcji i analizy otrzymanych danych.
16. Oprogramowanie bez limitu licencji i z darmowymi aktualizacjami. 
17. Możliwość generowania raportów. 
18. W komplecie zestaw probówek na 960 reakcji. 
19. W zestawie  laptop sterujący wraz z drukarką myszka, klawiatura, drukarka.
20. Certyfikat CE IVD.
21. Gwarancja min. 12 miesięcy.
22. Zamawiający wymaga aby wykonawca przeszkolił minimum 4 pracowników z zakresu obsługi urządzenia wraz  z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
23. Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez autoryzowany podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta na świadczenie takiej pomocy 
24. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego 


WARUNKI GRANICZNE DLA POZ.  2:

Automatyczna  stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych o następujących parametrach: 
1. Izolacja z różnych rodzajów próbek: krew, tkanki, komórki.
2. Izolacja wirusowych kwasów nukleinowych. 
3. Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych 24-48 prób. 
4. Wbudowane protokoły do izolacji DNA i RNA z następujących materiałów: krew, osocze, wymazy z nosogardzieli, gardła, bakterie.
5. System otwarty współpracujący z odczynnikami różnych producentów umożliwiający użycie walidowanych testów do oznaczania HBV, HCV, HIV, SARS CoV-2, Mycobacterium tuberculosis.
6. Możliwość  wyboru objętości próby i objętości elucji w zależności od wybranego protokołu. 
7. Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z prób o objętości 200 µl i 400 µl przy użyciu tych samych zestawów. 
8. Izolacja każdej próby musi odbywać się w osobnym kartridżu, bez potrzeby manualnej ingerencji operatora instrumentu. Izolacja DNA z krwi powinna trwać maksymalnie  do 80 minut w zależności od wielkości próbki. 
9. Przenoszenie izolowanego materiału i buforów pomiędzy studzienkami kartridża wewnątrz końcówki jednorazowej. 
10. Mieszanie prób i buforów w trakcie izolacji na zasadzie pipetowania za pomocą końcówki jednorazowej 
11. Sterowanie urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. 
12. Wbudowany moduł grzewczy umożliwiający kontrolę temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do co najmniej 85°C (±5%). 
13. Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolą czasu pracy.
14. Port USB. 
15. Alarm wizualny i akustyczny w przypadku awaryjnego zatrzymania urządzenia.   
16. Aparat musi posiadać certyfikat CE-IVD. 
17. W celu uruchomienia aparatu, przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz przeprowadzenia walidacji aparatu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył zestawy do izolacji przeznaczone do pracy z aparatem do izolacji kwasów nukleinowych w zamkniętych kartridżach otwieranych wewnątrz urządzenia bez ingerencji użytkownika po rozpoczęciu protokołu izolacji 
w ilości 10 opakowań, gdzie jedno opakowanie wystarczy na wykonanie przynajmniej 96  izolacji. Termin ważności zestawów minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Każdy zestaw musi posiadać certyfikat CE-IVD oraz zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasów nukleinowych.  
18. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeszkolił minimum 4. 
pracowników z zakresu obsługi urządzenia wraz  z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
19. Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez autoryzowany podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta na świadczenie takiej pomocy. 
20. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego. 



WARUNKI GRANICZNE DLA POZ. 1 i 2:

1.  Pełna walidacja systemu izolacji jak i detekcji dla następujących testów: HBV, HCV, HIV, SARS CoV-2, Mycobacterium tuberculosis.
  




                                          
Cena pakietu nr 3  ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) 

= .....................................................zł brutto
 słownie........................................................................................................................................................

.........................................................)






						...................................................................................
					    	  Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
							woli w imieniu Wykonawcy




























									Załącznik nr 4 do SWZ
ARKUSZ CENOWY

 Pakiet nr 4 - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto 
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna
	2
	
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE DLA PAKIETU:
1. Chłodziarka 2-8 stopni Celcjusza (pojemność powyżej 200 litrów), zamrażarka -10 do -25 stopni Celcjusza (pojemność powyżej 100 litrów).
2. Wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką  na zewnątrz  stalą nierdzewną wewnątrz. 
3. Urządzenie podzielone  na dwie komory: chłodniczą, znajdującą się wyżej, a także zamrażającą, która jest niżej. 
4. Stopki z możliwością regulowania wysokości, , oraz kółka, umożliwiające przesuwanie urządzenia. 
5. Czujnik temperatury z zewnętrznym wyświetlaczem monitorującym temperaturę w chłodziarce i zamrażarce.
6. Gwarancja minimum 24 miesiące.
7. Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez uprawniony podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta do świadczenia takiej pomocy.
8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego.
[bookmark: _Hlk62117205]9. Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.

Cena pakietu nr 4   ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)


					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy

              






								 Załącznik nr 4 do SWZ
 ARKUSZ CENOWY
Pakiet nr 5 - Termomikser z blokiem grzejnym i wymiennymi wkładami
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto 
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Termomikser z blokiem grzejnym i wymiennymi wkładami na 24 probówki o poj. 1,5 ml i 24 probówki o poj. 2 ml
	1
	
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE :
 1. Ogrzewanie i chłodzenie próbek z wysoką stabilnością.
 2. Nastawny zakres temperatury: od 1 °C do 100 °C.
 3. Zakres utrzymania temperatur: min. 4°C pow. temp. otoczenia, maks. 100 °C.
 4. Minimalna temperatura poniżej temperatury otoczenia: maks. 13-15 °C.
 5. Dokładność temperatury maks. ±0,5 °C przy 20-45°C.
 6. Maksymalna prędkość podgrzewania: 4-7 °C/min.
 7. Częstotliwość mieszania: 300-3000 obr./min.
 8. Technologia suchej inkubacji.
 9. Zastosowanie predefiniowanych klawiszy do wyboru temperatury.
 10.Wytrząsanie próbek, które zapewnia wydajne i szybkie wymieszanie cieczy w probówkach
  i płytkach.
 11. Funkcja krótkiego wytrząsania pozwalająca na szybkie mieszanie próbek bez konieczności
  ustawiania szczegółowych parametrów.
 12. Posiada technologię zabezpieczającą przed skraplaniem się wody na pokrywce.
 13. Urządzenie wyposażone w pokrywkę zapobiegającą kondensacji pary wodnej na wewnętrznych
  ściankach lub pokrywce termostatowanych probówek; temperatura próbek nie ulega zmianie.
 14. Termostatowanie probówek rozpoczyna się natychmiast po nałożeniu pokrywki na termomikser
 15. Możliwość montowania wymiennych wkładów. 
 16. Urządzenie wyposażone w wymienne wkłady na 24 probówki o poj. 1,5 ml oraz na 24 probówki
  o poj. 2ml.
 17. Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi.
 18. Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów.
 19. Możliwość mieszania z przerwami.
 20. Autoryzowany serwis gwarancyjny  i pogwarancyjny.
 21. Zgodnie z ISO 17025 zaopatrzony w świadectwo wzorcowania dla odpowiednich bloków.
 22. Instrukcja obsługi w języku polskim.
 23. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Cena pakietu nr 5   ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto
 słownie.................................................................................................................................................................................................................)

					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy

									Załącznik nr 4 do SWZ
ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 6 - Miniwirówka do probówek PCR i mikrowirówka do PCR
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Miniwirówka do probówek PCR
	1
	
	
	
	
	

	2
	Mikrowirówka do PCR
	1
	
	
	
	
	

	
SUMA:
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE DLA POZ. 1:
1. Rotor na probówki pojemność co najmniej 12x 1,5/2,0 ml probówki i 4x 8-stanowiskowe paski PCR lub 32 probówki 0,2 ml.
2. Rozpoczęcie/zakończenie wirowania poprzez podniesienie/zamknięcie pokrywy wirówki.
3.  Z  adapterami na probówki 96x 0,2 ml i paski PCR 8/12 pozycyjne.
4. Rotor z uchwytami na płytki głębokodołkowe do 35 mm.
5. Prędkość wirowania co najmniej 5 500 rpm/ 2 000 xg.
6. Praca w temperaturze od +4°C do +40°C.
7. Gwarancja: minimum 12 miesięcy.
WARUNKI GRANICZNE DLA POZ. 2:
1. Pojemność 12 x probówki 1,5/2,0ml lub 12x 0,5 lub 12 x 0,2ml.
2. Prędkość wirowania 200 – 15500rpm (do 16100 xg).
3. Czas pracy 20sek – 99min lub tryb pracy stałej.
4. Max prędkość osiągana w 12 sek, hamowanie do 0rpm w 10 sek.
5. Cyfrowa regulacja czasu i prędkości wirowania.
6. Opcja szybkiego zwirowania.
7. System wentylacji komory wirowania zapobiegający przegrzewaniu się próbek podczas długich wirowań.
8. Wkładki redukcyjne na  probówki 0,5 i  0,2ml, w ilości umożliwiającej jednoczesne wirowanie co najmniej 12 probówek 0,5 lub 0,2 ml.
9. Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Cena pakietu nr 6   ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto
 (słownie.................................................................................................................................................................................................................)


					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy

									Załącznik nr 4 do SWZ
ARKUSZ CENOWY

    Pakiet nr 7 - Wytrząsarka typu Vortex
	L.p
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	
1
	
Wytrząsarka typu Vortex
	
2
	
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE:
1. Wytrząsarka (Vortex) laboratoryjna z opcją dokładnego ustawienia prędkości wytrząsania i możliwością zastosowania opcjonalnych nasadek wytrząsających.
2. Z opcją pracy ciągłej aktywowanej i dezaktywowanej dotykowo poprzez nacisk probówki na nasadkę wytrząsającą.
3. Moduł mieszania na probówki od 1,5 do 50 ml.
4. Nasadka  umożliwiająca stosowanie probówek 1,5-50 ml celem wymieszania ich zawartości.
5. Regulowana prędkość do 3000 obr/min z możliwością zmiany prędkości.
6. Wykonana z materiału o wysokiej odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne.
7. Gwarancja minimum 24 miesiące.


Cena pakietu nr 7  ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)



					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy













									Załącznik nr 4 do SWZ
ARKUSZ CENOWY
    Pakiet nr  8 - Pipety automatyczne i statyw do pipet
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Zestaw pipet automatycznych o zakresach dozowania: 
0,5 – 10 ul
10 - 100 ul
100 – 1000 ul
	2
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw pipet automatycznych o zakresach dozowania: 
2 – 20 ul
20 - 200 ul
100 – 1000 ul
	2
	
	
	
	
	

	3
	Statyw do pipet kompatybilny z poz.1,2 do przechowywania każdego zestawu pipet
	4
	
	
	
	
	

	
SUMA:
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE :
1. Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w określonych objętościach dozowania, z prostą regulacją.
2. Posiadające wyrzutnik końcówek z oddzielnym przyciskiem.
3. Trwałe odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie.
4. Pipety z możliwością ich sterylizacji w całości lub tylko ich dolnej części.
5. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
6. Powinny posiadać certyfikat CE/IVD, dedykowane do zastosowań klinicznych, medycznych i diagnostycznych.
7. Pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do opakowania.
8. Gwarancja 36 miesięcy.
9. Statywy do pipet powinny umożliwiać przechowywanie każdego z zestawów pipet bez dotykania podłoża i być kompatybilne z każdym zestawem.
10. Statywy wykonane z materiału o wysokiej odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne, 
z możliwością łatwej ich dezynfekcji.
 
Cena pakietu nr 8   ............................................................zł netto + .......................... zł VAT  (........ %) = .....................................................zł brutto
(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

					...................................................................................
					Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
						woli w imieniu Wykonawcy
									Załącznik nr 4 do SWZ
ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 9 - Probówki, końcówki do pipet, statywy na probówki
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość

	Cena netto
	Wartość netto 
	VAT
	Wartość  brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	Probówki typu Eppendorf „Safe lock” o pojemności 1,5ml 
- z podziałką 
-safe lock o wysokiej precyzji zamykania i szczelności 
- zamykana na zatrzask typu eppendorf (bez oddzielnej kuleczki)
- łatwa do otwierania (obsługa jedną ręką)
- z dużą stabilnością i odpornością na wirowania w 30 000 g
- wolne od nukleaz, inhibitorów PCR (przeznaczone do izolacji PCR)
- wykonane z PP
	2000 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Probówki typu Eppendorf „Safe lock” o pojemności 2 ml 
- z podziałką
- safe lock o wysokiej precyzji zamykania i szczelności 
- zamykana na zatrzask typu eppendorf (bez oddzielnej kuleczki)
- łatwa do otwierania (obsługa jedną ręką)
- z dużą stabilnością i odpornością na wirowania w 25 000 g
- wolne od nukleaz, inhibitorów PCR (przeznaczone do izlolacji PCR)
- wykonane z PP
	2000 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Probówki reakcyjne do PCR
- probówki w paskach o pojemności 0,2 ml
- 8-stanowiskowe
- High Profile
- połączone z pojedynczymi pokrywkami Flat Optical Caps
- certyfikowane i wolne od DNaz i RNaz.
- sterylne
- opakowanie zawiera 120 pasków 
	2 op.
(op. 120 szt. pasków)
1920 szt.
	
	
	
	
	

	4
	Probówki  do PCR
- probówki  o pojemności 0,5 ml
- skuteczne zamknięcie
- łatwe otwieranie
- certyfikowane i wolne od DNaz i RNaz.
- sterylne
- opakowanie zawiera 500 szt.
	4 op.
2000 szt.

	
	
	
	
	

	
5
	
Końcówki do pipet automatycznych  filtrem dedykowane do PCR o objętościach dozowania :

	5a
	- pojemność 0,1-10µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami 
Z certyfikatem CE/IVD
	2 op.
(op. 10x96 szt.)
	
	
	
	
	

	5b
	- pojemność 0,5-20µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami 
Z certyfikatem CE/IVD
	2 op.
(op. 10x96 szt.)
	
	
	
	
	

	5c
	- pojemność 2-100µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami 
Z certyfikatem CE/IVD
	2 op.
(op. 10x96 szt.)
	
	
	
	
	

	5d
	- pojemność 2-200µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami 
Z certyfikatem CE/IVD
	2 op.
(op. 10x96 szt.)
	
	
	
	
	

	5e
	- pojemność 50-1000µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami 
Z certyfikatem CE/IVD
	2 op.
(op. 10x96 szt.)
	
	
	
	
	

	6
	Statywy na probówki PCR
dopasowany do 96 probówek o poj. 0,2 ml w paskach o dł. 8 lub 12 szt. oraz indywidualnych
- przezroczysta pokrywa
	4 szt.
	
	
	
	
	

	7
	Statyw chłodzący typu PCR Cooler
- pasuje do płytek 96-dołkowych do PCR, probówek do PCR 0,2 ml w paskach oraz probówek 0,5 ml
- utrzymuje całą płytkę w temperaturze 0ºC przez ponad godzinę po uprzednim chłodzeniu przez 2 godz w -20ºC
- stożkowe otwory nie pozwalają na zamarzanie próbek
	4 szt. 
	
	
	
	
	

	
SUMA:
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  Pakiet nr 10 - Lampy UV, przepływowe
	L.p.
	Pozycja asortymentowa
	Ilość
szt.
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa, 
nr katalogowy

	1
	
Lampy UV, przepływowe
	
6
	
	
	
	
	



WARUNKI GRANICZNE :
1. Przepływowa lampa bakteriobójcza z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania 
z licznikiem czasu pracy. 
2. Licznik czasu pracy bez wyświetlacza z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika.
3. Uniwersalna (ścienno – sufitowa).
4. Rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, łatwość dezynfekcji i mycia lampy, szczelność, pełne bezpieczeństwo personelu, prosta wymiana filtrów powietrza bez użycia narzędzi. 
5. Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz. 
6. Pobór mocy: 115 VA .
7. Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV30W zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1xTUV30W.
8. Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 100 μW / cm2. 
9. Trwałość promiennika : 8000 h. 
10. Wydajność wentylatora: 132 m3 / h. 
11. Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3 .
12. Zasięg działania lampy: 10-20 m2 .
13. Klasa zabezpieczenia ppor.: I .
14. Instrukcja obsługi w języku polskim.
15. Posiadająca wszelkie wymagane certyfikaty.
16. Gwarancja minimum 24 miesiące.
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