Załącznik …
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Cześć 1: dostawa i montaż mebli biurowych i kuchennych do bud. D-8

	Element dostawy
	Lp.
	Nazwa
	Symbol
	Opis
	Wymiar/wygląd
	Ilość

	MEBLE
	1
	Biurko
	Bk1 
	
- blat biurka wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości min. 25 mm
- boki, tył biurka wykonane z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone z ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- w narożniku blatu min. , wykonany i wykończony tuleją, otwór przelotowy fi 5cm na kable
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	160x70x78
	63

	
	2
	Kontener jezdny
	Bk2
	
- z 4 szufladami
- wolnostojący na kółkach do ustawieniem pod blatem biurka
- wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm
- boki, góra, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- szuflady zamykane na zamek centralny z 2 kluczami
- prowadnice szuflad teleskopowe 
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy 
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb palermo jasny lub dąb sonoma; fronty szuflad: jasny grafit

	43x60x65
	62

	
	3
	Dostawka do biurka

	Bk3
	
- blat biurka wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości min. 25 mm
- boki, tył biurka wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- w narożniku blatu min. , wykonany i wykończony tuleją, otwór przelotowy fi 5cm na kable 
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb palermo jasny lub dąb sonoma

	70x70x78
	1

	
	4
	Krzesło obrotowe ergonomiczne do biurka

	Kb1
	
- podstawa pięciopodporowa chromowana lub z polerowanego aluminium lub czarna poliamidowa
- kółka przystosowane do jeżdżenia po powierzchniach twardych
- wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów
- oparcie z regulacją wysokości 
- siedzisko z regulacją głębokości oraz regulacją kąta ustawienia
- regulacja wysokości siedziska
- regulowane podłokietniki 
- oparcie i siedzisko tapicerowane
- tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie, tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna) 
- kolor tapicerki: grafit
- Krzesło musi posiadać pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą.
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	62

	
	5
	Krzesło biurowe

	Kb2
	
- stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny
- siedzisko i oparcie tapicerowane
- tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna), 
- możliwość sztaplowania (po 7 sztuk) 
- kolor tapicerki: grafit
	 
	70

	
	6
	Krzesło wykładowe

	Kw1
	
- stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny
- siedzisko i oparcie tapicerowane
- tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie, tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna),
- możliwość sztaplowania (po 7 sztuk) 
- kolor tapicerki: grafit

	 
	174

	
	7
	Krzesło konferencyjne

	Kw2
	
- stelaż metalowy z podłokietnikami
- siedzisko i oparcie tapicerowane
- tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie, tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna), 
- nakładki na podłokietniki wykonane z materiału w kolorystyce nawiązującej do blatów 
- kolor stelaża: szary matowy
- kolor tapicerki: pomarańczowy

	[image: https://kupmeble.pl/thumbnails/proportional/product/8490/110x110/styl-pd-satyna-f769b072.jpg]
	24

	
	8
	Krzesło konferencyjne

	Kw3
	
- stelaż metalowy z podłokietnikami
- siedzisko i oparcie tapicerowane
- tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie, tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna),
- nakładki na podłokietniki wykonane z materiału w kolorystyce nawiązującej do blatów 
- kolor stelaża: szary matowy
- kolor tapicerki: grafitowy

	[image: https://kupmeble.pl/thumbnails/proportional/product/8490/110x110/styl-pd-satyna-f769b072.jpg]
	5

	
	9
	Krzesło kuchenne

	Kk1
	
- lekka, stabilna i trwała chromowana konstrukcja oparta na 4 nogach
- siedzisko i oparcie wykonane z trwałego plastiku 
- możliwość sztaplowania 
- łatwe w utrzymaniu czystości
- kolor: zielony

	
	38

	
	10
	Zabudowa biurowa
	Zb1
	
- lada o wymiarach 380x40 i 50x40 cm zabudowana na korpusie o wysokości 113 cm
- korpus o szerokości 20 cm, wykonany z 2 płyt wiórowych o gęstości min. 600kg/m3,  grubość 18 mm
- lada wykonana z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3,  grubości min. 25 mm
- całość o stabilnej i wytrzymałej konstrukcji 
- całość powinna stanowić jednolitą zabudowę oddzielająca interesantów od stanowisk pracy dziekanatu 
- na blacie lady ścianka osłonowa z pleksi o gr. min. 3 mm o wysokości 0,85 m na stelażu metalowym w kolorze srebrny matowy ze szczeliną na dokumenty
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	380(50)x40x115
	1

	
	11
	Zabudowa biurowa
	Zb2
	
- blat podnoszony o wymiarach 94x40 cm, zamontowany na wysokości 75 cm
- blat wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość min. 25 mm, identycznej jak lada
- zawiasy blatu  montowane od strony słupa, wsparcie blatu na korpusie zabudowy Zb1
- blat będzie służył jako przejście dla pracowników oraz ladę dla osób niepełnosprawnych
- całość o stabilnej i wytrzymałej konstrukcji 
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	94x40x75
	1

	
	12
	Regał biurowy archiwizacyjny wysoki
	Rd1
	
- 5 półek z możliwością przestawiania
- 2 pary drzwi podwójnych o równej wysokości
- regał o konstrukcji umożliwiającej ustawienie na nim regału niskiego, z zabezpieczeniem połączenia pomiędzy nimi
- wieniec dolny wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm
- boki, drzwi oraz półki wykonane z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 18 mm
- tył z płyt wiórowej, grubość 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy
- drzwi zamykane na zamki patentowe z 2 kluczami
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	 80x42x225
	12

	
	13
	Regał biurowy archiwizacyjny niski
	Rd2
	
- 1 półka z możliwością przestawiania
- drzwi podwójne 
- regał o konstrukcji umożliwiającej ustawienie na regale wysokim, z zabezpieczeniem połączenia pomiędzy nimi
- wieniec dolny wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm
- boki, drzwi oraz półki wykonane z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 18 mm
- tył z płyt wiórowej, grubość 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy
- drzwi zamykane na zamki patentowe z 2 kluczami
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	 80x42x77
	17

	
	14
	Szafa ubraniowa z drzwiami
	Sd1
	
- komora z drążkiem na wieszaki, o wysokości 145 cm
- 2 półki w górnej części szafy z możliwością przestawiania
- drzwi pojedyncze
- wieńce górny i dolny wykonane z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm
- boki, drzwi, tył i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyt metalowy, mocowanie 2-punktowe rozstaw 128 mm, kolor srebrny matowy
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma; drzwi szafy: jasny grafit

	60x60x225
	1

	
	15
	Zabudowa kuchenna dolna
	Zd1
	
- szafka stojąca narożna (nietypowa) o wymiarach 100(60)x90(60)x81 cm, z cokołem 7 cm, z półką, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi
- szafka stojąca o wymiarach 80x60x81 cm, z cokołem 7 cm, ze zlewozmywakiem wpuszczonym w blat, z zestawem do segregacji odpadów zamontowanym w wysuwanym kontenerze z płytą czołową
- całość wykonana z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości 18 mm,
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw 128 mm, kolor srebrny matowy 
- blat o wymiarach 240x60(90) cm, wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości minimum 38 mm, wodoodporny, łatwozmywalny
- zlew 1-komorowy z ociekaczem o wymiarach 80x60 cm
- bateria zlewozmywakowa
- zestaw do segregacji odpadów 3x37 i 2x18 litrów umieszczony w wysuwanym kontenerze szafki dolnej
- szafki – laminat w kolorze jasny szary lub biały lub beżowy
- blat – laminat w kolorze ciemny szary

	240x60(90)
	1

	
	16
	Zabudowa kuchenna górna

	Zd2
	
- szafka wisząca z półką; drzwiczki dwuskrzydłowe
- całość wykonana z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 18 mm
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw 128 mm, kolor srebrny matowy 
- laminat drewnopodobny, kolor: jasny szary lub biały lub beżowy

	80x40x70
	1

	
	17
	Stół wykładowy składany

	Sw1
	
- stół ze składaną, metalową ramą wspornikową
- blat z płyty wiórowej laminowanej o gęstości min. 600 kg/m3 - grubość blatu min. 25 mm
- kolor ramy: szary matowy
- kolor blatu: buk lub dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	120x40x76
	90

	
	18
	Zabudowa kuchenna dolna

	Zk1
	
- szafka stojąca o wymiarach 80x60x81 cm, z cokołem 7 cm, z umywalką wpuszczoną w blat, z zestawem do segregacji odpadów zamontowanym w wysuwanym kontenerze z płytą czołową
- szafka stojąca o wymiarach 80x60x81 cm, z cokołem 7 cm, ze zlewozmywakiem wpuszczonym w blat, z półką, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi
- szafka stojąca o wymiarach 80x60x81 cm, z cokołem 7 cm, z półką, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi
- szafka stojąca o wymiarach 40x60x81 cm, z cokołem 7 cm, z 3 szufladami o wysokościach 15, 29, 29 cm, prowadnice szuflad teleskopowe 
- szafka stojąca o wymiarach 40x60x81 cm, z cokołem 7 cm, z półką, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi
- całość wykonana z płyty wiórowej o gęstości min.600 kg/m3 o grubości 18 mm, wodoodpornej, łatwej do utrzymania w czystości, odpornej na zarysowania i odpryski
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy 
- blat o wymiarach 320x60 cm, wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości minimum 38 mm, wodoodporny, łatwozmywalny
- umywalka o wymiarach 45x35 cm
- bateria umywalkowa
- zestaw do segregacji odpadów 3x37 i 2x18 litrów umieszczony w wysuwanym kontenerze szafki dolnej
- zlew 1-komorowy z ociekaczem o wymiarach 80x60 cm
- bateria zlewozmywakowa
- szafki – laminat w kolorze jasny szary lub beżowy
- blat – laminat w kolorze ciemny szary

	320x60x85
	7

	
	19
	Zabudowa kuchenna górna

	Zk2
	
- szafka wisząca z półką; drzwiczki dwuskrzydłowe
- całość wykonana z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 18 mm
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy 
- kolor laminatu: jasny szary lub beżowy

	80x40x70
	14

	
	20
	Stół kuchenny

	Sk1
	
- stabilna, metalowa konstrukcja na 4 nogach
- blat zmywalny, wodoodporny
- kolor blatu: ciemny szary

	 120x60x76
	15

	
	21
	Stół konferencyjny składany

	Sw3
	
- stół ze składaną, metalową ramą wspornikową
- blat z płyty wiórowej o gęstości min. 600 kg/m3 o grubości min. 25mm
- kolor ramy: szary matowy
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	120x60x76
	12

	
	22
	Regał biurowy z drzwiami

	Rb1
	
- 2 półki z możliwością przestawiania
- drzwi podwójne
- regał o konstrukcji umożliwiającej ustawienie jeden na drugim, z zabezpieczeniem połączenia pomiędzy nimi
- wieniec dolny wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm
- boki, drzwi, tył oraz półki wykonane z płyt wiórowej, grubość 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy
- drzwi zamykane na zamek patentowy z 2 kluczami
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma; drzwi regału: jasny grafit

	 80x42x112,5
	95

	
	23
	Regał biurowy otwarty

	Rb2
	
- 2 półki z możliwością przestawiania
- regał o konstrukcji umożliwiającej ustawienie jeden na drugim, z zabezpieczeniem połączenia pomiędzy nimi
- wieniec dolny wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm
- boki, tył oraz półki wykonane z płyt wiórowej, grubość 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma

	 80x42x112,5
	95

	
	24
	Szafa biurowa z drzwiami

	Sb1
	
- 5 półek z możliwością przestawiania
- drzwi pojedyncze
- wieńce górny i dolny wykonane z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm
- boki, drzwi, tył oraz półki wykonane z płyt wiórowej, grubość 18 mm
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty
- uchwyt metalowy, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy
- drzwi zamykane na zamek patentowy z 2 kluczami
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny lub dąb sonoma; dzrwi szafy: jasny grafit

	60x42x225
	70

	
	25
	Wieszak ścienny
	Wb1
	
- 3 wieszaczki podwójne zamontowane na płycie meblowej
- laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny

	42x10
	35

	
	26
	Stół konferencyjny
	Sw4
	- nogi chromowane
- blat z płyty wiórowej o gęstości min. 600 kg/m3 o grubości min. 25mm
- blat, laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny

	140x90x76
	1
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