


Zał. nr 2 
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „tryb podstawowy” na „Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej”


Zad nr 1 Dostawa foteli biurowych dla Centrum Sportu Akademickiego

	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1. 
	1. Fotel obrotowy 

Fotel biurowy z ergonomicznie wyprofilowanym, wysokim oparciem zapewniającym prawidłowe wsparcie pleców na całej długości. Cechy charakterystyczne krzesła:
· Siedzisko oraz oparcie obustronnie tapicerowane
· Regulowane, wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami z tworzywa
· Aluminiowa polerowana na koloru chrom podstawa jezdna 
· Kółka miękkie do powierzchni typu parkiet,
· Krzesło wyposażone w ergonomiczny mechanizm Epron Syncron, w którym oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady kąta wychylenia w kilku pozycjach,
· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Oparcie bez możliwości regulacji wysokości.

Przybliżone wymiary krzesła: 





Wygląd jak na rysunku poglądowym: 

Kolor tapicerki– czarny, do uzgodnienia z Zamawiającym
Odporność na ścieranie – min. 100 000 cykli Martindale
Trudno zapalność – EN 1021-1 EN 1021-2
	
	3 szt.






Zad 2 Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej
K-35

	1. 
	Biurko z nadstawką. Blat biurka i nadstawki wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolor płyty– do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	Biurko 150x70x75h
Nadstawka 150x35x35h
	1 kpl

	2. 
	Przystawka boczna. Blat przystawki wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Elementy przystawki połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolor płyty – do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	110x45x70h

	1

	3. 
	Biurko. Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty. Nogi i blenda wykonane z  płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o  grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolor płyty -  do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	140x70x75h

	1

	4.
	Kontener 3 – szufladowy. Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top górny i fronty szuflad oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Kontener posiada 3 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128mm. Kontener wyposażony w zamek centralny oraz wkładkę piórnikową z tworzywa nakładaną na szufladę. Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem.
Kolor płyty – do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.

	43x45x56h

	2

	5. 
	Stolik okrągły na podstawie talerzowej. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat stolika wykonany z płyty  grubości  min. 25 mm oklejony obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Podstawa - blacha  stalowa tłoczona, malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Element dolny  - talerz o średnicy 46 cm, obciążony dodatkowo żeliwem fi 29 cm, noga ze stali malowanej proszkowo fi 7,5 cm. Element górny wykonany z blachy tłoczonej 24x24cm. Podstawa skręcana.
Kolorystyka blatu do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	fi 65, wys.75
	1

	6. 
	Szafka niska. Szafa aktowa z 2 drzwiami płytowymi uchylnymi. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18 mm. Fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  1 półkę  gr. 18mm  (2 przestrzenie aktowe),  na podpórkach metalowych. Krawędź przednia półki oklejona PCV 2mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami.  Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy.  Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 128mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
 

	80x39x75h
	1

	7. 
	Szafa aktowo-ubraniowa. Szafa z 2 drzwiami płytowymi uchylnymi. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18 mm. Fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa w 1/3 szerokości wyposażona jest w  4 półki  gr. 18mm  (5 przestrzeni aktowych),  na podpórkach metalowych, w 2/3 szerokości wysuwny wieszak na ubrania (puzon). Krawędź przednia półek oklejona PCV 2mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami.  Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 128mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

 
	80x39x185h
	1

	8.
	Szafa aktowa. Szafa z 2 drzwiami płytowymi uchylnymi. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18 mm. Fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa posiada   4 półki  gr. 18mm  (5 przestrzeni aktowych),  na podpórkach metalowych. Krawędź przednia półek oklejona PCV 2mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3 mm, osadzone w poziomych wręgowniach.  Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami.  Wieniec górny widoczny,  dolny chowany za drzwiami szafy. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 128mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

 
	80x39x185h
	2

	9.
	Regał aktowy. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty grubości 18 mm. Fronty oraz wieniec dolny i górny oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Trzy górne przestrzenie otwarte, 2 dolne zamknięte drzwiami skrzydłowymi. Część  dolna wyposażona jest w 1 półkę  (2 przestrzenie aktowych), część górna w 2 półki (3 przestrzenie) na podpórkach metalowych. Krawędź przednia półek oklejona PCV 2mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi płytowe wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128 mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	80x39x185h
	2

	10.
	Nadstawka na szafę aktową  Nastawka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości  2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty  grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty  grubości min  25mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3, pozostałe elementy oklejone obrzeżem grubości 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 1 półkę gr. 18mm na podpórkach metalowych z możliwością regulacji wysokości w 3 pozycjach co 32mm. Krawędź przednia półki oklejona PCV 2mm.  Półka zabezpieczona jest przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyt metalowy lub aluminiowy o rozstawie min 128mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	80x39x75h
	5

	7.
	Fotel obrotowy. Fotel obrotowych na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym
o wymiarach:

· Wysokość oparcia: 715 mm
· Szerokość oparcia: 645 mm
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 450 mm, regulowana w zakresie: 130 mm
· Szerokość siedziska: 490 mm
· Głębokość siedziska: 450 mm
· Wysokość całkowita przy położeniu siedziska w najniższym położeniu: 1165 mm
· Średnica podstawy: 700 mm

Krzesło posiada:
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 
· Oparcie schodzące poniżej poziomu siedziska.
· Oparcie w formie prostokąta.
· Oparcie musi posiadać poziome przeszycie, na wysokości około 2/3 wysokości oparcia, dla lepszego przylegania materiału
· Wyprofilowanie w części lędźwiowej
· Szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowe grubości 10,5 mm
· Szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej grubości 12 mm
· Podłokietniki z nakładkami z czarnego PU, regulowane góra/dół na wysokość w zakresie 80mm
· Podstawę pięcioramienną wykonaną z polerowanego aluminium
· Poduszkę siedziska zaokrągloną
· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
· Możliwość swobodnego kołysania się
· Synchroniczny kąt pochylenia oparcia 20 stopni, siedziska 11 stopni
· Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach
· Regulacja siły oporu oparcia
· Funkcję Anti-Shock zabezpieczającą przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
· Regulację wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Kółka samohamowne fi 65 mm, przeznaczone do twardych powierzchni
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną  o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: min. 250 g/m2
· Ścieralność:  min. 50 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


 

	
	2

	8. 
	Krzesło na metalowej ramie (4 nogi) z tapicerowanym siedziskiem i obustronnie tapicerowanym oparciem. Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty pianką o grubości 40 mm i gęstości 35 kg / m3. Szkielet oparcia wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką o grubości 20 mm i 9 mm i gęstości 25 kg / m3. Nogi wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm, chromowanej, stopki do powierzchni twardych. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 815 mm, szerokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 425 mm, długość oparcia 320 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: skład 100% poliester, gramatura min. 250g / m2, odporność na ścierania min.50 000 cykli Martindala, atest trudnopalności. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	
	2



K-35
	1. 
	Drzwi górne do istniejącego regału półotwartego - prawe i lewe. Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm. Drzwi wyposażone w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Uchwyt metalowy o rozstawie 128mm, dobrany do istniejących.

Kolorystyka  jasny buk do uzgodnienia z Zamawiającym, dopasowany do regału.

Wygląd i wymiary regału istniejącego:


Przed realizacją należy dokonać wizji lokalnej w celu dokładnego zwymiarowania drzwi
	
	2 kpl

	2.
	Stolik okrągły na podstawie talerzowej. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat stolika wykonany z płyty  grubości  min. 25 mm oklejony obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Podstawa - blacha  stalowa tłoczona, malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Element dolny  - talerz o średnicy 57 cm, obciążony dodatkowo żeliwem fi 29 cm, noga ze stali malowanej proszkowo fi 7,5 cm. Element górny wykonany z blachy tłoczonej 24x24cm. Podstawa skręcana.
Kolorystyka blatu jasny buk do uzgodnienia z Zamawiającym, dopasowany do mebli istniejących.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	fi 80, wys.75
	1

	3.
	Fotel obrotowy. Fotel obrotowych na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym
o wymiarach:

· Wysokość oparcia: 715 mm
· Szerokość oparcia: 645 mm
· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 450 mm, regulowana w zakresie: 130 mm
· Szerokość siedziska: 490 mm
· Głębokość siedziska: 450 mm
· Wysokość całkowita przy położeniu siedziska w najniższym położeniu: 1165 mm
· [bookmark: _GoBack]Średnica podstawy: 700 mm
Krzesło posiada:
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 
· Oparcie schodzące poniżej poziomu siedziska.
· Oparcie w formie prostokąta.
· Oparcie musi posiadać poziome przeszycie, na wysokości około 2/3 wysokości oparcia, dla lepszego przylegania materiału
· Wyprofilowanie w części lędźwiowej
· Szkielet siedziska wykonany z 7 warstwowej sklejki bukowe grubości 10,5 mm
· Szkielet oparcia wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej grubości 12 mm
· Podłokietniki z nakładkami z czarnego PU, regulowane góra/dół na wysokość w zakresie 80mm
· Podstawę pięcioramienną wykonaną z polerowanego aluminium
· Poduszkę siedziska zaokrągloną
· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
· Możliwość swobodnego kołysania się
· Synchroniczny kąt pochylenia oparcia 20 stopni, siedziska 11 stopni
· Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach
· Regulacja siły oporu oparcia
· Funkcję Anti-Shock zabezpieczającą przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady
· Regulację wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Kółka samohamowne fi 65 mm, przeznaczone do twardych powierzchni
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną  o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: min. 250 g/m2
· Ścieralność:  min. 50 000 cykli Martindala,
· Niepalność : wg. EN 1021-1, EN 1021-2

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


 

	
	2

	4. 
	Krzesło na metalowej ramie (4 nogi) z tapicerowanym siedziskiem i obustronnie tapicerowanym oparciem. Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty pianką o grubości 40 mm i gęstości 35 kg / m3. Szkielet oparcia wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką o grubości 20 mm i 9 mm i gęstości 25 kg / m3. Nogi wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm, chromowanej, stopki do powierzchni twardych. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 815 mm, szerokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 425 mm, długość oparcia 320 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: skład 100% poliester, gramatura min. 250g / m2, odporność na ścierania min.50 000 cykli Martindala, atest trudnopalności. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	
	3



Zad 3 Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Zakładu Proektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej
	1.
	Lampka na biurko ze stali, z regulowanym ramieniem przegubowym i regulowanym kloszem. Stal malowana proszkowo na kolor czarny.

Wysokość: 35 cm
Średnica podstawy: 15 cm
Średnica klosza: 12 cm
Długość kabla: 1.8 m

Wygląd  jak na rysunku poglądowym:


	
	2

	2. 
	Biurko na stelażu metalowym. Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości minimum 25 mm oklejonej na gorąco PCV o grubości min. 2 mm, obrzeże dobrane pod  kolor płyty. Konstrukcja biurka metalowa, malowana farbą proszkową. Konstrukcja składa się z 2 stelaży wykonanych z profilu 60x20 mm oraz 2 belek podblatowych. Nogi zakończone tworzywową stopką poziomującą. 
Kolor blatu czarny, kolor stelaża – czarny. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	160x80x75h
	2

	3.
	Krzesło biurowe z podłokietnikami. Siedzisko wykonane ze stali, wypełnienie pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 65 kg/m3. Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium z epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Stałe podłokietniki aluminiowe z epoksydową/poliestrową powłoką proszkową. Kółka do powierzchni twardych. Krzesło posiada mechanizm dający możliwość swobodnego kołysania się, blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, regulacji siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulacji wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Tapicerowane tkaniną 100% poliester, w kolorze szarym. Elementy metalowe w kolorze czarnym.

Wygląd i wymiary jak na rysunku poglądowym:

	
	2

	4.
	Kontener 3 – szufladowy. Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top górny i fronty szuflad oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Kontener posiada 3 szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych ¾ wysuwu. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie min. 128mm. Kontener wyposażony w zamek centralny oraz wkładkę piórnikową z tworzywa nakładaną na szufladę. Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem.
Kolor płyty biały – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	43x45x56h

	2

	5.
	Regał wykonany z płyty wiórowej, płyta pilśniowej, wypełnienie z papieru o strukturze plastra miodu (100% z recyklingu), krawędź z tworzywa. Przegroda wykonana z płyty wiórowej, płyta pilśniowej, tworzywo ABS. Grubość korpusu 50 mm, grubość przegród 16 mm.

Kolor regału – biały.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	77x39x147h
	3

	6.
	Wkład do regału, z drzwiami. Część główna wykonana z płyty pilśniowej i folii, drzwi wykonane z płyty pilśniowej, front pokryty farbą akrylową – powierzchnia tablicowa.

Szerokość: 33 cm
Głębokość: 37 cm
Wysokość: 33 cm

Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	
	9

	7. 
	Regał z szafką 2-drzwiową. Całość wykonana ze stali galwanizowanej z epoksydowo/poliestrową powłoką proszkową w kolorze czarnym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	85x40x190
	1

	8. 
	Regał z półkami. Całość wykonana ze stali galwanizowanej z epoksydowo/poliestrową powłoką proszkową w kolorze czarnym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	85x55x190
	1

	9.
	Kosz na projekty. Metalowy kosz druciany, ze zdejmowaną okrągłą pokrywą-blatem.

Wymiary:
Wysokość: 42 cm,
Szerokość: 40 cm.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.



	
	2

	10.
	Krzesło. Siedzisko z giętej sklejki w okleinie dębowej bejcowanej na kolor czarny, pokrytej bezbarwnym lakierem akrylowym. Stelaż wykonany ze stali z epoksydowo/poliestrowej z powłoką proszkową w kolorze czarnym, zakończony plastikowymi stopkami z samoczynną regulacją. Krzesła z możliwością sztaplowania.

Gląd i wymiary jak na rysunku poglądowym.
  

	
	4

	11.
	Wieszak. Wieszak wykonany z litego drewna, malowany farbą akrylową na kolor czarny.

Wymiary:
Szerokość: 19 cm
Głębokość: 7 cm
Wysokość: 78 cm


Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	
	2

	13.
	Kosz na śmieci. Kosz z pokrywą otwieraną za pomocą przycisku nożnego, wyposażony w wyjmowane plastikowe wiaderko, ułatwiające opróżnianie kosza. 

· Pojemność: 14 litrów
· Materiał: metal / plastik
· Pokrywa: plastikowa
· Kolor: czarny
· Sposób otwierania: przycisk pedałowy
· Wyjmowane plastikowe wiaderko
· Wymiary: - średnica 260 mm, - wysokość: 405 mm
Wygląd jak na rysunku poglądowym.


	
	1








Zad 4 Dostawa foteli obrotowych dla Zakładu Informatyki
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Fotel obrotowy z wysokim siatkowym oparciem, tapicerowanym zagłówkiem, tapicerowanym siedziskiem z czarną osłoną z tworzywa sztucznego i regulowanymi podłokietnikami.  Szkielet siedziska wykonany jest z 7 warstw sklejki o grubość 10,5 mm, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m3 oraz drugiej o grubości 20 mm i gęstości 40 kg / m3. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. Rama oparcia wykonana jest z rurki stalowej O 22 × 1,5 mm malowanej proszkowo na czarny kolor. Górna część ramy oparcia wykonana jest z blachy o grubości 4 mm. Fotel posiada podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości, wykonane z elementu stalowego podtrzymującego 80 × 2,7 mm malowanego proszkowo w kolorze czarnym.  Poduszka wykonana jest z 6 warstw sklejki, o grubości 4,5 mm, pokrytej pianką o grubości 15 mm i gęstości 40 kg / m3 w części przedniej, oraz o grubości 10 mm i gęstości 40 kg / m3 w części tylnej. Regulacja wysokości w zakresie 70 mm. Szkielet zagłówka wykonany jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokryty pianką wylewaną, obustronnie tapicerowany, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Element podtrzymujący zagłówek wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Regulacja wysokości zagłówka w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia. Fotel na pięcioramiennej podstawi fi 700 mm, wykonanej z polerowanego aluminium, z kółkami fi 50 do powierzchni twardych. Podłokietniki 3D – wykonane z chromowanej stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym  z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi. Zakres regulacji podłokietników: wysokość 80 mm (góra / dół), szerokość 40 mm (regulacja na boki), głębokość nakładki 60 mm (przód / tył). Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny posiadający następujące funkcje: możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °, możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,  Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja głębokości siedziska 50 mm, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Wymiary fotela:   
Wysokość siedziska: 425-555
Głębokość siedziska: 440-490
Głębokość powierzchni siedzenia: 450
Szerokość siedziska: 480
Wysokość całkowita: 1000-1130
Szerokość oparcia: 455
Wysokość tarczy oparcia: 600
Wysokość oparcia: 590
Średnica podstawy: 700
Głębokość całkowita: 636
Wysokość zagłówka: 210-270
Szerokość zagłówka: 230
Wysokość tarczy zagłówka: 140
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:
Skład: 100 % poliester
Gramatura: 366 g / m2
Odporność na ścieranie: 155 000 ± 5000 cykli Martindale
Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)
Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (3 – 4)
Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5 / dry: 4 – 5)
Trudnozapalność:  EN 1021 –1, EN 1021 – 2
Inne: Oeko-Tex Standard 100 certificate

Kolor siatki oparcia czarny, kolor tapicerki grafit- do potwierdzenia z Zamawiającym.

Kształt jak na zdjęciu poglądowym:     
      
   

	
	6









Zad 5 Dostawa fotela obrotowego dla Zakładu Informatyki
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1.
	Fotel obrotowy z zagłówkiem. Oparcie, zagłówek oraz siedzisko tapicerowane przewiewną i wytrzymałą siateczka V-Mesh w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w mechanizm  Tilttech™ Gear umożliwiający precyzyjne dopasowanie położenia zagłówka oraz kąta nachylenia oparcia. Fotel  posiada regulację wysokości siedziska oraz regulowaną wysokość oparcia. Fotel na pięcioramiennej podstawie wykonanej z polerowanego aluminium, wyposażonej w kauczukowe kółka PFC™360 zapewniające mobilność i cichą pracę oraz zabezpieczające podłogę przed powstawaniem zarysowań. Podłokietniki z regulacją prawo-lewo, góra-dół i przód-tył, z nakładkami z miękkiej pianki. Maksymalne obciążenie 150 kg.

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:     

 
 
                                                                                
                 
	
	1









Zad 6 Dostawa fotela dla Katedry Dróg i Mostów
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt

	1. 
	Fotel biurowy z ergonomicznie wyprofilowanym, wysokim oparciem zapewniającym prawidłowe wsparcie pleców na całej długości. Cechy charakterystyczne krzesła:
 
· Siedzisko oraz oparcie obustronnie tapicerowane
· Regulowane, wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami z tworzywa
· Aluminiowa polerowana na koloru chrom podstawa jezdna 
· Kółka miękkie do powierzchni typu parkiet,
· Krzesło wyposażone w ergonomiczny mechanizm Epron Syncron, w którym oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady kąta wychylenia w kilku pozycjach,
· Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
· Oparcie bez możliwości regulacji wysokości.
Przybliżone wymiary krzesła: 

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 

Kolor tapicerki– czarny, do uzgodnienia z Zamawiającym
Odporność na ścieranie – min. 100 000 cykli Martindale
Trudnozapalność – EN 1021-1 EN 1021-2
	
	1 szt.



Zad 7 Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Polimerów i Biopolimerów;
	1.

	Biurko proste. Blat biurka wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS gr. 2mm dopasowanym do koloru płyty. Konstrukcja biurka metalowa. Stelaż  posiada giętą – stalową stopę dolną zakończoną stopkami do poziomowania. Element pionowy stanowi profil kwadratowy 70x70 mm. Połączony za pomocą metalowej belki pełniącej funkcję kanału kablowego. Stelaż malowany proszkowo – kolor aluminiowy. W biurku należy przewidzieć otwór na kable (przelotka) oraz pulpit na klawiaturę, wykonany z płyty, wysuw prowadnice rolkowe. Przybliżone wymiary pulpitu 60-65x35x11h. Umiejscowienie przelotki oraz miejsce montażu pulpitu do uzgodnienia z Zamawiającym. Biurko wyposażone w metalową, malowaną proszkowo, podwieszaną podstawkę pod jednostkę centralną komputera. Umiejscowienie podstawki  do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolorystyka blatu do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


 
	180x80x75h
	2

	2.
	Kontener mobilny  wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej  w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. ABS grubości 2mm. Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm.  Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm, blat wykonany z płyty grubości 18 mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Kontener posiada 3 szuflady z bokami metalowymi. Kontener wyposażony w piórnik z tworzywa stanowiący oddzielną szufladę. Blat nachodzi na szuflady. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 96mm.  Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem. 
Kolorystyka kontenera do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	43x60x62h
	2

	3.
	Szafa ubraniowa wąska. Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półka i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szafy oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w  1 górną półkę gr. 18mm oraz wieszak wysuwny na ubrania. Półka konstrukcyjna oklejona jest  PCV – krawędź przednia PCV 2mm. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyt metalowy lub aluminiowy o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolorystyka szafki do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	55x39x183h
	1

	4.

	Szafa aktowa. Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 4 półki gr. 18mm (5 przestrzeni aktowych) na podpórkach metalowych. Krawędź przednia półek oklejona  PCV 2mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolorystyka szafki do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	80x39x183h
	2

	5.
	Szafka niska. Szafka aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Szafa wyposażona jest w 2 półki gr. 18mm (3 przestrzenie aktowe) na podpórkach metalowych. Krawędź przednia półek oklejona  PCV 2mm. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Trzystopniowa regulacja półki. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Szafa posiada 3 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
Kolorystyka szafki do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	80x39x110h
	1

	6.
	Regał niski półotwarty. Regał aktowy z drzwiami uchylnymi, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS grubości 2 i 1 mm dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny i fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Boki szaf oklejone ABS z 4 stron. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Jedna górna przestrzeń otwarta, 2 dolne zamknięte drzwiami skrzydłowymi. Część  dolna wyposażona jest w 1 półkę  (2 przestrzenie aktowych), na podpórkach metalowych. Krawędź przednia półek oklejona  PCV 2mm.. Półki zabezpieczone są przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą metalowej podpórki typu SECURA, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W części dolnej trzystopniowa regulacja półki. Szafa posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi, kąt rozwarcia 110˚. Drzwi wyposażone w zamek patentowy,  w komplecie z 2 kluczami. Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie min. 96mm. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. 
Kolorystyka regału do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:



	80x39x110h
	1

	7. 
	Regał wiszący wykonany w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.  Regał montowany do ściany za pomocą wysokiej jakości metalowych zawieszek meblowych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka regału do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	180x30x40h
	2

	8.
	Stolik okrągły na podstawie talerzowej. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Blat stolika wykonany z płyty  grubości  18 mm oklejony obrzeżem o grubości 2mm i promieniu R=3. Podstawa - blacha  stalowa tłoczona, malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Element dolny  - talerz o średnicy 46 cm, obciążony dodatkowo żeliwem fi 29 cm, noga ze stali malowanej proszkowo fi 7,5 cm. Element górny wykonany z blachy tłoczonej 24x24cm. Podstawa skręcana.
Kolorystyka blatu do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	fi 65 wys. 75
	1

	9.
	Drzwi otwierane, zabudowa wnęki. 2 drzwi otwierane o szer. około 50 cm każde. Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm. Drzwi zamontowane  na  konstrukcji poziomej i pionowej wykonanej z płyty. Część pozioma konstrukcji usztywniona za pomocą metalowej belki. Każde skrzydło posiada 3 zawiasy.  Usłojenie frontów płytowych skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu opomiarowania wnęki.
	100x200h
	1

	10.
	Regał wiszący we wnęce. Regał wykonany w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Regał montowany do ściany za pomocą wysokiej jakości metalowych zawieszek meblowych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka regału do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.

Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu opomiarowania wnęki.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	100x30x72h
	



	1

	11.
	Regał stojący we wnęce. Regał wykonany w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy z płyty HDF 3mm, osadzone w poziomych  wręgowniach. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Kolorystyka regału do uzgodnienia z Zamawiającym, do wyboru spośród kolorów drewnopodobnych.
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu opomiarowania wnęki.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	41x20x82h
	1

	12.
	Fotel obrotowy. Oparcie fotela ergonomicznie wyprofilowane, wykonane ze sklejki liściastej o grubości 10 mm oraz pianki poliuretanowej o gęstości 25 kg/m3, obustronnie tapicerowane. Siedzisko ergonomicznie wyprofilowane, wykonane ze sklejki liściastej oraz pianki poliuretanowej o gęstości 35 kg/m3, tapicerowane. Fotel wyposażony w mechanizm Synchro - oparcie wychyla się w ruchu synchronicznym z siedziskiem, pozwalając na blokadę wybranej pozycji wychylenia. Opór jaki stawia oparcie jest regulowany. Fotel posiada regulowane góra-dół podłokietniki z miękką poliuretanową nakładką oraz pięcioramienną podstawę jezdną wykonaną z polerowanego aluminium, wyposażoną w miękkie kółka do twardych powierzchni. Siedzisko o szerokości 480 mm i głębokości 460 mm. Fotel tapicerowany tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie min. 140 tyś. cykli Martindala, posiadającą odporność na pilling min. 4 pkt w pięciostopniowej skali. Tkanina posiada Atest trudnozapalności na papieros i zapałkę.
Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Fotel posiada Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowani  dla wagi Użytkownika do 150 kg.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

	
	2

	13. 
	Krzesło na metalowej ramie (4 nogi) z tapicerowanym siedziskiem i obustronnie tapicerowanym oparciem. Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty pianką o grubości 40 mm i gęstości 35 kg / m3. Szkielet oparcia wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką o grubości 20 mm i 9 mm i gęstości 25 kg / m3. Nogi wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm, malowanej proszkowo na kolor aluminium, stopki do powierzchni twardych. Wymiary krzesła: wysokość całkowita 815 mm, szerokość siedziska 450 mm, głębokość siedziska 425 mm, długość oparcia 320 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: skład 100% poliester, gramatura min. 320g / m2, odporność na ścierania min.100 000 cykli Martindala, atest trudnopalności. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:


	
	2



Zad 8 Dostawa foteli dla Katedry Nauki o Materiałach
	Lp.
	Nazwa/opis
	Wymiary
	Ilość szt.

	1.
	Fotel obrotowy. Fotel wyposażony w mechanizm TILT, dający możliwość swobodnego kołysania się, z możliwością regulacji oporu oparcia oraz blokadę kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy.  Fotel  posiada regulację wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Fotel na metalowej, malowanej proszkowo na kolor czarny,  pięcioramiennej podstawie jezdnej, wyposażonej w kółka fi 50, zabezpieczające podłogę przed powstawaniem zarysowań (do powierzchni twardych). Podłokietniki regulowane. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną membranową w kolorze czarnym.

Kształt  i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:     

         
	
	2
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