
Zadanie 1

Mieszadło magnetyczne – specyfikacja:
Mieszadło magnetyczne z grzaniem, cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury, wyposażone w dodatkowy obwód bezpieczeństwa (płyta grzejna odłączana przez dwa niezależne czujniki temperatury), zakres temperatury 20 do 300°C.
Zakres prędkości (obr./min): 100-1400, maksymalna objętość cieczy: 20 l, x2. 
Dokładność regulacji prędkości obrotowej: ±2%. 
Średnica płyty:145 mm. 
Materiał płyty: ceramiczna powlekana Silumin (stop aluminium). 
Moc grzania: 800 W. 
Pobór mocy: 820 W. 
Dokładność ustawienia temperatury: ±1°C. 
Dokładność temperatury płyty grzejnej: ±5°C. 
Stopień ochrony: IP 32. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 173 x 277 x 94 mm. 
Zasilanie: 220 V, 50 Hz. 
Złącze do elektronicznej kontroli temperatury.

Czujnik temperatury – specyfikacja:
[bookmark: _GoBack]PT1000 ze stali V4A (dł. 240 mm, śr. 3 mm) z dokładnością regulacji temperatury ± 1 °C - wyposażenie mieszadła magnetycznego, dedykowany do mieszadła magnetycznego z oferty. 

Przykładowy model spełniający warunki: Heidolph MR Hei-Tec
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Zadanie 2 
Sonikator ultradźwiękowy - specyfikacja:
· Moc maksymalna: 130 W.
· Częstotliwość: 20 kHz.
· Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100 % amplitudy znamionowej końcówki.
· Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień dezintegratora.
· Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami impulsu i przerwy (oba w zakresie od 1 do 59 sek.).
· Programowany czas pracy (timer) od 1 sek. do 10 godzin.
· Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika (pulser, timer, amplituda), moc (W) dostarczaną do końcówki, energię (J) dostarczoną do końcówki, całkowity czas procesu i czas, który upłynął od jego rozpoczęcia.
· Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalną pracę układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki itp.).
· Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki homogenizatora.
· Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki).
· Gniazdo włącznika nożnego.
· Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania.
· Wymiary (dł. x szer. x gł.) i waga generatora: 115 x 250 x 320 mm; 3 kg.
· Wymiary (śr. x dł.) i waga konwertera: 32 x 146 mm; 0,34 kg.
· Długość końcówki standardowej (śr. 6 mm): 113 mm.
· Zasilanie: 230V/50Hz.

Wyposażenie:
· konwerter,
· końcówka tytanowa (sonotroda) o średnicy 6 mm (do próbek o zalecanej objętości od 5 do 50 ml),
· kable połączeniowe,
· klucze do mocowania końcówek,
· instrukcja obsługi, skrócona instrukcja bezpieczeństwa oraz informacja o erozji kawitacyjnej końcówek.



