Załącznik nr 2 do SWZ

NA/P/24/2021


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1. Zestaw komputerowy – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt.

	Obudowa

	typ obudowy: Midi Tower

standard:  E-ATX / ATX / MICROATX / MITX

ilość kieszeni 3.5’’ wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5’’ wewn.: 2 szt.

złącza na przednim panelu (minimum): 2 x USB 3.0 (TYPE A), audio-out

zainstalowany co najmniej jeden wentylator (możliwość rozszerzenia do minimum 8 wentylatorów)

karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

miejsce montażu zasilacza: dół

kolor: ciemny

	Procesor

	ilość rdzeni: 6 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 14595 pkt. wg PassMark CPU Mark
Odblokowany mnożnik

	Pamięć

	rodzaj pamięci: DDR4 DIMM

całkowita pojemność pamięci: 32 GB

pojemność pojedynczego modułu: 16 GB 

ilość modułów: 2 (2 sztuki po 16 GB, łącznie 32 GB)

przepustowość min.: 24000 MB/s
częstotliwość pracy min.: 3000 MHz

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 16

radiator

	Dysk twardy

	typ: SSD

pojemność: 500 GB

interfejs: PCI-E x4 Gen3 NVMe

szybkość zapisu min.: 2600 MB/s

szybkość odczytu min.: 3400 MB/s

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy min.: 7.1

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000/2500 Mb/s

	Karta Grafiki

	typ złącza: PCI-Express 3.0 x16

wielkość pamięci RAM min.: 8 GB

typ zastosowanej pamięci: GDDR6

chłodzenie: min. 2 wentylatory lub chłodzenie wodne

rodzaje wyjść/wejść min.:

· 3 x wyjście DisplayPort

· 1 x wyjście HDMI

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan, Ray Tracing

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 17900 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Płyta Główna

	standard płyty: ATX

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci min.:

· DDR4-2666 MHz
· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz
Typ obsługiwanej pamięci OC

· DDR4-4600 MHz

· DDR4-4500 MHz

· DDR4-4400 MHz

· DDR4-4266 MHz

· DDR4-4133 MHz

· DDR4-4000 MHz

· DDR4-3866 MHz

· DDR4-3733 MHz

· DDR4-3600 MHz

· DDR4-3466 MHz

· DDR4-3400 MHz

· DDR4-3333 MHz

· DDR4-3200 MHz

· DDR4-3000 MHz

· DDR4-2800 MHz

Liczba banków pamięci min.: 4 x DIMM

Wielkość maksymalnej pamięci RAM nie mniejsza niż: 128 GB

Architektura pamięci: dual-channel

Wewnętrzne złącza (minimum):

· SATA III  - 6 szt.

· M.2 - 2 szt.

· PCIe x16 - 2 szt.

· PCIe x1 - 3 szt.

· USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) - 2 szt.

· USB -C 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· Złącze COM - 1 szt.

· Złącze audio panelu przedniego

· Złącze FAN - 4 szt.

Zewnętrzne złącza (minimum)

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· RJ45 (LAN) - 1 szt.

· USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 1 szt.

· USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 1 szt.

· USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) - 2 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

· Audio jack - 5 szt.

· S/PDIF - 1 szt.

Obsługa wielu kart graficznych: AMD CrossFireX

Obsługa układów graficznych w procesorach 

	Chłodzenie CPU

	Maksymalne TPD nie mniejsze niż: 180 W
ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

rurki cieplne nie mniej niż: 4 

kompatybilność minimum: 
- AMD: AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1

- Intel: LGA 1200/1151/1150/1155/1156/1366/755/2066/2011-3/2011

	Zasilacz sieciowy

	Moc: min. 650 W

Standard: ATX

Zabezpieczenia min.: OVP,SCP,OPP,SIP,UVP

Układ PFC: aktywny

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Klawiatura

	Komunikacja: przewodowa
Interfejs: USB 
Rodzaj przełączników: membranowe, niskoprofilowe

Układ klawiatury: US

Typ klawiatury: wyspowy

Wbudowany blok numeryczny
Wbudowane klawisze funkcyjne
wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych, funkcyjnych

Kolor: czarny

	Mysz

	Komunikacja: przewodowa
Interfejs: USB 

Typ sensora: laserowy

Maksymalna czułość nie mniejsza niż: 3200 DPI
Ilość przycisków min.: 5 (w tym min. dwa przyciski boczne dla funkcji wstecz/dalej)
Wbudowane pokrętło przewijania

Kolor: czarny


	2. Monitor - Dział Inwestycji i Remontów – 1 szt.

	przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny

spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT

możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny


	3. Monitor – Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 22"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: płaski

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 99%

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Czas reakcji: 4 ms

Technologia ochrony oczu

· redukcja migotania (Flicker free)

· filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,248 x 0,248 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Złącza

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Wyjście audio - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki wbudowane: 2 x 1W

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy: 18 W

Pobór mocy podczas spoczynku: 0,5 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI

Kolor: czarny


	4. Podzespoły komputerowe - Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Płyta główna
	Gniazdko procesora: LGA 2066 (Socket R4)

Liczba obsługiwanych procesorów: 1

Układ płyty głównej: Intel C422 lub równoważny

Rodzaj płyty: ATX
Pamięć

Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM

Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 1600, 1866, 2133, 2400, 2666 MHz

Ilość slotów DIMM: 8

Maksymalna pojemność pamięci: 512 GB

Obsługuje rozmiary DIMM: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Kod korekcyjny: tak

Prędkość zegara pamięci RDIMM: 1600, 1866, 2133, 2400, 2666 MHz

Obsługiwane prędkości zegarów LRDIMM: 1600, 1866, 2133, 
2400, 2666 MHz

Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:256 GB

Maksymalna pamięć LRDIMM: 512 GB

Napięcie pamięci: 1.2 V

Sterowniki pamięci

Interfejs HDD: Serial ATA III

Usługa RAID
Poziomy RAID: 0, 1, 5, 10

Grafika

Wbudowany układ graficzny na płycie

Wewnętrzne Porty We/Wy

Ilość gniazd USB 2.0: 4

Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Ilość złączy SATA III: 6

Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 5

Złącze TPM
Ilość gniazd COM: 1

Porty We/Wy na tylnym panelu

Liczba portów USB 2.0: 2

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2

Sieć

Przewodowa sieć LAN
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet

Cechy

Kanały wyjścia audio: 7.1 kanały

Moduł TPM (Trusted Platform Module)

Funkcja watchdog

Zgodność z RoHS

Gniazda rozszerzeń

Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 1

Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 3

BIOS

Typ BIOS: UEFI

Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit

Pozostałe funkcje

Wyjście audio

Monitorowanie stanu komputera: procesor, wentylator, LED, temperatura
	1 szt.

	2.
	Procesor
	Liczba rdzeni procesora: 4

Liczba wątków: 8

Procesor cache: 8.25 MB
Typ magistrali: QPI

Szybkość magistrali: 8 GT/s

Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor (max): 85.3 GB/s
Obsługa pamięci ECC
Gniazdko procesora: LGA 2066.
Obsługa kanałów pamięci: Quad-channel,
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 512 GB,
Typy pamięci wspierane przez procesor: DDR4-SDRAM.
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor: 1600,1866,2133,2400,2666 

Termiczny układ zasilania (TDP): 120 W.
Konfiguracje PCI Express: 1x16,1x4,1x8,
Instrukcje obsługiwania: AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2, 

Wydajność nie mniejsza niż 8635 pkt. wg PassMark CPU Mark
	1 szt.

	3.
	Pamięć RAM
	Pojemność: 32 GB

Typ: DDR4

Rank: 2Rx4

Rodzaj pamięci: ECC REGISTERED

Obsługa ECC

Rejestrowanie (ECC Registered)

Szybkość modułu: PC4-21300

Częstotliwość: 2666MHz

Opóźnienie (Cycle Latency): 19

Napięcie (V): 1.2

Złącze: 288 pin
	2 szt.

	4.
	Dysk SSD M2
	Format płyty SSD: M2 2280

Pojemność w GB: 1024

Szybkość czytania: 3180 MB/s

Szybkość zapisu: 2960 MB/s

Magistrala komunikacyjna: PCI-E 3.1 4x

Technologie: TLC
	1 szt.

	5. 
	Dysk SSD
	Format dysku: 2.5"

Grubość, nie więcej niż: 7 [mm]

Pojemność dysku: 1.92 TB

Interfejs: SATA III

Rodzaj kości pamięci: TLC

Szybkość odczytu: 550 MB/s

Szybkość zapisu: 520 MB/s

Odczyt Losowy: 98000 IOPS

Zapis Losowy: 28000 IOPS

Szyfrowanie sprzętowe
	1 szt.


	5. Akcesoria komputerowe - Katedra Informatyki i Automatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk zewnętrzny SSD z interfejsem Thunderbolt 3 razem z kablem
	Pojemność dysku: 2TB

Interfejs: USB 3.2 Typu C (Thunderbolt 3)

Kabel USB-C, Thunderbolt 3:

· umożliwia transmisję danych do 40Gb/s, 

· długość kabla 0.5m. 

· produkt w kolorze czarnym

Prędkość odczytu/zapisu: 2800/2300 MB/s

Klasa odporności: IP67

Gwarancja: 5 lat z usługą odzyskiwania danych Rescue Data Recovery Services

Dodatkowa cecha: obsługa programu Time Machine

Technologia: FireCuda NVMe

Wymiary maksymalne: 10 cm x 6.5 cm x 1.7 cm

Waga, nie więcej niż: 100 g
	1 szt.


	6. Oprogramowanie – Katedra Nauki o Materiałach

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


	7. Akcesoria komputerowe - Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejska Siecią Komputerową

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Dysk SSD
	Rodzaj dysku: wewnętrzny

Pojemność: 1000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache: 4 GB

Prędkość odczytu: 550 MB/s

Prędkość zapisu: 520 MB/s

Odczyt losowy: 98,000 IOPS

Zapis losowy: 90,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz

Dodatkowe informacje: 

· technologia S.M.A.R.T.

· technologia TRIM

· 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Gwarancja: 60 miesięcy (gwarancja producenta)
	2 szt.


	8. Klaster pracy awaryjnej systemu „Uczelni Dostępnej” - Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

	Węzły aplikacyjne klastra - serwery aplikacji - 2 sztuki

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe klasy x86 o taktowaniu min. 1,9GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 140 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org, dla konfiguracji dwuprocesorowej.

	RAM
	Minimum 32GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. 

	Funkcjonalność pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling 

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane min. cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD.

Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB i 2 dyski SATA 1TB 7,2k rpm

Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 240GB z możliwością konfiguracji RAID 1. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 32GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy z pamięcią cache min 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. 

	Wbudowane porty
	4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i 1x USB 3.0 wewnętrzny, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232.

	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd DVD-RW

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

	Wentylatory
	Redundantne

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 550W

	Bezpieczeństwo
	Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie

· Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

· wsparcie dla LLDP 

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy.

· Monitorowanie zużycia dysków SSD

· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

· Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta

· Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera

· Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

· Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

· Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych 

· Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

· integracja z Active Directory

· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

· Szybki podgląd stanu środowiska

· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 

· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

· Możliwość importu plików MIB 

· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

· Możliwość definiowania ról administratorów

· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 

· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. 
· Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklarację CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.

	System operacyjny
	System Windows Server Standard 2019 w wersji OEM lub równoważny

	Warunki gwarancji
	5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Węzły magazynu klastra - serwery NAS – 2 sztuki

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Zainstalowany procesor czterordzeniowy x86 min. 3.3GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem osiągające wynik min. 7035 w teście PassMark CPU Mark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/.  

	RAM
	8GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. 

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

	Gniazda PCI
	Min. 2 sloty 

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.

Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet Base-T

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.

Zainstalowane 4 dyski 1TB SATA 7.2k RPM, HotPlug 12Gb/s skonfigurowane w RAID 5.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.

	Wbudowane porty
	3xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 1 port USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024

	System operacyjny
	Zainstalowany Windows Storage Server 2016 lub równoważny

	Wentylatory
	Redundantne

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 350W każdy.

	Bezpieczeństwo
	Możliwość wyposażenia w moduł TPM.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie

· Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

· wsparcie dla LLDP 

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy.

· Monitorowanie zużycia dysków SSD

· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

· Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta

· Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera

· Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

· Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

· Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych 

· Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych

· integracja z Active Directory

· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram

· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu.

· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji

· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

· Szybki podgląd stanu środowiska

· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia.

· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 

· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu

· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów

· Możliwość importu plików MIB 

· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich

· Możliwość definiowania ról administratorów

· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów

· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów

· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera.

· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 

· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. 

· Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012 R2, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019.

	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Dyski twarde w przypadku awarii pozostają własnością Zamawiającego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Węzły komunikacji wewnętrznej klastra - przełączniki sieci – 2 sztuki

	
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz. 

	Porty
	Minimum 24 porty 10/100/1000Mbps RJ45, minimum 4 porty  SFP/SFP+ 1/10GbE ,

1 port konsolowy RJ-45

1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB

Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX

Obsługa modułów SFP+: 10GbE, SR, LR, ER

	Wydajność przełącznika
	Minimum 16000 adresów MAC
Switch fabric capacity min. 128Gbps
Forwarding rate min. 128Mpps
Pamięć flash min. 256MB

Pamięć procesora  min. 1GB
Bufor pamięci dla pakietów minimum 1.5MB

	Funkcjonalność warstwy II
	Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)

Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa

Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring

Obsługa funkcjonalności Voice vlan oraz Critical voice vlan (dostęp do vlan voice, w przypadku gdy niedostępny jest serwer Radius)

	Funkcjonalność warstwy III
	Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4

Obsługa minimum 128 wpisów routingu statycznego IPv6

Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4

Obsługa protokołu RIP2

	Inne Funkcjonalności
	Możliwość połączenia w stos do 4 urządzeń tego samego typu

Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 40Gbps

Obsługa 802.1x z dynamicznym przydziałem list ACL,  Mac Based Authentication Bypass  oraz Captive Portal  

Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP 

Obsługa minimum 100 list kontroli dostępu i 2000 reguł sumarycznie dla wszystkich list

Obsługa czasowych list kontroli dostępu

Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny 

Obsługa protokołu sflow

	Zgodność z protokołami
	802.1AB LLDP

802.1D Bridging, Spanning Tree

802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)

802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP

802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)

802.1v Protocol-based VLANs

802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)

802.1X Network Access Control, Auto VLAN

802.2 Logical Link Control

802.3 10BASE-T

802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging

802.3ad Link Aggregation with LACP

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)

802.3at PoE+ (N1524P and N1548P)

802.3AX LAG Load Balancing

802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports

802.3x Flow Control

802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)

ANSI LLDP-MED (TIA-1057)

	Zgodność ze standardami RFC w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwa
	1155 SMIv1

1157 SNMPv1

1212 Concise MIB Definitions

1213 MIB-II

1215 SNMP Traps

1286 Bridge MIB

1442 SMIv2

1451 Manager-toManager MIB

1492 TACACS+

1493 Managed Objects for Bridges MIB

1573 Evolution of Interfaces

1612 DNS Resolver MIB Extensions

1643 Ethernet-like MIB

1757 RMON MIB

1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions

1901 Community-based SNMPv2

1907 SNMPv2 MIB

1908 Coexistence Between SNMPv1/v2

2011 IP MIB

2012 TCP MIB

2013 UDP MIB

2068 HTTP/1.1

2096 IP Forwarding Table MIB

2233 Interfaces Group using SMIv2

2246 TLS v1

2271 SNMP Framework MIB

2295 Transport Content Negotiation

2296 Remote Variant Selection

2346 AES Ciphersuites for TLS

2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3

2578 SMIv2

2579 Textual Conventions for SMIv2

2580 Conformance Statements for SMIv2

2613 RMON MIB

2618 RADIUS Authentication MIB

2620 RADIUS Accounting MIB

2665 Ethernet-like Interfaces MIB

2674 Extended Bridge MIB

2737 ENTITY MIB

2818 HTTP over TLS

2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9)

2863 Interfaces MIB

2865 RADIUS

2866 RADIUS Accounting

2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot.

2869 RADIUS Extensions

3410 Internet Standard Mgmt. Framework

3411 SNMP Management Framework

3412 Message Processing and Dispatching

3413 SNMP Applications

3414 User-based security model

3415 View-based control model

3416 SNMPv2

3418 SNMP MIB

3577 RMON MIB

3580 802.1X with RADIUS

3737 Registry of RMOM MIB

4086 Randomness Requirements

4113 UDP MIB

4251 SSHv2 Protocol

4252 SSHv2 Authentication

4253 SSHv2 Transport

4254 SSHv2 Connection Protocol

4419 SSHv2 Transport Layer Protocol

4521 LDAP Extensions

4716 SECSH Public Key File Format

6101 SSL

	Certyfikaty i standardy
	Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: 
- został wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty)
- posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty)
- jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty)

	Inne
	Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza



	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

	System zarządzania węzłami klastra - 1 komplet (przełącznik KVM + monitor KMM)

	1.Przełącznik KVM

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Zastosowanie
	Przełącznik KVM do zarządzania lokalnego i zdalnego zespołem urządzeń serwerowych

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie urządzenia KVM do celów serwisowych.

Możliwość integracji z urządzeniem KMM w pojedynczym slocie 1U, Suma wymiarów nie większa niż 750 mm 

	Połączenia KVM
	Minimum 8  analogowych portów ARI RJ45 do podłączania modułów SIP oraz komplet 8 modułów w zestawie. 

Minimum 4 porty USB 2.0

Minimum 1 port VGA do podłączenia Monitora lub konsoli KMM

Minimum 1 port LAN RJ45 na potrzeby zarządzania za pomocą protokołu TCP/IP

	Zarządzanie lokalne
	Minimum dwie ścieżki dostępu lokalnego, złącze wideo i analogowy interfejs konsoli (ACI).

Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń KVM

	Zarządzanie zdalne
	Możliwość późniejszej aktywacji mechanizmu zarządzania za pośrednictwem protokołu IP po uaktualnieniu za pomocą klucza dostępu zdalnego aktywującego wbudowany interfejs WWW działający w dowolnej przeglądarce.

Możliwość integracji z usługami LDAP

	Video
	Obsługa rozdzielczości Minimum 1600 x 1200 w standardowym formacie monitora i 1680 x 1050 w formacie szerokoekranowym

	Certyfikaty
	Urządzenie musi posiadać deklarację CE.

	Warunki gwarancji
	3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej produktu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	2. Monitor KMM

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Zastosowanie
	Konsola KMM do zarządzania przełącznikiem KVM i zespołem urządzeń serwerowych

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie urządzenia KMM do celów serwisowych.

Możliwość integracji z urządzeniem KVM w pojedynczym slocie 1U

	Połączenia KMM
	Minimum 2 porty USB 3.0 pass-through

Minimum 1 port VGA do podłączenia przełącznika KVM

	Monitor
	Monitor LCD 18.5” o rozdzielczości minimum 1366 x 768 WXGA i podświetleniu LED

	Urządzenia wejściowe
	Zintegrowana klawiatura

Zintegrowany touchpad 80 mm x 45 mm wyposażony w technologię reagującą na nacisk dłoni.

2 przyciski myszy (prawy i lewy)

Niezależne interfejsy urządzeń wejściowych Złącza USB dla klawiatury i touchpada.

	Certyfikaty
	Urządzenie musi posiadać deklarację CE.

	Warunki gwarancji
	3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej produktu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


	9. Oprogramowanie – Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


	10. Zestaw komputerowy – Dział Zamówień Publicznych

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 8 szt.

liczba wątków: 16 szt. 

pojemność pamięci cache: 4MB + 32 MB

odblokowany mnożnik

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE 4.2, AES, AVX, x86-64, SSE 4A, AVX2, FMA3, SSE 4.1, SSE 3, SSE, SSE 2, SSSE 3, MMX(+), SHA

Wydajność procesora nie mniejsza niż 22780 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

typ: DDR4

Pojemność całkowita: 32 GB (2x16 GB)

Pojemność kości: 16 GB

Liczba modułów: 2

Taktowanie: 2666 MHz (PC4-21300)

Opóźnienia (cycle latency): CL 16

Timingi: 16-18-18

Chłodzenie: radiator

Wsparcie technologii XMP

	Dysk twardy 1

typ: SSD

interfejs: Serial ATA III

format: 2.5 cala

pojemność: 512 GB

szybkość odczytu: 550 MB/s

szybkość zapisu: 520 MB/s

wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku: 1500 G

wysokość: 7 mm

rodzaj dysku: wewnętrzny

	Dysk twardy 2

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

Typ złącza: PCI-Express x16

Wielkość pamięci: 2048 MB

Typ zastosowanej pamięci: GDDR5

Szyna danych pamięci: 64 bit

Rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

Typ chłodzenia: pasywny

karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2610 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej X570 lub równoważny

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

· DDR4-2667 (PC4-21300)

· DDR4-2933 (PC4-23400)

· DDR4-3200 (PC4-25600)

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 128 GB

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM (do PC)

typ obsługiwanej pamięci OC: DDR4 4000/ 3866/ 3800 / 3733 / 3600 / 3466 / 3400 / 3333/ 3300

obsługiwana pamięć: DDR4

obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)

obsługa technologii CrossFire

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 2 x gniazdo M.2

obsługa Raid (0,1,10)

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 3 x PCI-Express x1

standard płyty: ATX

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

· wykrywanie prędkości przepływu chłodzenia wodnego

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)

· OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)

· SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

· OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)

· SIP (Ochrona przed przepięciami i udarami)

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >85%

	Porty (minimalna liczba): 

panel tylny

1 x PS/2 port klawiatury, 1 x port myszy PS/2, 1 x HDMI port, 4 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x port USB 2.0/1.1, 1 x port RJ-45, 3 x audio jacks

dostępne na płycie

1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x złącze zasilania 8-pin 12V, 1 x złącze wentylatora procesora, 1 x water cooling CPU fan header, 2 x złącza wentylatora systemowego, 6 x SATA 6Gb/s connectors, 2 x M.2 Socket 3 connectors, 1 x złącze panelu przedniego, 1 x złącze front panel audio, 2 x USB 3.2 Gen 1 headers, 2 x złącza USB 2.0/1.1, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie, interfejs: USB, długość przewodu: 1.5 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1,długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, ergonomiczny kształt, profil: uniwersalny, interfejs: USB, kolor: czarny

	Monitor

przekątna: 24 cali

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

rodzaj matrycy: TN

typ matrycy: matowa

rodzaj podświetlenia: LED

format obrazu: 16:9

wbudowane głośniki: 2 x 1W

wielkość plamki: 0.277 mm

Złącza:

· 1 x HDMI

· 1 x D-Sub 15-pin

· 1 x DVI

· 1 x słuchawkowe

kontrast: 1000:1 (dynamiczny 80M:1)

jasność: 250 cd/m²

czas reakcji plamki: 1 ms

kąt widzenia pion: 160 °

kąt widzenia poziom: 170 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

obrotowy ekran [pivot]: 90 stopni

regulacja wysokości: 130 mm

Obrót stopy: 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

zgodność z technologią HDCP

redukcja migotania

filtr światła niebieskiego

zasilacz wewnętrzny

spełniane normy jakościowe: TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT

możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą Kensington Lock

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI, kabel audio

waga, nie więcej niż: 5.1 kg

kolor obudowy: czarny

	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny

	Pakiet oprogramowania biurowego: Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny
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