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Zadanie 2

Mieszadło magnetyczne – 1 szt. - specyfikacja:
Mieszadło magnetyczne z grzaniem, cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury, wyposażone w dodatkowy obwód bezpieczeństwa (płyta grzejna odłączana przez dwa niezależne czujniki temperatury), zakres temperatury 20 do 300°C.
Zakres prędkości (obr./min): 100-1400, maksymalna objętość cieczy: 20 l, x2. 
Dokładność regulacji prędkości obrotowej: ±2%. 
Średnica płyty:145 mm. 
Materiał płyty: ceramiczna powlekana Silumin (stop aluminium). 
Moc grzania: 800 W. 
Pobór mocy: 820 W. 
Dokładność ustawienia temperatury: ±1°C. 
Dokładność temperatury płyty grzejnej: ±5°C. 
Stopień ochrony: IP 32. 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 173 x 277 x 94 mm. 
Zasilanie: 220 V, 50 Hz. 
Złącze do elektronicznej kontroli temperatury.

Czujnik temperatury – specyfikacja:
[bookmark: _GoBack]PT1000 ze stali V4A (dł. 240 mm, śr. 3 mm) z dokładnością regulacji temperatury ± 1 °C - wyposażenie mieszadła magnetycznego, dedykowany do mieszadła magnetycznego z oferty. 

Przykładowy model spełniający warunki: Heidolph MR Hei-Tec

Zadanie 4

Dostawa modułów pomiarowych wraz z usługą oprogramowania wg. wytycznych zamawiającego : 
•moduł rozszerzeń EtherCAT Beckhoff EK 1100    - 1szt 
•moduł wejść cyfrowych Beckhoff EL 1008    - 2szt 
•moduł wyjść cyfrowych Beckhoff EL 2008   -  2szt 
•moduł wejść temperaturowych RTD PT1000 Beckhoff EL 3208-0010   -  2szt 
•moduł wejść analogowych 4..20mA Beckhoff EL 3054    - 1szt 
•przetworniki RTD PT1000 z przewodem 5 mb , - 16szt  

