Znak Sprawy: ZP/69/D/21

Opis przedmiotu zamówienia – część 3
	nr pozycji
	nazwa pozycji
	opis pozycji
	ilość sztuk

	Dziekan

	1
	stół konferencyjny

	Stół konferencyjny, ramowy o wymiarach 240, 120/80  cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat stołu zwęża się od środka do krawędzi stołu Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL9006. Nogi okrągłe o średnicy 50 mm malowane proszkowo na kolor RAL 9006 , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie 15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. Mediaport z montażem o parametrach: 

Uchylna kaseta podblatowa w kolorze RAL7016 (antracyt), 4 modułowa z listwą w kolorze czarnym wyposażoną w: 3 gniazda zasilające okrągłe z bolcem 230V z kablem dł. 3m zakończonym wtykiem kątowym unischuko 16A/230V, 1 gniazdo HDMI, 2 gniazda USB



Montaż mediaportu w biurkach o blacie gr. 25mm w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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	krzesło konferencyjne
	Posiada wymiary: 
• Wysokość całkowita: 830 mm
• Wysokość siedziska: 465 mm
• Szerokość siedziska: 440 mm
• Szerokość oparcia: 400 mm
• Głębokość siedziska: 405 mm
• Całkowita szerokość:  515 mm

Krzesło posiada:
• Siedzisko i oparcie wykonane w formie jednolitego kubełka, ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.
• Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.  
• Rama krzesła składająca się z 4 nóg, wykonana z rury o przekroju Ø22x2 mm, chromowana. Konstrukcja ramy zapobiega rysowaniu ściany, poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40 mm.
• Stopki tworzywowe, czarne, do miękkich powierzchni.
• Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 11 kolorów z wzornika producenta. 
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: 310 g/m2
• Ścieralność: 162500 cykli Martindala, 
• Niepalność: wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Posiadane dokumenty: 
• Certyfikat zgodności wg normy: EN 16139
• Atest higieniczny na całą linię meblową.
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	szafa 1,5OH drzwi wahadłowe płytowe
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 74 cm
Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Szafa zawiera 1 półkę.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	nadstawka 2OH drzwi wahadłowe szklane
	Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość1 76,5 cm
Korpus, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone.  Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6 mm. 
Szafa posiadająca  półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo.
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Szafa posiada 1 półkę - 2 przestrzenie na segregatory.
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	Biurko płytowe zaokrąglone od strony użytkownika 200cm
	Biurko  menadżerskie o wymiarach: szerokość: 2000 mm, głębokość: 900 mm,  wysokość: 740mm.
Blat w kształcie podwójnej fali od strony użytkownika, pozostałe boki blatu proste. Blat  wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze blatu. 
Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa  o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości 400 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama  przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju 50x25mm i grubości ścianki 2mm. 
Podstawa: 2 nogi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej klasy E1, każda noga o grubości 50 mm, krawędzie oklejone obrzeżem w kolorze płyty. Każda noga posiada niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki fi 35 mm, pozwalające na regulację poziomu + 15 mm.                                                                                                                                                                  

Kolorystyka- płyta meblowa do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Biurko posiada dokumenty:
• Atest higieniczny
• Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973).
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	panel dolny dostosowany do szerokości biurka
	Panel frontowy dolny, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. Panel montowany do ramy biurka – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. Panel mocowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym.  Krawędź dolna panelu na poziomie 342 mm od podłoża. Panel o szerokości 167 cm i wysokości 35 cm.
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	kontener
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 
Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca
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	szafka drzwi przesuwne 120 2OH
	Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm,
• Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
• Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiadać 2x1 półka.
• Pionowy podział szafy
• Możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów.
• Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych ,z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.
• Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 
• Dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki,
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
• Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 
o Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2;
o Atest higieniczny na cały mebel .
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	Sideboard
	Sideboard z drzwiami płytowymi i szufladami, o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 565 mm, wysokość 600  mm.
• Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.
• Korpus, fronty, plecy, blat górny i dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm.
• Szafka powinna mieć 2 zewnętrzne przestrzenie zamykane drzwiami płytowymi wahadłowymi oraz w części środkowej szafki powinny znajdować się 3 szuflady.
• Każda przestrzeń zamykana drzwiami musi mieć szerokość zawartą w przedziale 360-400mm i ma być wyposażona w min. 1 półkę płytową.
• Szuflady o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamkiem centralny z min. dwoma kluczami łamanymi, umożliwiający wysunięcie na raz tylko jednej szuflady. Górna szuflada powinna być wyposażona w piórnik wewnętrzny. 
• Prowadnice kulkowe.
• Wymagany wysuw szuflad min. 80%.
• Każde drzwi powinny mieć możliwość osobnego zamknięcia.
• Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie, mocowane poziomo na 2 śrubach.
• Szafka musi być wyposażona w min. 5 kółek o średnicy fi min. 65mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
o System klucza matki
o Możliwość wymiany samej wkładki zamka
o Możliwość zamontowania w topie szafki przelotki na okablowanie
• Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałości zgodny z normą : EN 14073-2
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).
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	sofa 2 osobowa
	O wymiarach :
• Szerokość: 1300 mm.
• Głębokość: 750mm.
• Wysokość całkowita 700 mm. 
• Głębokość siedziska: 500 mm
• Siedzisko na wysokości 440 mm. 

Budowa: 
• Sofa w pełni tapicerowana naturalną skórą licową
• W siedzisku i oparciu montowane sprężyny dwustronnie stożkowe typu Bonell.
• Po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w kształcie odwróconej litery „U”, o przekroju 80x10mm.
• Brak przeszyć materiału na siedzisku. 
• Podłokietniki szerokości 120mm.
• Drewniany, niewidoczny stelaż.
• Oparcie lekko wychodzące powyżej podłokietników, siedzisko lekko wysunięte przed podłokietniki. 
• Noga przednia i tylna będąca jednym elementem zabudowanym w sofie. 
• Kolorystyka: Skóra licowa - do wyboru 5 kolorów z wzornika producenta

Sofa posiada:
• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 15373, EN 1022 
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	fotel
	O wymiarach :
• Szerokość: 760 mm.
• Głębokość: 750mm.
• Wysokość całkowita 700 mm. 
• Głębokość siedziska: 500 mm
• Siedzisko na wysokości 440 mm. 

Budowa: 
• Fotel w pełni tapicerowany naturalną skórą licową
• W siedzisku i oparciu montowane sprężyny dwustronnie stożkowe typu Bonell.
• Po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w kształcie odwróconej litery „U”, o przekroju 80x10mm.
• Brak przeszyć materiału na siedzisku. 
• Podłokietniki szerokości 120mm.
• Drewniany, niewidoczny stelaż.
• Oparcie lekko wychodzące powyżej podłokietników, siedzisko lekko wysunięte przed podłokietniki. 
• Wygląd w formie sześcianu 
• Noga przednia i tylna będąca jednym elementem zabudowanym w fotelu. 
• Kolorystyka: Skóra licowa - do wyboru 5 kolorów z wzornika producenta

Fotel posiada:
• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 15373, EN 1022 
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	stolik
	O wymiarach :
• Szerokość: 750 mm
• Głębokość: 750 mm
• Wysokość: 405 mm. 

Budowa: 
• Blat szklany
• Podstawę stanowią 4 nogi chromowane o przekroju 80x10mm, usadowione na tworzywowych stopkach
• Nogi wpuszczane w blat stolika

Stolik posiada:
• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 15372 
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	biurko 200x80 cm
	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 2000 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	dostawka 80x60
	Dostawka prostokątna szer.800, gł.600, wys.740
 Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników
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	panel dolny dostosowany do szerokości biurka
	Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	kontener mobilny
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych 
Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,
    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla

[image: image17.jpg]



Parametry spełnia np. kontener mobilny linii Easy Space firmy Nowy Styl
	2

	17
	szafa 2OH 80cm drzwi wahadłowe płytowe
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,5 cm
Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Szafa zawiera 1 półkę, powstają 2 przestrzenie segregatorowe.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	Szafa żaluzjowa
	Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 146,9 cm, głębokość 44,5cm. Top i korpus wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Front wykonany z żaluzji z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
Pionowy podział szafy. Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym firmy Ojmar z kompletem 2 kluczy łamanych. Funkcja klucza matki i możliwość wymiany wkładki wymagane. Zamek bez rozety ozdobnej, idealnie przylega do żaluzji. Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Drzwi wyposażone w aluminiowy uchwyt o rozstawie śrub 160mm. Prowadnice drzwi plastikowe. 
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	Krzesło
	Posiada wymiary: 
• Wysokość całkowita: 830 mm
• Wysokość siedziska: 465 mm
• Szerokość siedziska: 440 mm
• Szerokość oparcia: 400 mm
• Głębokość siedziska: 405 mm
• Całkowita szerokość:  515 mm

Krzesło posiada:
• Siedzisko i oparcie wykonane w formie jednolitego kubełka, ze sklejki bukowej, 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm.
• Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane, obłożone pianką o gęstości 25 kg/m3 i grubości 20 mm na siedzisku, 15 mm na oparciu oraz 10 mm tył i spód kubełka.  
• Rama krzesła składająca się z 4 nóg, wykonana z rury o przekroju Ø22x2 mm, chromowana. Konstrukcja ramy zapobiega rysowaniu ściany, poprzez oddalenie oparcia od ściany o ok. 40 mm.
• Stopki tworzywowe, czarne, do miękkich powierzchni.
• Sztaplowanie do 6 sztuk w słupku.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 11 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:
• Skład: 100% poliester
• Gramatura: 310 g/m2
• Ścieralność: 162500 cykli Martindala, 
• Niepalność: wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Posiadane dokumenty: 
• Certyfikat zgodności wg normy: EN 16139
• Atest higieniczny na całą linię meblową.
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	stolik
	Stół konferencyjny prostokątny 
O wymiarach:
Wysokość całkowita: 550 mm, 
Szerokość 600 mm
Głębokość całkowita: 600 mm
Budowa:
• Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	wieszak
	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	biurko L 160x120
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Biurko kątowe o wymiarach 160/60x120/60 cm, wysokość 72 cm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
• Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
• W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
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	kontener stacjonarny
	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084
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	panel dolny dostosowany do szerokości biurka
	Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	szafa 2OH 80cm drzwi wahadłowe płytowe
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,5 cm
Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanymi z logo producenta mebla (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Szafa zawiera 1 półkę, powstają 2 przestrzenie segregatorowe.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	szafa combi 2+3 80cm
	O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm
• Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Półki o grubości 18 mm, wykonane z płyty laminowanej obustronnie, oklejone obrzeżem ABS, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm. Szafa posiada. 4 półki (w tym 3 regulowane) . Możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.
• Szafa w dolnej części do wysokości 2OH wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, powyżej, na wysokość 3OH regał otwarty.
• Drzwi wyposażone w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 113mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
• Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. 
• Posiadane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; 
o Atest higieniczny
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	stolik 
	Wysokość całkowita: 550 mm, 
Szerokość 700 mm
Głębokość całkowita: 700 mm
Budowa:
• Blat w kształcie zaokrąglonego kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy zaokrąglony kwadrat, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Meethink 55cm
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	fotel
	Fotel na 4 metalowych nogach 
O wymiarach:
• Wysokość siedziska: 475 mm
• Wysokość całkowita: 770 mm
• Szerokość siedziska: 500 mm
• Szerokość oparcia: 500 mm
• Głębokość siedziska: 470 mm
• Głębokość całkowita: 590 mm
• Szerokość całkowita: 670 mm
Budowa:
• Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.
• Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 
• Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 
• Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.
• Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.
• Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka.
• 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną.
• Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych.
• Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:
• Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 
• Gramatura: 320 g/m2
• Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale
• Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2
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	wieszak
	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	biurko L 160x120
	Biurko kątowe o wymiarach 160/60x120/60 cm, wysokość 72 cm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
• Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
• W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )                             
Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku
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	kontener stacjonarny
	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084
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	panel dolny dostosowany do szerokości biurka
	Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	szafa 2OH 80cm drzwi wahadłowe płytowe
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,5 cm
Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Szafa zawiera 1 półkę, powstają 2 przestrzenie segregatorowe.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	szafa combi 2+3 80cm
	O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm
• Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Półki o grubości 18 mm, wykonane z płyty laminowanej obustronnie, oklejone obrzeżem ABS, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm. Szafa posiada. 4 półki (w tym 3 regulowane) . Możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.
• Szafa w dolnej części do wysokości 2OH wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, powyżej, na wysokość 3OH regał otwarty.
• Drzwi wyposażone w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 113mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
• Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. 
• Posiadane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; 
o Atest higieniczny
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	stolik 
	Wysokość całkowita: 550 mm, 
Szerokość 700 mm
Głębokość całkowita: 700 mm
Budowa:
• Blat w kształcie zaokrąglonego kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy zaokrąglony kwadrat, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. Meethink 55cm
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	fotel
	Fotel na 4 metalowych nogach 
O wymiarach:
• Wysokość siedziska: 475 mm
• Wysokość całkowita: 770 mm
• Szerokość siedziska: 500 mm
• Szerokość oparcia: 500 mm
• Głębokość siedziska: 470 mm
• Głębokość całkowita: 590 mm
• Szerokość całkowita: 670 mm
Budowa:
• Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.
• Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 
• Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 
• Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.
• Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.
• Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka.
• 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną.
• Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych.
• Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:
• Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 
• Gramatura: 320 g/m2
• Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale
• Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2
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	wieszak
	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	biurko L 160x120


	Biurko kątowe o wymiarach 160/60x120/60 cm, wysokość 72 cm. 
• Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 
• Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
• W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )                             
Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku
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	panel dolny dostosowany do szerokości biurka
	Panele dolne, frontowe do biurka o szerokości  160cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	kontener stacjonarny
	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 72cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084
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	fotel
	Fotel na 4 metalowych nogach 
O wymiarach:
• Wysokość siedziska: 475 mm
• Wysokość całkowita: 770 mm
• Szerokość siedziska: 500 mm
• Szerokość oparcia: 500 mm
• Głębokość siedziska: 470 mm
• Głębokość całkowita: 590 mm
• Szerokość całkowita: 670 mm
Budowa:
• Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.
• Oparcie płynnie przechodzi w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 
• Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą trudnopalną o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości 35 kg/m3 z tyłu. 
• Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.
• Na wewnętrznej części oparcia widoczne dwa wyraźne przeszycia, biegnące w kierunku siedziska.
• Możliwość wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkani dla przedniej i tylnej części kubełka.
• 4 nogi wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø22x2 mm. Nogi pokryte chromowaną powłoką galwaniczną.
• Stopki przegubowe, wykonane z czarnego tworzywa, przeznaczone do powierzchni twardych.
• Kolorystyka – tkanina tapicerska Era – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.
Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach:
• Skład: 100% poliester, bez pigmentów metalicznych 
• Gramatura: 320 g/m2
• Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindale
• Trudnozapalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2
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	stolik 
	O wymiarach:
Wysokość całkowita: 740 mm, 
Szerokość 1400 mm
Głębokość całkowita: 700 mm
Budowa:
• Blat w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie złożonej z dwóch kolumn. 
• Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.
• Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 
• Stopa podstawy z zaokrąglonymi krawędziami, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 550x550 mm.
• Podstawa malowana proszkowo.
• Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	szafka combi 2+3
	O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm
• Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Półki o grubości 18 mm, wykonane z płyty laminowanej obustronnie, oklejone obrzeżem ABS, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm. Szafa posiada. 4 półki (w tym 3 regulowane) . Możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.
• Szafa w dolnej części do wysokości 2OH wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, powyżej, na wysokość 3OH regał otwarty.
• Drzwi wyposażone w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 113mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
• Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. 
• Posiadane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; 
o Atest higieniczny
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	regał otwarty 40cm 5OH
	Regał o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm
Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.
5 przestrzeni na segregatory
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	wieszak
	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	biurko 140x80
	Biurko prostokątne o wymiarach: szerokość 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość 720mm.

Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS,  średnica montażowa przelotu – 80 mm.

Stelaż: biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym 50*50 mm. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo, do wyboru min.2 kolory z wzornika producenta ( w tym Alu i biały).  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),
Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).
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	panel dolny dostosowany do szerokości biurka
	Panel dolny, frontowe do biurka o szerokości  140cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 18 mm
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	Stolik
	Stolik o wymiarach :
    - wysokość 740mm 
    - blat 500x700mm 
    - grubość blatu 18mm 
    - rozstaw nóg/ głębokość całkowita  555mm 
    - szerokość całkowita 755mm 

Metalowa, chromowana konstrukcja w kształcie odwróconej litery V, z blatem z płyty dwustronnie laminowanej z obrzeżem z ABS-u dobranym pod kolor blatu.
Stoliki wyposażone fabrycznie w łączniki służące do łączenia w rzędy. Po złączeniu dwóch stolików, między blatami tworzy się przerwa o długości 7 cm. Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
Rama wykonana z rur fi 22 mm.
Stoliki wyposażona w odbojniki, zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem, w trakcie składowania. 

Możliwość składowania w stosie  ok. 10 szt.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.Podstawa malowana proszkowo lub chromowana.  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	krzesło
	Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. 

Wymiary krzesła:
- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,
- wysokość siedziska 450 mm,
- wysokość krzesła 850 mm,
- głębokość siedziska 420 mm.
- całkowita szerokość krzesła – 490 mm.
- głębokość krzesła 563 mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5  mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50mm. Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, montowana na zatrzaski, nie klejone. 

Chromowana konstrukcja z rury 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Połączenie z ramą nie pozostawia widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowana poduszką). 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
Krzesła ,fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. Sztaplowanie do 10 sztuk w słupku. Stopki z tworzywa do twardych powierzchni.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Skład – 100 % Poliester 
Gramatura 250 g/m2
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Krzesło posiada atest : 
- wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022
- atest higieniczności
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	szafka 2OH 80
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,5 cm
Korpus, front, top i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą się cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Szafa zawiera 1 półkę, powstają 2 przestrzenie segregatorowe.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	regał otwarty 80cm 2OH
	Regał o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm
Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Półki płytowe z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.
5 przestrzeni na segregatory
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	szafka combi 3+2
	O wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm
• Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonany z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Półki o grubości 18 mm, wykonane z płyty laminowanej obustronnie, oklejone obrzeżem ABS, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm. Szafa posiada. 4 półki (w tym 3 regulowane) . Możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów.
• Szafa w dolnej części do wysokości 2OH wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, powyżej, na wysokość 3OH regał otwarty.
• Drzwi wyposażone w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 113mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.
• Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa na stelażu spawanym, stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Cokół metalowy – do wyboru kolor biały, czarny, szary oraz alu. 
• Posiadane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; 
o Atest higieniczny
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	szafa 5OH 80cm
	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm.
• Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
• Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 
• Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
• Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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	szafa 5OH 60cm
	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm.
• Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
• Szafy wyposażone w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
• Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 
• Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
• Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
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