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Opis przedmiotu zamówienia – część 4
	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	
	Szkoła Doktorska Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych
	

	1
	 Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1600 x 700 mm,        wys. 748 mm 

Biurko budowa:

· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
Dodatkowe wyposażenie:

Panel dolny z systemu CS5040 budowa:

· Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.

· Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mm

· Wysokość panelu: 370 mm

· Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka.

· Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.

· Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 
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Powyższe parametry spełnia np. biurko linii CS5040 firmy Nowy Styl
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	2
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:

    o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2,

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe parametry spełnia np. kontener mobilny lini Easy Space firmy Nowy Styl
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	Biurko prostokątne na 4 nogach o wymiarach: 1400 x 700 mm, wys. 748 mm 

Biurko budowa:

· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

· Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

· Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

· Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

· Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

· Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2
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Powyższe parametry spełnia np. biurko linii CS5040 firmy Nowy Styl
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1155 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 4x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Powyższe parametry spełnia np. szafa z linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi 4OH, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec.Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada 4x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:
certyfikat zgodności wg normy 14073-2 
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi 2OH, o wymiarach:

szerokość: 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740 mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x2 półki , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty:

certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  

atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla
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Powyższe parametry spełnia np. szafa z linii Easy Space firmy Nowy Styl
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	Stół konferencyjny prostokątny 

O wymiarach:

Wysokość całkowita: 740 mm, 

Szerokość 600 mm

Głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej. 

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Kolumna podstawy wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy kwadratowa, wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 
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	Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:

Szerokość siedziska 470 mm, głębokość siedziska 510 mm, wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 430mm do 525mm , wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na poziomie 400mm – wynosi min.990mm do max.1145mm, średnica pięcioramiennej podstawy Ø710 mm, 

Krzesło posiada:

• Siedzisko, oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, 6  warstwowej, grubości min. 9mm.

• Szkielet oparcia  wykonany z tworzywa sztucznego.

• Łącznik oparcia 4-ro ramienny w czarnym kolorze,  wykonany z poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.

• Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

• Podłokietniki 2-D w kolorze czarnym z czarnymi – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm z regulacją rozstawu min. 40mm. 

• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z polerowanego aluminium.

• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.

•  Krzesło ma być wyposażone w mechanizm posiadający funkcje:

o automatyczne dopasowanie do wagi użytkownika z systemem S-MOVE

o odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 4:1 (kąt odchylenia oparcia min. 18 stopni, siedziska min. 4,5 stopnia)

o możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

o regulacja wysokości oparcia w zakresie 60mm

· Podparcie lędźwi z manualną regulacją wysokości za pomocą pokrętła

• Kółka fi 65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. 

• Dokumenty: Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: Ścieralność: 160 000 cykli Martindala, Trudnozapalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2,  Skład – 100% poliester, Gramatura 366 g/m2
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Powyższe parametry spełnia np. krzesło 4ME firmy Nowy Styl
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	Krzesło na 4 nogach

Krzesło stacjonarne o parametrach:

•
Krzesło na metalowej ramie, wykonane z rurki stalowej o średnicy 22x2 mm.

•
Stelaż ramy jest pokryty warstwą lakieru proszkowego na kolor Alu (RAL 9006). 

•
Szkielet siedziska wykonany ze sklejki min.6mm i oparcia wykonany jest ze sklejki o grubości min. 7 mm. Szkielet siedziska pokryty jest pianką tapicerską o gęstości min. 40kg/m3, natomiast szkielet oparcia pianką tapicerską o gęstości min. 35kg/m3. 

•
Siedzisko i oparcie posiada osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

•
Nogi wyposażone w stopki plastikowe.

•
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

(
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 

(
Skład – 100 % Poliester 

(
Gramatura 250 g/m2

(
Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Podstawowe wymiary krzesła

•
Wysokość całkowita: 820 mm

•
Wysokość siedziska: 470 mm

•
Wysokość oparcia: 300 mm

•
Szerokość całkowita: 525 mm

•
Szerokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość całkowita: 530 mm

•
Głębokość siedziska: 450 mm
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	Wydział Filozoficzny, ul. Szamarzewskiego 89c, Poznań
	

	10
	Stół konferencyjny, składany o wym. 160x68 cm
Blat stołu został wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, wzmocniony dodatkowo metalowymi podporami w spodniej cześci. Można je przechowywać na małej powierzchni sztaplując, czyli kładąc jeden blat na drugim. Krawędzie blatu są oklejone taśmą PCV w kolorze blatu, dzięki czemu wykończenie obrzeża stołu jest bardziej estetyczne i zabezpiecza blat przed wyszczerbianiem na krawędziach. Wyboru koloru blatu nastąpi w konsultacji z użytkownikiem po podpisaniu umowy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

Stół posiada mechanizm składania, po wciśnięciu przycisku zabezpieczającego nogi łatwo się składają. Stelaż stołu wykonany jest z rury metalowej o średnicy 35mm, malowanej proszkowo na kolor szary lub w kolorze czarnym, lub stół składany chromowany. 

Wymiary elementów zestawu: 

Szerokość: 160 cm Głębokość: 68 cm Wysokość: 71,5 cm 

Grubość blatu: 18 mm. 

Od spodu blatu rama z płyty 18mm na głębokość ok. 10 cm. 

Dodatkowo blat wzmocniony jest dwoma metalowymi profilami od spodu. 
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	Stół konferencyjny, składany o wymiarach 180x80 cm

Blat stołu został wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18mm, wzmocniony dodatkowo metalowymi podporami w spodniej cześci. Można je przechowywać na małej powierzchni sztaplując, czyli kładąc jeden blat na drugim. Krawędzie blatu są oklejone taśmą PCV w kolorze blatu, dzięki czemu wykończenie obrzeża stołu jest bardziej estetyczne i zabezpiecza blat przed wyszczerbianiem na krawędziach. Wyboru koloru blatu nastąpi w konsultacji z użytkownikiem po podpisaniu umowy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

Stół posiada mechanizm składania, po wciśnięciu przycisku zabezpieczającego nogi łatwo się składają. Stelaż stołu wykonany jest z rury metalowej o średnicy 35mm, malowanej proszkowo na kolor szary lub w kolorze czarnym, lub stół składany chromowany. 

Wymiary elementów zestawu: 

Szerokość: 180 cm Głębokość: 80 cm Wysokość: 71,5 cm 

Grubość blatu: 18 mm. 
Od spodu blatu rama z płyty 18mm na głębokość ok. 10 cm. Dodatkowo blat wzmocniony jest dwoma metalowymi profilami od spodu. 
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	Krzesło konferencyjne

Krzesło posiada wygodne siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej w czterech odcieniach drewna -  buk naturalny, olcha miodowa, orzech i wenge – wybór koloru w konsultacji z użytkownikiem po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Całość zwieńczona jest metalową ramą - chromowaną lub malowaną proszkowo.

Krzesło winno posiadać system LINK, dzięki któremu można swobodnie łączyć krzesła w rzędy za pomocą metalowych nakładek w kolorze ramy krzesła. Krzesła konferencyjne winno się składować w stosie po 10 sztuk. 
Krzesło winno posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. 

Wymiary elementów zestawu:   Szerokość: 54.5 cm Głębokość: 42.5 cm Wysokość: 82 cm Wysokość siedziska: 45 cm Wysokość oparcia: 31,5 cm 
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	Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
	

	13
	Biurko narożne z komodą

Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej o klasie higieny E1 i podwyższonej trwałości i gęstości 684,8 kg/m3 wg badania normy EN 323, obrzeża biurka wykończone tworzywem PCV. Grubość płyty laminowanej: 16 mm
Komoda została wyposażona w 4 półki i 3 szuflady. Szuflady zostały wyposażone w prowadnice rolkowe. 

Wymiary biurka: szerokość: 120 cm, wysokość: 76 cm, głębokość: 50 cm. 

Wymiary komody: szerokość: 120 cm, wysokość: 75 cm, głębokość: 30 cm
Kolorystyka do wyboru w konsultacji z użytkownikiem po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia- preferowany kolor Dąb artisan. 
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	Sofa dwuosobowa, rozkładana

Rama siedziska:Lita sosna, Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa
Siedzisko:Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa
Rama tylna:Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Tektura laminowana (min 100% z recyklingu), Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, Lita sosna
Poduszka tylna:70% ciętej pianki poliuretanowej/30% włókien poliestrowych
Zamek błyskawiczny:100% poliester
Tkanina z pokryciem:42% bawełna, 58% poliester, 100% poliuretan
Wymiary produktu

Szerokość: 149 cm
Głębokość: 72 cm
Wysokość: 72 cm
Głębokość siedziska: 50 cm
Wysokość siedziska: 38 cm
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	Fotel biurowy
Fotel obrotowy z siłownikiem gazowy regulującym wysokość siedziska. Synchroniczny mechanizm umożliwia regulację kąta między oparciem a siedziskiem z możliwością ustawienia w 4 pozycjach. Regulacją siły nacisku na oparcie w zależności od wagi użytkownika. Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką. Regulowane na wysokość oparcie z profilowanego tworzywa w czarnym kolorze z nakładaną poduszką. Podłokietniki 2D z regulacją wysokości i kąta. Stelaż malowany proszkowo lub chromowany. Kółka jezdne do podłóg miękkich (dywanowych) lub twardych (drewnianych i z tworzywa).

Wymiary:
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Krzyżak - Podstawa:
Pięcioramienny , aluminiowy malowany proszkowo na kolor platyna – metalik 
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	Wydział Chemii, Zakład Chemii Minerałów, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań
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	Ergonomiczny   fotel biurowy   o    parametrach: 

   -Zakres regulacji  wysokości siedziska 

   -Regulacja  kąta nachylenia oparcia w przynajmniej  4  pozycjach 

   -Regulacja  całego   oparcia   w pionie
   - Regulacja  podparcia lędźwiowego  -   wyraźne 

   wyprofilowanie  pod   odcinek lędźwiowy  kręgosłupa 

   -mechanizm   synchroniczny    pozwalający  na   zmianę kąta oparcia wraz   z  kątem   pochylenia siedziska 

   -regulacja głębokości  siedziska 

   -regulowane  podłokietniki 

   -regulowany  zagłówek
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	Centrum Marketingu, ul. Św. Marcin, Poznań
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	Biurko z osłoną przednią dolną 
Biurko wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E-1 z obrzeżem 2 mm PCV. Stopki z regulacją wysokości. Blat o grubości 25 mm. Pozostałe elementy 18 mm.
Kolorystyka w konsultacji z użytkownikiem, do wyboru po podpisaniu umowy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia- preferowany kolor brzoza polarna.
Wymiary w cm:

· szerokość: 140

· głębokość: 70

· wysokość: 73,5
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	Kontener

Kontener wykonany z płyty melaminowanej obustronnie, która posiada atesty higieniczności E1. Kolorystyka w konsultacji z użytkownikiem, do wyboru po podpisaniu umowy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia- preferowany kolor brzoza polarna.
Cechy produktu:

· pozostałe elementy o gr. 18 mm

· kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie

· 3 szuflady z zamkiem centralnym

· uchwyty drewniane w kolorze buk naturalny

Wymiary w cm:

· szerokość: 34

· głębokość: 42

· wysokość: 54,5
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	Krzesło biurowe z podłokietnikami
Siatkowy materiał oparcia. Kolorystyka do wyboru w konsultacji z użytkownikiem po podpisaniu umowy przed realizacją zamówienia. 
Regulowana głębokość siedziska, a krzesło ma wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Możesz dopasować podpórkę pod głowę i podpórkę lędźwiową do własnych potrzeb.
Materiał:
Rama tylna/ Wsparcie tylne:stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Rama siedziska:Okleina klejona warstwowo
Wypełnienie siedziska:Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 60 kg/m3
Zagłówek:Tworzywo polipropylenowe wzmocnione, Pianka poliuretanowa 35kg/m3
Krzyżak:aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Tkanina:100 % poliester
Podłokietniki 2 szt
Rama oparcia:aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Poduszka oparcia:guma syntetyczna, Tworzywo polipropylenowe wzmocnione
Wymiary produktu
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Szerokość: 68 cm
Głębokość: 68 cm
Maksymalna wysokość: 140 cm
Szerokość siedziska: 52 cm
Głębokość siedziska: 46 cm
Minimalna wysokość siedziska: 45 cm
Maksymalna wysokość siedziska: 56 cm
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	Wydział Biologii, Pracownia Biologii Ewolucyjnej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
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	Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa  o wymiarach: szerokość 150cm, głębokość 50 cm, wysokość 200cm

Zabudowa złożona z: 

1/ Szafy aktowej dwudrzwiowej o szerokości 100cm gł. 50cm i wysokości 100cm. Wewnątrz znajdują się dwie półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 

2/ Kontenera wysokiego o wymiarach: szerokość 50cm, głębokość 50cm, wysokość 100cm. Szafa wyposażona w 4 szuflady o wkładach płytowych zamykanych zamkiem centralnym.

3/ Nadstawki aktowej 3 drzwiowej zamykanej trzema drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. Każda 

z części nadstawki wyposażona wewnątrz w dwie półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. 

•
Szafa jest wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i wieniec dolny są wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, zastosowano płytę hdf . Plecy są  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu.  

•
Szafa jest wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

•
Każda szuflada i każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie ,  długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie  +15mm .

•
Kolorystyka:  dopasowana  do istniejących szaf w pomieszczeniu

Wymiary należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

Poniższy szkic przedstawia oczekiwania Użytkownika

[image: image22.emf]
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	Wydział Biologii, Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
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	Fotel biurowy
Podstawa fotela wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Siedzisko jest wykonane z tkaniny w kolorze popiel.
Fotel wyposażony jest w mechanizm TILT, który pozwala na dopasowanie wysokości siedziska do wymiarów biurka i własnego wzrostu, co zagwarantuje zachowanie odpowiedniej postawy w czasie pracy.
Fotel obrotowy  wyposażony został również w stałe podłokietniki zapewniające wsparcie dla łokci.
Wymiary:
- szerokość całkowita 59cm
- głębokość siedziska 62cm
- wysokość całkowita 46-56cm
- wysokość siedziska 124-134 cm
Materiał:
-tkanina
Dodatkowe informacje:
- mechanizm TILT
- kolor: popielaty
- kółka do powierzchni twardych
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	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych , Biuro Obsługi Wydziału, 
ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
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	Stół

Stół  o wymiarach 158 x 70 x 75cm. Na stelażu metalowym  złożonym z dwóch ramek metalowych z nogami  malowanymi proszkowo na kolor aluminium, połączonych pod blatem belką centralną . Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu.

Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze olchy. (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) 

Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty

[image: image25.emf][image: image26.emf]
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	Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Instytut Kulturoznawstwa, 
ul. Szamarzewskiego 89A, 60-568 Poznań
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	Fotel obrotowy
SIEDZISKO I OPARCIE

· regulacja wysokości odcinka lędźwiowego

· siedzisko tapicerowane wysokoelastyczną pianką o dużej gęstości

· regulacja wysuwu siedziska
· siedzisko w kolorze szarym – do uzgodnienia z użytkownikiem po podpisaniu umowy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia
MECHANIZM

· mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu

· mechanizm samoważący - dostosowujący się do wagi użytkownika

· funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy

· płynna regulacja wysokości siedziska

ZAGŁÓWEK
· niezależna regulacja zagłówka (góra-dół, przód-tył)
PODŁOKIETNIKI

· podłokietniki regulowane (góra-dół) z miękkimi (poliuretanowymi) nakładkami

PODSTAWA I PODNOŚNIK

· stabilna nylonowa podstawa

· podnośnik klasy 4

KÓŁKA

· kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych

WYMIARY
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	Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań
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	Lada recepcyjna

Lada Recepcyjna w kształcie litery „L”

Lada Recepcyjna w kształcie litery „L” o wymiarze całkowitym  3920/700mm x 2130/600mm x 750mmm. Blat  roboczy lady wykonany jest z płyty gr. 25 mm,  krawędzie boczne oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Blat wsparty na szafkach oraz konstrukcji nośnej w narożniku wykonanej z płyty gr 25mm. Pod blatem znajdują się:


1/ Kontener 4 szufladowy zamykany zamkiem centralnym. Wkłady szuflad wykonane z płyty meblowej gr 18mm.  Każda szuflada wyposażona w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach


2/ Szafka z drzwiami skrzydłowymi o szerokości 700mm i głębokości 650mm. Zamykana na zamek patentowy z kluczem łamanym. Szafka posiada jedną półkę / 2 przestrzenie odkładcze. W bokach korpusu zastosowano tzw. „wielowiert”  umożliwiający płynną regulację półki.  Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach


3/ Szafka z drzwiami skrzydłowymi o szerokości 700mm i głębokości 550mm. Zamykana na zamek patentowy z kluczem łamanym. Szafka posiada jedną półkę / 2 przestrzenie odkładcze. W bokach korpusu zastosowano tzw. „wielowiert”  umożliwiający płynną regulację półki Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach


Szafki oraz elementy konstrukcji nośnej wyposażone w regulatory poziomu +10mm. 

W blacie należy zamontować przepusty kablowe (miejsce montażu wskazuje Użytkownik)

UWAGA : przed przystąpieniem do realizacji konieczna jest wizja lokalna w celu zwymiarowania pomieszczenia po przeprowadzonej modernizacji oraz w celu dobrania kolorystyki do mebli będących na wyposażeniu  pomieszczenia

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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	Regał

Regał częściowo zamknięty o wymiarach szerokość 25 cm, wysokość 210 cm, głębokość 40cm. 
Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec 

górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy są wsuwane w nafrezowane boki regału. Regał posiada 5 półek/ 6 przestrzeni odkładczych,  z czego dwie dolne zamykane drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, 

lub wyszarpnięciu . W bokach korpusu zastosowano tzw. „wielowiert”  umożliwiający płynną regulację półki. Głębokość półek 35 cm.Cokół wysokości 55 mm. Regał posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Mocowany bokiem do szafy. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
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	Fotel gabinetowy

Fotel gabinetowy

· Mechanizm: TILT/C: permanentnego kontaktu

· Oparcie: tapicerowane

· Siedzisko: tapicerowane

· Podłokietniki: PF20: stałe, mat.: drewno – klejonka

· Podnośnik: pneumatyczny, standardowy

· Podstawa: STW01: Ø 710 mm, pięcioramienna, mat.: stal, nakładki: drewno

· Kółka: SHH: Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne

· Pianka siedziska: cięta

· Pianka oparcia: cięta

Wykończenia

· Gatunek tkaniny tapicerskiej: skóra licowana SD FRONT (front w skórze, tył w imitacji skóry V)
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	Biurko  prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Biurko prostokątne o wymiarach 180x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe zdjęcia biurka. 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec.  Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Wymagane dokumenty- kontener winien posiadać:

 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225 mm

 Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.

 Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF min. 2,5mm.  Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

Półka  konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. 

Wewnątrz szafy  podział na szerokości (w pionie – pod półką konstrukcyjną) na dwie części. Jedna część o szer. min.562 mm przeznaczona na garderobę i wyposażoną w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod półką konstrukcyjną, druga przeznaczona na akta i wyposażona w min. 3 półki z regulacją wysokości  w 5 pozycjach, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem

Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60 mm. 

Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


Wymagane dokumenty:
o certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2   
o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: 

szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

· Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 


· Trzy dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach,

· Zamek z dwoma kluczami łamanymi. 


· Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80cm, gł. 44,5cm, wysokość 80cm. Szafa posiada wieniec górny o wymiarze 80cm x 55cm tworzący nawis z tyłu szafy.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty hdf.  Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcane, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 1 półkę.

Szafa wyposażona w zawiasy – 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o długość 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wysokości 55 mm. 

Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie +15 mm.
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	Stół okolicznościowy kwadratowy 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 550 mm, szerokość i głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

· Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej.

· Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

· Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

· Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

· Podstawa malowana proszkowo.

· Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta
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	Krzesło obrotowe z zagłówkiem 

Wymiary:

• Szerokość oparcia: 430mm

• Wysokość powierzchni oparcia: 520mm

• Szerokość siedziska: 460 mm,

• Głębokość powierzchni siedziska: 450mm ,

• Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm,

• Wysokość całkowita (bez zagłówka), liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm,

• Zagłówek o wymiarach poduszki:150x250mm

• Średnica podstawy: 710 mm

Krzesło posiada:

• Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane

• Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. 

• Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 60kg/m3 i grubości 26mm. 

• Tapicerowane siedzisko z regulacją głębokości 50mm.

• Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.

• Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 60kg/m3 o grubości 50mm.

Konstrukcja zagłówka, wykonana ze sklejki, pokryta podwójną warstwą pianki ciętej o grubości 6mm każda, w pełni tapicerowany. Zagłówek posiada regulowana wysokość do 60 mm oraz regulowany kąt wychylenia.

• Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

o Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

o Kąt pochylenia oparcia: 33 stopnie, siedziska: 11 stopni

o Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach

o Szybka regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 

o Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

o Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

• Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80 mm. 

• Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego

• Samohamowne kółka o średnicy fi 65mm do powierzchni miękkich

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

• Ścieralność:150 000 cykli Martindale

• Trudnopalność: wg EN 1021-1 i 2 (papieros, zapałka)

• Skład: 100% Poliester,

• Gramatura: 250 g/m2

Wymagane dokumenty:

• Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

• Certyfikat zgodności wg normy EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
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	Szafo-regał aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: 

szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm 

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 


· Korpus, front i półki, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. 

· Półka konstrukcyjna, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350mm, półka oklejona z każdej strony. 


· Trzy dolne przestrzenie półkowe zamykane drzwiami skrzydłowymi, trzy górne otwarte

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach,

· Zamek z dwoma kluczami łamanymi. 


· Szafa na cokole wysokości 55mm, wyposażona w stopki metalowe z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. 
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225 mm, 

Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front, półka i wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wykonane z płyty hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus skręcone, umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki konstrukcyjne, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie +/- 32 mm,  wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Jedna półka zamontowana nad drążkiem ubraniowym druga 40cm nad podłogą szafy. Szafa wyposażona w chromowany drążek (puzon) , montowany pod półką. Szafa wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wysokości 55 mm, wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie do +15 mm.                                                      
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	Biurko  prostokątne ramowe o wymiarach 160x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. Biurko wyposażone w modułowy 4 elementowy kanał kablowy z tworzywa oraz przelotkę na kable w blacie

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Biurko prostokątne o wymiarach 180x70 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe zdjęcia biurka. 
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	Biurko prostokątne o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Biurko posiada dokumenty:

- Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1; EN 527-2, 

- Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz973).

Przykładowe zdjęcia biurka. 
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	Fotel obrotowy
Fotel posiada wymiary: 
( Szerokość oparcia: 430mm 
( Wysokość oparcia: 520mm 
( Szerokość siedziska: 460 mm, 
( Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. 
( Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm 
( Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. ( Średnica podstawy: 700 mm 
Krzesło posiada : 
( Siedzisko i oparcie tapicerowane 
( Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. 
( Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm. 
( Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
( Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. 
( Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 
( Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium 
( Kółka o średnicy fi 65mm . 
( Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 
Krzesło posiada dokumenty: 
( Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 
( Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). 
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach : 
( Skład: 100% poliester 
( Gramatura: 250 g/m2 ( Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 
( Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 
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