Zalacznik nr 4 Do SWZ
Wersja po zmianie: 30.03.2021)

Zamoéwienie obejmuje wykonanie, dostawe i montaz okien i drzwi wejsciowych
(bez drzwi wewnetrznych) w ramach zadania inwestycyjnego
»Budowa Domu Opieki nad Malym Dzieckiem w Szerzynach”.

Parametry techniczne zaméwienia oraz system montazu i odbioru przedmiotu
zamoOwienia:

. Okna wykonane w klasie odpornosci C5 (odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 1 ugigcie
ramy).

. Okna wykonane w standardzie wodoszczelnosci klasy E1500.
. Okna wykonane w standardzie przepustowosci powietrza klasy 4.
. Okna posiadajace standard no$nosci 350N.

. Profil okna:
1) Okna wykonane z profili zawierajacych system uszczelniania MD
(3-uszczelnikowy, w tym jedna uszczelka na os$cieznicy).

2) Szesciokomorowa zabudowa o$cieznicy i szesciokomorowa zabudowa skrzydta.

3) Okna winny zawiera¢ system oku¢ obwiedniowych wykonany w oparciu o
ryglowanie na systemach rolek, okna uchylno-rozwierne wyposazone w min. cztery
zaczepy antywywazeniowe.

. Zewngtrzna i wewnetrzna szyba bezpieczna 33.1 VSG.

. Okna wykonane w pakiecie 3-szybowym. Okna winny spetnia¢ standard przenikania
maksymalnie Uw0,9 W/m” * K.

. Wszystkie state szklenia okien PCV winny nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniami
stolarki zewnetrznej. Cze$¢ przeszklen wykonanych jest w ramie a czgs¢ w skrzydle.

. Kolor okien PCV:
1) rdzen: kolor biaty,
2) strona wewngetrzna: kolor biaty,
3) strona zewngtrzna: kolor ztoty dab (odcien typu AP23).

10. Kolor okien aluminiowych: lakierowany w strukturze zlotego debu, maksymalnie
zblizony do okien PCV (Ral 8003)

11. Ujete w dokumentacji wymiary okien (zestawienie stolarki ++2 1 - 5) majg charakter
wyjsciowy (projektowy). Wilasciwy wymiar okien nalezy dobra¢ z wlasnych
pomiarow otwordéw okiennych i drzwiowych. W sytuacji montazu okien i drzwi z



wymiaréw projektowych, moze zaj$¢ konieczno$¢ przygotowania oscieznic. Zaleca
si¢ wykonanie wlasnych pomiaréw. W przypadku niezgodnosci lub watpliwosci
nalezy skonsultowa¢ problem z projektantem.

12. Okna wykonane (montowane) na podwalinie termicznej o wysoko$ci dopasowanej do
poziomu ,,0”.

13. Nalezy zastosowa¢ montaz okien w tzw. systemie ,,cieptym”. W trakcie montazu
nalezy zastosowa¢ w szczegdlnosci od zewnetrz tasme paroprzepuszczalng, od
wewnatrz tasma paroszczelna.

14. W przypadku drzwi zewnetrznych winny one posiada¢ elektrorygiel 1 samozamykacz
(klamka od wewnatrz, pochwyt od zewnatrz).

15. Nalezy zwroci¢ uwage, ze drzwi wyjSciowe na taras powinny zosta¢é wykonane z
zastosowaniem niskiego progu, (zgodnie z zestawieniem stolarki ++2 1 —5).

16. Drzwi zewngetrzne powinny posiada¢ wktadki patentowe wykonane w klasie C.

17.Po wykonaniu montazu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania badania
(proby szczelnosci) osadzonej konstrukcji okien lub drzwi, w poszczegolnych
segmentach budynku, wg normy N50 (budynek uzytecznosci publicznej). Odbior
przedmiotu zamowienia bedzie uzalezniony od pozytywnego wyniku badania.

18. Po wykonaniu przedmiotu zamowienia i jego odbiorze, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
okna i drzwi wejSciowe elastyczna powloka, wykonana metoda natryskowa (od
zewnatrz 1 od wewnatrz). Od zewnatrz powloka ta winna by¢ odporna na dziatanie
promieni UV.



