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ELEWACJA ZACHODNIA - OGRODOWA

Okna wykonane w klasie odpornosci (5

Okna wykonane w standardzie wodoszczelnosSci klasy E1500.

Okna wykonane w standardzie przepustowosci powietrza klasy 4.

Okna posiadajace standard nosnosci 350N.

Okna wykonane z profili zawierajacych system uszczelniania MD

(3-uszczelkowy, w tym jedna uszczelka na oscieznicy).

SzeSciokomorowa zabudowa oScieznicy i szeSciokomorowa zabudowa skrzydta.

Okna winny zawierac system okuC obwiedniowych wykonany w oparciu o ryglowanie

na systemach rolek, okna uchylno-rozwierne wyposazone w min. cztery zaczepy
antywywazeniowe.

Zewnefrzna i wewnetrzna szyba bezpieczna 33.1 VSG.

Okna wykonane w pakiecie 3-szybowym. Okna winny spetniac standard

przenikania ciepta maksymalnie Uw = 0,9 W/m2 * K.

State szklenia okien PCV majg byt wykonane wedtug zestawienia (w ramach lub skrzydtach)
Kolor okien PCV: rdzef - kolor biaty, strona wewnetrzna: kolor biaty,

strona zewnetrzna: kolor ztoty dab (odcien typu AP23).

Kolor okien aluminiowych: lakierowany w sfrukfurze ztotego debu,

maksymalnie zblizony do okien PCV (Ral 8003)

Ujete w dokumentacji wymiary okien (zestawienie stolarki zewnetrznej) majg charakter
wyjSciowy (projektowy). Wtasciwy wymiar okien nalezy dobra¢ z wtasnych pomiarow ofwordow
okiennych i drzwiowych. W przypadku niezgodnosSci lub watpliwosci nalezy skontaktowatc
sie z projektantem.

Okna tarasowe wykonane (montowane) na podwalinie termicznej o wysokosSci dopasowane;
do poziomu ,0.00".

Nalezy zastosowac montaz okien w tzw. systemie ,cieptym”. W trakcie montazu nalezy
zastosowal w szczegolnosci od zewnatrz taSme paroprzepuszczalng, od wewnatrz tasma
paroszczelna.

W przypadku drzwi zewnetrznych winny one posiadac elektrorygiel i samozamykacz
(klamka od wewnatrz, pochwyt od zewnatrz).

Nalezy zwrociC uwage, ze drzwi wyjSciowe na taras powinny zostal wykonane z
zastosowaniem niskiego progu, zgodnie z zestawieniem sfolarki zewnetrznej.
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Drzwi zewnetrzne powinny posiadac wktadki patentowe wykonane w klasie C.
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OBIEKT:

BUDOWA BUDYNKU ZESPOtU OPIEKI NAD MAtYM

DZIECKIEM (Zt0BEK, PRZEDSZKOLE)

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR:

GMINA SZERZYNY
SZERZYNY 521
38-246 SZERZYNY

SN\

ADRES BUDOWY:

GMINA: SZERZYNY 121616_2
OBREB: SZERZYNY 0001
DZIAtKA NR: 1212/4

PROJEKTANT PODPIS:

MGR INZ ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
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SPRAWDZAAC: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI | P"®

== | %//////% ELEMENTY NIEOTWIERANE UPRBUD. NR SW-34/2007

SKALA DATA: STADIUM: BRANZA: NR PROJEKTU:
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ZESTAWIENIE STOLARKI
ZEWNETRZNEJ 05
ELEWACJE




