Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PARAMETRY TECHNICZNE
	Lp.
	Specyfikacja
	Ilość (szt.)

	
	
	

	1. 
	Serwer: 1 procesor 8 rdzeniowy, 196 GB RAM, 2x240Gb, 8xSFF, 2x10 Gb, zasilacz 2x750W
	2

	2. 
	Macierz: 20 TB z możliwością rozbudowy do 100TB
	1

	3. 
	Serwer PACS
	1

	4. 
	Licencje
	2



Serwer – 2 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta): 

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1. 
	Obudowa 
	Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera, z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych)
	

	2. 
	Procesor 
	Jeden procesor ośmiordzeniowy, osiągający (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 120 punktów dla układów dwuprocesorowych. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org
	

	3. 
	Liczba procesorów
	1 (jeden)
	

	4. 
	Pamięć operacyjna
	196 GB RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2666MT/s, z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB. 
Na płycie głównej musi znajdować się minimum 9 niezajętych slotów przeznaczonych na pamięć RAM.
Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Mirrored Channel Mode, Lockstep, lub technologie równoważne.
	

	5. 
	Sloty rozszerzeń 
	Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width).
	

	6. 
	Wewnętrzna pamięć masowa 
	Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, SAS, SSD, dostępnych w ofercie producenta serwera.
Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, JBOD. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości.
Zainstalowane minimum dwa dyski typu SSD Read Intensive o pojemności minimum 240 GB każdy.
	

	7. 
	Interfejsy sieciowe
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb w standardzie SFP+ (z wkładkami SFP+ SR). Wymagane powyżej interfejsy 1Gb oraz 10Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB.
Minimum dwa interfejsy 16Gb FC wyposażone we wkładki optyczne SFP+ typu Multimode. Dopuszcza się montaż karty FC w wymaganym slocie PCI-E.
	

	8. 
	Interfejs komunikacyjny
	FC 8Gb/10Gb dostosowana do łącza komunikacyjnego macierzy dyskowej
	

	9. 
	Karta graficzna 
	Zintegrowana karta graficzna z pamięcią własną minimum 16MB
	

	10. 
	Porty 
	3 x USB 3.0 1x DP. Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD.
	

	11. 
	Zasilacz 
	2 szt. 750W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum.
	

	12. 
	Chłodzenie 
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C.
	

	13. 
	Zarządzanie i obsługa techniczna
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). 
Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD.
Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności:
 Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware 
 Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera.
 Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI
 Ustawienia parametrów BIOS
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja.
	

	14. 
	Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych
	Microsoft Windows Server min. w wersji 2012R2; Canonical Ubuntu; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Vmware; Oracle Linux
	

	15. 
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji, 
Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub firmy serwisującej.
Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie używane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2020 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE). a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisu gwarancyjnego.
	



Macierz – 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta): 

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1. 
	Pojemność 
	Możliwość rozbudowy do min. 144 TB RAW, min. 72 TB RAID 10
	

	2. 
	Obudowa 
	Gęstość upakowania:
 Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19"
 Wysokość dostarczanej macierzy nie może być większa niż 2U
 Urządzenie musi wspierać półki dyskowe 2U obsługujące co najmniej 24 dyski 2,5" lub 12 dysków 3.5”
	

	3. 
	Zarządzanie 
	 Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. 
 Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej.
 Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie znajduje się macierz.
 Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenie skryptów użytkownika.
	

	4. 
	Ilość portów 
	 Minimum 2 porty Ethernet 1 Gb/s BaseT 
 Minimum 8 portów Fibre Channel 16Gb/s w pełni obsadzone modułami 16 Gb/s
	

	5. [bookmark: _Hlk65150579]
	Obsługa dysków 
	Macierz musi obsługiwać dyski: 
• SAS 2,5” o pojemnościach: 1.2 TB, 1.8 TB i 2.4 TB i prędkości 10k rpm 
• SSD 3,5” o pojemnościach: 1,92 TB 
• NL SAS 3,5” o pojemnościach: 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB i prędkości 7.2k rpm 
• SSD 2,5” o pojemnościach: 960 GB, 1.92 TB, 3.84 TB 
Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 240 dysków 2,5" na parę kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek bez potrzeby wymiany zainstalowanych komponentów. Musi umożliwiać konfigurację, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5" z półkami na dyski 3,5". Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,10 oraz umożliwiać stworzenie rozproszonego/wirtualnego systemu RAID 5 i 6. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap)
Dostarczona macierz musi być wyposażona w min 12 szt. dysków 900GB o prędkości 15k rpm i 12 szt. dysków 1,8 TB o prędkości 10k rpm
	

	6. 
	Obsługa pamięci Cache: 
	Macierz musi być wyposażona w minimum 16 GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). Macierz musi posiadać funkcjonalność Cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla procesu zapisu.
	

	7. 
	Wsparcie dla systemów operacyjnych (co najmniej):
	 Microsoft Windows Server min. 2016, 2019
 Vmware vSphere 6.0, 6.5, 6.7
	

	8. 
	Funkcje niezawodnościowe 
	Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash lub inna pamięć nieulotna.
	

	9. 
	Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi
	Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. 
Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
	

	10. 
	Funkcjonalność thin provisioning
	Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.
Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP).
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia
	

	11. 
	Kopie migawkowe 
	Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. 
Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych.
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
	

	12. 
	Migracja danych w obrębie macierzy
	Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia.
	

	13. 
	Replikacja 
	Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. 
Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem.
	

	14.  Do 
	Wewnętrzne kopie pełne
	Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. 
Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.
	

	15. 
	Rozbudowa
	Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy
	

	16. 
	
	Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 140 TB
	

	17. 
	Okablowanie
	Do macierzy należy dołączyć wszelkie niezbędne okablowanie umożliwiające redundantne podłączenie do obudowy i dwóch serwerów (konfiguracja HA)
	

	18. 
	
	Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).
	

	19. 
	
	Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
	

	20. 
	
	Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
	

	21. 
	
	Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz.
	

	22. 
	Gwarancja 
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji. 
Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie używane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2020 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE).  Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisu gwarancyjnego..
	



Serwer PACS – 1 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta): 

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1. 
	Obudowa 
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera, z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych)
	

	2. 
	Procesor 
	Jeden procesor sześciordzeniowy, 1,9 GHz
	

	3. 
	Liczba procesorów
	1 (jeden)
	

	4. 
	Pamięć operacyjna
	16 GB DDR4 2933 MT/s 
Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 768 GB RAM.
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.
	

	5. 
	Sloty rozszerzeń
	2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 
	

	6. 
	Dysk twardy
	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot
Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”
Zainstalowane dwa dyski 600GB SAS 10k. 
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera.
	

	7. 
	Kontroler
	Kontroler sprzętowy zapewniający obsługę wszystkich napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0,1,5,10. Kontroler nie może zajmować gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID
zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 2GB pamięci cache z
podtrzymywaniem bateryjnym. 
Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie
	

	8. 
	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją
Wake-On-LAN.
	

	9. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna
	

	10. 
	Porty
	4x USB 3.0 w tym 1 port wewnętrzny
1x VGA
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
	

	11. 
	Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W, efektywność zasilaczy 94%
	

	12. 
	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
	

	13. 
	Napęd
	Wewnętrzny DVD-RW
	

	14. 
	Karta/moduł
zarządzający
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wymagana jest ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	

	15. 
	System operacyjny
	Windows serwer 2019 lub równoważny
	

	16. 
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta w miejscu instalacji.
Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie używane w żadnych projektach, nie może być rekondycjonowane, powystawowe, wyprodukowane wcześniej niż w IV kwartale 2020 r., nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i być przeznaczone na rynek Unii Europejskiej (znak CE). a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Gwarancja realizowana przez producenta lub jego autoryzowanego partnera serwisu gwarancyjnego.
	



Licencje - 2 szt. Oferowany model (podać typ i nazwę producenta): 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	1
	DICOM/PACS – 1 szt.
	Licencja DICOM/PACS wraz podłączeniem i konfiguracją Densytometru Hologic Horizon Wi w systemie PACS użytkowanym obecnie przez Zamawiającego.
	 

	2
	DICOM/PACS – 1 szt.
	Licencja DICOM/PACS wraz podłączeniem i konfiguracją Aparatu Philips EPIQ 7 w systemie PACS użytkowanym obecnie przez Zamawiającego.
	 



Dla klastra serwerów
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych na serwerach bazodanowych oraz wysokiej dostępności usługi bazy danych zostanie skonfigurowana baza danych Oracle działająca pod kontrolą infrastruktury GRID. Baza danych zostanie skonfigurowana z dwoma jednocześnie pracującymi instancjami do których mogą łączyć się użytkownicy. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia elastyczność oraz skalowalność infrastruktury.
Klaster bazy danych RAC będzie uruchomiony w oparciu o dwa węzły, z plikami znajdującymi się na współdzielonej poprzez sieć SAN macierzy dyskowej z wykorzystaniem medium Fibre Channel. 
Zapewni to redundancje oraz wysoką dostępność usługi w razie uszkodzenia jednego z węzłów klastra. Rozwiązanie w takiej konfiguracji musi być w stanie obsłużyć wszystkie stacje robocze jednocześnie pracujących użytkowników placówki. Zastosowany wysoki poziom redundancji zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii pojedynczych elementów w obrębie podsystemu dyskowego. Skonfigurowane poziomy RAID na macierzy zapewnią najlepszą wydajność dla bazy danych Oracle.
Macierz dyskowa, oprócz obsługi produkcyjnie działającej bazy danych, będzie przechowywała podręczną kopie bezpieczeństwa, którą w razie awarii można będzie wykorzystać do odtwarzania całej bazy danych lub pojedynczych plików lub bloków plików bazy danych. Ilość kopii na macierzy będzie ograniczona do 3. Kopia zapasowa przechowywana długoterminowo zostanie umieszczona na serwerze kopii zapasowej znajdującej się w innej lokalizacji. Na dyskach lokalnych serwer bazy danych musi być przewidziana przestrzeń dyskowa na kopie zapasowe, które będą pobierane przez serwer kopii zapasowej. Zapewni to spełnienie zasady 3-2-1 mówiącej o posiadaniu 3 kopii na dwóch różnych nośnikach oraz 1 kopii poza siedzibą. 
Baza danych musi pracować w trycie ciągłej archiwizacji, co w razie awarii pozwoli na zminimalizowanie utraty danych na odpowiednio niskim poziomie. Do wykonywania kopii powinno być użyte dedykowane oprogramowanie Oracle RMAN wykonujące binarną kopię bazy danych. Instalacja musi zapewniać możliwość wykonywania kopii podczas pracy użytkowników. 
Połączenia pomiędzy macierzą a serwerami oraz siecią LAN a serwerami produkcyjnymi muszą być redundantne. Urządzenia sieciowe musza być tak dobrane oraz skonfigurowane, aby zapewnić praktycznie niezauważalna przerwę w przypadku uszkodzenia jednej ze ścieżek.
Opis przeprowadzenia migracji danych z obecnie używanych serwerów
W pierwszym etapie Wykonawca musi wykonać audyt, który pozwoli zapoznać się ze środowiskiem poddanemu procesowi migracji do wersji Oracle Database 11 oraz dokładnie określić zakres prac. Na podstawie audytu Wykonawca musi przygotować raport stanu środowiska bazodanowego. Dodatkowo audyt musi pozwolić na wstępne przygotowanie procedur migracyjnych. Oprogramowanie znajdujące się na serwerze jest firmy KAMSOFT S.A., wymagane jest wsparcie producenta lub autoryzowanego partnera przy migracji.
W następnym etapie Wykonawca musi stworzyć środowisko testowe, do którego zostaną zaimportowane bazy eksploatacyjne (z wykorzystaniem procedur migracyjnych utworzonych po audycie). Po zakończeniu importu Wykonawca musi rozpocząć testy (merytoryczne i wydajnościowe) przygotowane przez Zamawiającego. Podczas testów Wykonawca musi zapewnić wsparcie, które zaowocuje utworzeniem pełnej procedury migracyjnej i testowej. 
W kolejnym etapie Wykonawca musi usunąć bazy testowe i ponownie je utworzyć celem wykonania pełnej procedury migracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej procedury. W przypadku wystąpienia błędów procedura migracyjna musi być poprawiona. W przypadku poprawnego wykonania migracji procedura zostanie zaakceptowana. Po zakończeniu testów wymagane jest dodatkowo pisemne potwierdzenie przez producenta oprogramowania szpitalnego systemu informatycznego lub autoryzowanego partnera, że migracja przebiegła prawidłowo.
Proces migracji oraz testów musi być wykonany w zadanym oknie czasowym pod warunkiem, że możliwe będzie wykonanie eksportu/importu danych. Dokładny czas zostanie określony po wykonaniu testów. Nowe bazy danych będą pracowały w trybie ciągłej archiwizacji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania procedur backup'owych oraz procedur odtwarzania bazy danych. 
Opis przeprowadzenia migracji danych PACS z obecnie używanego serwera
W pierwszym etapie Wykonawca musi wykonać audyt, który pozwoli zapoznać się ze środowiskiem poddanemu procesowi migracji oraz dokładnie określić zakres prac. Na podstawie audytu Wykonawca musi przygotować raport stanu środowiska zainstalowanego na serwerze. Dodatkowo audyt musi pozwolić na wstępne przygotowanie procedur migracyjnych. Oprogramowanie znajdujące się na serwerze jest firmy SYNEKTIK S.A., wymagane jest wsparcie producenta przy migracji.
W następnym etapie Wykonawca musi stworzyć środowisko testowe, do którego zostaną zaimportowane bazy eksploatacyjne (z wykorzystaniem procedur migracyjnych utworzonych po audycie). Po zakończeniu importu Wykonawca musi rozpocząć testy (merytoryczne i wydajnościowe) przygotowane przez Zamawiającego. Podczas testów Wykonawca musi zapewnić wsparcie, które zaowocuje utworzeniem pełnej procedury migracyjnej i testowej. 
W kolejnym etapie Wykonawca musi usunąć środowisko testowe i ponownie je utworzyć celem wykonania pełnej procedury migracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej procedury. W przypadku wystąpienia błędów procedura migracyjna musi być poprawiona. W przypadku poprawnego wykonania migracji procedura zostanie zaakceptowana. Po zakończeniu testów wymagane jest dodatkowo pisemne potwierdzenie przez producenta systemu PACS, że migracja przebiegła prawidłowo.
Proces migracji oraz testów musi być wykonany w zadanym oknie czasowym pod warunkiem, że możliwe będzie wykonanie eksportu/importu danych. Dokładny czas zostanie określony po wykonaniu testów. Nowe bazy danych będą pracowały w trybie ciągłej archiwizacji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania procedur backup'owych.



Wartości podane w tabelach stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo danych medycznych oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
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