TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zalacznik do dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej przystosowania
istniejacego laboratorium Szpitala na lll pigtrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb
Pracowni Wirusologii.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wiasciwosci dotyczace rownowaznosci
wyrobéw/urzadzen to wartosci minimalne, jakie ~muszg spetnic proponowane
wyroby/urzagdzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub
lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym,
estetycznym - muszg spetnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy
i przepisy. Zmiana ktéregokolwiek z urzgdzen, elementow, materiatow itd. wymienionych w
dokumentacji musi sie odbywa¢ z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére
sg istotne z punktu widzenia dziatania obiektu  jako calosci, a takze
z uwzglednieniem konkretnych ograniczen architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu. Przyjete
w projekcie materiaty i urzadzenia zostaty skoordynowane migdzybranzowo (takze w zakresie
mas, gabarytow, hataséw, zasilania elektrycznego, automatyki, sterowania itp.). Wszystkie
urzadzenia powinny zapewniaé wzajemng kompatybilnos¢, réwniez z instalacjami
i urzgdzeniami innych branz.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robét innych wyrobéw/urzadzen itp. niz
dobrane przez projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji - w razie
koniecznosci - bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna
koordynacja miedzy branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentaciji.

Wyréb
Lp Producent Urzadzenie Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
* | INazwal/System opisane w réwnowaznos$ci wyrobu/urzadzenia
dokumentacji
L. Lekka sciana dziatowa.
— Wea ciwo ci cieplno-wilgotno ciowe: Wsp6®czynnik
przenikania ciep®*a U [W/(m?K)] 1,01
oustak typu I_ Wsp. ;:')r'zewodzenia ciep{a .A1Q,dry [W/(mK)] 0,135
YTONG zolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa:
— Rw (wskaznik ogolny) 39
— Ra1 (do oceny $cian wewnetrznych) 37
YTONG Reakcja na ogien A1 Odpornos¢ ogniowa: $ciany
nieobcigzone El 120 (El 180)
2. nadproza Ciepte, prefabrykowane nadproze umozliwiajgce przekrycie
otwordw do 175 cm szerokosci
systemowe typu Reakei e — A1
Ytong YN SRR N ogle - :
Minimalna dtugo$¢ oparcia: 200 mm
3. nadproza Prefabrykowane naproze zespolone o duzej rozpietosci
systemowe typu | Minimalna dtugo$¢ oparcia: 250 mm
Ytong YF
4. Uniwersalny system zawiaséw dla cigzkich drzwi
obiektowych
. - system zawiasow skiadajgcy sie z zawiasu, zamka i
Simonswerk ZS?‘W'aSV Ty ostony
imonswerk ; .
— zawias z regulacjg w 2 ptaszczyznach
- regulacja luzu bocznego +/- 3 mm, docisk +/-3 mm
— Max udzwig do 400 kg




Wyréb

L Producent Urzadzenie Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace
P- INazwal/System opisane w réwnowaznos$ci wyrobu/urzadzenia
dokumentaciji
5. - wykladzina PCV, komercyjna, rulon, zgrzewalna,
homogeniczne  winylowe pokrycie podtogowe
z odnawialng powioka,
— grubosé catkowita wg 1SO 24346 (EN 428) 2.00 mm,
— grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1ISO 24340 (EN 429)
2.00mm,
- waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) 2800g/m2,
Tarket 1Q . 5 : i
EMINENT - zabez.pleczen'le'pOW|erzchm iQ PUR,
wykladzina PCV | ~ reakcja na ogien wg EN 1SO 9239-1 28kW/m2,
— oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918 (EN 425) -
brak uszkodzen,
- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV,
— odporno$¢ na $wiatto wg EN ISO 105-B02 2 7,
— odporno$é przeciw grzybom i bakteriom |0S 846: Czgs¢
C - dobra, nie sprzyja wzrostowi,
— antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130 - R9
6. posadzka antyelektrostatyczna, homogeniczna wyktadzina
podtogowa z winylu,
- zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR
Reinforced;
— Klasa uzytkowa - klasa 34;
—  Grubos¢ -2,0 mm;
Tarket TORO SC | — Warstwa uzytkowa - 2,0 mm;
posadzka — Catkowita masa powierzchniowa - 3 000 g/m2;
Tarket antyelektrostatyc | — Scielfalnoé_é -<0,15 mm Grupa P;
zna, — Wgniecenie resztkowe - < 0,03 mm;
homogeniczna —  Stabilnos¢ wymiaréw - < 0,4 %;
wykfadzina pcv | — Wiasciwosci antyelektrostatyczne /napiecie/- < 2 KV,
podiogowa -~ Witasciwosci antyelektrostatyczne / opér/  -R1 < 106
z winylu Ohm, R2 < 106 Ohm, RA < 106 Ohm, RE < 106 Ohm, R
<106 Ohm, R =5 x 104 Ohm;
— Absorpcja akustyczna - 4 dB,
—  Wiasciwosci antyposlizgowe - RG,
- Klasa ogniotrwatosci — trudnozapalna;
—  Trwatosé koloréw - minimum 6;
— Odpornos$¢ chemiczna - dobra
7. zgrzewalna; antyposlizgowa, homogeniczne winylowe
pokrycie podiogowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych,
—  grubos¢ catkowita wg 1ISO 24346 (EN 428) 2.00 mm,
—  grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429) 2.0
Tarket GRANIT mm,
MULTISAFE - waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430) 3010 g/m2,
wyktadzina PCV | — reakcja na ogiefi wg EN ISO 9239-1 28kW/m2,
rulon — test gotej stopy wg DIN 51097 — klasa C,
— wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV,
— odporno$¢ na $wiatto wg EN 1SO 105-B02 2 6,
-~ odporno$é przeciw grzybom i bakteriom I0S 846: Czgs¢
C - dobra, nie sprzyja wzrostowi,
— antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130 — R10
8. State, nieporowate, jednorodne tworzywo mineralno -
akrylowe. Sktada sie w 2/3 z wypetniacza mineralnego oraz
w 1/3 z akrylu:
Solid Blat mineralno - | — higieniczne ( brak poréw i szczelin), tatwy w utrzymaniu
SURFACE akrylowy czystosci (gtadki i jednolity)

— wklejone w niego elementy (np zlewozmywak wklejony
w blat) stanowig monolit (bez widocznych tgczen)
— cieply w dotyku, przybiera temperature otoczenia
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Wyrob
Lp Producent Urzadzenie Parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace
" | INazwa/System opisane w réwnowaznos$ci wyrobu/urzadzenia
dokumentacji
- nie podtrzymuje palenia
— nie ulega przybarwieniom i jest nienasigkliwy
— odporny na $rodki chemiczne
- odporny na $cieranie
- twardy ( w skali Mohsa 4 do 5)
— mozna go naprawia¢ i odnawia¢ bez pozostawiania
jakikolwiek $ladow
9 System gatrba é(iienna, odp_ordna_ na éci?re}ni.e i’n_qycie :agfdnlymi
S etergentami; osiladajgca wiasciwosci  autosterylne,
W"DAVLVL?[(‘:'?SZE Ok+a_dzm_a'sman hamugjgaca rozng szelice)lkiego spektrum  bakterii r};)raz
- i sufitow / . : ML .
POLSKA grzybovy, wykq_zu;qca q2|a+aq|e blocyQalne dla min. 8
szczepow bakterii oraz min. 8 mikrogrzybow
10. Wodoodporna i ognioochronna winylowa okfadzina $cienna
w rolkach
—  Grubos¢ catkowita -0,92 mm
AQUARELLE - Grubo$¢ warstwy uzytkowej-0,12 mm
WALL HFS- - Woaga ca’kowita - 1500 g/m?
KIRUMA — Instalacja - Klejona
3942033 — Odpornos¢ chemiczna wg normy ISO 26987 - Odporne
— Trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 =6
—  Stabilnos¢ wymiaréw — wg normy ISO 23999 - 1 %
— Kolor: bardzo jasno-szary
11. Wodoodporna i ognioochronna winylowa oktadzina $cienna
w rolkach
— higieniczna i wodoszczelna
Tarket -~ Ognioodporna (Bs2, d0)
— Certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych
— Typ produktu wg ISO: Winylowe wykiadziny $cienne w
rolkach (EN 233)
AQUARELLE — Ochrona powierzchni: PU Shield
WALL HVS — Grubosé¢ catkowita: 1,30 mm
wykfadzina —  Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 1,30 mm
- Waga ca*kowita: 2100 g/m?
— Ognioodporno$¢ na podkiadzie gipsowym EN 13501-1
B-s2,d0
- Test,Clean room” 1SO 14644-1 ISO klasa 4
- Odpornosé¢ chemiczna I1SO 26987 Odporne
- Trwatos¢ koloréow 1SO 105-B02 =7
—  Stabilno$¢ wymiarowlSO 23999 0,40 %
12, sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60 x 60,
dzwigkochtonny,  z mozliwoscig regularnego  mycia
i dezynfekcji, spetniajagcy wymagania klasy B1 oraz B5 w
strefie 4, zgodnie z NF $90-351; spetniajgcy klase czystosci
MEDITEC ,A” powietrza ISO 5; system skiadajgcy sie z ptyt
ECOFON Sufit produkowanych ze sprasowanej wetny szklanej 3. generac;ji
podwieszany 0 wysokiej gestosci.
Powierzchnia wykoriczona malowanag, fatwg do czyszczenia
powtoka. Tyt ptyty pokryty welonem szklanym, krawedzie
zagruntowane. Widoczna konstrukcja nosna wykonana
z cynkowanej lakierowanej stali
13. sufit podwieszony w pomieszczeniach wymagajgcych
podwyzszonej aseptyki (pracownia COVID brudna, $luza
HYGIENE materiatowa brudna) wykonany w sposéb zapewniajacy
ECOFHON ADVENCE szczelno$¢ powierzchni; sufit zmywalny, sufit kasetonowy,
Sufit rozbieralny, modut 60 x 60, dzwiekochionny; o szczelnej
podwieszany | powierzchni, przeznaczony do $rodowisk o najwyzszych
wymaganiach higienicznych, gdzie potrzebna jest mozliwogé
i ' regularnego mycia i dezynfekciji oraz gdzie konieczna jest jak
/\ ) \ t\ n ‘ 3




Lp.

Producent
INazwal/System

Wyréb
Urzadzenie
opisane w

dokumentacji

Parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace
rownowaznosci wyrobu/urzadzenia

najnizsza emisja czasteczek. System  spetniajgcy
wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-
351. Spetniajgcy klase czystosci powietrza 1ISO 3. System
sktadajgcy sie z ptyt, ktérych rdzen ptyty wykonany jest z
wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Plyta,
tacznie z krawedziami, pokryta specjalng folig o gtadkiej i
catkowicie szczelnej powierzchni. Folia nie przepuszczajgca
wody ani innych czastek, nie przyciggajgca brudu i odporna
na wigkszos¢ substancji chemicznych. Plyty montuje sie na
zabezpieczonej przed korozjg, widocznej konstrukcji nosnej,
ktora jest wykonana z ocynkowanej, lakierowanej stali; wg
oznaczen na rzutach pomieszczen proj. wykonawczego

14.

PORTA KAMI
POLAND

Drzwi
wewnetrzne

drzwi drewniane, wewnetrzne, rozwierane i przesuwne,

zawiasowe, jednoskrzydiowe, otwierane recznie ($wiatta

oscieznicy drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni).

- stolarka drewniana, gtadka, z wykorniczeniem skrzydet
drzwi i oscieznic laminatem HPL gr. 0,9 mm

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie
ptyta widrowa otworowa, obtozona dwustronnie ptytg
HPL gr. 0,9 mm

- skrzydlo  wzmocnione
ramiakiem

- drzwi wyposazone w panel dolny z blachy stalowej
nierdzewnej gr. 0,6 mm i szerokosci 30 cm

- grubo$¢ oscieznic dobraé do grubosci $ciany po
wykoniczeniu

- skrzydto zawieszone na trzech zawiasach o konstrukgji
wzmochionegj

- grubos¢ skrzydta - 40 mm

- oscieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm.
Wyposazona w  trzy  zawiasy  wzmocnione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke
gumowg obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych.
Lakierowana proszkowo farbg podkitadowa na kolor
uzgodniony  z Uzytkownikiem.  Os$cieznica  do
postawienia na gotowej posadzce.

- w drzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach
p.poz. stosowa¢ samozamykacze

- w wybranych drzwiach nalezy zastosowa¢ kratki
wentylacyjne o czynnej pow. wentylacyjnej > 0,022 m?

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne

- drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

- wewnetrzne zamkniecia w sanitariatach

- kolor drzwi - biaty

dodatkowo wewnetrznym

15.

GEZE TS
3000V

samozamykacz

Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi
jednoskrzydtowych lewych i prawych o szerokosci do
1100mm

— szyna slizgowa

— sita zamykania regulowana bezstopniowo
— Funkcja dobicia

— Regulowana predkos$¢ zamykania

— Mechaniczna blokada potozenia otwarcia

16.

ALUPROF

Drzwi stalowe,
petne,
wewnetrzne,
przeciwpozarowe

Drzwi stalowe, petne, wewnetrzne, przeciwpozarowe:

- drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych
przepisami akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych
warunkow ewakuacji wg zestawien w projekcie
wykonawczym
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Lp.

Producent
INazwal/System

Wyréb
Urzadzenie
opisane w
dokumentacji

Parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace
réwnowaznosci wyrobu/urzadzenia

- drzwi petne o}
przeciwpozarowej

— powierzchnie profili nalezy wykonczyé powlokami
lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

— wymiary profili nalezy dobieraé zgodnie z obliczeniami
statycznymi.

Wymogi techniczne

— lzolacyjnoé¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN
ISO 10077-1) wynosi: wspéiczynnik U f < 2,6 W/m2K

Kategorie szczelnosci

- Przepuszczalnosé powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg.
PN EN 12207:2001

- Wodoszczelnosé:
12208:2001

Wymiary profili

— Giebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77
mm.

— Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.

—  Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725,
DIN 1748 i DIN 17615.

podwyzszonej odporno$ci

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

17.

THERMOD
POLSKA

Drzwi zabiegowe
W wykonaniu
higienicznym

Drzwi zabiegowe, medyczne w wykonaniu higienicznym

— oScieznice drzwiowe i profil drzwi z anodowanego
alumnium

- oScieznica obejmujgca

— rdzen skrzydta z poliuretanu bez freonu

— grubos¢ skrzydta drzwi 40 mm

— zewnetrzna  powierzchnia skrzydia =z
wzmocnionego widknem szklanym

— automatyczny prég uszczelniajgcy

— _ kolor drzwi biaty

poliestru

18.

V-EXACT II-K
V-EXACT II-P

Zawor
termostatyczny
(kgtowy K/prosty
P)

- bezstopniowa nastawa wstepna od 1 do 8, dostepne
nastawy posrednie (np. 3.5),

- funkcja regulacji i odciecia

- klasa ci$nienia PN10

- max temp. robocza: 1200C, z kapturkiem ochronnym lub
sitownikiem 1000C, z potgczeniem zaciskowym 1100C, min.
-100C

- materiat: brgz

- bardzo niski poziom hatasu

- silna sprezyna z duzg sitg nastawczg chroni zawér przed
efektem zapiekania.

- potgczenie z glowicg termostatyczng M30x1,5 DN15

19.

REGULUX-K-O
REGULUX-P-O

Grzejnikowy
zawor
odcinajgey,
powrotny
(katowy K/
prosty P)

Grzejnikowy zawoér odcinajgcy, powrotny, z nastawg
wstepng dobierany jako w peti otwarty (nastawa max) z
mozliwo$cig odciecia oraz opréznienia grzejnika:

- materiat: brgz niklowany

- dop. temperatura robocza
zaciskowym 110°C

- dop. ci$nienie robocze 10bar DN15

120°C, z potgczeniem

20.

TA-
MODULATOR

Zawor
niezalezny od
cisnienia,
réwnowazacy i
regulacyjny

Zawor niezalezny od ci$nienia, rownowazacy i regulacyjny
EQM PN16, wymagany spadek cisnienia dla DN 10-20:
18kPa, zakres przeplywu Q = 0.092 ... 11.2 m3/h, gwint
zewnetrzny.

Do zastosowania w instalacji o temperaturze max. 120°C
min -20 °C Z sitownikiem do regulacji ptynne;j.

DN15

21.

STAD-OD

Zawor
rownowazacy

Zawor réwnowazacy skosny gw. wewn, PN25, z cyfrowg
ptynng nastawg wstepna, z kroécami pomiarowymi
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Lp.

Producent
INazwa/System

Wyroéb
Urzadzenie
opisane w

dokumentacji

Parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace
rownowaznosci wyrobu/urzadzenia

umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia, przeplywu i
temperatury. Z mozliwoscia wykonania blokady nastawy
oraz z funkcjg odciecia oraz spustu i napetnienia. Do
zastosowania w instalacji o temperaturze max. 120°C, min -
20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie powrotnym
lub zasilajgcym. Z mozliwoscig podtgczenia poprzez rurke
kapilarng z regulatorem DP. Z kré¢cem odwadniajacym
G3/4" z przytgczeniem do weza.

DN15

22.

IRYS [-120 055

Grzejnik
tazienkowy

Grzejnik tazienkowy drabinkowy z dodatkowym rzedem
rurek na tylnej Scianie i odpowietrznikiem,

wysoko$é H = 1196 mm, dtugoscé

L =550 mm

23.

PXF Lighting
ROMA CLEAN
IP65 LED
600x600 43W
OPAL 4000K
CLIP-IN

A1

Dane mechaniczne

Rodzaj montazu Nastropowy

Materiat obudowy Blacha stalowa
Dane elektryczne

Zrodto $wiatta LED

Liczba zrodet Swiatta 1

Rodzaj osprzetu Zasilacz

Napiecie znamionowe 220 ... 240 V
Zawiera Zrodio Swiatta Tak
Wspotczynnik mocy 0,96

Dane informacyjne

Kolor Biaty, ostona zrodta Swiatta OPAL
Dane swietine

Barwa $wiatta Biala

Wskaznik oddawania barw 80

Rozsyt swiatta DI

Klasa oprawy |

Degradacja diod LEDB10

Spadek strumienia $wietlnego w czasieL80
Zywotnos¢ diod LED> 72000 h
MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60
000h85 %

Certyfikaty i oznaczenia

Stopien ochrony (IP) IP65

Stopien ochrony od géry (IP) IP65
Klasa ochronnosc il

Ochrona zrodta Swiatta Tak

Klasa energetyczna A+

CE Tak

PZH Tak

Wspdtczynnik migotania $wiatta=< 3%

24.

PXF Lighting
PX3715408
ROMA CLEAN
IP65 LED
600x600 43W
OPAL 4000K

A2

Dane mechaniczne

Rodzaj montazu Nastropowy
Materiat obudowy Blacha stalowa
Dane elektryczne

Zrédto $wiatta LED

Liczba zrédet swiatta1

Rodzaj osprzetu Zasilacz

Napiecie znamionowe220 ... 240 V
Zawiera zrodio Swiatta Tak
Wspétczynnik mocy 0,96

Dane informacyjne

Kolor Bialy, ostona zrédta Swiatta OPAL
Dane $wietlne

Barwa $wiatta Biata

Wskaznik oddawania barw 80

R




Producent
INazwa/System

PXF Lighting
PX1487322
BARI ECO LED
DLN IP65 15W
4000K

PXF OPRAWA
NATYNKOWA
Monza Il LED
27 W 3000K
OPAL

Wyréb
Urzadzenie
opisane w

dokumentaciji

A3

A4

Parametrylcechylwlaéciwoéci dotyczace
réwnowaznosci wyrobu/urzadzenia

Rozsyt $wiatta DI
Klasa oprawy |
Degradacja diod LEDB10

Spadek strumienia Swietinego w czasiel 80
Zywotnosé diod LED> 72000 h

MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60
000h85 %

Certyfikaty i oznaczenia

Stopien ochrony (IP)IP65

Stopien ochrony od géry (IP)IP65

Klasa ochronnosci |

Ochrona zrédta $wiatta Tak

Klasa energetyczna A+

CE Tak

PZH Tak

ngéiczynnik migotania $wiatla =< 3%
Dane mechaniczne

Rodzaj montazuy Powierzchniowy
Materiat obudowy Aluminium

Dane optyczne

Materiat klosza

Szklo przezroczyste

Odbtysnik

0 wysokim potysku

Dane elektryczne

Zrédito $wiatla LED

Liczba zrodet $wiatta 1

Rodzaj osprzetu Zasilacz

Napigcie znamionowe 220 240V
Zawiera Zzrodio swiatta Tak

Dane informacyjne

Kolor Biaty, ostona zrédia Swiatla OPAL
Zakres temperatur pracy -20 ... 40 °C
Dane swietine

Barwa $wiatta Biata

Wskaznik oddawania barw 84
Podziat $wiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt $wiatta DI

Klasa oprawy |

Degradacja diod LED B10

Spadek strumienia Swietlnego w czasie L80
Zywotnos¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego po czasie 60
000h 86 %

Certyfikaty i oznaczenia

Stopien ochrony (IP) IP65

Klasa ochronnosci |

Klasa energetyczna A

CE Tak

EAC Tak

Dane mechaniczne

Rodzaj montazu Nastropowy
Materiat obudowy Blacha stalowa
Dane elektryczne

Zrodlo $wiatla LED

Rodzaj osprzetu

Zasilacz

Napiecie znamionowe 220 ...240V

7



Wyréb
Producent Urzadzenie
INazwa/System opisane w

dokumentacii

Parametrylcechylwlaéciwoéci dotyczace
réownowaznosci wyrobu/urzadzenia

Zawiera zrodto Swiatta Tak

Wspotczynnik mocy 0,97

Dane informacyjne

Kolor Biaty, ostona zrédia Swiatta OPAL
Zakres temperatur pracy -15 ... 40 °C

Dane swietlne

Barwa $wiatta Biata

Wskaznik oddawania barw 84

Rozsyt $wiatta DI

Klasa oprawy |

Degradacja diod LED B10

Spadek strumienia Swietinego w czasie L80
Zywotnos¢ diod LED > 72000 h

MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia
000h 85 %

Certyfikaty i oznaczenia
Stopieri ochrony (IP) IP20
Klasa ochronnosgi |
Ochrona zrédta swiatta Tak
Klasa energetyczna A+

CE Tak

EAC Tak

poczatkowego po czasie 60

27.

PXF Lighting
PX2040157
FIBRA LED
IP66 1272

4000K

D1

28. 1.ADA91BD,B16

/0.03,A
2.MB106A-B6,
MB110A-B10
3.HA 303 ,63A
4. SVN 123

5.LS503,3-bieg

Osprzet
zabezpieczajgc
y HAGER

6.CD225J 25A/
0.03,kL.A

L

Dane mechaniczne

Rodzaj montazu Uniwersalny
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne
Dane elektryczne

Zrodio $wiatta LED

Rodzaj osprzetu Zasilacz

Napiecie znamionowe 220 . 240V
Zawiera zrodto Swiatta Tak
Wspotczynnik mocy 0,96

Dane informacyjne

Kolor Szary

Dane $wietlne

Barwa $wiatta Biata

Rozsyt $wiatta DI

Klasa oprawy |

Spadek strumienia Swietinego w czasie L80
MacAdam SDCM 3

Certyfikaty i oznaczenia

Stopien ochrony (IP) IP66

Stopien ochrony od gory (IP) IP66
Odpornos¢ udarowa IK10

Klasa ochronnosci |

Ochrona zrédta swiatta Tak

Klasa energetyczna A+

CE Tak

PZH Tak

EAC Tak

1.Wylgcznik réznicowo —nhadpradowy 25A, B16, 30mA typ A

2. Wytgcznik nadpragdowy B6 i B10

3. wytgcznik pokretny 4-biegunowy 63A

4. lampka kontrolna Led pomararnczowa

5. roztgcznik bezpiecznikowy cylindryczny <32A

6. Wylgcznik rOZnicowo-pradowy 2 bieg.25A,30mA, typ A

£ 1) Y\ ] /




Wyréb
Urzadzenie
Opisane w

Producent
INazwa/System

obudowa

serii Polon

TUN4046,
DUO604s,

DOT4046, ciepta, ptomienia
DPR4046
31. liniowy
SAL4001 sygnalizator
akustyczn
32. reczny
ROP4001M ostrzegacz
33, EKS4001W, kelemelnty
EWK4001 ontrolno-
sterujgce
34.
UCS6000, uniwersalna
MGL60, - centrala
MPW60 sterujgca
35. wskaznik
WZ31 zadziatania
czujki
36. gniazdo
G40 systemowe
Uwaga:
2. Aparature stanowigca rozbudow
zgodnie ze standardami monta
1%,
v(.\! aw ¢
7
INSPEKTOR, NADZORU
ROBOT ELE YCZNYCH
mer in. Jdbk Gawlik
Upr. budet] or St-121/73
Sl

LA S RN B-8346 63

dokumentagiji

7. DEHNguard M | 7. Ochronnik przepieciowy typ C Up < 1.25 kv ,25kA
TNS275

kanatowa czujki

czujniki dymu,

Parametrylcechylwiaéciwos’ci dotyczace
réownowaznosgcij wyrobu/urzadzenia

element dostosowany do istniejgcego systemu SSP
Z centralg Polon 4900

element dostosowany do istniejacego systemu SSP
Z centralg Polon 4900

Element dostosowany
Z centralg Polon 4900

do istniejgcego systemu SSP

element dostosowany do istniejacego systemu SSP
Z centralg Polon 4900

element dostosowany do istniejgcego  systemu SSP
z centralg Polon 4900

element dostosowany do istniejgcego systemu SSP
Z centralg Polon 4900 — mozliwo$¢ zastapienia centralg
sterujgcg innego producenta wspdipracujgcg poprzez
dodatkowe elementy kontrolno-sterujqce EKS4001 (nie
ujete w dokumentacji). Minimalne parametry centralki:
wyjscia:  zasilanie klap  ppoz. 4A/24VDC, sygnat
uszkodzenia, sygnat zaniku zasilania 230V; wejscia: sygnat
alarmu pozarowego, sygnat kasowania

element dostosowany do istniejgcego systemu SSP
zZ centralg Polon 4900

element dostosowany do istniejgcego  systemu SSP
z centralg Polon 4900

¢ tablic SN1_4isB1 4 nalezy zabudowacé na euroszynie
Zu aparatury elektrycznej w rozdzielni NN.



