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Poznan, dnia .9>.:1(=..04.2021r.

Dotyczy: specyfikacji warunkéw zamowienia w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na
dostawe wyposazenia Zespotu Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii
UAM w systemy do druku 3D (drukarki 3D) — SLS, DLP, FDM, do testowania materiatow
proszkowych, zywic oraz filamentéw lub past za pomoca technik przyrostowego osadzania oraz
skaner 3D, nr postepowania ZP/5879/D/20 - 2 czesci, nr sprawy ZP/5879/D/22.

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 2019 ze zm.) uprzejmie informuje, ze wplynety zapytania dotyczace specyfikacji warunkow
zamowienia. Ponizej Zamawiajacy przedstawia zadane pytania i dotyczgce ich odpowiedzi.

PYTANIA:

Pytania do czesci 1 zafgcznik 1.2

1) Pytanie dot Systemy do testowania zywic (DLP) Charakterystyka systemu Il Czy zamawiajacy dopusci
rozdzielczoéé XY od 30 do 60 mikrondw? Rozdzielczo$é XY 0,01 mikrona nie jest osiggalna przy tej
technologii. Czy zamawiajacy dopusci wigkszos¢ wigkszg predkosé maksymalng predkosc druku tj z
30mm/h do 60mm/h? Czy zamawiajacy dopusci drukarke o lepszej rozdzielczosci tj 3840x2400? 2)
Pytanie dot Systemy do testowania zywic (DLP) Charakterystyka systemu il Czy zamawiajacy dopusci
drukarke bez tacznoéci HDMI? Jedyna drukarka na rynku, ktora posiadata facznos¢ HDMI zostata

wylaczona z produkcji i nie bedzie dostepna Czy zamawiajacy dopusci drukarke o rozdzielczosci 50
mikronéw?

ODPOWIEDZI:

1. Odpowiedz na pytanie dotyczace charakterystyki systemu Il (DLP):
a. Zamawiajacy nie dopuszcza zaproponowanych przez Oferenta zmian w
charakterystyce technicznej rozdzielczosci XY. Zamawiajacy definiujac rozdzielczos¢ XY
popetnit omytke pisarska. W charakterystyce systemu Il (DLP) winno by¢ napisane:

ROZDZIELCZOSE XY: 0,01 mm zamiast 0,01 mikrona.
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b. Zamawiajacy okreslit maksymalng predko$¢ druku 30mm/h. Zamawiajgcy dopuszcza
réwniez wiekszg predkos¢ druku (60 mm/h), pod warunkiem, ze Oferent jest w stanie
zapewni¢ zachowanie wymaganej przez Zamawiajgcego rozdzielczosci druku przy tej
predkosci dla oferowanego urzgdzenia.

c. Zamawiajacy dopusci zaréwno drukarke o rozdzielczosci 2560 x 1440, jak i 3840x2400.

2. Odpowiedz na pytanie dotyczgce charakterystyki systemu Iil (DLP):

a. Zamawiajgcy dopusci drukarke bez tagcznosci HDMI

b. Zamawiajacy dopusci drukarke zaréwno o rozdzielczosci 48 mikronéw, jak i 50
mikronow.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dokonuje zmiany SWZ, zgodnie z powyzszymi wyjasnieniami.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz zmiana SWZ nie powoduje koniecznosci przediuzenia terminu
na skiadanie ofert.







