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Załącznik nr A

[bookmark: _GoBack]SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1.2

	Oferowana przez Wykonawcę (Systemy do testowania żywic (DLP) – drukarki 3D – 10 szt.) - producent, model       
………………………….………………..…………………………………………………………………

	 L.P
	Typ systemu do druku 3D
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ*
	PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1*
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA 2* 

	1.
	Systemy do testowania żywic (DLP)
Charakterystyka systemu I 
Wymagana ilość: 3 szt.

	Technologia druku: DLP
Specyfikacja techniczna:
- Pole robocze: co najmniej 70 x 130 x 170 mm
- Długość fali: 405 nm lub niższa
- Grubość warstwy: 25, 50, 100 mikronów
- Temperatura pracy: 20 - 30° C 
- Maksymalna prędkość drukowania: 20-36 mm/h
- Pobór mocy: max. 50W
- Łączność Wi-Fi, Ethernet, USB
- Wymagania sprzętowe: Windows 
- Oprogramowanie do przygotowania wydruków 
i sterowania urządzeniem
- Obsługa formatów plików: STL; OBJ.
	
	

	2.
	Systemy do testowania żywic (DLP)
Charakterystyka systemu II
Wymagana ilość: 4 szt.

	Technologia druku: DLP
Specyfikacja techniczna:
- Pole robocze: co najmniej 67,5 x 120 x 170 mm
- Długość fali: 405 nm lub niższa
- Grubość warstwy: co najmniej 35-100 mikronów
- Rozdzielczość druku: 2560 x 1440
- Rozdzielczość XY: 0,01 mikrona
- Maksymalna prędkość drukowania: 30mm/h
- Łączność: co najmniej USB
- Wymagania sprzętowe: Windows
- Oprogramowanie do przygotowania wydruków 
i sterowania urządzeniem
- Obsługiwany format plików: Gcode
	
	

	3.
	Systemy do testowania żywic (DLP)
Charakterystyka systemu III
Wymagana ilość: 2 szt.

	Technologia druku: DLP
Specyfikacja techniczna:
- Pole robocze: co najmniej 75 x 130 x 175 mm
- Długość fali: 405 nm lub niższa
- Obudowa wykonana z metalu
- Filtr węglowy dla bezpieczeństwa pracy
- Zbiornik na żywicę z możliwością kontroli zawartości materiału
- Podwójne prowadnice osi z
- Grubość warstwy: 10-200 mikronów
- Rozdzielczość XY: 48  mikronów
- Prędkość drukowania: co najmniej 30 mm / h  
- Łączność: USB, HDMI
- Oprogramowanie do przygotowania wydruków 
i sterowania urządzeniem
- Obsługiwany format plików: STL, OBJ
	
	

	4.
	Systemy do testowania żywic (DLP)
Charakterystyka systemu IV
Wymagana ilość: 1 szt.

	Technologia druku: DLP
Specyfikacja techniczna:
- Pole robocze: co najmniej 195 x 145 x 250 mm
- Długość fali: 405 nm lub niższa
- Rozdzielczość XY: 97 mikrometrów
- Grubość warstwy: 25, 50, 100 mikrometrów
- Łączność: USB, Wi-Fi, Ethernet
- Wymagania sprzętowe: Windows
- Oprogramowanie do przygotowania wydruków 
i sterowania urządzeniem
- Obsługiwany format plików: STL

	
	



1*- Wypełnia Wykonawca  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
2*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując parametry oferowanych systemów do druku 3D stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. 
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……………………………….…… 
    Podpis i pieczęć Wykonawcy 

……………………………….…… 
             Miejscowość, data

„Centrum Badawcze Druku 3D i Materiałów Kompozytowych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM”
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