Załącznik A – Szczegółowa specyfikacja mebli

	Poz.
	
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	Pomieszczenie W0_9

	1
	Zestaw 1
	Stół laboratoryjny (Zestaw 1)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007)  lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
- stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością  na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1830 o głębokości 750 mm; 
- szerokość stołu 1830 mm; 
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu; 
- nadbudowa z ramą perforowaną 2x900 h1555;
- lampa LED L 1800 w uchwycie montowanym na ramie perforowane;
- 6 szt. pojemników ESD 3,6-4,0 l; (montowane do poziomej listwy stalowej);
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd   z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej; 
- panel wyposażony w gniazda keystone: 2xRJ45, 2xFi, 2xCinch
- pod blatem stołu dukt kablowy; 
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne 

	4
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	Zestaw 2
	Stół laboratoryjny (Zestaw 2)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
- stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością  na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006 lub równoważny  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat ergonomiczny szerokość 1830 o głębokości 750 mm; 
- szerokość stołu 1830 mm; 
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu; 
- nadbudowa stołu z ramą perforowaną 2x900 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, możliwość regulacji odległości górnej półki od blatu stołu 400, 600 mm; nośność półki nie mniej niż 50 kg; 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej; 
- panel wyposażony w gniazda keystone: 2xRJ45, 2xFi, 2xCinch;
- pod blatem dukt kablowy; 
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne;

	2
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	Zestaw 3
	Stół laboratoryjny (Zestaw 3)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004 , PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm; 
- szerokość stołu 1530 mm; 
- nadbudowa z ramą perforowaną, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, możliwość regulacji odległości górnej półki od blatu stołu 400, 600 mm; nośność półki nie mniej niż 50 kg; 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- panel wyposażony w gniazda keystone: 2xRJ45, 2xFi, 2xCinch;
- pod blatem stołu dukt kablowy;
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne 
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	Zestaw 4
	Stół laboratoryjny  (Zestaw 4)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością  na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1200 o głębokości 750 mm; 
- szerokość stołu 1200 mm; 
- nadbudowa z ramą perforowaną o szerokości 2x600 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, nośność półki nie mniej niż 50 kg; 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- tylny panel osłonowy 1200 mm
- panel wyposażony w gniazda keystone: 2xRJ45, 2xFi, 2xCinch;
- pod blatem stołu dukt kablowy;
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne

	1
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	Wózek na kółkach ESD z dolną półką szerokości 750 mm i pionową ramą perforowaną h 1555 mm umożliwiającą montaż akcesoriów; kółka ESD co najmniej 2 z hamulcem; 2 wieszaki na kable pomiarowe mocowane do ramy;
Uwaga: Wózek wykonany z takich samych materiałów i w takiej samej kolorystyce jak stoły.
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	Wózek na kółkach ESD z dwoma blatami ESD : regulacja wysokości górnego blatu w zakresie nie mniej 670÷1000 mm;
Blat górny o wymiarach: 680 ÷ 700 x 480 ÷ 500 mm; 
Blat dolny w świetle konstrukcji; 
4 kółka ESD z hamulcem;
Uwaga: Wózek wykonany z takich samych materiałów i w takiej samej kolorystyce jak stoły.
	1

	Pomieszczenie W2_11
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	Zestaw 5
	Stół laboratoryjny (Zestaw 5)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym; 
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm;; 
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu;
- nadbudowa stołu z ramą perforowaną 2x750 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, możliwość regulacji odległości górnej półki od blatu stołu 500, 600, 700 mm; nośność półki nie mniej niż 50 kg; 
- panel osłonowy tylnej części stołu;
- oświetlenie LED-owe montowane od spodu do górnej półki nadbudowy; 
- 2 półki standardowe o wymiarach 750 x 300 mm montowane do konstrukcji ramy perforowanej nadbudowy o obciążalności co najmniej 30kg; 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej; 
- pod blatem stołu dukt kablowy;
- mata ESD do wymiar blatu stołu + opaska ESD;
- wieszak na kable pomiarowe 750 mm (2 sztuki na 3 stoły);
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne

	3
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	Zestaw 6
	Stół laboratoryjny (Zestaw 6)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm; 
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu;
- nadbudowa stołu z ramą perforowaną do montażu półek na zmiennej wysokości; 
- podświetlana półka o wymiarach 750 x 300 mm; 
- 5 półek standardowych o wymiarach 750x300 mm, wszystkie półki o obciążalności co najmniej  30kg montowane na ramie perforowanej;
- podblatowa półka na klawiaturę;
- szafka podblatowa szer. 350 do 400 mm, wys. 250 do 300 mm (2 szuflady) montowana pod blatem do konstrukcji stołu;
- szafka na kółkach ESD szer. 390 do 460 mm, wys. 660 do 700 mm (4 szuflady)
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- pod blatem stołu dukt kablowy;
- mata ESD do wymiaru blatu + opaska ESD; 
- wieszak na kable pomiarowe 750 mm (2 sztuki na 3 stoły);
 wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne 
	2
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	Zestaw 7
	Stół laboratoryjny (Zestaw 7)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
 - blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
 - blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm;
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu;
- nadbudowa stołu z ramą perforowaną do montażu półek na zmiennej wysokości zabudowana panelem osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm;
- podświetlana półka o wymiarach 750x 300 mm; 
- 3 półki standardowe o wymiarach 750x300 mm;
- 2 półki standardowe o wymiarach 750x400 mm; wszystkie półki o obciążalności co najmniej  30kg montowane na ramie perforowanej; 
- podblatowa półka na klawiaturę;
- uchwyt do monitora LCD – VESA;
- szafka podblatowa szer. 350 do 400 mm, wys. 250 do 300 mm (2 szuflady) montowana pod blatem do konstrukcji stołu;
- 4 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- 2 szt. pojemników ESD 3,6-4,0 l; (montowane do poziomej listwy stalowej);
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- pod blatem stołu dukt kablowy; 
- mata ESD do wymiaru blatu + opaska ESD; 
- wieszak na kable pomiarowe 750 mm);
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne

	1
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	Zestaw 8
	Stół laboratoryjny (Zestaw 8)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
 - blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm;
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu; 
- nadbudowa stołu z ramą perforowaną do montażu półek na zmiennej wysokości zabudowana panelem osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm;
- podświetlana półka o wymiarach 750x 300 mm; 
- 3 półki standardowe o wymiarach 750x300 mm;
- 2 półki standardowe o wymiarach 750x400 mm, wszystkie półki o obciążalności co najmniej 30kg montowane na ramie perforowanej;
- półka narzędziowa ESD z otworami uniwersalnymi 750 mm (montowana do konstrukcji ramy); 
- uchwyt do monitora LCD - VESA (montowane do konstrukcji ramy)
- podblatowa półka na klawiaturę;
- szafka podblatowa szer. 350 do 400 mm, wys. 250 do 300 mm (2 szuflady) montowana pod blatem do konstrukcji stołu;
- 4 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- 8 szt. pojemników ESD 3,6-4,0 l; (montowane do poziomej listwy stalowej);
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- pod blatem stołu dukt kablowy; 
- mata ESD do wymiaru blatu + opaska ESD; 
- wieszak na kable pomiarowe 750 mm 
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne 
	1
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	Zestaw 9
	Stół laboratoryjny (Zestaw 9)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL9003;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm;
- odlewane stopy żeliwne gwarantujące stabilność stołu;
- nadbudowa stołu z ramą perforowaną do montażu półek na zmiennej wysokości;
zabudowana panelem osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm;
- podświetlana półka o wymiarach 750 x 300 mm; 
- 3 półki standardowe o wymiarach 750x300 mm, wszystkie półki o obciążalności co najmniej  30kg montowane na ramie perforowanej;
- 4 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- 2 szt. pojemników ESD 3,6-4,0 l; (montowane do poziomej listwy stalowej);
- półka narzędziowa ESD z otworami uniwersalnymi 750 mm (montowana do konstrukcji ramy); 
l- istwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- pod blatem stołu dukt kablowy; 
- mata ESD do wymiaru blatu + opaska ESD; 
- wieszak na kable pomiarowe;
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne 
	1
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	Szafka na kółkach –szafka typu RACK 19” z blatem ESD o regulowanej wysokości 700 ÷ 900 mm i głębokości nie mniej niż 650 mm nie więcej niż 700mm;
2 półki o regulowanej wysokości;
-listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej 
- listwa DIN montowana na tylnej ścianie stelaża szafki;
- kółka ESD 75 mm (minimum 2 z hamulcem);

	1

	13
	
	Wózek ESD na kółkach– wózek o wymiarach szerokość 550 mm, głębokość nie mnie niż 650 mm nie więcej niż 700mm, wysokość górnej półki regulowana do max. 1000 mm, wyposażony w 2 półki, na kółkach ESD z hamulcem na każdym; udźwig nie mniej niż 150 kg;
listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej .
Uwaga: Wózek wykonany z takich samych materiałów i w takiej samej kolorystyce jak stoły

	4

	Pomieszczenie W3_10
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	Zestaw 10
	Stół laboratoryjny (Zestaw 10)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne;
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne, regulowana wysokość blatu; 
- blat o głębokości 750 mm; 
- długość stołu 1200 mm; 
- nadbudowa z ramą perforowaną 2x600 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość 400 mm, odległości górnej półki od blatu stołu 800 mm; o obciążeniu minimum 50 kg
- panel osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm; 
- oświetlenie LED-owe montowany od spodu do górnej półki nadbudowy wykonane w obudowie stalowej pokrytej farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne;;
- 2 półki standardowe o wymiarach 600 x 250 mm montowane do konstrukcji ramy perforowanej nadbudowy na wysokości 400 mm od blatu stołu; o obciążeniu minimum 30 kg;
- 1 półka dolna o wymiarach 1200 x 350 mm;
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- 2 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- mata ESD do wymiar blatu stołu;
wszystkie elementy stołu pochodzące z tego samego systemu; 

	1
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	Zestaw 11
	Stół laboratoryjny (Zestaw 11)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne;
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne, regulowana wysokość blatu; 
- blat o głębokości 750 mm; 
- długość stołu 1530 mm; 
- nadbudowa z ramą perforowaną 2x750 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, odległości górnej półki od blatu stołu 800 mm; o obciążeniu minimum 50 kg
- panel osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm; 
- oświetlenie LED-owe montowany od spodu do górnej półki nadbudowy wykonane w obudowie stalowej pokrytej farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne
- 2 półki standardowe o wymiarach 750 x 250 mm montowane do konstrukcji ramy perforowanej nadbudowy na wysokości 400 mm od blatu stołu; o obciążeniu minimum 30 kg 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- 2 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne; 
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	Zestaw 12
	Stół laboratoryjny (Zestaw 12)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym; 
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne, regulowana wysokość blatu; 
- blat o głębokości 750 mm; 
- długość stołu 1530 mm; 
- 1 półka dolna o wymiarach 1530 x 350 mm;
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne; 
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	Zestaw 13
	Stół laboratoryjny (Zestaw 13)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym; 
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne, regulowana wysokość blatu; 
- blat o głębokości 750; 
- długość stołu 1530 mm; 
- nadbudowa z ramą perforowaną 2x750 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, odległości górnej półki od blatu stołu 800 mm; o obciążeniu minimum 50 kg
- panel osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm; 
- oświetlenie LED-owe montowany od spodu do górnej półki nadbudowy wykonane w obudowie stalowej pokrytej farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne
- 2 półki standardowe o wymiarach 750 x 250 mm montowane do konstrukcji ramy perforowanej nadbudowy na wysokości 400 mm od blatu stołu; o obciążeniu minimum 30 kg;
- 1 półka dolna o wymiarach 1530 x 350 mm;
- 2 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- mata ESD do wymiar blatu stołu + opaska ESD;
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne; 
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	Zestaw 14
	Stół laboratoryjny (Zestaw 14)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym; 
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006  z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne, regulowana wysokość blatu; 
- blat o głębokości w 750 mm;
- długość stołu 1530 mm; 
- nadbudowa z ramą perforowaną 2x750 mm, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, odległości górnej półki od blatu stołu 800 mm; o obciążeniu minimum 50 kg
- panel osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm; 
- oświetlenie LED-owe montowany od spodu do górnej półki nadbudowy wykonane w obudowie stalowej pokrytej farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne
- 2 półki standardowe o wymiarach 750 x 250 mm montowane do konstrukcji ramy perforowanej nadbudowy na wysokości 400 mm od blatu stołu; o obciążeniu minimum 30 kg;
- 1 półka dolna o wymiarach 1530 x 350 mm;
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej montowana poziomo do konstrukcji ramy perforowanej; 
- 2 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne; 
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	Zestaw 15
	Stół laboratoryjny (Zestaw 15)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 (IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
- stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym;
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006 z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm; 
- regulowana wysokość blatu; 
- nadbudowa z ramą perforowaną, z zamontowaną na stałe górną półką o wymiarach: długość - wymiary blatu stołu, głębokość: 400 mm, możliwość regulacji odległości górnej półki od blatu stołu 500, 600, 700 mm; o obciążeniu minimum 50 kg
- panel osłonowy (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm; 
- oświetlenie LED-owe montowane od spodu do górnej półki nadbudowy 
- 2 półki standardowe o wymiarach 750 x 300 mm montowane do konstrukcji ramy perforowanej nadbudowy o obciążalności co najmniej 30kg; 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej;
- gniazdo DC 48V, 10 A z uchwytem do ramy perforowanej
- pod blatem dukt kablowy;
- 4 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- 2 szt. pojemników ESD 3,6-4,0 l; (montowane do poziomej listwy stalowej);
 -mata ESD do wymiar blatu stołu;
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne; 
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	Zestaw 16
	Stół laboratoryjny (Zestaw 16)
stanowisko robocze dedykowane do stref zapewniających ochronę antystatyczną w elektronice (ESD) spełniające wymogi norm PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 61340-5-1:2009 ( IEC 61340-5-1:2007) lub równoważnych, pokryte farbą rozpraszającą ładunki elektrostatyczne; 
- stanowisko w kolorze RAL9003 lub równoważnym; 
- blat antystatyczny ze zwiększoną odpornością na wilgoć i zarysowania, kolor: RAL 9006 z rdzeniem przewodzącym ładunki elektrostatyczne; 
[bookmark: _GoBack]- blat o szerokość 1530 o głębokości 750 mm; 
- regulowana wysokość blatu;
- nadbudowa z ramą perforowaną zabudowana panelem osłonowym (jedno lub 2 częściowy) montowany do konstrukcji nadbudowy umożliwiający zaślepienie całej części tylnej stołu powyżej blatu na wysokość co najmniej 400 mm ; 
- 1 półka podświetlana o wymiarach 750 x 300 mm montowana na ramie perforowanej; 
- 1 półka o wymiarach 750 x 300 mm montowana na ramie perforowanej; 
- 2 półki standardowe o wymiarach 750x400 mm montowanych na ramie perforowanej;
Wszystkie półki o obciążalności co najmniej 30kg;
- wieszak na kable pomiarowe 750 mm
- specjalna listwa do wieszania stanowisk dydaktycznych montowana do konstrukcji ramy perforowanej; 
- listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej; 
- pod blatem dukt kablowy;
- 4 szt. pojemników ESD 0.9-1.1 l (montowane do poziomej listwy stalowej);
- mata ESD do wymiaru blatu; 
- wieszak na kable pomiarowe 750 mm 
wszystkie elementy stołu muszą być kompatybilne;
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	Wózek transportowy na kółkach z ramą perforowaną o wysokości co najmniej 1500 i szerokość 750 mm umożliwiającą montaż dodatkowych akcesoriów; co najmniej 2 kółka z hamulcem; 4 listwy do mocowania stanowisk dydaktycznych montowane do konstrukcji ramy .
Uwaga: Wózek wykonany z takich samych materiałów i w takiej samej kolorystyce jak stoły
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	Wózek ESD na kółkach– wózek o wymiarach szerokość 550 mm, głębokość nie mniej niż 650 mm nie więcej niż 700 mm , wysokość górnej półki regulowana do max. 1000 mm, wyposażony w 2 półki, na kółkach ESD z hamulcem na każdym; udźwig nie mniej niż 150 kg;
listwa zasilająca wyposażona w co najmniej 8 gniazd 230V/10A (w tym minimum 5 gniazd z zabezpieczeniem nadprądowym) w obudowie antystatycznej; 
Uwaga: Wózek wykonany z takich samych materiałów i w takiej samej kolorystyce jak stoły.
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