Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/1 i 4


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/47/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/1 i 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
30237130-9 - Karty komputerowe
30237280-5 - Akcesoria zasilające
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadania: 1 , 2
36 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

48 m-cy- 10 pkt
60 m-cy- 20 pkt
dla zadania: 3, 4 
24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

36 m-cy- 10 pkt
48 m-cy- 20 pkt

dla zadania: 5 
12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 10 pkt
36 m-cy- 20 pkt

Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadania 1 

od 15 do 21 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 8 do 14 dni - 10 pkt

do 7 dni - 20 pkt
dla zadania 2 

od 50 do 56 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 36 do 49 dni - 10 pkt

do 35 dni - 20 pkt
dla zadania 3 i 4 

od 64 do 84 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 50 do 63 dni - 10 pkt

do 49 dni - 20 pkt
dla zadania 5 

od 50 do 70 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

od 36 do 49 dni - 10 pkt

do 35 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

	zadanie 1 – Karta graficzna/obliczeniowa z zasilaczem
1. Karta graficzna osiąga min. 25000 punktów w teście wg videocardbenchmark.net (PassMark),

2. Taktowanie rdzenia min. 1350 MHz,

3. Taktowanie rdzenia w trybie boost min. 1690 MHz,

4. Procesory strumieniowe min. 10400,

5. Jednostki ROP min. 100,

6. Jednostki teksturujące min. 310,

7. Rdzenie RT min. 80,

8. Rdzenie Tensor min 310,

9. Typ złącza PCI Express 4.0 x16,

10. Technologia wykonania chipa 8 nm,

11. Rodzaj pamięci RAM GDDR6X,

12. Ilość pamięci RAM min. 22 GB,

13. Taktowanie pamięci RAM min. 19000 MHz,

14. Szyna danych pamięci min. 360 bit,

15. Chłodzenie przy pomocy min. 3 wentylatorów,

16. Złącza min. 3x DisplayPort, min. 1x HDMI,

17. Obsługa bibliotek DirectX 12, OpenGL 4.6

18. TDP w zakresie 300 ÷ 400 W,

19. Zasilacz o mocy min. 850 W,

20. Standard zasilacza ATX,

21. Certyfikat sprawności min. 80 Plus Gold,

22. Półpasywny tryb pracy (chłodzenia),

23. Średnica wentylatora min. 120 mm,

24. Aktywny układ PFC,

25. Zabezpieczenia OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP,

26. Złącza min. 1x ATX 24-pin, min. 5x PCI-E 8-pin (6+2), min. 2x CPU 4+4 (8) pin, min. 8x SATA, min. 4x Molex,



	zadanie 2 – Generator arbitralny 100 MHz
1. Min. 2 niezależne kanały,

2. Maksymalna częstotliwość wyjściowa min. 100 MHz,

3. Próbkowanie min. 495 MSa/s,

4. Rozdzielczość pionowa min. 13 bitów,

5. Pamięć min. 15 kpkt,

6. Stabilność częstotliwości rzędu min. ±2 ppm,

7. Niski poziom szumu fazowego nie większy niż -115dBc/Hz,

8. Konfigurowalna funkcja generacji częstotliwości harmonicznych min. do 15 rzędu,

9. Generowane przebiegi: sinus, prostokąt, piła, impuls, szum, harmoniczne,

10. Min. 145 rodzajów wbudowanych przebiegów arbitralnych,

11. Rozdzielczość częstotliwości równa 1µHz,

12. Zakres częstotliwości przebiegu sinusoidalnego min. 1µHz ÷ 100 MHz,

13. Zakres częstotliwości przebiegu prostokątnego min. 1µHz ÷ 38 MHz,

14. Zakres częstotliwości przebiegu impulsowego min. 1µHz ÷ 24 MHz,

15. Zakres częstotliwości przebiegu harmonicznego min. 1µHz ÷ 48 MHz,

16. Pasmo szumu na poziomie 80 MHz,

17. Czas narastania/opadania dla przebiegu prostokątnego przy 1 Vpp nie większy niż 11 ns,

18. Przerost dla przebiegu prostokątnego przy 100 kHz i 1 Vpp nieprzekraczający 3,5 %,

19. Zakres okresu przebiegu impulsowego min. 45 ns ÷ 999900 s,

20. Minimalna szerokość impulsu przebiegu impulsowego min. 14 ns,

21. Zakres amplitudy min. 2 mVpp ÷ 9,5 Vpp przy częstotliwości ≤20 MHz, 2 mVpp ÷ 4,5 Vpp przy częstotliwości ≤70 MHz, 2 mVpp ÷ 2,2 Vpp przy częstotliwości ≤100 MHz,

22. Rozdzielczość amplitudy min. 2 mV lub 4 bity,

23. Dokładność amplitudy min. ±1,5% nastawy ±2,5 mV,

24. Dokładność składowej stałej min. ± (1,5% nastawy + 7 mV + 1% amplitudy),

25. Impedancja wyjściowa równa 50 Ω,

26. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia sygnałowego,

27. Wbudowany 7-cyfrowy licznik częstotliwości o zakresie min. 1µHz ÷ 195 MHz,

28. Okres pomiarowy licznika w zakresie min. 6 ns ÷ 15 dni,

29. Możliwość edycji przebiegów arbitralnych,

30. Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD min. 6,8’’, o rozdzielczości min. 800x480 pikseli,

31. Możliwość modulacji sygnałów w zakresach: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK,

32. Wbudowane interfejsy komunikacji min. 1x USB host, min. 1x USB device, min. 1x LAN,

33. Wymiary mieszczące się w zakresie 300x150x100 mm ÷ 330x180x130 mm (szer. x wys. x głęb.),

34. Waga nie większa niż 3,5 kg,

35. Zawartość zestawu: generator arbitralny, min. 1x kabel sieciowy, min. 1x kabel USB, min. 1x kabel BNC, instrukcja obsługi,




	zadanie 3 – Zasilacz prądu przemiennego
1. Maksymalna wartość wyjściowego napięcia AC min. 300 V,

2. Maksymalna wartość wyjściowego prądu AC min. 10 A,

3. Maksymalna moc AC min. 1450 VA,

4. Liczba faz min. 1 faza,

5. Współczynnik mocy min. 0,7,

6. Rozdzielczość napięcia AC min. 20 mV,

7. Dokładność napięcia AC min. ±0,3%+(0,25%+0,25%*Kfreq)*podziałka,

8. Zakres częstotliwości napięcia AC min. 15÷4900 Hz,

9. Współczynnik szczytu min. 3,

10. Dynamiczny czas odpowiedzi nie większy niż 120 µs,

11. Maksymalna moc DC min. 720 W,

12. Maksymalne napięcie wyjściowe DC min. ±210 V / ± 420 V

13. Rozdzielczość napięcia DC min. 20 mV,

14. Dokładność wyjściowego napięcia DC min. ±(0,25%+0,25%*podziałka),

15. Maksymalny wyjściowy prąd DC min. 5,5 A / 2,5 A,

16. Rozdzielczość prądu DC min. 20 mA,

17. Dokładność odczytu wyjściowego prądu DC min. ±(0,35%+0,35%*podziałka),

18. Dokładność pomiaru mocy DC min. ±(0,45%+0,45%*podziałka),

19. Zakres pomiaru napięcia AC min. 1 ÷ 300 V,

20. Rozdzielczość mierzonego napięcia AC min. 20 mV,

21. Dokładność mierzonego napięcia AC min. ±(0,25%+0,25%*podziałka),

22. Zakres pomiaru prądu AC rms min. 1 ÷ 10 A rms,

23. Rozdzielczość mierzonego prądu AC min. 20 mA,

24. Dokładność mierzonego prądu AC min. ±0,35%+(0,35%+0,25%*Kfreq)*podziałka,

25. Rozdzielczość mierzonej mocy min. 20 mW,

26. Dokładność mierzonej mocy min. ±0,45%+(0,45%+0,25%*Kfreq)*podziałka,

27. Zakres pomiaru fazy min. 1÷360°,

28. Rozdzielczość mierzonej fazy min. 1°,

29. Dokładność mierzonej fazy min. ±1°,

30. Zakres pomiaru częstotliwości min. 20÷4900 Hz,

31. Rozdzielczość pomiaru częstotliwości min. 0,2 Hz,

32. Dokładność pomiaru częstotliwości min. ±0,15%+0,2 Hz dla zakresu 20÷999,9 Hz oraz min. ±0,15%+2 Hz dla zakresu 1÷5 kHz,

33. Wyświetlacz LCD min 6,8”, umożliwiający wyświetlanie przebiegów napięcia i prądu w czasie rzeczywistym,

34. Zabezpieczenia OTP, OCP, OVP, OPP,

35. Wbudowane interfejsy komunikacyjne GPIB, RJ-45, RS232, USB, magistrala CAN,



	zadanie 4 – Źródło mierzące z Adapterem Ethernet
1. Podstawowa dokładność min. 0,03%,

2. Zakres napięcia min. 250 mV ÷ 105 V,

3. Zakres prądu min. 30 µA ÷ 3 A,

4. Moc znamionowa min. 55 W,

5. Rozdzielczość pomiarowa min. 5,5 cyfry,

6. Możliwość omiatania w okresach do min. 100 µs,

7. Możliwość przechowania w pamięci wewnętrznej do min. 65500 punktów pomiarowych,

8. Funkcja kreślenia krzywych,

9. Funkcja magazynowania USB,

10. Funkcja przebiegów arbitralnych,

11. Możliwość zdalnego sterowania i obsługi FTP,

12. Możliwość pracy jako źródło i odbiornik,

13. Możliwość pracy w trybach: generowanie napięcia/pomiar prądu, pomiar napięcia/generowanie napięcia, generowanie prądu/pomiar napięcia, generowanie prądu/pomiar prądu, generowanie napięcia, generowanie prądu, pomiar rezystancji,

14. Możliwość pracy w trybie ciągłym, z omiataniem liniowym, z omiataniem logarytmicznym, z zaprogramowanym omiataniem,

15. Możliwość pracy w trybie impulsowym ciągłym, z impulsowym omiataniem liniowym, z impulsowym omiataniem logarytmicznym, z zaprogramowanym impulsowym omiataniem,

16. Możliwość symulacji fluktuacji napięcia urządzeń elektronicznych i sensorów w pojazdach,

17. Możliwość symulacji ładowania/rozładowywania baterii i pomiar ich charakterystyk,

18. Możliwość pomiaru efektywności świetlnej wyświetlaczy,

19. Dokładność napięcia min. ±(0,03% nastawy + 250 µV + 100 µV) dla zakresu 200 mV, min. ±(0,03% nastawy + 350 µV + 120 µV) dla zakresu 2 V, min. ±(0,03% nastawy + 3 mV + 900 µV) dla zakresu 12 V, min. ±(0,03% nastawy + 3 mV + 900 µV) dla zakresu 20 V, min. ±(0,03% nastawy + 22 mV + 7 mV) dla zakresu 30 V, min. ±(0,03% nastawy + 22 mV + 8 mV) dla zakresu 60 V, min. ±(0,03% nastawy + 22 mV + 10 mV) dla zakresu 110 V,

20. Maksymalna wartość prądu min. ±3 A dla zakresu napięcia 200 mV, min. ±3 A dla zakresu napięcia 2 V, min. ±3 A dla zakresu napięcia 12 V, min. ±1,8 A dla zakresu napięcia 20 V, min. ±1,8 A dla zakresu napięcia 30 V, min. ±0,8 A dla zakresu napięcia 60 V, min. ±0,4 A dla zakresu napięcia 110 V,

21. Dokładność prądu min. ±(0,04% nastawy + 70 nA) dla zakresu 20 µA, min. ±(0,04% nastawy + 320 nA) dla zakresu 200 µA, min. ±(0,04% nastawy + 5 µA) dla zakresu 2 mA, min. ±(0,04% nastawy + 40 µA) dla zakresu 20 mA, min. ±(0,04% nastawy + 350 µA) dla zakresu 200 mA, min. ±(0,04% nastawy + 7 mA) dla zakresu 0,5 A, min. ±(0,04% nastawy + 7 mA) dla zakresu 1 A, min. ±(0,04% nastawy + 7 mA) dla zakresu 2 A, min. ±(0,04% nastawy + 7 mA) dla zakresu 3 A,

22. Maksymalna wartość napięcia min. ±105 V dla zakresu 20 µA, min. ±105 V dla zakresu 200 µA, min. ±105 V dla zakresu 2 mA, min. ±105 V dla zakresu 20 mA, min. ±105 V dla zakresu 200 mA, min. ±105 V dla zakresu 0,5 A, min. ±55 V dla zakresu 1 A, min. ±28 V dla zakresu 2 A, min. ±10 V dla zakresu 3 A,

23. Dokładność mierzonego napięcia min. ±(0,03% odczytu + 120 µV) dla zakresu 200 mV, min. ±(0,03% odczytu + 220 µV) dla zakresu 2 V, min. ±(0,03% odczytu + 3 mV) dla zakresu 20 V, min. ±(0,03% odczytu + 13 mV) dla zakresu 110 V,

24. Dokładność mierzonego prądu min. ±(0,04% odczytu + 60 nA) dla zakresu 20 µA, min. ±(0,04% odczytu + 350 nA) dla zakresu 200 µA, min. ±(0,04% odczytu + 5 µA) dla zakresu 2 mA, min. ±(0,04% odczytu + 35 µA) dla zakresu 20 mA, min. ±(0,04% odczytu + 350 µA) dla zakresu 200 mA, min. ±(0,04% odczytu + 7 mA) dla zakresu 3 A,

25. Interfejsy min. 1x RS232, min. 2x BNC, min.1x GPIB, min. 1x USB, min. 1x Ethernet RJ45, 

26. Waga nie większa niż 10kg,

27. Wymiary w zakresie 200x100x360 ÷ 240x150x450 mm,



	zadanie 5 – Miernik Cyfrowy z oprogramowaniem i monitorem (mikroskop cyfrowy)
1. Zewnętrzny monitor o przekątnej min. 23,8”,  rozdzielczości min. Full HD (1080p) i z min. 1x portem HDMI,

2. Zintegrowany system mikroskopowy o rozdzielczości min. Full HD (1080p),

3. Kamera o rozdzielczości min. Full HD i częstotliwości min. 60 fps,

4. Zmotoryzowany zoom w zakresie min. 2,5x ÷ 120x

5. Soczewka min. 5x,

6. Pole widzenia w zakresie min. 230 ÷ 5 mm,

7. Odległość pracy w zakresie min. 170 ÷ 195 mm,

8. Utrzymanie kalibracji w całym zakresie zoomu,

9. Bardzo szybki auto fokus,

10. Interfejs graficzny z możliwością obsługi myszką,

11. Panel sterowania na froncie urządzenia,

12. Możliwość pracy bez podłączenia do komputera,

13. Funkcja zapisywania obrazów w pamięci masowej USB lub w komputerze podłączonym przez USB,

14. Porty komunikacyjne min. 1x Ethernet RJ45, min. 3x USB 2.0 lub lepsze, min. 1x USB mini, min. 1x HDMI, 

15. Wbudowane funkcje ekspozycji, wzmocnienia, regulacji jasności oraz balans bieli,

16. Oświetlenie LED o wysokiej intensywności i żywotności min. 29500 h pracy,

17. Segmentowe oświetlenie pierścieniowe,

18. Moc min. 22 W,

19. Waga urządzenia nie większa niż 2 kg,

20. Wymiary urządzenia w zakresie 200x100x110 ÷ 230x140x150 mm,

21. Filtr polaryzacyjny,

22. Możliwość pomiaru 2D (odległość, kąt, itd.) i adnotacje oraz siatka na ekranie,

23. Statyw z ręcznym przesuwem bloku w osi Z, o wysokości słupka min. 450mm, wymiarami podstawy w zakresie min. 280x370 ÷ 320x420 mm, z zakresem ruchu ręcznego w osi Z min. 280 mm, statyw kompatybilny ze stołem XY,

24. Stół ręczny XY o zakresie ruchu min. 370x330 mm, kompatybilny ze statywem,
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